SST D.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D .02.01.01. Roboty ziemne ~-WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigz&5T) g wymagania dotyece wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych .

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SS$djowana jest jako dokument przetargowy przlyzaegi robot
drogowych na drogach krajowych, na drogach wojekiith, powiatowych i gminnych

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji yda wykonania robét ziemnych — wykopéw na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym L uboszu.
Szczegltowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,l@sé oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag

projektow g (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wy&zem robét).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe ok&enia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koobot oraz za ich zgodfo z dokumentagj projektow, SST
oraz poleceniami kryniera.

Wymagania dotyeice rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5

2. MATERIALY
Materiat wystpujacy w podizu wykopu jest gruntem rodzimym.

Grunt pozyskany z wykopu zostanie wbudowany nasuieyv nasyp. Nadmiar gruntu zostanie odwieziony na
odktad.

3. SPRZET

Wymagania i ustalenia dotygze sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotygze transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00k05.p
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwaranédela stateczni& w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodze wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykdph,podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrsci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniimiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powgszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wegebtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopnby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, aygke odpowiednio
zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbtralemnych powinno spelniavymagania, dotyexe
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh

Minimalna warté¢ I dla:
Strefa innych drég
korpusu Autostrad i drog
ekspresowych | kategoria ruchy kategoriaruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubc 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygh spetniajg wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartgci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnigte przez bezpoednie
zagzszczanie gruntéw rodzimych, to naygodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podég umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagtd wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjnierowi.

Dodatkowo mena sprawd@i nagsnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nedgpawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia Egodnie z PN-02205:1998

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynndé budowlan. Moze odbywé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spiwjpo
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paeywarunkéw
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Zasady kontroli jak€ci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzemjodngci z wymaganiami ok&onymi w dokumentacii
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrécic na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogargaaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét iigio zakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00k0Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n7 (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkiB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatréoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymhlidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectaniej,
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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