SST D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.02. Usurcie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikéefihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stardmument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych , wojewddbkpowiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych ze zdpiem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawezya zadaniu:
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Szczegotowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,losé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, tabele z wykazem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okééenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdpieL.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2.1. Sprzt do zdgcia humusu
Do wykonania rob6t zwdanych ze zdpiem warstwy humusu lub/i darniny nienadaj st do
powtdrnego aycia naley stosowa:
- réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachziggrawidtowe
wykonanie robét spetem zmechanizowanym nie jest #iwve,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlamgportu na odlegdé wymagajgca zastosowania
takiego spratu.
Do wykonania rob6t zazanych ze zdpiem warstwy darniny nadgjej sk do powtdrnego ycia, naley
stosowa:
— naze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej pkt 4.
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4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo poz#éwtransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budow w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i wysh miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bpczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdita z przeznaczeniem do Adejszego wycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw odar innych czynngi okrelonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powihy wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgthaVv wyhtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzdgce dla prawidiowego wykonania robét, wadhie
maze stanowé zagraenie dla bezpiecAstwa robot (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowargczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykemryych mechanicznie.
Warstwe humusu naley zdp¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychga Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokaici jego zalegania, wysokc nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna¢bygodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, S8BH
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu wymtwania. Stan faktycznyebtizie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowg& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przetbeayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémminio po nich, aby unikd
zanieczyszczenia ghnub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipiet’6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jaki rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiasunicia humusu .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest ni (metr szécienny) zdgtej warstwy humusu / grubé warstwy zgodnie z
dokumentagj /.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-000Qymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 Mwykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu na grubé wskazan w dokumentacji wraz z haldowaniem w pryzmy iwggkieniem na
odkfad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyspuja.
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