JPrzebudowa ul. Le$nej w Starym i Nowym Luboszu”

TABELENR 1

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

» Etap |

Konstrukcja nawierzchni jezdni - bez warstwy odsgczajgcej

Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$¢
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, wg 317.00 0.04
- WT-2:2010 ' '
cwn o
5 Z 8 _§ g E warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, wg 320.16 0.05
6885389 WT-2:2010
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S0 f50° podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 339.10 0.20
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ' '
Pobocze umocnione kruszywem
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$é
v o
~ o
38
& 8 & pobocze umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym 22.00 01
s9 e Q mechanicznie 0/31,5mm ' '
s0zd
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Obsiew trawg skarp i powierzchni ptaskich
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos¢
208 £g9
L% N ;.E = % s 5 warstwa ziemi urodzajnej z obsiewem trawg 79.30 0.05
o o
=53 8&d
Obrukowanie miejsca ustawienia elementu sakralnego
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$é
warstwa Scieralna z kostki betonowej typu starobruk 0.06
' 4.00
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0.05
» Etap Il
Konstrukcja nawierzchni jezdni - z warstwg odsgczajgca
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$é
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, wg
' 3868.50 0.04
050 WT-2:2010
- 3 —
goy warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, wg 3907.03 0.05
?SG WT-2:2010
o _. . i
=3 o podbu.d.owa zasadnicza z Krus;ywa tamanego 4138.22 0.20
==} g stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
‘L% 8 S warstwa odsgczajgca z piasku (CBR=min25%) o 5101.49 0.25
= § & wodoprzepuszczalnoéci K > 8m/dobe : ]
) wzmochienie podtoza geotkaning separacyjno-filtrujgcg 5394.32 -
Konstrukcja nawierzchni jezdni - bez warstwy odsgczajgcej
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$¢
. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, wg
- IR WT-2:2010 5266.00 0.04
cs5=280 — -
E 58 S 5 o |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, wg 5318.45 0.05
0888589 WT-2:2010
— © o f
Sot5o0 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 5633.15 0.20

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm




JPrzebudowa ul. Le$nej w Starym i Nowym Luboszu”

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - z warstwg odsgczajgca

Odcinki Powierzchnia| Grubosé
warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej 0.08
- % warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0.03
= S podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
o ® . . 393.50 0.15
SN stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
'; L}! warstwa odsaczajgca z piasku (CBR=min25%) o 015
2 wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe :
wzmocnienie podioza geotkaning separacyjno-filtrujaca 413.18 -
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - bez warstwy odsgczajacej
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$é
SNz warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej 0.08
2X8 warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0.03
23 . 314.50
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 015
s o N stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm )
Pobocze umocnione kruszywem
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubos$é
fwg 939 _ N
2 & © — 8 g w|pobocze umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym
N8 s538d o 1316.00 0.1
®8m; S38¢9 mechanicznie 0/31,5mm
-+ X T + o
S o © - O
Obsiew trawg skarp i powierzchni ptaskich
Odcinki Warstwa nawierzchni Powierzchnia| Grubosé
B NS O N
SR8 =8¢
L% N8s%88 8 warstwa ziemi urodzajnej z obsiewem trawg 5045.90 0.05
o o> ©
=&& 8&8
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TABELANR 2

SKROPIENIE EMULSJ A ASFALTOW A

» Etap |
+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”
Powierzchnia skropienia dla emulsii [m 2
Emulsja kationowa Emulsja kationowa Powierzchnia
sredniorozpadowa Sredniorozpadowa oczyszczenia
Lp Element K2-60 K2-60
w ilo §ci 0.2-0.4 w ilo $ci 0.6- 0.8 2
2 2 [m?]
ka/m kg/m
Nowa konstrukcja Jezdni: warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego
1 ]0/31.5mm 339.10
Nowa Konstrukcja jezdni: warstwa
wigzaca, pod warstwe $cieralng z bet.
2 |Asf. 320.16 320.16
RAZEM [m?] 320.16 339.10 320.16

» Etap Il
.Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”
Powierzchnia skropienia dla emulsiji [m __? . .
Emulsja kationowa Emulsja kationowa POW|erzchn!a
Lp Eemen sredniorozpadowa $redniorozpadowa oczyszczenia
’ K2-60 K2-60
w ilo $ci 0.2-0.4 w ilo $ci 0.6- 0.8 [mz]
ka/m? kg/m?
Nowa Konstrukcja jezdni: warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego
1 [0/31.5mm 9771.37
Nowa konstrukcja Jezdni: warstwa
wigzgca, pod warstwe $cieralng z bet.
2 |Asf. 9 225.48 9 225.48
RAZEM [m ] 9 225.48 9771.37 9 225.48
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TABELANR 3

WYKAZ POWIERZCHNI KORYTA

» Etap |

Wykonanie koryta pod wybranymi elementami projektu

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

Powierzchnia koryta o

L.p Element gteboko $ciach [cm]
11 29
1 |Nawierzchnia bitumiczna jezdni 339.10
2 |[Inne 4.00
RAZEM [m?] 4.00 339.10
» Etap Il

Wykonanie koryta pod wybranymi elementami projektu

,Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

Powierzchnia koryta o

gt eboko $ciach [cm]

L-p Element 26 29 41 69
1 [Nawierzchnia bitumiczna jezdni 5633.15 5101.49
2 [Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 314.50 393.50
RAZEM [m 2] 314.50 5 633.15 393.50 5101.49
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TABELANR 4

WYKAZ ZJAZDOW

» Etap Il

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

Strona Zjazd na dzialk e | Powierzchnia

Lp. | ulicy Pikieta 2z nr wjazdu Typ

- - [km] - [m?] -

1 L 0+052.30 7104/2 18.50 indywidualny
2 L 0+083.88 103 25.00 indywidualny
3 L 0+133.73 104 20.00 indywidualny
4 L 0+201.62 105/2 13.00 indywidualny
5 L 0+218.69 105/1 14.50 indywidualny
6 L 0+269.27 106/1 15.00 indywidualny
7 L 0+323.34 115/13 12.00 indywidualny
8 P 0+353.40 7103, 7104/1 24.50 publiczny
9 L 0+382.70 115/16 13.00 indywidualny
10 L 0+389.17 116/23 17.00 indywidualny
11 L 0+399.94 116/27 10.50 indywidualny
12 L 0+420.50 116/25, 116/20 22.00 indywidualny
13 L 0+448.67 116/17 10.00 indywidualny
14 L 0+473.31 116/14, 131/12 23.50 indywidualny
15 L 0+491.59 131/14 11.00 indywidualny
16 L 0+520.17 133/2 14.50 indywidualny
17 L 0+533.45 134/2, 135/3 29.50 indywidualny
18 L 0+548.49 135/2 14.50 indywidualny
19 L 0+563.12 136/6 16.75 indywidualny
20 L 0+585.74 137/10, 138/2 25.50 indywidualny
21 L 0+607.07 139/2 16.00 indywidualny
22 P 0+693.82 7103 27.50 publiczny
23 L 0+723.91 173/11 15.00 indywidualny
24 L 0+741.91 173/12 14.00 indywidualny
25 L 0+765.24 17416, 175/6 15.25 indywidualny
26 L 1+013.32 180/2, 181/6 16.00 indywidualny
27 L 1+053.07 181/8 15.50 indywidualny
28 L 1+104.74 182/7, 182/9 15.50 indywidualny
29 L 1+130.60 183/4 12.50 indywidualny
30 L 1+146.48 184/2 15.50 indywidualny
31 L 1+183.00 185/6, 186/2 25.00 indywidualny
32 L 1+226.69 187/3 15.50 indywidualny
33 L 1+260.99 188/3 20.50 indywidualny
34 L 1+276.49 188/5 15.00 indywidualny
35 P 1+348.42 7101 26.50 publiczny
36 L 1+508.28 1/9 13.50 indywidualny
37 L 1+522.30 1/8 14.50 indywidualny
38 L 1+564.47 1/7 12.50 indywidualny
39 L 1+576.53 10.50 indywidualny
40 L 1+621.35 1/3 12.00 indywidualny
41 L 1+657.37 1/6 12.00 indywidualny
42 L 1+671.55 4/1 17.00 indywidualny
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TABELE NR 5
WYKAZ DLUGO $CI KRAW EZNIKOW | OBRZEZY

» Etap |

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

Typ kraw eznika/obrze za llosé [m]
Kraweznik betonowy 15x30cm 7.50
Kraweznik betonowy tukowy R=6m 15x30 cm [m] 9.00
Kraweznik betonowy tukowy R=10m 15x30 cm [m] 15.50
Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22 cm [m] 17.00
Kraweznik betonowy skosny - prawy 15x30/22cm [m] 1.00
Obrzeze betonowe 8x30 cm [m] 8.00
» Etap Il

.Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

Typ kraw eznika/obrze za llo$¢é [m]
Kraweznik betonowy 15x30cm 1262.00
Kraweznik betonowy tukowy R=6m 15x30 cm [m] 17.50
Kraweznik betonowy tukowy R=8m 15x30 cm [m] 143.50
Kraweznik betonowy tukowy R=10m 15x30 cm [m] -5.00
Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22 cm [m] 338.00
Kraweznik betonowy skosny - lewy 15x22/30cm [m] 39.00
Kraweznik betonowy skosny - prawy 15x30/22cm [m] 38.00
Opornik betonowy 12x25cm [m] 538.00
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TABELANR 6

WYKAZ RUR OStONOWYCH NA URZ ADZENIA PODZIEMNE

» Etap Il

Rury ostonowe typu AROT dwudzielne

Rury ochronne

Lp. Pikieta 2 Sieé Diugo ¢ 1S 15
ochronnej
- [km] - [m] fi [mm]
1 0+083.88 6.00 160
2 0+133.73 7.00 160
3 0+201.62 5.50 160
4 0+382.70 4.00 160
5 0+389.17 5.00 160
6 0+399.94 3.50 160
7 0+420.50 7.00 160
8 0+448.67 ENEA 4.00 160
9 0+473.31 9.50 160
10 0+520.17 6.00 160
11 0+533.45 9.00 160
12 0+548.49 4.50 160
13 0+585.74 9.00 160
14 0+607.07 4.50 160
15 0+616.25 1.00 160
RAZEM 85.50
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TABELE NR 7

WYKAZ URZADZEN OBCYCH DO REGULACJI | WYMIANY

» Etap |

Regulacja wtazu kanalizacyjnego obejmuje demontaz wtazu Zeliwnego i regulacje wysokosciowg nowym pierscieniem
dystansowym lub demontaz plyty pokrywowej, regulacje wysokosciowg istniejgcego piersciena odcigzajgcego z
ewentualng wymiang istniejgcych kregdw posrednich studni, bgdz tez demontaz istniejgcej pokrywy Zeliwnej i regulacje

teleskopowej studni PEHD.

Wiazy kanalizacyjne do regulaciji

sPrzebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

L.p Pikieta z Istniej gce Nowe Symbol Typ
1 1+697.20 1 K18
RAZEM 1 0
» Etap I

Regulacja wtazu kanalizacyjnego obejmuje demontaz wlazu Zeliwnego i regulacje wysokosciowg nowym pierscieniem
dystansowym lub demontaz plyty pokrywowej, regulacje wysokosciowg istniejgcego piersciena odcigzajgcego z
ewentualng wymiang istniejgcych kregéw posrednich studni, bgdz tez demontaz istniejgcej pokrywy Zeliwnej i regulacje

teleskopowej studni PEHD.

Wiazy kanalizacyjne do regulaciji

sPrzebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

L.p Pikieta z Istniej ace Nowe Symbol Typ
1 0+618.36 1 K1
2 0+692.42 1 K2
3 0+758.63 1 K3
4 0+823.15 1 K4
5 0+887.15 1 K5
6 0+948.83 1 K6
7 1+014.10 1 K7
8 1+065.02 1 K8
9 1+127.93 1 K9
10 1+185.97 1 K10
11 1+257.56 1 K11
12 1+325.49 1 K12
13 1+395.34 1 K13
14 1+445.67 1 K14
15 1+516.57 1 K15
16 1+586.79 1 K16
17 1+653.73 1 K17

RAZEM 17 0

Skrzynka do zasuwy wykonana w catosci z Zeliwa szarego, sktadajgca sie z dwéch elementéw - korpusu i pokrywy

potgczonej trzpieniem, z napisem "W" (woda).

Skrzynki wodociagowe do regulacji

sPrzebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

L.p Pikieta z Istniej gce Nowe Symbol Uwaga
1 0+234.56 1 W1
2 0+451.26 1 W2
3 0+486.38 1 W3
4 0+547.53 1 W4
5 0+612.87 1 W5
6 0+651.77 1 W6
7 1+613.08 1 W7
8 1+625.39 1 W8
9 1+651.86 1 W9

RAZEM 9 0
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Skrzynka do hydrantu wykonana w catosci z Zeliwa szarego, sktadajgca sie z dwoch elementéw - korpusu i pokrywy
potgczonej trzpieniem, z napisem "H" (hydrant).

Skrzynki hydrantéw do regulacji

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

L.p Pikieta z Istniej gce Nowe Symbol Uwaga
1 0+131.44 1 1 H1 |wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny -
2 0+395.64 1 1 H2  |elementy nowe: hydrant podziemny DN100;
3 0+514.77 1 1 H3 kréciec; kolano, zasuwa oraz skrzynka zasuwy i
4 1+480.19 1 1 H4  |hydrantu
RAZEM 4 4
RAZEM ETAP I
. ) do regulacji [szt.] 17
Wiazy kanalizacyjne o] 0
oyl mmsny do regulacji [szt.] 9
nowe [szt.] 0
. . do regulacji [szt.] 4
Skrzynki hydrantow o] 2
Studrlle kablpwg dp TPSA 1
regulacji/przeniesienia -
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TABELE NR 8
WYKAZ ROZBIOREK

» Etap |

Obrzeze betonowe 8x30cm

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu”

Pikieta z llo$¢€ [m]
1+687.90 8.00
RAZEM 8.00

» Etap Il

Kraweznik betonowy 15x30cm

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu

Pikieta z llo$¢€ [m]
0+984.0 - 1+006.0 28.00
RAZEM 28.00

Przepusty z rur betonowych fi300m

+Przebudowa ul. Le $nejw Starym i Nowym Luboszu’

Pikieta 2 llo$¢€ [m]
0+000.00 6.50
0+052.30 6.50

RAZEM 13.00




