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1.1

CZESC OPISOWA

Wstep

Ubiegaj acy si e o pozwolenie wodno prawne

GMINA KOSCIAN
ul. Miynska 15, 64-000 Koscian

1.2.

1.3.

Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
Projekt przebudowy ulicy Lesnej w Starym i Nowym Luboszu
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500, opracowana przez
firme Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne GeoMax Wojciech Skoracki, z siedzibg w
Koscianie przy ul. Fabrycznej 5,
Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne dotyczace budowy
drogi gminnej — opracowana przez ,GEOWIERT” Ustugi Geologiczno-Wiertnicze z
siedzibg w Poznaniu przy os. Batorego 6/29, wykonana przez mgr inz. Mieczystawa
Michata Dmowskiego i mgr inz. Wojciecha Zielonieckiego,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005r.,
poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pbdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
poOzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2004r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.
984)

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych urzgdzen wodnych

budowanych lub przebudowywanych w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa ul. Lesnej w
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Starym i Nowym Luboszu”. W niniejszej dokumentacji zawarto niezbedne dane techniczne
do celdw orzecznictwa wodno prawnego oraz na ich podstawie przedstawiono propozycje

decyzji pozwolenia wodno prawnego.

2. 0Ogodlne informacje o inwestyciji

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie istniejgcego rowu melioracyjnego i
likwidacji dwoch przepustow oraz wykonaniu nowych przepustow (2 szt.), studni rewizyjnej,
jak rowniez na budowie rowu przydroznego. Zakres opracowania wynika z koniecznosci
zmiany przebiegu rowu melioracyjnego z uwagi na kolizje z projektowang inwestycjg
drogowg oraz z koniecznosci odprowadzenia wod opadowych z jezdni. Liczba likwidowanych
przepustow — 2 szt., liczba nowych przepustow — 2 szt.

Projektowane przepusty nie sa budowlami ani urzadzeniami stuzgcymi do
przetwarzania wody ani korzystania z niej. Nie sluzg one pietrzeniu wody, ich funkcja
ogranicza sie do przeprowadzenia ciekow wodnych przez korpus nasypu drogowego.

Projektowany zakres prac nie wymaga wykonania jakichkolwiek znakéw wodnych i

zeglugowych.

3. Stan prawny obiektow i nieruchomo  $ci

Urzadzenia wodne zlokalizowano na dziatkach nr:

Nr dziatki Obr eb Wiasciciel

SKARB PANSTWA
WE WEADANIU PANSTWOWEGO

7105 0014 Kurza Gora | 555pODARSTWA LESNEGO
NADLESNICTWO KOSCIAN
231 GMINA KOSCIAN

SKARB PANSTWA

WE WLADANIU PANSTWOWEGO
GOSPODARSTWA LESNEGO
NADLESNICTWO KOSCIAN

0021 Nowy Lubosz
7104/1

Teren, na ktorym przewidziano budowe urzadzen wodnych w wyniku podziatdw
dziatek celem przeprowadzenia inwestycji drogowej, bedzie po przeksztatceniach w catosci

wiasnoscig Gminy Koscian.
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4. Stan istniej acy

Projektowana inwestycja drogowa — przebudowa ul. Lesnej — znajduje sie czesciowo
w obszarze zlewni istniejgcego cieku melioracyjnego potozonego na terenie miejSCOwWOsCI
Nowy Lubosz w Gminie Koscian. Przedmiotowy ciek tgczy niewielki zbiornik wodny w
Nowym Luboszu z Kanatem Kurzagorskim, ktéry stanowi prawy doptyw Koscianskiego
Kanatu Obry. W obrebie inwestycji, na rowie znajdujg sie dwa przepusty betonowe rurowe:

- dtugosci 6,0m, srednicy 300mm, na zjezdzie indywidualnym na posesje prywatng —
km 0+051.87, 52°4'36,9"N, 16°41'4,6"E

- dtugosci 6,0m, srednicy 300mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km
0+000,00, 52°4'36,6"N, 16°41'2,0"E

Ulica Lesna nie posiada istniejgcego systemu odwodnienia nawierzchni.

5. Stan projektowany

Wody opadowe ujmowane przez réw przydrozny ul. Lesnej odprowadzone bedg do
istniejgcego cieku melioracyjnego. Przebieg tego cieku, zostanie dostosowany do geometrii
projektowanej inwestycji drogowej, istniejace przepusty zostang rozebrane, natomiast w
nowych lokalizacjach przewidziano budowe 2 nowych przepustow rurowych oraz studni
rewizyjnej.

Likwidowane przepusty:

- dlugosci 6,0m, srednicy 300mm, na zjezdzie indywidualnym na posesje prywatng —
km 0+051.87, 52°4'36,9"N, 16°41'4,6"E

- dtugosci 6,0m, srednicy 300mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km
0+000,00, 52°4'36,6"N, 16°41'2,0’E

Projektowane przepusty z rur HDPE na przebudowywanym rowie melioracyjnym:

- dlugosci tgcznej 13,0m, $rednicy 400mm — km 0+069.85, 52°4'36,8"N, 16°41'5,7"E

- dlugosci 11,0m, srednicy 400mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km
0+002,30, 52°4'36,2"N, 16°41'2,0"E

Projektowana studnia rewizyjna:

- gteboko$¢ ~1,1m, $rednica 1000mm - km 0+070.30, 52°4'36,9"N, 16°41'6,0"E

Wyloty przepustéw zostang umochione — skarpy kostkg kamienng na podsypce

cementowo-piaskowej, natomiast dno rowu sciekiem korytkowym, betonowym.
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6. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem

Przewidziane do budowy urzagdzenia melioracji zlokalizowane sg w zlewni rowu
melioracyjnego, ktory stanowi doptyw Kanatu Kurzagérskiego, ktéry z kolei stanowi prawy
doptyw Koscianskiego Kanatu Obry. W zlewni obszaru objetego analizg nie prowadzono
statych, wieloletnich obserwacji hydrologicznych. Z powodu braku danych o stanach i
przeptywach w przekroju obliczeniowym, postuzono sie metodami posrednimi.

Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie wykorzystania wéd z ciekow
wodnych. Wody opadowe ujete w projektowanym rowie przydroznym i odprowadzone do
cieku melioracyjnego, znajdujg sie w zakresie istniejgcej zlewni tego cieku, z tego wzgledu
planowane do wykonania roboty budowlane nie majg wyptywu na zmiane istniejgcych

warunkéw wodnych regionu (zlewni).

7. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchnio we oraz
podziemne
W zakresie odprowadzenia woéd opadowych filtrujgcych grunt z terendw istniejacych
rowéw melioracyjnych oraz projektowanego rowu drogowego, w rejonie projektowanej
inwestycji, nie bedzie negatywnego wptywu na Srodowisko. Realizacja zamierzonego
przedsiewzigcia nie wyptynie na istniejgcy stan wod podziemnych, jak rowniez nie wptynie na
rezim wod gruntowych oraz nie spowoduje ujemnych skutkbw na terenach przylegtych.
Realizacja przedsiewziecia wplynie jednoczesnie na poprawe przeptywu wod
odprowadzanych przez istniejgcy row melioracyjny oraz zapewni nalezyte odwodnienie

korpusu drogowego.

8. Ocenawptywu na $rodowisko

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majgcymi
znaczenie dla Wspdlnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter,
zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddzialywanie miato
Zznaczgco negatywny wptyw na obszary NATURA 2000.W zasiegu znacznego oddziatywania
przedsiewziecia znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody:

- Wielki teg Obrzanski (kod obszaru: PLB300004), o powierzchni 23 431,10ha —
odlegtos¢ ok. 5 km,

- zbiornik Wonies¢ (kod obszaru: PLB300005), o powierzchni 2 802,10ha — odlegtos¢
ok. 5km,

- Bedlewo-Bieczyny (PLH00039), o powierzchni 752,00ha — odlegto$¢ ok. 17km
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- Rogalinska Dolina Warty (PLH30012), o powierzchni 14 753,60ha — odlegtos¢ ok.
13km
- Ostoja Rogalinska (PLB300017), o powierzchni 21 763,10ha — odlegtos¢ ok. 17km.

9. Obowi gzki ubiegaj acego si @ o pozwolenie wodno prawne w stosunku do oséb
trzecich

Przed przystgpieniem do przebudowy przepustu drogowego, Inwestor jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji zwigzanych z
niniejszg inwestycja.

Projektowane urzadzenia wodne nie bedg wywieraly ujemnego oddziatywania na
tereny przylegte, zatem nie wystepujg szczegdblne obowigzki ubiegajgcego sie o pozwolenie
w stosunku do 0so6b trzecich.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodno prawne zobowigzany jest do:

- wykonania budowy urzadzen zgodnie z niniejszym operatem,

- kontroli stanu technicznego urzadzen,

- biezacej konserwacji urzadzen.

10. Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzec za i
warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 32, poz. 159) wprowadzita obowigzek
wprowadzania do pozwolen wodno prawnych ustalen wynikajgcych z planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza i warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.
Regionalny RZGW nie posiada opracowanych warunkéw korzystania z wéd regionu

wodnego.

11. Planowany okres rozruchu i sposob post epowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno $ci badz wyst gpienia awarii lub uszkodzenia urz adzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z waéd i urzgdzen wodnych w
tych sytuacjach.

W przypadku powstania zatoréw wzglednie uszkodzenia przepustow, ktore beda
tamowacC przeptyw wody, nalezy usungC przedmiotowe przeszkody dla zapewnienia
swobodnego przeptywu wody.

Urzgdzenia pomiarowe nie wystepuja.
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12. Wniosek o pozwolenie wodno prawne

12.1. Zgodnie z art. 122 ust. 1 p. 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, ust. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019 — tekst
jednolity) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego wnioskuje sie o udzielenie
Gminie Koscian z siedzibg w Koscianie przy ulicy Mtynskiej 15, pozwolenia wodno prawnego
na wykonanie na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 7105 obreb Kurza Gora;
231, 7104/1, obreb Nowy Lubosz, tj. ulicy LesSnej, przebudowy rowu melioracyjnego,
przebudowy przepustow stuzgcych do przeptywu wod powierzchniowych pod korong jezdni,
budowy studni rewizyjnej i rowu przydroznego. Zakres pozwolenia obejmuje:

Likwidowane przepusty:

- dlugosci 6,0m, srednicy 300mm, na zjezdzie indywidualnym na posesje prywatng —
km 0+051.87, 52°4'36,9"N, 16°41'4,6"E

- dlugosci 6,0m, srednicy 300mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km
0+000,00, 52°4'36,6"N, 16°41'2,0"E

Projektowane przepusty z rur HDPE na przebudowywanym rowie melioracyjnym:

- dugosci tacznej 13,0m, $rednicy 400mm — km 0+069.85, 52°4'36,8"N, 16°41'5,7"E

- dtugosci 11,0m, srednicy 400mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km
0+002,30, 52°4'36,2"N, 16°41'2,0’E

Projektowana studnia rewizyjna:

- gteboko$¢ ~1,1m, srednica 1000mm - km 0+070.30, 52°4'36,9"N, 16°41'6,0"E

Wyloty przepustow zostang umocnione — skarpy kostkg kamienng na podsypce

cementowo-piaskowej, natomiast dno rowu sciekiem korytkowym, betonowym.

12.2. Wnioskujgcy zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich robét zgodnie z dokumentacjg stanowigcg podstawe
techniczng wydania decyzji wodno prawnej i z uzgodnieniami oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami,

- zawiadomienia zainteresowanych stron z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakohczenia robét

- uporzgdkowania terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie do 14 dni po

zakonczeniu robot
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- zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych, zwigzanych z wydanym

pozwoleniem.

12.3. Pozwolenie wodno prawne wygasa w przypadku nie rozpoczecia wykonywania
robot w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno prawne na ich wykonanie stato
sie ostateczne.

12.4. Pozwolenie wodno prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa whasnosci i uprawnier 0sob

trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

13. Streszczenie w j ezyku nietechnicznym
W zwigzku z planowang inwestycjg drogowa — przebudowa ulicy Lesnej w Starym i
Nowym Luboszu, zachodzi konieczno$¢ przebudowy urzadzen wodnych. Zakres pozwolenia
obejmuje:
- rozbidrke istniejgcych przepustéw srednicy 300mm — 2 szt.
- budowe nowych przepustéw z rur HDPE $rednicy 400mm — 2szt.
- budowe studni rewizyjnej srednicy 1000mm — 1 szt

oraz przebudowe rowu melioracyjnego i budowe rowu przydroznego..

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Jarostaw Czeszewski
Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE

1. Charakterystyka zlewni

Przewidziane do budowy urzgdzenia melioracji zlokalizowane sg w zlewni rowu
melioracyjnego, ktory stanowi doptyw Kanatu Kurzagoérskiego, ktéry z kolei stanowi prawy
doptyw Koscianskiego Kanatu Obry. Zlewnia przedmiotowego cieku, jest zlewnig w
przewazajgcej czesci rolniczg i lesng, czesciowo bedacg w fazie przeksztatcen na
mieszkaniowg o0 niskiej intensywnosci (zabudowa jednorodzinna). Pod wzgledem
administracyjnym teren inwestycji potozony jest na obszarze bedgcym w kompetencji
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Obliczenia hydrauliczne i zato zone wielko $ci urz gdzen wodnych

Ciek melioracyjny

Ze wzgledu na fakt, ze w bezposrednim sasiedztwie przebudowywanych przepustéw
na cieku melioracyjnym znajduja sie inne przepusty nieobjete przedmiotowym
opracowaniem, nie wykonano obliczen hydraulicznych. Wielkos¢ przeptywu przez
projektowane urzadzenia jest zdeterminowana wymiarami isthiejgcych w sgsiedztwie
konstrukcji (przepusty z rur betonowych srednicy 300mm).

Przyjeto zatem wykonanie na cieku melioracyjnym przepustow z rur HDPE sSrednicy
400mm.

L
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ZAL ACZNIKI
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