SST D.07.06.01a OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikemjhnicznej (SST)aswymagania dotyczce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowey posesjach przydzaych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stardmument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych , wojewddbkpowiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem ogrodze na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesnej w Starym i Nowym L uboszu.

Szczegotowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,losé oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okééenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydmoej - przegroda fizyczna, chraea przed przedostawaniem g si
niepazadanych intruzéw (np. ludzi, zwiegzlub pojazdéw) na posegpotazona w poblizu drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciargrzewana, sktana oraz kombinowana, o
réznych wielkgciach oczek.

1.4.3. Siatka plecionglimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciangtaskich spiral wykonanych z
drutu okggtego.

1.4.4.Stalowa linka usztywniaga - rownomiernie skcone splotki z drutu okglego, tworzace ling stalowvy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdpie™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav SST D-00.00.00
~WVymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robo6t

2.2.1.Zgodna¢ materiatléw z dokumentagcprojektov

Materiaty do wykonania rob6t powinny dywgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] BST. Na
podstawie tych ustateub wskaza Inzyniera naley przyjagé:

— rodzaj siatki, np. siatkmetalowy pleciors slimakowa,

— wysoka¢ siatki (zwykle 1,5 + 2,0 m),

wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,

rodzaj stupkéw, np. z rur stalowych, oraz fchdnic, np. 51 + 101 mm,

— rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi limka ich srednic (np. 2,5 + 5 mm).

Niniejsza SST omawia wykonanie siatki metalowejcyaerej slimakowej ze stupkami z rur stalowych
okragtych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2.Metalowa siatka pleciondimakowa

Siatka plecionglimakowa (przyktad: zakcznik, rys. 1) powinna odpowiaélavymaganiom okrdonym przez
SST D-07.06.01 [3].

Diugoi¢ dostarczanej przez producenta siatki, zgt@iw rolkg, powinna wynosi od 10 do 25 m. Odchyiki
diugdéci nie powinny przekracZat 0,1 m dla wielkéci boku oczka 30 oraz+ 0,2 m dla siatek wiellkai boku
oczka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatantawybrzuszé i wgniecé. Spirala powinna liywykonana
z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powingé frzeprowadzone przez pokenie spirali wszystkimi
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zwojami. Kaice spirali z obydwu stron powinny dyéwno obogte w odlegtéci co najmniej 30% wymiaru
boku oczka.

Siatki w rolkach naley przechowywé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, lada materiatow
dziatapcych koroduyjco.

Drut w siatce powinien ldyokragly, cynkowany. Dopuszczaegspokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przezyniera. Wytrzymat&¢ drutu na rozeiganie powinna wynosico najmniej
588 MPa (dopuszczagsivytrzymatdé¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji pragyniiera).

Dopuszcza giinne rodzaje siatek, np. siatkwijana z drutu, siatk o splocie tkackim, siatkjednolity z cictej
blachy stalowej, siatkzgrzewan, siatle skrecam z r&nymi ksztattami oczek, siatkv ramach stalowych itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przezyimera.
2.2.3.Shupki z rur stalowych
Stupki metalowe ogrodzenia riea wykona z ocynkowanych rur ogtych.

Rury powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w SST D-07.06.01 [3] lub w innym dokumencie
zaakceptowanym przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggnie¢, zawalcowa
i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszczce st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dtugasciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopedne odchytkg + 10 mm,
— dlugdsciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych disgaoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczatpodchytk dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rog powinny przekraczal,5 mm na 1
m dtugaci rury
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemxy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym
ze sktadajcym zamowienie. Rury powinny bycechowane indywidualnie (dotyczrednic 31,8 mm i
wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wgkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyéegdnic i
grubaci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiegzoginno co najmniej obejmowaznak wytworcy,
znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza si inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztatcie kwaaolsgm lub prostotnym wzgkdnie z
ksztattownikdéw (lgtownikéw, ceownikow, dwuteownikow) pod warunkiemakaeptowania przez tyniera.
2.2.4.Stalowe liny usztywniage ogrodzenie
Stalowe linki usztywniajce siatk ogrodzenia powinny odpowiaélavymaganiom okrdonym przez SST D-
07.06.01 [3].

Druty w splocie liny powinny do siebieisle przyleg&, by¢ rowno nacignigte, nie powinny krzgowa® si¢ w
poszczegblnych warstwach. Nie powinno lrutow lwnych. Kaice drutéw powinny hy taczone przez
zgrzewanie doczotowe lub lutowanie nyaiem. Miejscadczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny
by¢ kruche i nie powinny posiadagrubié i scienier. Odlegtd¢ migdzy poszczegdlnymi miejscamiczenia
drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinn& logniejsza ni 500-krotnasrednica splotki.

2.2.5.k aczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowaneckniki metalowe przewidziane do mocowaniaediay soly elementow
ogrodzenia jakruby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknig¢, naderwa, rozwarstwia i
wypuktych karbow.

Wiasndgci mechaniczneakznikéw powinny odpowiadawymaganiom okrdonym przez SST D-07.06.01 [3]
lub inny dokument zaakceptowany przezymera.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdalsZanych lub paletach, w zatesci
od wielkasci i masy wyrobdw.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynaosiw warunkach gytkowania: a) umiarkowanych @m,
b) cigzkich - 12um.
2.2.6.Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,nekno”

Materialy do wykonania fundamentéw betonowych makro” powinny odpowiadawymaganiom SST D-
07.06.01 [3].

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposob u#iwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem
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mieszank betonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekza
betonowej.

Klasa betonu, j# w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna I8yB 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniamidyniera. Sktadnikami betonw:scement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.
Domieszki chemiczne do betonu igpyr zbrojenia mog by¢ stosowane j# przewidup to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera.

2.2.7.Materialy do malowania ogrodzenia

Do malowania mazna stosowé farby ogoélnego stosowania przeznaczone #gtku zewrgtrznego, dobrej
jakasci, zaakceptowane przezzymiera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éakiprzeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrobgléwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

c) rozcierczalniki, zalecone przez producenta stosowaneyfarb

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w sST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonujegSiv zasadzie gcznie, przy uyciu drobnego spktu pomocniczego, jak:
szpadle, dygi stalowe, miotki, obggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaogrodzenia mma stosowé srodki transportuzurawie
samochodowe, mate betoniarki przeéwe do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokpszewdne
zbiorniki do wody;, itp., pod warunkiem zaakceptoveaprzez lrtyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nej pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania ogrodzenia

Materialy do wykonania ogrodzenia #m@& przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zangmzeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny lzgodne z dokumentagcprojektowa i SST. W przypadku
braku wystarczaprych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforinac
podanych w zakzniku 1.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robét obejmaj

roboty przygotowawcze,

ustawienie stupkow,

rozpiccie siatki metalowej,

ew. wykonanie bram i furtek,

malowanie ogrodzenia,

roboty wykaczeniowe.

oukrwpnpE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTviskaza Inzyniera:
ustali lokalizacy; terenu robdt,

usuraé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyy itd.,

wytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie,

przedstawd, do akceptacji layniera, zakres robdt wykonywanych beggalnio na placu budowy i na
zapleczu.

Zaleca s korzystanie z ustabe sST D-01.00.00 [2] w zakresie niedlnym do wykonania robét
przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powirmie¢ wymiary

w planie co najmniej o 20 cm ghkisze od wymiardw stupka, agtokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieficto najpierw naley wykona doty pod stupki

narene, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, apiaigt dokoné podziatu odcinkdw prostych na mniejsze

odlegtaci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tyme przy wysokéci siatki przekraczagej 2,2 m - pook. 2 miw

takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pé&rednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci migdzy stupkami pérednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach

ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iradp stupki mog by¢ osadzone w betonie daonym w

dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowaree terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy

ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacjyiniera, stupki betonowe mady obtazone kamieniami lub gruzem i

przysypane ziemi

Stupek naley wstawt w gotowy wykop i napetdi otwor mieszank betonovy odpowiadajca wymaganiom

punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupdéy podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktorymsadzono stupek, moa wykorzystywéa do

dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej palniach od ustawienia stupka w betonie, i je

temperatura w czasie wykonywania fundamentu jesizaiod 16C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkdéw

Stupki, bez wzgidu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii ogrodzenia, a ich

wierzchotki powinny znajdowasie na jednakowej wysokoi. Stupki z rur powinny mi& zaspawany gorny

otwor rury.

Stupki kaicowe, narene, bramowe oraz stmje na zatamaniach ogrodzeniaatik wickszym od 15 naleyy

zabezpieczy przed wychylaniem siukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiaic je wzdt biegu ogrodzenia

pod kytem okoto od 30do 45.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyrzystosowane do umocowania na nich linek usztgjaeych

przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéwatzepow i hakéw metalowych. Stupkifkowe, narégne

i bramowe powinny hyydodatkowo przystosowane do umocowania do niclkisiat

5.7. Rozpgcie siatki ogrodzeniowej

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdo naley rozwiest trzy linki (druty) usztywniajce:

u gory, na dole i wsrodku ogrodzenia i przymocowde do stupkéw. Do stupkdéw kaowych, narénych i

bramowych linki musz by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przezaygagite do tylu na okoto

10 cm i okgcone na bizacym drucie). Linki powinny by umocowane tak, aby nie mogly przesuvex i

wywierat nacisku na stupki nazae i bramowe, a w przypadku zerwani@ siby zwalniaty siatiktylko migdzy

stupkami. Linki napina siwyciagarkami wzgtdnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub

innym sposobem zaakceptowanym przezymiera. Nie nalgy zbyt silnie napinalinek, aby nie oddziatywaty

one ujemnie na stupki nanee lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje & do stupkéw kécowych, narenych i bramowych za pomgcpretéw

ptaskich lub zaokgglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przezmiera. Siatk napina s w sposoéb

podobny do napinania linek i przymocowuje 6ip. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 dm)inek.

Gorm krawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linka zaginajc na niej poszczegoélne druty siatki. Siatka

powinna by napkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksetaie jej oczka.

5.8. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektovs lub SST, a w przypadku braku

wystarczajcych ustalé ich lokalizacg, konstrukog i wymiary ustala laynier.

Zaleca st wykonanie bram i furtek zakownikow (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50666 mm) lub

innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkanetalowymi (przyktad podano w zakzniku 1, rys. 3).

Kazda brama i furtka powinna &kompletna z niezfginym wyposaeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9. Malowanie ogrodzenia

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pamainie ogrodzenia, to nale

— z powierzchni siatki usuig bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny tluszczg rdinne zabrudzenia,
zmniejszagce przyczeprig farby do podt@a; przez zmywanie, usuwanie prziyciu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatéeiernych, lub przy zastosowaniu innygledkdow,

— ewentualnie wypeltdi wgkebienia i rysy na powierzchniach za pormddtow lub szpachléwek ogdlnego
stosowania, a naginie wygtadz i zeszlifowa podtaze pod fark,

— farbg dhuzej przechowywa przygotowé do malowania przez usugie ,kozucha” (zestalonej substanciji
btonotworczej na powierzchni farby), dokladne wyszi@nie (paiczenie kejszych i atzszych sktadnikow
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farby), rozciéczenie zbyt zgstniatej farby, ew. przecedzenie (ustare nierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszchag,

— malowanie przeprowadzapgdzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdnatryskovy (pistoletami
elektrycznymi, urazdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farfpdo gruntowania i farbnawierzchniow (jedno-
lub dwukrotnie), przy czym kala nastpna warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu warstwy
poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbjej warstw zastosowanych przy malowaniu ékag SST lub Irzynier na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracg uwag; na dokladne pokrycie fagbmiejsc stykania si stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianiegsrdzawych
zaciekow sygnalizapych korozg stupka.

Zaleca si stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi srodowiska, z nisk

zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy ast@miu farb nieznanego pochodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera badania na zawastoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego

toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopei do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych okanalizacji. Zlewki

poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzer i pedzli oraz z samej farby, nailg usuwa do izolowanych

zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej talizacji i detoksykaciji.

5.10. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hyzgodne z dokumentacprojektowg i SST. Do robdt wykbczeniowych

naleza prace zwiqzane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkdéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— ew. plantowanie terenu w paohli ogrodzenia,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoio deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona badania wiéciwosci materiatléw przeznaczonych do wykonania robdtesbine przez layniera,

— sprawdzt cechy zewrtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#Vykonawca przedstawiaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ Wartaici dopuszczalne
bada

1 | Zgodné¢ wykonania ogrodzenia |z Wg dokumentacji
dokumentag projektova w zakresig Ocena cigta projektowe;j
lokalizacji i wymiarow

2 | Zachowanie dopuszczalnych odchyek Jw. Wg pktu 2
elementéw ogrodzenia

3 | Prawidlowdé¢ wykonania dotéw pod Jw. Wg pktu 5.4
stupki

4 | Poprawn& wykonania fundamen-tow Jw. Wg pktu 5.5
betonowych pod stupki

5 | Poprawn& ustawienia stupkow Jw. Wg pktu 5.6

6 | Prawidlowd¢ rozpkcia siatki Jw. Wg pktu 5.7

7 | Poprawn& wykonania bram i furtek Jw. W(g pktu 5.8

8 | Poprawn& malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogodine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamejitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatriei podano w SST D--00.00.00 [1] ,Wymagania og6lpét 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie ogrodzenia w sposob zapewgtigj stabilng¢é, zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie terenu robdt,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét oldlenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorea spotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczawe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-07.06.01 Ogrodzenia drég

10.2. Inne dokumenty

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Trangfto— Warszawa, Warszawa 1979 —
1982
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Rys. 1. Siatka pleciondimakowa
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Rys. 2. Ogrodzenie z siatki plecioskmakowej na linkach stalowych
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Rys. 3. Przykiad bramy i furtki w ogrodzeniu
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Rys. 4. Przyktad wzmaocnienia stupka narego lub stupka bramowego
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