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OPIS TECHNICZNY

1. Dane Ogolne

1.1 Inwestor

GMINA KOSCIAN
ul. Miynska 15, 64-000 Koscian

1.2 Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500, opracowana przez
firme Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne GeoMax Wojciech Skoracki, z siedzibg w
Koscianie przy ul. Fabrycznej 5,

- Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne dotyczgce budowy
drogi gminnej — opracowana przez ,GEOWIERT” Uslugi Geologiczno-Wiertnicze z
siedzibg w Poznaniu przy os. Batorego 6/29, wykonana przez mgr inz. Mieczystawa
Michata Dmowskiego i mgr inz. Wojciecha Zielonieckiego,

- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Lesnej w miejscowosciach
Stary Lubosz i Nowy Lubosz. Zakres opracowania obejmuje odcinek 1,69 km przedmiotowej
ulicy. Prace bedg polega¢ na przebudowie istniejgcej nawierzchni gruntowej i wykonaniu
nawierzchni o konstrukcji bitumicznej.

Inwestycja tylko czesciowo przebiega w zakresie istniejgcego pasa drogowego,
niezbedne jest jego poszerzenie o tereny zalesione.

Planowana inwestycja ma na celu poprawienie warunkéw ruchu w obszarze
zabudowy jednorodzinnej, zapewnienie lepszych warunkéw dojazdu do miejscowosci Stary i

Nowy Lubosz oraz stworzenie dogodnego dojazdu do posesji prywatnych.

Planowane roboty polegajg na:

- Budowie nawierzchni bitumicznej ulicy Lesnej,
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- Przebudowie skrzyzowan z drogami poprzecznymi,

- Budowie zjazdoéw na posesje prywatne i tereny lesne.

Oprécz prac drogowych przewiduje sie:
- Wycinke drzewostanu w projektowanym pasie drogowym,
- regulacje wysokosciowg urzgdzen obcych,
- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna,
- przebudowe istniejgcego cieku melioracyjnego oraz budowe odwodnienia w postaci

rowu przydroznego.

1.4  Stanistniej acy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie gminy Koscian, powiat koscianski,
wojewddztwo wielkopolskie. Projektowana droga na catym odcinku ma nawierzchnie
gruntowa, miejscami ulepszong tluczniem. Ulica jest trasowana na granicy obszaru lesnego
oraz zabudowan o niskiej intensywnosci i terendw rolniczych. Odwodnienie jest zapewniane
w sposOb powierzchniowy poprzez spadek jezdni na przylegly teren. Wzdluz
przedmiotowego odcinka drogi nie wystepujg rowy przydrozne. Klasa funkcjonalno —
techniczna rozpatrywanej drogi gminnej: ,D".

Istniejgcy ciek melioracyjny potozony na poczatkowym fragmencie ul. Le$nej, tgczy
niewielki zbiornik wodny w Nowym Luboszu z Kanatem Kurzagérskim (doptyw Koscianskiego
Kanatu Obry). W jego obrebie znajdujg sie dwa przepusty betonowe rurowe o dtugosci 6m i

Srednicy 300mm.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach czesciowo nie

stanowigcych pasa drogowego:

Odcinek |

OBREB NOWY LUBOSZ 0021
7101

OBREB STARY LUBOSZ 0029:
173/11

Odcinek Il

OBREB KURZA GORA 0014:

7105

OBREB NOWY LUBOSZ 0021

231; 115/8; 116/28; 116/21; 116/18; 116/15; 131/11; 134/1; 135/1; 136/5; 139/1; 140/18;
140/19; 140/20; 141; 174/7; 176/3; 177/1; 178/7; 179/1; 185/5; 186/1; 187/2; 7104/4; 7103;
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7102; 7101; 115/15; 116/22; 116/26; 116/24; 131/13; 132/6; 133/1; 137/9; 138/1; 173/13;
175/7; 180/1; 181/5; 181/7; 182/6; 182/8; 183/3; 183/5; 184/1; 185/3; 7104/3

OBREB STARY LUBOSZ 0029:

1/5; 173/11

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geo  techniczna

W  analizowanym podiozu gruntowym  stwierdzono obecnos¢  utwordéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich tj. glin, piaskbw i nasypow
niebudowlanych.

Grunty rodzime podzielono na dwie grupy geotechniczne: | — grunty mineralne
niespoiste o 1,=0,50, Il — grunty mineralne, nieskonsolidowane, o réznym stopniu
plastycznosci I,.

W obrebie projektowanej budowy nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
zadnym z nawierconych otworow — warunki wodne okreslono jako korzystne.

Grunty piaszczyste grupy | przydzielono do grupy nosnosci G1, natomiast grunty
gliniaste grupy Il przydzielono do grup nosnosci G2-G3.

Ze wzgledu na stopien skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji
obiektu budowlanego, zaliczono obiekt do kategorii geotechnicznej I. Warunki gruntowe w

obszarze projektowanej inwestycji scharakteryzowano jako proste.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne okreslono na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Ostateczny bilans obejmuje calos¢ robo6t ziemnych ujetych w ramach rozbudowy
drogi wraz z wykonaniem poboczy i rowOw gruntowych. Grunt z wykopéw z uwagi nha
niekorzystne parametry geotechniczne nie powinien by¢ wbudowywany w nasyp drogowy i
jest przeznaczony do wywiezienia na odklad. Na catej dtugosci projektowanej budowy nalezy
usungc¢ warstwe istniejgcego nasypu niebudowlanego oraz gruntéw prochniczych.

Roboty ziemne nalezy wykonaé z zachowaniem szczegolnych warunkow
bezpieczenstwa z powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobiezenia jego
uszkodzeniu.

Nowy nasyp drogowy nalezy wykonac¢ z kruszywa naturalnego (piasku lub pospéiki) o
wodoprzepuszczalnosci K>8 m/dobe ( w przypadku projektowanej niwelety ponad istniejgca
nawierzchnie gruntows).

UWAGA: Z uwagi na wystepowanie w podiozu gruntow gliniastych podatnych na
uplastycznienie, wykonawstwo robét powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby uchronié¢

te grunty przed zawilgoceniem, przemarzaniem i zmiang ich istniejgcej struktury.
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2. Czesé technologiczna
2.1 Rozwi azania projektowe

2.1.1 Przyjete parametry techniczne

Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

» Klasa drogi D

* Predkosc¢ projektowa V=40 km/h
* Obcigzenie ruchu 100kN/os

» Kategoria obcigzenia ruchem | KR-1

» Szerokosc¢ jezdni 5,0m

«  Promienie wyokraglenia trasy | R=50m + R=300m

* Pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%
* Pochylenie podtuzne 0.30 % + 2,50 %
* Promienie tukow pionowych 150m +8000m

- umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 —
szerokosé¢ 0,75-1,25m

*  Przekroj potuliczny

+ Pobocza

2.2.2 Rozwiazanie sytuacyjne

Projekt sytuacyjny przewiduje prowadzenie ulicy po istniejgcym sladzie z lokalnymi
korektami geometrii. Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej i
jednostronne pobocza gruntowe umochione kruszywem tamanym oraz row przydrozny. Od
strony zabudowan przewidziano pozostawienie rezerwy terenowej wraz z wykonaniem robot
ziemnych pod przysztg budowe chodnika bgdz ciggu pieszo-rowerowego.

Ze wzgledu na kolizje z istniejgcym ciekiem melioracyjnym, zdecydowano o jego
przebudowie i przetozeniu na granice z kompleksem lesnym. Wymagac to bedzie budowy
dwoch przepustow srednicy 400mm, studni rewizyjnej 1000mm, oraz nowego koryta rowu.
Istniejgce koryto powinno zosta¢ zasypane, a istniejgce przepusty rozebrane.

Rozwigzano geometrycznie skrzyzowania z drogami poprzecznymi i przewidzianymi
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu drogami bocznymi na tereny
inwestycyjne. Wszystkie skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte, na wjazdach do poses;ji
prywatnych zaprojektowano zjazdy indywidualne, natomiast na drogach lesnych — zjazdy
publiczne.

Z uwagi na kolizje z istniejacym elementem architektury sakralnej — krzyzem,

zdecydowano o jego przeniesieniu w strone zabudowan.
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2.2.3 Rozwigzanie wysoko sciowe

Projekt pod wzgledem wysokosciowym wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow.

Niwelete drogi gminnej dostosowano w mozliwym zakresie do istniejgcych rzednych
jezdni celem zmniejszenia zakresu robo6t ziemnych oraz do rzednych projektowanych
zjazddw, zachowano wymagania dotyczgce spadkoéw podtuznych (inin=0,3%). Projektowane
spadki podiuzne wahajg sie od 0.30% do 2,50%. W projekcie zastosowano tuki pionowe o
promieniach R=150m + R=8000m.

2.2.4 Przekrdj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m i spadku poprzecznym jednostronnym o
wartosci 2% w kierunku rowu przydroznego. Na catym przedmiotowym odcinku drogi
gminnej wystepuje przekréj potuliczny z poboczem gruntowym szerokosci 0,75m,
umocnionym kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie na grubosci 10 cm. Od
strony zabudowan (przy krawezniku wyniesionym) zachowano rezerwe terenowg oraz
wykonano roboty ziemne pod przewidziany w przysziosci chodnik lub cigg pieszo-rowerowy.

Z uwagi na warunki gruntowe, od skrzyzowania z ul. Polng do km 0+700
przewidziano wzmocnienie podioza gruntowego geotkaning separacyjno-filtrujgcg i warstwag
odsaczajgcg z piasku, przy jednoczesnym usunieciu istniejgcego nasypu niebudowlanego i
grutow organicznych na gteboko$¢ ok. 30cm. Na pozostatym odcinku tj. od km 0+700 do
konca przebudowywanego fragmentu drogi, nalezy usungcC istniejgce nasypy i grunty
organiczne do gtebokosci ok. 0,7m i wykona¢ nowy nasyp drogowy z odpowiedniego

materiatu budowlanego.

2.2.5 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych do projektowanego rowu przydroznego. Wody opadowe ujmowane przez ten
réw odprowadzone beda do istniejgcego cieku melioracyjnego. Przebieg tego cieku, zostanie
dostosowany do geometrii projektowanej inwestycji drogowej, istniejgce przepusty zostang
rozebrane, natomiast w nowych lokalizacjach przewidziano budowe 2 nowych przepustow
rurowych oraz studni rewizyjnej.

Likwidowane przepusty:

- dlugosci 6,0m, srednicy 300mm, na zjezdzie indywidualnym na posesje prywatng —

- dlugosci 6,0m, srednicy 300mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km
0+000,00
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Projektowane przepusty z rur HDPE na przebudowywanym rowie melioracyjnym:

- dtugosci tacznej 13,0m, srednicy 400mm — km 0+069.85,

- dlugosci 11,0m, srednicy 400mm, przy skrzyzowaniu ulic Lesnej i Polnej — km

0+002,30,

Projektowana studnia rewizyjna:

- glebokos¢ ~1,1m, srednica 1000mm - km 0+070.30

Wyloty przepustow zostang umocnione — skarpy kostkg kamienng na podsypce

cementowo-piaskowej, natomiast dno rowu sciekiem korytkowym, betonowym.

2.2.6 Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni — z warstwg odsgczajacyg

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 grub. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm

warstwa odsgczajaca z piasku (CBR=min25%) o

wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe grub. 25 cm

wzmocnienie poditoza geotkaning separacyjno-filtrujgcg -

RAZEM grub. 69 cm
Nawierzchnia jezdni — bez warstwy odsgczajgcej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 grub. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 20 cm

RAZEM grub. 29 cm

Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki betonowej — z warstwg odsgczajgca

warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm
. . —

warstwa odsaczajaca'z.plasku (CBR=min25%) o grub. 15 cm

wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe

wzmocnienie poditoza geotkaning separacyjno-filtrujgcg -

RAZEM grub. 41 cm
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Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki betonowej — bez warstwy odsaczajgce;j

warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
- o b.1
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm
RAZEM grub. 26 cm
Pobocze umocnione kruszywem

pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 grub. 10 cm
RAZEM grub. 10 cm

Przyjmuje sie, ze zatozona konstrukcja jezdni bedzie odpowiada¢ konstrukcji przenoszacej

obcigzenia dla kategorii ruchu KR-1.

2.2.7 Zestawienie powierzchni projektowanych

taczna powierzchnia objeta niniejszym zadaniem wynosi: 16 611,8m>.

Przewidziano etapowanie robot:

» odcinek | obejmuje skrzyzowanie od km 1+683.11 do 1+706.70 ulicy Lesnej — tgcznie

421,7m?.

- nawierzchnia jezdni bez warstwy odsgczajgcej: 316,6 m?

- chodniki z kostki betonowej: 4,0 m?
- pobocze umocnione kruszywem: 22,1 m?

- humusowanie i obsiew trawg: 79,0 m?

« odcinek Il od km 0+000.00 do 1+683.11 ulicy Le$nej — tgcznie 16 190,1m?.

- nawierzchnia jezdni z warstwg odsgczajgca: 3 868,5 m?

- nawierzchnia jezdni bez warstwy odsgczajacej: 5 265,7 m?

- zjazdy z kostki betonowej z warstwg odsgczajgca: 431,6 m?

- zjazdy z kostki betonowej bez warstwy odsgczajacej: 418,0 m?

- pobocze umocnione kruszywem: 1 275,5 m?

- humusowanie i obsiew trawg: 4908,3 m?

- umocnienie rowu brukiem kamiennym: 18,3 m?
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- umocnienie rowu $ciekiem korytkowym: 4,2 m?

3. Adaptacje i rozbiorki
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zdjecie warstwy podioza
nieprzydatnego do budowy na szerokosci jezdni, poboczy i rezerwy terenowej pod chodnik.
Grubosc¢ tej warstwy wynosi: od skrzyzowania z ul. Polng do km 0+700 — 0,3m, od km 0+700
do kohca odcinka objetego opracowaniem — 0,7m.
Przewiduje sie rowniez nastepujgce prace rozbiorkowe:
* Ogrodzenia posesji (109,0 m) — przebudowa istniejgcych ogrodzen poses;ji
znajdujgcych sie w pasie drogowym
* Przepusty z rur betonowych fi300mm (2 szt., tgcznie 13,0 m)

» Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej (28,0 m)

4. Wycinki — gospodarka istniej acag szatg roslinnag

Projektowany zakres prac przewiduje wycinke lasu mieszanego o tgcznej powierzchni

4941,0 m®. Wycinka przeprowadzona bedzie przez Nadlesnictwo Koscian

5. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego

W planowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego:
e Bariera drogowa: typu N2 W4 — 22 0m, typu N2 W5 — 46,0m

6. Inne roboty

* Regulacja wysokosciowa urzgdzer obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych odcinkéw ulic z istniejgcg infrastrukturg wodng i
kanalizacyjng niezbedna jest regulacja wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym
obszarze urzadzen.

Przewiduje sie regulacje i ewentualne uzupetnienie oraz skrzynek do zasuw liniowych
wystepujacych na sieci wodociggowej oraz dostosowanie ich wysokosci do projektowanych
rzednych ulic. Zastosowano zasuwy wykonane w calosci z zeliwa szarego, sktadajgce sie z
dwodch elementow — korpusu i pokrywy potgczonej z trzpieniem. Na pokrywach powinien

znajdowac¢ sie napis ,\W” (woda).
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Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rzednych
posadowienia istniejgcych wlazow kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sposob regulaciji

studni nalezy dostosowac do wystepujacego w terenie systemu kanalizacyjnego.

7. Ochrona konserwatorska

Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkbw w Poznaniu Delegatura w Lesznie opiniuje
pozytywnie przedmiotowg inwestycje (na podstawie Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z dnia 17
wrzesnia 2003 roku; Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
z dnia 22 maja 2009r. — Dz. U. Nr 97, poz. 804),
Uzgodnienie nr Le. WA.5152.50.4.2013 z dnia 1.02.2012

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie cennym archeologicznie, w strefie
ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych bedgcych pod ochrong
konserwatorskg. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego ustalono obowigzek
prowadzenia badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych, a w przypadku zagrozenia

obiektow archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe.

8. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majgcymi
znaczenie dla Wspdlnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi nha charakter,
zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddzialywanie miato
znaczgco negatywny wptyw na obszary NATURA 2000.W zasiegu znacznego oddziatywania
przedsiewzigecia znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody:

- Wielki teg Obrzanski (kod obszaru: PLB300004), o powierzchni 23 431,10ha —
odlegtos$¢ ok. 5 km,

- zbiornik Woniesc¢ (kod obszaru: PLB300005), o powierzchni 2 802,10ha — odlegtosc
ok. 5km,

- Bedlewo-Bieczyny (PLH00039), o powierzchni 752,00ha — odlegtos¢ ok. 17km

- Rogalihska Dolina Warty (PLH30012), o powierzchni 14 753,60ha — odlegtos¢ ok.
13km

- Ostoja Rogalinska (PLB300017), o powierzchni 21 763,10ha — odlegtos¢ ok. 17km.

9. Rozwi gzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
Lokalizacjg urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na

oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w niniejszej
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dokumentacji. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z
lokalizacja urzadzehn obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robdt administratorom tych urzgdzen
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczegélnych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych

w obecnosci gestora sieci.

9.1 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
Nalezy przestrzegac wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez:
« ENEA OPERATOR Sp. Z o0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, nr OSD/zZ/OD-5/RD-
8/DZ/ZR2/PN/33345/2012 - uzgodnienie nr 10/2013 z dnia 21.01.2013r.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi zatozy¢ na kable rury
ochronne dwudzielne, a istniejgce rury przedtuzyé.
9.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez:
» Telekomunikacje Polskg S.A. uzgodnienie nr: TOTWSBU-PO-2112-020/13/MK z dnia
27.02.2013r.
Niezbedne jest usuniecie kolizji z istniejgcg siecig teletechniczng i przebudowa poza obreb

planowanej inwestycji. Przedmiotowe zadanie obejmuje odrebna dokumentacja branzowa.

9.3 Zabezpieczenie sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu z dnia 23.01.2013r. i
01.02.2013 r. wydanym przez Gmine Koscian.

Nalezy przebudowac istniejgce hydranty nadziemne na podziemne.

9.4  Zabezpieczenie sieci gazowej

Uzgodnienie wydane przez Wielkopolskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, nr: TS.17-5000-
105369/13 z dnia 25.01.2013r.

Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie

bez uzycia sprzetu mechanicznego. Z uwagi na brak szczegoétowej inwentaryzacji przytgczy,
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nalezy w przypadku odkrycia przywréci¢ nalezyty stan armatury gazowej (uzupetnié¢ skrzynki

zasuw).

10. Uwagi ko Acowe

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majgcymi
znaczenie dla Wspolnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na
charakter, zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sig, aby jego
oddzialywanie miato znaczgco negatywny wpltyw na obszary NATURA 2000. W
zasiegu znacznego oddzialywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami  okre$lonymi w  Szczegbtowych  Specyfikacjach  Technicznych
stanowigcych czes$¢ skladowg niniejszej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z
wymaganiami norm i innych przepiséw zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.

- Wykonaweca robot powinien opracowaé ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’' dla
robét objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zalgcznik do projektu.

- Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego ustalono o bowi gzek prowadzenia
badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych, a w przy  padku zagro zenia
obiektow archeologicznych nale zy przeprowadzi ¢ ratownicze badania
wykopaliskowe.

- Nalezy wykona ¢ przebudow e kolizyjnej sieci teletechnicznej zgodnie z

odr ebnym projektem bran zowym.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Jarostaw Czeszewski

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11
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