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NAWIERZCHNI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.02. Profilowanie i zagszczenie podtda pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgakdéé dokument przetargowy przy realizacji robot
drogowych na drogach krajowych, wojewddzkich poasatch i gminnych

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, staao wymagania dotycice wykonania profilowania i
zag:szczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zadaniu:

Przebudowa ulicy Lesngj w Starym i Nowym L uboszu.

SzczegGtowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu,lasé¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentag
projektowg (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wydzem robot).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreilenia s zgodne z obowrzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $3)-00.00.00
"Wymagania ogoélne" .

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jgkarykonanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektowa, SST oraz poleceniamidyniera. . Ogéine wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
Nie wys¢puja.

3. SPRZET

Do wykonania robét naky stosowa nastpujacy sprzt:

- rowniarki lub spycharki z ukmie ustawianym lemieszem,

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjnejjaki mechaniczne lukgczne.

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Jakikolwiek sprzt, uradzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania wymafigakasciowych zostaa przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Sprz:it nalezy dostosowéa do lokalnych warunkéw zwranych z lokalizagjsciezki rowerowej , a szczegdlnie na
odcinkach zlokalizowanych na terenach laséwspaowych, sprgt musi by dostosowany tak by nie uszkoézi
terendw przylegtych do pasow pzaea ktorych planowana jest budodeezek rowerowych.

4. TRANSPORT
Nie okréla sk wymaga

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdlne
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Wykonawca rob6t nie przysipi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przez
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Profilowanie dna koryta oraz jego zsgczenie winno hy wykonywane w korzystnych warunkach
atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym wagikoem wszystkich elementéw .

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Prace mona wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zagreSposéb wykonania musi dyaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powing¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvides na odktad w miejsce wskazane przezimera.

5.2 Zageszczenie podiga

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpic do jego zagszczenia przy pomocy walcow,
zagzszczarek, ubijakéw mechanicznych. Zsarzanie podia naley kontynuowa& do osagnigcia wskanika
zagzszczenia 0 wymaganej wastn

Wskaznik zag:szczenia goérnej warstwy powinien wynodi,00 i naley go kontrolowég wg normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-4481+hetoda | lub Il). Wskanik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12[5] Jeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegtoby nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przygtieniem do uktadania kolejnej warstwy ngleodczekd do czasu jego
naturalnego osuszenia i ponownie g&g. Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wiasny koszt.

Wilgotnas¢ naturalna podia podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

Po wykonaniu profilowania i zagzczenia nalgy zabezpieczypodiae przez roztgenie folii lub inny sposaob.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczypodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeorenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakitejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeraniezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naptavwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
W czasie rob6t Wykonawca powinien systematyczmggvadzt badania kontrolne okf®ne w niniejszym
punkcie. Wszystkie okéene badania naky przeprowadzawg tabeli.

Tablica 2
Wyszczegdlnienie - L,
, Minimalna czstotliwasé .
Lp. _ bad_az ) badai i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
i pomiaréw

1 | Szeroké koryta co 50m +10 cmi-5cm

2 | Réwnd¢ podizna | €O 50m mierzy¢ 4-metrowy tata, nieréwndci nie mog,
przekracz& 20 mm;

3 | Réwnd¢ poprzeczna o 50n mierzy¢ 4-metrowy i.atq, nieréwndci nie mog
przekracz& 20 mm;
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4 | Spadki poprzeczne | €0 50m ) zgodne z dokumentagcprojektow z toleranci
+0,5%;
5 | Rzdne pomiar radnych niwelacj réznice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi koryta

i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraéza

wysokaciowe*) podiuznej i poprzecznej oraz +10mm. -20mm:

usytuowania osi wedtug

dokumentacji budowy Os w planie nie mge by przesungta w stosunku d

6 Uksztattowanie osi

w planie*) osi projektowanej o wcej niz £ 5 cm

7 | Zagszczenie, w 2 punktach na dzienn - wskaznik zagszczenia koryta okéony wg BN-
wilgotnaéé gruntu | dziatce roboczej 77/8931-12 [5] nie powinien kbymniejszy od
podtaza 1<=1,00,

- wilgotnas¢ gruntu podtaa powinna b§ rowna
wilgotnasci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2.Szerokéc¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i -5cm.
6.1.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)
Nieréwndgci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwn&ei poprzeczne naty mierzyt 2-metrovy tata.

Nieréwn&ei nie mog, przekracz&20 mm.
6.1.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranci
+ 0,5%.
6.1.5.Rz¢dne wysokéciowe
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.
6.1.6.Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej geej niz 5 cm .
6.1.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podéookraglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (ly)

Minimalna wartéc¢ | dla:
Strefe Autostrad i dro Innych droy
korpust ekspresowyc Ruch cizki Ruch mniejsz
i bardzo aizki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruba 20 cn 1,0¢ 1,0C 1,0C
Na gkbokdsci od 20 do 50 ciod 1,0C 1,0C 0,97
powierzchni podioa

Jdi jako kryterium dobrego zagzczenia stosujesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgcekraélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotn& w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.2 Usuwanie wad

Wszystkie elementy, ktére obiegaid okrdlonych tolerancji lub nie spetnigpodanych wymagamusz by¢
poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie powimpobeg& na ponownym spulchnieniu pod# co
najmniej do gibokasci 10 cm, i powtdrnym zagzczeniu Dodawanie nowego materiatu bez spulctmieni
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Wjamia ogdlne". Jednostkobmiarowa jest metr
kwadratowy (M ) wyprofilowanego koryta, profilowania zegzczenia podém. Obmiar naley wykona na
budowie w obecrii Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Wyprofilowanie i zagszczenie koryta odbierane jest na zasadach odbifxdt zanikajcych i ulegajcych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkyniki bada z biezacej kontroli robot.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie raportdw Wykonawcy z Ageej kontroli rob6t, ewentualnych
uzupelniagcych bada i pomiardw oraz oghzin warstwy. laynier zleci Wykonawcy lub niezateemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetatgch bada. i pomiaréw wtedy gdy istnigjwatpliwosci co do jakéci
robét lub rzetelnéei bada Wykonawcy. Roboty uznajeesza wykonane zgodnie z dokumenigejeli zostaty
spetnione wszystkie wymagania offome w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyctdrdé Wykonawca
zobownzany jest wykonéaniezwtocznie i na koszt wtasny wedtug zasad @dkrs/ch w punkcie 6.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za metr kwadratowy (M) wyprofilowanego i zagszczonego koryta natg przyjmowa zgodnie z
obmiarem i po sprawdzeniu jadad robot.

Cena dla wyprofilowanego koryta obejmuje ustalesgalne zawarte w punkcie 9 SST Wymagania ogéine"
oraz:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» wyprofilowanie dna koryta,

* zagszczenie podia,

e utrzymanie koryta,

* wykonanie badalaboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych,

o porzdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE
Normy:

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania proberuntc

2. PN-/B-0671+17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéti

3. BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyh

4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwsgonewierzchni
planografem i tat

5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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