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. CZESC OPISOWA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest opracowanie rozwigzania projektowego awaryjnej
naprawy przepustu drogowego.

W wyniku przedsiewziecia istniejacy przepust betonowy fi 800mm zostanie wyremontowany poprzez

jego wymiane na catej dtugosci na nowy o tej samej Srednicy z rur HPDE oraz odtworzona zostanie
konstrukcja jezdni bitumicznej na odcinku ok. 100,00m.

Projekt zaktada awaryjne przywrdcenie stanu pierwotnego przepustu z jednoczesnym zapewnieniem

przeptywu wod rowem melioracyjnym oraz podtrzymanie ciggtosci ciggu komunikacyjnego {j. drogi
gminnej wewnetrznej przez przeszkode wodna.

Z uwagi na awaryjny charakter robdt, prace zwigzane z remontem przepustu beda prowadzone w
oparciu o Art. 17 ust. 1 pkt 4. Ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 z dnia 20.07.2017 r.)

Obijete przedmiotowym opracowaniem roboty nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

Zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30, zgodnie z Art. 29. Ust. 2 pkt 12 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 z dnia 7 lipca 1994 r.)

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.

Cieplice

/

B Nowe Batorowo
e
e, | ’
sl :

Nowe B atorowo

Batorowo
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Czes¢ przelotowg istniejacego przepustu stanowig betonowe rury o $rednicy wewnetrznej
80cm. Catkowita dtugos$¢ przepustu wynosi 12,00m. Przepust z obu stron wyposazony jest w gtowice w
postaci pionowych $cian zelbetowych z dwoma betonowymi odporami. Gtowica po stronie poétnocnej
wyposazona jest w zastawke kanatowg, nascienng. Oba wloty w chwili obecnej sq mocno poro$niete
roslinnoscig wodna oraz trawa.

Jezdnia bitumiczna nad przepustem posiada przekréj drogowy nieokraweznikowany bez widocznych
umocnionych poboczy. Odwodnienie drogi nad przepustem za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych na przylegty teren. Skarpy nasypu drogi nad przepustem nie sg zabezpieczone barierami
energochtonnymi.

Bitumiczna nawierzchnia jezdni nad przepustem posiada rozlegtg siatke spekan oraz liczne ubytki. W
obrebie przepustu nawierzchnia jest mocno zanizona w wyniku osiadania nasypu drogowego. Przepust
jest catkowicie zalany, niewidoczne sq jego wlot i wylot oraz czes¢ przelotowa przepustu. Skarpa
nasypu po prawe stronie drogi nad przepustem jest zarwana z widocznymi rozsunigtymi i uszkodzonymi
kregami przepustu. Zaréwno przepust jak i skarpa nasypu jest w stanie awarii.

Stan obiektu obrazujg ponizsze zdjecia.
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PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007
- rzedna dna wlotu w osi przepustu -2,46 m.p.p.m.
- rzedna dna wylotu w osi przepustu -2,46 m.p.p.m.

- dtugo$¢ przepustu, umoZliwiajgca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi gminnej [3,00m
+(2x1,00m)], wynoszaca 12,00m.

- konstrukcja przepustu — rura o przekroju kotowym HDPE SN8 fi 800
- catkowita dtugos¢ przepustu -12,00m.
- powierzchnia przekroju przepustu - 0,50m?

- klasa drogi - droga gminna wewnetrzna
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 100,00g w stosunku do osi drogi gminne;j.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W celu umozliwienia wykonania prac zasadniczych, nalezy wprowadzi¢ tymczasowq organizacje ruchu
na czas robo6t. Z uwagi na charakter robot, projekt przewiduje prowadzenie rob6t przy catkowitym
zamknieciu drogi gminnej dla ruchu kotowego jednoczes$nie zapewniajac przejscie dla mieszkancéw
dwaoch gospodarstw poprzez montaz pomostu pieszego na czas robét.

Prace zwigzane z awaryjng naprawa przepustu nalezy prowadzi¢ poza wysokimi stanami wody w rowie
melioracyjnym.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem przepustu nalezy wykona¢ zabezpieczenie
strefy robét przed naptywem wody z rowu melioracyjnego. W tym celu, z obu stron przed wlotami,
nalezy wykona¢ groble ziemne w poprzek rowu melioracyjnego. Rzedna gory grobli musi wynosi¢
minimum 0,50m powyzej istniejacego stanu wody. Po wykonaniu awaryjnego remontu przepustu,
groble nalezy w cato$ci rozebraé i wywiez¢ grunt stanowigcy korone grobili.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robédt, o planowanym terminie przystapienia do robét nalezy poinformowac
EPWIK.

Powyzsze zalecenie wigze sie z koniecznoscig prowadzenia prac ziemnych w obrebie czynnej sieci
wodociggowej PVC dn90, umieszczonej po prawej stronie drogi.

Prace ziemne nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu identyfikacji istniejacego wodociggu.
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PRZEPUST

Czes¢ przelotowg projektowanego przepustu stanowi rura HDPE SNB8 fi800. Catkowita dtugo$¢
remontowanego przepustu nie zmienia si¢ w stosunku do istniejgcego przepustu i wynosi 12,00m.
Rzedne posadowienia przepustu nie ulegajg zmianie, rzedna wlotu i wylotu wynosi —2,46 m.p.p.m.

Os projektowanego przepustu nie zmienia sig i usytuowana jest pod katem 100,00 gradéw do osi drogi
gminnej. Jej lokalizacje oraz usytuowanie charakterystycznych punktow osi przepustu na wilocie,
wylocie oraz w Srodku rozpietosci okreslono za pomocg wspdirzednych na osiach x i y. Warto$ci te
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu drogowym.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego wodociggu PVC dn90 nalezy prowadzi¢ recznie w celu ochrony
oraz dokfadnego zinwentaryzowania jego przebiegu. W trakcie wykonywania wykopu pod przepust,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem i podwieszenie wodociggu dn90 umieszczonego
W nasypie drogi gminnej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mozliwie szybko, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osuwania sie
gruntu. Z uwagi na teren mocno nawodniony, prace zwigzane z wykopem, wykonaniem fundamentu
remontowanego przepustu oraz posadowieniem czesci przelotowej przepustu nalezy prowadzi¢ przy
ciggtym pompowaniu wody z wykopu. Z uwagi na charakter robét do wykonania oraz kategorie gruntu
G3-G4 w nasypie drogi, przyjeto catkowity wywo6z ziemi z wykopu. Ziemig z wykopow nalezy wywiez¢
poza teren budowy i zutylizowacé.

Z uwagi na duzg szeroko$¢ wykopu, prace ziemne zwigzane z wykonywaniem fundamentu przepustu
nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu $cian nie
mniejszym niz 1:1. Materiatéw, urobku i wyrobow nie wolno sktadowa¢ w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami zlozonymi z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem ,UWAGA!
GLEBOKIE WYKOPY”. Balustrady ustawione przy wykopach nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych
dla oséb niezatrudnionych. Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Wiot i wylot remontowanego przepustu zakorczony jest zelbetowymi gtowicami w postaci Scian
katowych. Obie $ciany posiadajg wymiary zapewniajace stateczno$¢ nasypu drogi gminnej w obrebie
rowu melioracyjnego tj. dtugos¢ L=4,00m, wysokos¢ H=2,00m, szeroko$¢ podstawy B=1,00m.
Zelbetowe gtowice przepustu nalezy wykonaé z betonu C30/37 i stali AllIN (BSt500S). Gtowice nalezy
posadowi¢ na tawach z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa o gr. 0,30m i wymiarach 2,00m x
4,40m. Sciany glowic od strony nasypu nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami izolacji powtokowej.
Gtowica od strony potnocnej w chwili obecnej jest wyposazona w zastawke reczng nascienng. Po
wykonaniu gtowicy w postaci Sciany katowej nalezy rowniez wyposazyC jg w zastawke reczng
nascienng. W opracowaniu przyjeto zastawke HDPE dla otworu fi800.

Al b =
& =
.

Schemat zastawki nasciennej HDPE
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Rure przepustu HDPE nalezy zamontowaé w otworach $Scian katowych na elastycznej zaprawie
hydraulicznej, dokfadnie uszczelniajac styk pomiedzy rurg i Sciang gtowicy zaréwno od strony czotowej
jak i od strony nasypu drogi.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe w obrebie fundamentu przepustu oraz z uwagi na wysoki
poziom wod gruntowych powodujacy ich przesaczanie do nasypu drogi, remontowany przepust nalezy
posadowi¢ na materacu z kruszywa 0/31,5 zamknigtym w geotkaninie o wytrzymatoSci na rozcigganie
20kN/m. Materac pod przepustem nalezy wykona¢ pomiedzy stopami gtowic w postaci scian katowych,
na dtugo$ci 10,00m i szerokosci 2,00m. Grubo$¢ materaca kruszywowego 0,30m. Materac kruszywowy
nalezy odpowiednio uksztattowa¢ zachowujac istniejace rzedne posadowienia dna rury. Z uwagi na
charakter rowu melioracyjnego, przepust posadowiony jest w poziomie. Do wykonania materaca z
kruszywa nalezy stosowac zwiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotke lub kruszywo famane, klifice o
frakcji 0/31,5mm.

Rure przepustu nalezy posadowi¢ na materacu kruszywowym za pomocg warstwy piaskowo-zwirowe;
gr. ok. 10cm powodujacej swobodne osadzenie karbow rury w kruszywie. Kruszywo znajdujgce sie w
bezposrednim sasiedztwie rury nie powinno zawiera¢ czasteczek wiekszych niz 0/20mm. Doliny karbow
w obszarze bezpo$rednio koto rury powinny by¢ zageszczone recznie. Stosowanie sprzetu ciezkiego do
zageszczenia zasypki tego przepustu jest zabronione. Aby unikng¢ miejsc nie zageszczonych w poblizu
konstrukcji nalezy kierowac sie zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do scian konstrukcji.

Zasypywanie przepustu, nalezy wykonywa¢ réwnomiernie warstwami grubosci 15-30 c¢m. Do
zasypywania przepustu nalezy uzywac kruszywa mrozoodporne: zwiry, pospotki, mieszanki zwirowe o
granulacji 0-20 mm. W strefie bezposrednio przy konstrukcji (do 20 cm) dopuszcza sie wskaznik
zageszczenia wg Proctora 0,94.

Dalsze konstruowanie nasypu pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym zawartym w granicach 35<WP<50. Budowe nasypu nalezy wykonywaé
rownomiernie warstwami grubo$ci 15-30 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki min. 0,97 w skali
Proctora. Ostatnie 0,70m nasypu od gory nalezy zagesci¢ do wskaznika Proctora 1,00.

Konstruowanie nasypu drogi od strony gtowic w postaci Scian katowych nalezy prowadzi¢ ostroznie, nie
dojezdzajac zageszczarkg do $cian w celu jej ochrony przed zniszczeniem.

Skarpy nasypu drogi ponad S$cianami czotowymi gtowic nalezy konstruowa¢ z wypadkowym
nachyleniem o wielko$ci 1:2. W celu ochrony skarp nasypu przed wyptukiwaniem przez wody opadowe,
skarpy nalezy umocni¢ ptytami typu MEBA gr. 10cm utozonymi na betonie C8/10 gr. 15cm. Otwory ptyt
nalezy zasypa¢ humusem. Pozostate cze$ci skarp nasypu i teren przylegty po robotach ziemnych
nalezy obsypa¢ humusem i obsia¢ trawa.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Nad przepustem, oraz na dojazdach do przepustu tj. na odcinku o dtugo$ci 100m, z uwagi na znaczng
degradacje oraz uszkodzenia $wiadczace o niedostatecznej nosno$ci konstrukcji, projektuje sie
odtworzenie konstrukcji jezdni drogi KR1 z jednoczesnym wzmocnieniem podioza gruntowego

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej KR1:

- w-wa Scieralna AC11S KR1 grub. 4cm
- w-wa wigzaca AC16W KR1 grub. 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Ceos3, 0/31,5 grub. 20cm
- wzmocnienie podtoza - kruszywo stabilizowane cementem Rm 5MPa

dowiezione z wytworni grub. 20cm
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Droga gminna na remontowanym odcinku posiada drogowy nieokraweznikowany:
1,00m pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coos3, 0/31,5 + 3,00m jezdnia + 1,00m pobocze z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgoy3, 0/31,5

UWAGA!!!:
POD KONSTRUKCJE DROGI STOSOWAC KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC KRUSZYW WAPIENNYCH, PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA
POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.

Niweleta
Istniejaca niweleta drogi, w wyniku osiadania nasypu drogowego ulegta znacznej deformacji. Posiada
duze zanizenia, szczegbinie w obrebie przepustu, powodujac zagrozenie dla pojazdéw poruszajacych
sie po drodze. Zaprojektowano korekte niwelety drogi gminnej nadajac jej jednostajny spadek
podtuzny.

Przekrdj poprzeczny

Remontowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko$¢ 3,00m. Spadek poprzeczny
daszkowy i=2%.

Po obu stronach jezdni nalezy odtworzy¢ pobocza o szerokosci 1,00m z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cgos3, 0/31,5 grubosci 15cm. Spadek poprzeczny poboczy 8%.

Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem istniejacej drogi pod projektowang konstrukcje drogi dla
uzyskania szeroko$ci jezdni 3,00m.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z koryta
drogi.

Z uwagi na charakter rob6t do wykonania, przyjeto catkowity wywoz ziemi z wykopu. Ziemie z wykopow
nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowacé.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH POD KONSTRUKCJA JEZDNI

PIKIETAZ " POWIERZCHNIE [m2] | ODLEGLOSC ~ OBJETOSCI  [m3
NASYP WYKOP m NASYP WYKOP

0+000,00 0,01 1,93
15 0,04 29,12

0+015,00 0 1,96
6,2 0 12,4

0+021,20 0 2,04
9.8 0,05 19

0+031,00 0,01 1,83
10 0,47 14,37

0+041,00 0,08 1,04
8.2 1,61 6,93

0+049,20 0,31 0,65
9.2 1,68 7,46

0+058,40 0,05 0,97
10,5 0,54 12,61
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0+068,90 0,05 143
518 101 3071
0+090,70 0,04 139
93 0.51 153
0+100,00 0 1,9
RAZEW 5,62 147,91
TABELA NASYP Z DOWOZU
_— POWTSSCHM ODLEGLOSC | OBJETOSC s
NASYP DOWOZ NASYP DOWOZ
[m2] m] m3]
0+000,0 0 0
15 0
0+015,0 0 0
6,2 0
0+021,2 0 0
9,8 0
0+031,0 0 0
10 0,81
0+041,0 0,16 0,81
8,2 2,63
0+049,2 0,48 3,44
9,2 2,87
0+058,4 0,15 6,3
10,5 0,76
0+068,9 0 7,06
21,8 0,26
0+090,7 0,02 7,32
9,3 0,11
0+100,0 0 743
o STEIONZ
Odwodnienie

Sposob odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie. Wody opadowe za pomocg spadkéw
poprzecznych i podtuznych nawierzchni bitumicznej odprowadzane na teren przylegty.

KORYTO ROWU

W celu zapobiegniecia erozji dna koryta rowu, zastosowano jego umocnienie na obu wlotach przepustu
brukiem h=15-20cm na betonie C16/20 gr. 20cm na dtugo$ci 2,00m oraz na szeroko$ci 4,00m.
Umocnienie dna nalezy wykona¢ w poziomie, na rzednej -2,56m.
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi gminnej zaprojektowano nad przepustem, po
obu stronach drogi stalowe bariery ochronne typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po stronie
prawej dtugo$¢ barier wynosi po 16,00m, po stronie lewej dtugo$¢ barier wynosi 20,00m. Konce barier
nalezy zanizy¢ do pobocza i zwienczy¢ zakonczeniem typu ,baran”.

Bariery nalezy zamontowa¢ zachowujac skrajnie 1,00m od krawedzi nawierzchni.

URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego wykopu pod przepust, w nasypie drogi, po prawej stronie jezdni,
umieszczony jest wodocigg PVC DN90. Nie jest znana rzedna posadowienia wodociggu.

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosic termin wejscia na roboty do firmy EPWIK.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego wodociggu nalezy prowadzi¢ recznie w celu ochrony oraz
doktadnego zinwentaryzowania jego przebiegu.

Na czas wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem przepustu i odtwarzaniem nasypu drogi,
nalezy wykonac zabezpieczenie przed uszkodzeniem i podwieszenie istniejgcego wodociggu.

ORGANIZACJA RUCHU

Prace zwigzane z awaryjnym remontem przepustu nalezy prowadzi¢ przy catkowitym zamknieciu drogi
gminnej dla ruchu kotowego. W tym celu nalezy opracowac¢ projekt czasowej organizacji ruchu, uzyskac
wszystkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenie. Na czas prowadzenia robot nalezy wprowadzié
czasowg, organizacje ruchu. Nalezy jednak zapewni¢ przejcie dla mieszkancow dwoch gospodarstw
Zlokalizowanych za remontowanym obiektem. W tym celu nad wykopem nalezy zamontowa¢ pomost
tymczasowy wyposazony w porecze po obu stronach.

Na czas prowadzenia robdt, w celu ich zabezpieczenia, nalezy bezposrednio przed i za obiektem
usypa¢ pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 ,zakaz ruchu
wszelkich pojazdow”.

Po zakoniczeniu wszystkich robot, nalezy przywrdcic¢ istniejacqg organizacje ruchu.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni ciggta obstuge geodezyjng robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg realizacjg robot.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Roboty wykonywaé w okresie niskiego stanu wod w rowie melioracyjnym.
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Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okresla
dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski.

W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o gtebokosci 4,0m i na ich

podstawie okreslono:

1. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za mato korzystne.

2. Grunty nosne stanowig;
- gliny w stanie plastycznym (warstwa nr 1)

3. Grunty stabono$ne stanowig;
- grunty préchniczne (warstwa nr 1)
- namuty w stanie migkkoplastycznym (warstwa nr [ll)
Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia

4. Prace ziemne wigzac sie beda z konieczno$cig obnizenia lustra wody gruntowe;.

5. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotno$ci naturalnej i moze by¢ inny
w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.

6. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

7. Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopdw nalezy odtworzy¢ lub wykonac¢ ich

obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac

Awaryjny remont przepustu pozostaje bez zwigzku z wymogami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowe;.
Przepust przeznaczony jest wytacznie do przeprowadzenia wod rowu melioracyjnego.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr2
nr3
nr4
nrb
nr6
nr7

- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt zagospodarowania terenu drogowy
- przekroje konstrukcyjne

- profil podtuzny

- przekroje normalne

- schemat $ciany katowej

skala 1: 10000
skala 1: 500
skala 1:250
skala 1: 50/ 1:5
skala 1: 50/500
skala 1:200/200
skala 1: 20
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lIl. DOKUMENTY

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien;
- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;
- pismo EPWIK nr 210.W462.24.2023 z dnia 09.02.2023 r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oSwiadczam, ze
projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

»Remont przepustu w ciagu drogi gminnej potozonej na dz. nr 173 i 61 - obreb Cieplice w
m. Cieplice, Gmina Elblag”

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Grzegorz Walczak , |
wprawniany do kietowania rabatami buow W’M
bez ograniczen w specjainosci mos }/
Nr ewid. upr. WAM/0093/0W0

Projektant: inz. Grzegorz Walczak
WAM/0093/0WOM/07

w specjalnosci mostowej

Elblag, 10.03.2023r.
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grzegorz
Stempel


B WARMINSKO-MAZURSKA
\ N OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%%T, OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt 1
i § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI WALCZAKOWI

inzynierowi budownictwa
ur. dnia 21 wrze$nia 1971 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0093/OWOM/07

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI MOSTOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski” ¢~ \
7’@ N

2. inz. Janusz Palmowski  ///7

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz

\v4

/




Pan Grzegorz Walczak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci mostowej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia budowlane
w specjalnosci mostowej bez ograniczen uprawniaja do kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

. PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKREGOWRJ KOMISJI KWALIFIKACY JilE
e

1. Pan Grzegorz Walczak o ) \

82-300 Elblag, ul. Wyczotkowskiego 9/24 mgr inz, Andrtej .S‘m.s-m\ws/.-
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WCZ-IPA-Y5T *

Pan Grzegorz Walczak o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0283/07

adres zamieszkania ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji ISO 9001
H ' Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ‘ LL-C (Certification)

) ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbl
» B o Qg
w i K TEL . +48 55 2307105

w Elblggu Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie FAX : +48 55 2307103
VIII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : epwik@epwik.com.pl
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 131 883 500 PLN www : http://www.epwik.com.pl

Elblag, 09.02.2023 1.

Biuro Ustug Inwestycyjnych
Grzegorz Walczak

m. Gronowo Gdrne

ul. Agatowa 131

82-300 Elblag
210. W462.24.2023 /%9
Dotyczy: remontu przepustu w ciggu drogi gminnej polozonej na dziatce 173 i 61

w miejscowosci Cieplice gmina Elblag.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2023 r. uprzejmie informujemy, ze jako
eksploatator sieci wodociggowej na terenie gminy Elblag nie posiadamy inwentaryzacji
powykonawczej geodezyjnej z rzednymi posadowienia wodociggébw w  miejscowosci
Cieplice.

Zgodnie z posiadang dokumentacjg projektowa sie¢ wodociggowa @ 90 mm (w miejscu
skrzyzowania z istniejagcym przepustem) wykonana jest z rur PVC i przebiega nad przepustem
w rurze ostonowe;j .

Jednocze$nie nadmieniamy, Ze przy rozpoczgciu prac zwigzanych z wymiang rury przepustu
nalezy powiadomi¢ sluzby eksploatacyjne EPWiK - Zaktad Eksploatacji Sieci w celu
sprawdzenia stanu technicznego wodociagu @ 90 mm i ewentualnego jego zabezpieczenia
przed uszkodzeniem.

PREZES ZADU

mgr Marék Misztal
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