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Przedmiar
Remont drogi le$nej nr 13 - le$nictwo Opacz o nr inw. 220/543
Nr Podstawa Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. Naprawa drogi lesnej nr 13, L-ctwo Opacz.
1.1. Nawierzchnia skropiona emulsja asfaltowa 0+305 - 0+549
1 KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej powierzchniowo emulsja asfaltowa.
1004/06 m2 | 610,000
2 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy
0107/01 po zageszczeniu 10cm - analogia m3 | 61,000
3 KNR 2-31 Woetebne skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 13 dm3/m?2 o frakcji 12-16mm -
1002/03 wykonywane skrapiarka potaciowa - analogia m2 | 732,000
4 KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m?2 o frakcji
1002/01 5-8mm - wykonywane skrapiarka potaciowa - analogia m2 | 610,000
1.2. Odnowienie rowow
5 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii
0217/06 III - odworzenie istniejacych rowéw - wraz z rozplantowaniem ziemi z ukopu - analogia m3 | 527,000
1.3. Naprawa nawierzchni ttuczniowej 0+000- 0+305
6 KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie namutu o grubosci 10cm
1402/05 m2 | 305,000
7 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie - wyréwnanie o gr. warstwy
0107/01 Scm thuczniem z z zuzla wielkopiecowego frakcji 16-31,50mm - analogia m3 | 38,125
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 31,50-63mm - warstwa gérna o grubosci po zggszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 | 762,500
9 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 16-31,50mm - warstwa gorna z o grubosci po zggszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy lcm powyzej 7cm grubo$ci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 | 762,500
1.4. Pobocza
10 Kalkulacja | Wykonanie poboczy drogi z thucznia o grubosci warstwy 10cm i szer. 0,50 - obustronne z uwalowaniem, spadek
indywidualna |poboczy 5% do 8%. Obrobienie na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi - analogia m2 | 549,000
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rozplantowanie ziemi - analogia

Nr | Podstawa | Opis Jm | Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Naprawa drogi lesnej nr 13, L-ctwo Opacz.
1.1. Nawierzchnia skropiona emulsja asfaltowa 0+305 - 0+549
1 | KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej powierzchniowo emulsja asfaltowa. m2 | 610,000
1004/06
2 | KNR 2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o m3 | 61,000
0107/01  |$redniej grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm - analogia
3 | KNR2-31 |Wglebne skropienie nawierzchni drogowych emulsja astaltowa z grysem kamiennym 13 dm3/m2 o | m2 | 732,000
1002/03  |frakcji 12-16mm - wykonywane skrapiarka potaciowa - analogia
4 | KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 8 m2 | 610,000
1002/01  |dm3/m2 o frakcji 5-8mm - wykonywane skrapiarka polaciowa - analogia
1.2. Odnowienie rowow
5 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki m3 | 527,000
0217/06  |0,40m3, grunt kategorii III - odworzenie istniejacych rowéw - wraz z rozplantowaniem ziemi z
ukopu - analogia
1.3. Naprawa nawierzchni ttuczniowej 0+000- 0+305
6 | KNR 2-31 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie namutu o grubosci 10cm m2 | 305,000
1402/05
7 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie - m3 | 38,125
0107/01  \wyréwnanie o gr. warstwy Scm tluczniem z z zuzla wielkopiecowego frakcji 16-31,50mm -
analogia
8 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 31,50-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 | 762,500
0204/05  |zgeszczeniu 7cm - analogia
9 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 16-31,50mm - warstwa gérna z o grubosci po m2 | 762,500
0204/06  |zggszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy lcm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie warstwa
(doptata 3x) |10cm - analogia
1.4. Pobocza
10 | Kalkulacja |Wykonanie poboczy drogi z thucznia o grubosci warstwy 10cm i szer. 0,50 - obustronne z m2 | 549,000
indywidualna |uwatowaniem, spadek poboczy 5% do 8%. Obrobienie na czysto skarp, dna rowéw z

Razem|

Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys




