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Przedmiar
Remont drogi nr 29 w Le$nictwie Traby nr inw. 220/582 w km 0+000 - 0+996
Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Remont drogi nr 29 w L-ctwie Traby dr. nr 29 (I) w km 0+000-0+996 DSD 03-14-0025
1.1. Odtworzenie rowow
1 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0215/06 kategorii III - wyczyszczenie i odworzenie istniejacych rowéw z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z
profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi) - analogia m3 525,000
1.2. Stabilizacja nawierzchni z kruszywa naturalnego za pomoca spoiwa hydraulicznego
2 Kalkulacja  |Stabilizacja metoda na miejscu przy uzyciu stabilizatora gruntu lub recyklera doczepnego na glgbokos¢ 25 cm -
indywidualna |wymieszanie wzruszonej nawierzchni z cementem w iloséi 17kg/m2, profilowanie, zaggszczenie i pielggnacja w
km 0+000-1+100 m2 | 2.988,000
1.3. Remont nawierzchni thuczniowej (przy sktadzie drewna) w km 0+000-0+100
3 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zggszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 350,000
4 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po zgeszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 350,000
5 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 300,000
1.3. Wykonanie nawierzchni thuczniowej w km 0+000-0+996
6 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zggszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 | 2.988,000
7 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po zgeszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 | 2.988,000
8 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 | 2.988,000
1.4. Pobocza
9 Kalkulacja | Wykonanie poboczy drogi z thucznia frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinajacej si¢ od jezdni o grubosci warstwy
indywidualna |10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwatowaniem, spadek poboczy 5% do 8% - analogia m2 996,000
1.5. Sktady drewna
10 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zggszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 975,000
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po zgeszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 975,000
12 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 975,000
1.6. Czyszczenie przepustow
13 KNR 2-31 Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 0,6m
1404/02 m 32,000
14 KNR 2-31 Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 1,0m
1404/04 m 6,000
15 KNR 2-31 Wymiana $cianek czotlowych na $cianki czotowe prefabrykowane skosne dla rur o $rednicy 60cm przepustow
0605/05 rurowych pod zjazdami - analogia $cianka 2,000
1.7. Remont nawierzchni zjazdow
16 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zggszczeniu 10cm -
0204/05 analogia m2 120,000
17 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 120,000
1.8. Odtworzenie rowu przy skladnicy drewna
18 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi na odklad - pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt
0215/06 kategorii III - wyczyszczenie i odworzenie istniejacych rowéw z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z
profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi) - analogia m3 50,000
1.9. Brod z ptyt drogowych
19 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 LIV m2 40,500
20 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z zuzla stalowniczego o grubosci po zaggszczeniu 20cm frakcji 63-250 - analaogia
0114/01 m2 40,500
21 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla stalowniczego 0-63,0mm, o grubo$ci warstwy po zggszczeniu 12cm - analogia
0204/05 m2 40,500
22 KNKRB 6  |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.18cm na podsypce piaskowej z
0304/06 wypelieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i montazem - analogia szt 9,000
2. Remont drogi nr 29 w L-ctwie Traby dr. nr 29 w km 1+1247-3+464 DSD 03-14-0028
2.1. Odtworzenie rowéw
23 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi na odklad - pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt
0215/06 kategorii III - wyczyszczenie i odworzenie istniejacych rowéw z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z
profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi) - analogia m3 | 1.108,500
2.2. Remont nawierzchni thuczniowej
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Remont drogi nr 29 w Le$nictwie Traby nr inw. 220/582 w km 0+000 - 0+996
Nr Podstawa Opis rob6t Jm Tlos¢
24 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sztucznym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/01 warstwy po zageszczeniu Scm - analogia m3 332,550
25 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zgeszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 | 6.651,000
26 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-31,50m - warstwa gérna z o grubosci po zggszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy lcm powyzej 7cm grubo$ci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 | 6.651,000
27 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 | 6.651,000
2.3. Odtworzenie poboczy
28 Kalkulacja  |Wykonanie poboczy drogi z ttucznia frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinajacej si¢ od jezdni o grubosci warstwy
indywidualna |10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwatowaniem, spadek poboczy 5% do 8% - analogia m2 |2.217,000
2.4. Remont mijanek
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zgeszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 36,000
30 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po zggszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy lcm powyzej 7cm grubo$ci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 36,000
31 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 36,000
2.5. Czyszczenie przepustow
32 KNR 2-31 Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 0,6m
1404/02 m 15,000
33 KNR 2-31 Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 1,0m
1404/04 m 5,000
34 KNR 2-31 Wymiana $cianek czotowych na $cianki czotowe prefabrykowane sko$ne dla rur o $rednicy 60cm przepustéw
0605/05 rurowych pod zjazdami - analogia $cianka 1,000
2.6. Remont nawierzchni zjazdow
35 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zgeszczeniu 10cm -
0204/05 analogia m2 77,500
36 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 77,500
2.6. Remont skladnicy drewna w km 3+028
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po zggszczeniu 7cm - analogia
0204/05 m2 350,000
38 KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po zgeszczeniu 7cm -
0204/06 dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie warstwa 10cm - analogia
(doptata 3x) m2 350,000
39 KNR 2-31 Mechaniczne mialowanie nawierzchni
1408/03 m2 350,000
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rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie
na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi) - analogia

Nr | Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. Remont drogi nr 29 w L-ctwie Traby dr. nr 29 (I) w km 0+000-0+996 DSD 03-14-0025
1.1. Odtworzenie rowow
1 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ m3 525,000
0215/06  tyzki 0,40m3, grunt kategorii IIl - wyczyszczenie i odworzenie istniejacych rowéw z
rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie
na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi) - analogia
1.2. Stabilizacja nawierzchni z kruszywa naturalnego za pomoca spoiwa hydraulicznego
2 | Kalkulacja |Stabilizacja metoda na miejscu przy uzyciu stabilizatora gruntu lub recyklera doczepnego na m2 | 2.988,000
indywidualna | gtgboko$¢ 25 cm - wymieszanie wzruszonej nawierzchni z cementem w ilo§é¢i 17kg/m2,
profilowanie, zaggszczenie i pielegnacja w km 0+000-1+100
1.3. Remont nawierzchni thuczniowej (przy sktadzie drewna) w km 0+000-0+100
3 | KNR2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 350,000
0204/05  |zggszczeniu 7cm - analogia
4 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z Zzuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po m2 350,000
0204/06  zgeszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie
(doptata 3x) 'warstwa 10cm - analogia
5 | KNR 2-31 |Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 300,000
1408/03
1.3. Wykonanie nawierzchni thuczniowej w km 0+000-0+996
6 | KNR2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 | 2.988,000
0204/05 |zggszczeniu 7cm - analogia
7 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po m2 | 2.988,000
0204/06  zgegszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie
(doptata 3x) 'warstwa 10cm - analogia
8 | KNR 2-31 |Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 | 2.988,000
1408/03
1.4. Pobocza
9 | Kalkulacja |Wykonanie poboczy drogi z thucznia frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinajacej si¢ od jezdni | m?2 996,000
indywidualna |o grubosci warstwy 10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwatowaniem, spadek poboczy 5%
do 8% - analogia
1.5. Sktady drewna
10 | KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 975,000
0204/05  |zggszczeniu 7cm - analogia
11 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubo$ci po m2 975,000
0204/06  zgegszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie
(doptata 3x) 'warstwa 10cm - analogia
12 | KNR 2-31 |Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 975,000
1408/03
1.6. Czyszczenie przepustow
13 | KNR 2-31  Oczyszczanie z namutu przepustow o $rednicy 0,6m m 32,000
1404/02
14 | KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 1,0m m 6,000
1404/04
15 | KNR 2-31 'Wymiana $cianek czotowych na $cianki czolowe prefabrykowane skosne dla rur o §rednicy  |$cianka 2,000
0605/05 | 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami - analogia
1.7. Remont nawierzchni zjazdow
16 | KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 120,000
0204/05 zgeszczeniu 10cm - analogia
17 | KNR 2-31 |Mechaniczne miatlowanie nawierzchni m2 120,000
1408/03
1.8. Odtworzenie rowu przy skladnicy drewna
18 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ m3 50,000
0215/06  |tyzki 0,40m3, grunt kategorii IIl - wyczyszczenie i odworzenie istniejacych rowéw z

1.9. Brod z plyt drogowych
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Kosztorys $lepy
Remont drogi nr 29 w Le$nictwie Traby nr inw. 220/582 w km 0+000 - 0+996
Nr | Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
19 | KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 40,500
0101/01  chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
20 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z zuzla stalowniczego o grubosci po zaggszczeniu 20cm frakcji m2 40,500
0114/01  |63-250 - analaogia
21 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla stalowniczego 0-63,0mm, o grubosci warstwy po zggszczeniu 12cm - m2 40,500
0204/05  analogia
22 | KNKRB 6 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50 o grub.18cm na podsypce szt 9,000
0304/06 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z transportem na miejsce wbudowania i
montazem - analogia
2. Remont drogi nr 29 w L-ctwie Traby dr. nr 29 w km 1+1247-3+464 DSD 03-14-0028
2.1. Odtworzenie rowoéw
23 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad - pojemnos$¢ m3 | 1.108,500
0215/06  tyzki 0,40m3, grunt kategorii IIl - wyczyszczenie i odworzenie istniejacych rowéw z
rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie
na czysto skarp, dna rowéw z rozplantowanie ziemi) - analogia
2.2. Remont nawierzchni thuczniowej
24 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sztucznym zagg¢szczanym mechanicznie o m3 332,550
0107/01  $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm - analogia
25 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 | 6.651,000
0204/05  |zgeszczeniu 7cm - analogia
26 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-31,50m - warstwa gérna z o grubosci po m2 | 6.651,000
0204/06 | zgeszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy lcm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie
(doptata 3x) |warstwa 10cm - analogia
27 | KNR 2-31 |Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 | 6.651,000
1408/03
2.3. Odtworzenie poboczy
28 | Kalkulacja |Wykonanie poboczy drogi z thucznia frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinajacej si¢ od jezdni | m2 | 2.217,000
indywidualna |o grubo$ci warstwy 10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwalowaniem, spadek poboczy 5%
do 8% - analogia
2.4. Remont mijanek
29 | KNR 2-31 Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 36,000
0204/05  |zgeszczeniu 7cm - analogia
30 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubosci po m2 36,000
0204/06 | zgeszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie
(doptata 3x) |warstwa 10cm - analogia
31 | KNR 2-31 |Mechaniczne miatlowanie nawierzchni m2 36,000
1408/03
2.5. Czyszczenie przepustow
32 | KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 0,6m m 15,000
1404/02
33 | KNR2-31 | Oczyszczanie z namutu przepustéw o $rednicy 1,0m m 5,000
1404/04
34 | KNR 2-31 'Wymiana $cianek czotowych na $cianki czotowe prefabrykowane skosne dla rur o $rednicy | $cianka 1,000
0605/05  |60cm przepustéw rurowych pod zjazdami - analogia
2.6. Remont nawierzchni zjazdow
35 | KNR 2-31 Nawierzchnie z Zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 77,500
0204/05  |zgeszczeniu 10cm - analogia
36 | KNR 2-31 |Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 77,500
1408/03
2.6. Remont skladnicy drewna w km 3+028
37 | KNR2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna o grubosci po m2 350,000
0204/05  |zggszczeniu 7cm - analogia
38 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z zuzla wielkopiecowego frakcji 0-63mm - warstwa gérna z o grubo$ci po m2 350,000
0204/06  zgeszczeniu 7cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 7cm grubosci warstwy tacznie

(doptata 3x)

warstwa 10cm - analogia
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39 | KNR 2-31 |Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 350,000
1408/03
Razem
Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys




