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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skró-

tem SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwesty-

cji Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą  

w m. Lubichowo gm. Lubichowo –  

działka nr 399/6, 399/7, 399/9. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 

 Rozbiórkę elementów istniejącego budynku SUW, 

 Rozbiórki istniejących instalacji wewnętrznych 

 Rozbiórki istniejących sieci na działkach objętych opracowaniem 

 Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             

z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 

OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

     W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-

cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „               

( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 
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4.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Podczas robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt po-

winien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Podczas prac rozbiórkowych stosować następujący sprzęt|: 

 piła do cięcia stali, 

 ładowarka, 

 nożyce mechaniczne do stali, 

 agregat sprężonego powietrza, 

 młot pneumatyczny, 

 łopaty , taczki,  itp. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            

i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-

winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-

gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-

rytów i obciążenia na oś.  

Podstawowe środki transportu: 

 samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 

 samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-

nicznej. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki budynku należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 

Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, powinny znajdować się poza obrębem robót rozbiórko-

wych. 

Rozbiórkę ogrodzenia wykonać po wykonaniu rozbiórki budynku. 

5.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób 

określony przez Inspektora. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładow-

cze i odwieść na miejsce wskazane przez Inspektora. 

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpa-

dów 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
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 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 

 zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

 gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czę-

ściach obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy: 

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie, 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-

wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewró-

cenia się innego fragmentu konstrukcji 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 

palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 

 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsy-

powe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, po-

leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

6.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.   Obmiar robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-

padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  

Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 

Jednostki obmiaru: 

 m
3
 (metr sześcienny) – roboty rozbiórkowe, 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-

tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

8.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
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Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              

i przepisami. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-

torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją niniejszą ST oraz wyma-

ganiami dokumentów odniesienia. 
  

9.    Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-

runkami technicznymi. 

Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy 

przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych w Rozporządzeniu Ministra In-

frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 


