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ul. Strzelnica 2, 83-400 Koscierzyna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autos-
trad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWA-
RZYSZACA, BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH ORAZ ODSTOJNIKOW
WOD POPLUCZNYCH - ETAP Il

ADRES INWESTYCJI :  DZ.EWID. NR 399/6, 399/7, 399/9. OBREB LUBICHOWO GM. LUBICHOWO
INWESTOR . Gmina Lubichowo
ADRES INWESTORA : UL.ZBLEWSKA 8, 83-240 LUBICHOWO

SPORZADZIL. KALKULACJE : Jarostaw Krause (Ogoélnobudowlana i instalacyjna (wod-kan, wentylacja) - poza techo-
logig, zagospodarowanie terenu)

DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2021r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZY-
SZACA, BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH ORAZ ODSTOJNIKOW WOD POPLUCZNYCH
Inwestycja zostata podzielona na dwa etapy

Etap | obemuije:

- czesciowg przebudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody w zakresie pomieszczen Hal Technologicznych
012 011, oraz Pomieszczenia agregatu, bez wymiany urzadzen filtrujgcych i wykonania ptyty fundamentowej przewi-
dzianej pod nimi raz bez remont, przebudowe i docieplenie $cian zewnetrznych i dachu tych pomieszczen, z wymiang
stolarki, modernizacjg instalacji i technologii w tych pomieszczeniach bez wymiany urzgdzen filtrujgcych i nowej rozdziel
technologicznej nr 10 (wg brazy sanitarnej)

- wykonanie czesci infrastruktury technicznej zewnetrznej

- wykonanie obudéw studni (wg brazy sanitarnej)

- wykonanie odstojnikéw wéd poptucznych z rozbiérkg starych

- budowa wodociggdéw do budynku SUW od pomp gtebinowych (wg brazy sanitarnej)

- budowa zbiornikéw retencjonujgcych wode uzdatning i zasilania z budynku SUW (wg brazy sanitarnej)

- przebudowa pomieszczenia dla agregatu prgdotworczego z montazem agregatu (wg branzy elektrycznej)

Etap Il inwestycji obemuje pozostate roboty w tym w szczegélnosci:
- przebudowe i modernizacje pozostatej czesci obiektu SUW z instalacjami tgcznie z dociepleniami
- wymiany urzadzen filtrujacych i nowej rozdzieli technologicznej nr 10

- utwardzenia,
- wymiane ogrodzenia,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
1 Budynek - roboty ogdlnobudowlane - ETAP Il - cze$¢ obejmujaca pomieszczenia hal
technologicznych i agregatu
11 Rozbioérki w istniejgcym budynku SUW
1/KNR 4-04 |STWIOR |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad |m?2
d.1.1/0509-03 |2021
15.39"6.36+7.7%(5.6+0.97) m2 148.469
RAZEM 148.469
2|KNR 4-01|STWIOR |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04 |2021
10.75+15.39 m 26.140
RAZEM 26.140
3|KNR 4-01|STWIOR |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m
d.1.1/0535-06 (2021 ku
3.8"2+3 m 10.600
RAZEM 10.600
4/KNR 4-01|STWIOR |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, |m2
d.1.1/0535-08 |2021 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.30+15.39%0.45 m2 56.515
RAZEM 56.515
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
0.2*0.1*15.35 m3 0.307
0.6*2.6*0.1 m3 0.156
RAZEM 0.463
6|KNR 4-01|STWIOR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.1]0354-03 |2021
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01|STWIOR |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-09 |2021
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01|STWIOR |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 |mz2
d.1.1]0354-10 |2021
1.6"2+2.5*2.13+1.69*2.04 m?2 11.973
RAZEM 11.973
9/KNR 4-04|STWIOR |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1.1]0504-01 |2021
<zatozono >73.49 m2 73.490
<zatozono >38.33-25 m2 13.330
RAZEM 86.820
10|KNR K- |STWIOR |Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin|m?2
d.1.1/04 0401- |2021 Z zaprawy wapiennej
07
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR 4-04 | STWIOR |Rozebranie podfoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1.1]0301-01 |2021
p0z.9%0.05 m3 4.341
RAZEM 4.341
12|KNR 4-04 |STWIOR |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm  |m3
d.1.1]0301-02 |2021
p0z.9%0.1 m3 8.682
RAZEM 8.682
13/KNR 4-04|STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.1/1103-04 |2021 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km z optatg za utylizacje
poz.5 m3 0.463
1*0.1*poz.6 m3 1.500
2*0.1*poz.7 m3 0.400
0.1*poz.8 m3 1.197
p0z.9*0.02 m3 1.736
poz.10*0.02 m3 0.600
poz.11 m3 4.341
poz.12 m3 8.682
RAZEM 18.919
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
14/KNR 4-04|STWIOR |Wywiezienie materiatéw rozbidrkowych z terenu rozbiérki przy |m3
d.1.1/1103-04 |2021 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegtos¢ 1 km z optatg za utylizacje
0.02*poz.1 m3 2.969
0.1*0.07*poz.2 m3 0.183
0.1*0.1*poz.3 m3 0.106
0.005"poz.4 m3 0.283
RAZEM 3.541
15/KNR 4-04|STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.1/1103-05 |2021 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.13 m3 18.919
poz.14 m3 3.541
RAZEM 22.460
1.2 Budynek SUW - przebudowa konstrukcyjna
1.21 Roboty ziemne
16/KNR 19- |STWIOR |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.1.2/01 0116- |2021
.1/01
73.49*0.35 m3 25.722
38.33"0.35 ms3 13.416
-<zatozono w | ETAPIE - rozbiérki, ptyty fund>25*0.35 m3 -8.750
RAZEM 30.388
1.2.2 Fundamenty
17|KNR 2-02 | STWIOR | Ptyty fundamentowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01 |2021
2
0.25*2.02*12.12 m3 6.121
RAZEM 6.121
18/KNR STWIOR |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia ele- |t
d.1.2|202- 2021 mentéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi okragtymi ze-
.2|0290-02- browanymi o $rednicy: 8 do 14 mm -
10 stal Alll
0.29415+0.3144+0.07308 t 0.682
RAZEM 0.682
19/KNR STWIOR |Obramowanie kanatéw z katownika 30x30x4 mm m
d.1.2/202- 2021
.2/0701-10-
00
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2.3 Konstrukcja parteru, zamurowania nadproza
20|KNR 4-01|STWIOR |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1.2/0304-01 |2021 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3
0.44*2.05*0.71+0.28"1.47*0.74+0.46*0.7970.8*11 m3 4.143
RAZEM 4.143
21/KNR 4-01|STWIOR |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.1.2|/0313-02 |OSTi ciem bruzd dla belek
.3lanalogia [SST
B.01
1.0*0.2*0.3*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
22/KNR 4-01|STWIOR |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.1.2|0313-04 |OSTi czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - C140
.3lanalogia [SST
B.01
2*2 m 4.000
RAZEM 4.000
23| 401- STWIOR |Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu |m
d.1.2/0703-03- |OST i na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
.3/00 SST
B.01
poz.22 m 4.000
RAZEM 4.000
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24/KNR 4-01|STWIOR |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3
d.1.2/0329-03 |2021 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
3 otworéw drzwiowych i okiennych
0.28%0.7*0.7*2 m3 0.274
RAZEM 0.274
1.2.4 Dach - pokrycie
25|KNR STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.2/202- 2021 szerokiej - folia paroprzepuszczalna
.4/0607-02-
00
poz.1 m2 148.469
5.6*4.58 m?2 25.648
RAZEM 174117
26 KNR STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.2|202- 2021 szerokiej - paroizolacja
.4/0607-02-
00
poz.25 m?2 174117
RAZEM 174117
27|KNR 2-02|STWIOR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS |m2
d.1.2/0609-03 |2021 200- wsp. przewodzenia ciepta mniejszy lub réwny 0,031W/mK
4 gr. min.15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa
poz.25 m?2 174117
RAZEM 174117
28|/KNR 2-02|STWIOR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS |m2
d.1.2/0609-04 |2021 200-maks 038, oklejone papa gr. min.5cm poziome na wierz-
.4|analogia chu konstrukcji na sucho, kotkowane zgodnie z wymaganiami
normowymi - kazda nastepna warstwa
poz.1 m2 148.469
RAZEM 148.469
29|KNR STWIOR |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2|202- 2021
.4/0504-02-
01
poz.25 m?2 174117
RAZEM 174117
30|/KNR 2-02|STWIOR |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m2
d.1.2/0506-02 2021 ocynkowanej
4
(15.39+6.36+4.58+5.61+6.57+7.7)*2*0.45+8 m?2 49.589
RAZEM 49.589
31 KNR-W |STWIOR |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. |m
d.1.2/2-02 2021 125 mm z systemem montazu
.4/0524-01
10.75+5.6+15.39 m 31.740
RAZEM 31.740
32|KNR-W |STWIOR |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.1.2|2-02 2021
.4/0531-04
4*2+2.3*2+3.2 m 15.800
RAZEM 15.800
1.3 Budynek SUW - stan wykonczeniowy
1.3.1 Stolarka okienna
33/KNR 0-19|STWIOR |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |mz2
d.1.3/1022-05 |2021 nych z PCV o pow. do 1.0 m2
A
0.8*0.8*11 m?2 7.040
0.7*0.7*2 m?2 0.980
1.1*0.8"2 m?2 1.760
RAZEM 9.780
1.3.2 Stolarka drzwiowa
34/ KNR-W |STWIOR |Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydlowe m2
d.1.3|2-02 2021
.2(1040-01
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
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35/KNR-W |STWIOR |Drzwi jednoskrzydtowe EI 30 m2
d.1.3|2-02 2021
.2(1040-01
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
36|KNR-W |STWIOR |Zadaszenie wejscia m2
d.1.3|2-02 2021
.2[1040-01
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
37|KNR STWIOR |Bramy uchylne garazowe , podnoszone mechanicznie - montaz |mz2
d.1.3|202- 2021 bram i automatu do ich otwierania
.2/1032-01-
00
2.5*2.15 m?2 5.375
1.7*2.10 m?2 3.570
RAZEM 8.945
1.3.3 Tynki i okladziny wewnetrzne
38|KNR STWIOR | Tynki zwykte na stropach i podciagach, wykonane recznie: kat. |m2
d.1.3|202- 2021 1
.3/0803-06-
00
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
39/KNR 2-02|STWIOR | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.3/0803-01 |2021 nach i stupach
3
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
40|KNR STWIOR |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.3|202- 2021
.3/0829-01-
00
2.7*(14.08+5.1+6.61+6.58+0.73)*2 m?2 178.740
-1.7°2.10 m?2 -3.570
-0.9"2.05 m?2 -1.845
RAZEM 173.325
41/KNR STWIOR |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukta- |m?2
d.1.3]202- 2021 danymi na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda kombino-
.3/0829-05- wana
00
poz.40 m?2 173.325
RAZEM 173.325
1.34 Podtoza , posadzki
42/KNR STWIOR |Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa m3
d.1.3/202- 2021 ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich: pospétki
.4(1101-07-
00
73.49*0.2 ms3 14.698
38.33"0.2 m3 7.666
-5 m3 -5.000
RAZEM 17.364
43/KNR STWIOR |Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa |m3
d.1.3/202- 2021 0golnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa na-
4/1101-01- turalnego
00
73.490.1 ms3 7.349
38.33%0.1 m3 3.833
-2.5 ms3 -2.500
RAZEM 8.682
44/KNR 2-02|STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m?2
d.1.3/0604-03 |2021 lepiku na goraco - pierwsza warstwa
4
73.49 m?2 73.490
38.33 m2 38.330
-25 m?2 -25.000
RAZEM 86.820
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45/KNR 2-02|STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m?2
d.1.3/0604-04 |2021 lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
4
poz.44 m2 86.820
RAZEM 86.820
46|/KNR 2-02|STWIOR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (sty- |m?2
d.1.3/0609-03 |2021 rodur.10cm) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
4 warstwa
poz.44 m2 86.820
RAZEM 86.820
47\KNR STWIOR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M|m2
d.1.3/202- 2021 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
.4(1102-02-
00
poz.44 m2 86.820
RAZEM 86.820
48|KNR STWIOR |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang |m?2
d.1.3]202- 2021 grubosci o 10 mm - do grub. 5,0 cm
.4/1102-03-
00
poz.44 m2 86.820
RAZEM 86.820
49/KNR STWIOR |Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.3|202- 2021
.4(1106-07-
00
poz.44 m2 86.820
RAZEM 86.820
50|KNR STWIOR |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych Gres antyposlizgowe |m?2
d.1.3/202- 2021 R-10 uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm
4(1118-07-
00
poz.44 m2 86.820
RAZEM 86.820
51|KNR STWIOR |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej- m2
d.1.3|202- 2021 kanat
.4/0829-01-
00
(0.5+0.6*2)*4*6 m?2 40.800
RAZEM 40.800
52|KNR STWIOR |Licowanie $cian ptytkami gresowymi i ukladanymi na klej,meto- |mz2
d.1.3/202- 2021 da zwykta - kanaty
.4/0829-06-
00
(0.5+0.6*2)*4*6 m?2 40.800
RAZEM 40.800
53|KNR STWIOR |Przekrycia kanatéw ptytami: z ptyt pomostowych grub. 3,0 cm  |m2
d.1.3|202- 2021
.4/0702-09-
00
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.3.5/4540000 Sufity podwieszane
0-1
54/KNR 2-02|STWIOR |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z|m?2
d.1.3]2007-04 |OST i ksztattownikdw metalowych na stropach
5 SST
B.01
18.18 m?2 18.180
RAZEM 18.180
55| 2-02 STWIOR |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych /suche tynki |m?2
d.1.3/2006-04- |OST i gipsowe/ powierzchni stropéw, na gotowym ruszcie, przy gru-
5110 SST bosci ptyt: 12,5 mm - sufit podwieszany
B.01
18.18 m?2 18.180
RAZEM 18.180
1.3.6 Prace malarskie
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56|KNR STWIOR |Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.1.3|202- 2021
.6/1505-09-
00
(2.7+1.225)*(14.08)*2+(2.7+1.225+2.7+1.47)*0.5*5.1*2+(2.7+ |m2 246.025
0.96+2.7+0.62)*0.5"6.61*2+(2.7+0.62+2.7+0.96)*6.58+0.73"
1.47°2
-0.9"2.05 m?2 -1.845
RAZEM 244.180
57|KNR STWIOR |Malowanie farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: m2
d.1.3/202- 2021 dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
.6/1505-01-
00
poz.56 m2 244.180
RAZEM 244.180
58/KNR 2-02|STWiOR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m?2
d.1.3/1505-03 [SST netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
.6/analogia |B.01.00.
00
73.49+38.33 m?2 111.820
RAZEM 111.820
1.3.7 Elewacja
59/KNR STWIOR |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami z wetny mineral- |m?2
d.1.3]202- 2021 nej o grubosci 16,0 cm /z przyklejeniem jednej warstwy siatki/ i
.712601-01- pokrycie wyprawy elewacyjnej
00
15.35%(4.3+0.3) m?2 70.610
(6.17+6.32)*0.5*(4.3+4.6) m?2 55.581
7.32*4.6 m?2 33.672
4.04*4.6 m?2 18.584
4.0270.5 m?2 2.010
7.36%(3.4+0.37) m?2 27.747
RAZEM 208.204
60|KNR STWIOR |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /|m2
d.1.3/202- 2021 z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wy-
.712601-06- prawami elewacyjnymi
00
(0.8+0.8)*2*0.3*11 m?2 10.560
(0.7+0.7)*2*0.3*2 m?2 1.680
(1.1+0.8)*2*0.3*2 m?2 2.280
(2.5+2.15*2)*0.17 m?2 1.156
(1.7+2*2.10)*0.17 m?2 1.003
(0.7*2+0.7)*0.17 m?2 0.357
RAZEM 17.036
61/ KNR STWIOR |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym |m
d.1.3]202- 2021 wzmocnieniem jedng warstwg siatki /przy uzyciu katownika wal-
.712601-08- cowanego rownoramiennego ze stali StOS 25x25x3 mm/
00
(0.8+0.8)*2*11 m 35.200
(0.7+0.7)*2*2 m 5.600
(1.1+0.8)*2*2 m 7.600
(2.5+2.15*2) m 6.800
(1.7+2*2.10) m 5.900
(0.7*2+0.7) m 2.100
(4.3+0.3)*2 m 9.200
0.5*(4.3+4.6) m 4.450
4.6 m 4.600
4.6 m 4.600
4.02 m 4.020
(3.4+0.37) m 3.770
RAZEM 93.840
62|KNR STWIOR |Wyprawy z masy tynkopodobnej - tynk mozaikowy wykonane |m2
d.1.3/202- 2021 recznie na scianach betonowych ptaskich
.7/0924-01-
00
analogia
15.35%(0.2) m?2 3.070
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(6.17+6.32)*0.2 m?2 2.498
7.32*0.2 m2 1.464
4.0470.2 mz2 0.808
4.02*0.2 m2 0.804
7.36%0.2 m?2 1.472
RAZEM 10.116
63 KNR STWIOR |Parapety aluminiowe m2
d.1.3/202- 2021
.7/0506-01-
00
analogia
(0.8)*0.4*11 m2 3.520
0.7*0.25*2 mz2 0.350
(1.1)*0.4*2 m?2 0.880
RAZEM 4.750
64| KNR STWIOR |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 15 m 100
d.1.3|202- 2021 m?2
.7/1604-02-
00
2.08 100 2.080
m2
RAZEM 2.080
2 Budynek - roboty ogéinobudowlane - ETAP Il - cze$¢ obejmujaca pozstate pomieszcze-
hia
21 Rozbioérki w istniejgcym budynku SUW
65/KNR 4-04 | STWIOR |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad |m?2
d.2.1]0509-03 |2021
266-(15.39*6.36+7.7*(5.6+0.97)) m?2 117.531
RAZEM 117.531
66 KNR 4-01|STWIOR |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04 (2021
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
67/KNR 4-01|STWIOR |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sige do uzyt- |m
d.2.1/0535-06 |2021 ku
3.4*2 m 6.800
RAZEM 6.800
68/KNR 4-01|STWIOR |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, |m?2
d.2.1/0535-08 |2021 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.90+14.2*2*0.45 m?2 64.232
RAZEM 64.232
69|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.1]0212-03
0.2*0.1*14.2 ms3 0.284
0.6*2.6*0.1 m3 0.156
RAZEM 0.440
70|KNR 4-01|STWIOR |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.2.1/0354-03 |2021
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR 4-01|STWIOR |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-09 |2021
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
72|KNR 4-04|STWIOR |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.2.1/0504-01 |2021
10.75 m?2 10.750
9.9 mz2 9.900
3.87 m?2 3.870
5.22 m?2 5.220
10.08 m?2 10.080
1.67 m?2 1.670
9.28 m?2 9.280
5.64 m?2 5.640
8.74 m?2 8.740
RAZEM 65.150
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73|KNR K- |STWIOR |Zbicie starych tynkéw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin|m2
d.2.1/04 0401- |2021 Z zaprawy wapiennej
07
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
74/ KNR 4-04|STWIOR |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.2.1/0301-01 |2021
poz.72*0.05 m3 3.258
RAZEM 3.258
75/KNR 4-04|STWIOR |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm  |m3
d.2.1/0301-02 |2021
poz.72*0.1 m3 6.515
-<podpiwniczone>(3.87+5.22+1.67+9.28)*0.1 m3 -2.004
RAZEM 4.511
76/KNR 4-04 | STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.2.1/1103-04 |2021 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km z optatg za utylizacje
poz.69 m3 0.440
1*0.1*p0oz.70 m3 0.600
2*0.1*poz.71 m3 2.200
poz.72*0.02 m3 1.303
poz.73*0.02 m3 3.600
poz.74 m3 3.258
poz.75 m3 4.511
RAZEM 15.912
77 /KNR 4-04 | STWIOR |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy |ms3
d.2.1/1103-04 |2021 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegtos¢ 1 km z optatg za utylizacje
0.02*poz.65 m3 2.351
0.1*0.07*poz.66 m3 0.099
0.1*0.1*poz.67 ms3 0.068
0.005"p0z.68 m3 0.321
RAZEM 2.839
78|/KNR 4-04|STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |ms3
d.2.1/1103-05 |2021 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
poz.76 m3 15.912
poz.77 m3 2.839
RAZEM 18.751
2.2 Budynek SUW - przebudowa konstrukcyjna
2.21 Roboty ziemne
79|KNR 19- |STWIOR |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.2.2|01 0116- 2021
.1/01
10.75%0.3 ms3 3.225
9.9*0.3 m3 2.970
3.8770.3 ms3 1.161
5.22%0.3 m3 1.566
10.08*0.3 ms3 3.024
1.67*0.3 m3 0.501
9.2870.3 ms3 2.784
5.6470.3 m3 1.692
8.7470.3 m3 2.622
RAZEM 19.545
2.2.2 Konstrukcja parteru, zamurowania nadproza
80|KNR 4-01|STWIOR |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na m3
d.2.2/0304-01 |2021 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
0.44*2.05"0.71+0.28%1.47*0.74+0.46*0.79*0.8*11 ms3 4.143
RAZEM 4.143
81/KNR 4-01|STWIOR |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wyku- |m3
d.2.2|0313-02 |OSTi ciem bruzd dla belek
.2/analogia |SST
B.01
1.00.2*0.3*2 ms3 0.120
RAZEM 0.120
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82/KNR 4-01|STWIOR |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostar- |m
d.2.2|0313-04 |OSTi czenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - C140
.2/analogia [SST
B.01
22 m 4.000
RAZEM 4.000
83| 401- STWIOR |Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu |m
d.2.2/0703-03- |OST i na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
.2|00 SST
B.01
poz.82 m 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 4-01|STWIOR |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3
d.2.2|/0329-03 |2021 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
.2 otworéw drzwiowych i okiennych
0.28%0.7*0.7*2 m3 0.274
RAZEM 0.274
223 Dach - pokrycie
85/KNR STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.2.2/202- 2021 szerokiej - folia paroprzepuszczalna
.3/0607-02-
00
poz.65 m2 117.531
RAZEM 117.531
86|KNR STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.2.2/202- 2021 szerokiej - paroizolacja
.3/0607-02-
00
poz.85 m2 117.531
RAZEM 117.531
87|KNR 2-02|STWIOR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS |m2
d.2.2/0609-03 |2021 200- wsp. przewodzenia ciepta mniejszy lub rowny 0,031W/mK
3 gr. min.15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa
poz.85 m2 117.531
RAZEM 117.531
88|/KNR 2-02|STWIOR |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS |m?2
d.2.2/0609-04 2021 200-maks 038, oklejone papa gr. min.5cm poziome na wierz-
.3|analogia chu konstrukcji na sucho, kotkowane zgodnie z wymaganiami
normowymi - kazda nastepna warstwa
poz.65 m2 117.531
RAZEM 117.531
89|KNR STWIOR |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.2|202- 2021
.3/0504-02-
01
poz.85 m2 117.531
RAZEM 117.531
90|KNR 2-02|STWIOR |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m?2
d.2.2/0506-02 |2021 ocynkowanej
3
(14.2*2+5.61+6.57+7.7)*2*0.45+8 m?2 51.452
RAZEM 51.452
91/KNR-W |STWIOR |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrggte o ér. |m
d.2.2|12-02 2021 125 mm z systemem montazu
.3/0524-01
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
92/KNR-W |STWIOR |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.2.2|2-02 2021
.3/0531-04
3.4*2 m 6.800
RAZEM 6.800
23 Budynek SUW - stan wykonczeniowy
2.3.1 Stolarka okienna
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93/KNR 0-19|STWIOR |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |mz2
d.2.3/1022-05 |2021 nych z PCV o pow. do 1.0 m2
A
1.2*1.5"1 m?2 1.800
1.4*0.9"2 m?2 2.520
1.30.9"3 m?2 3.510
RAZEM 7.830
2.3.2 Stolarka drzwiowa
94 KNR-W |STWIOR |Drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydlowe m2
d.2.3|2-02 2021
.2(1040-01
0.9*2.1*9 m?2 17.010
1*2.1 m?2 2.100
1*2.15 m?2 2.150
RAZEM 21.260
95/KNR-W  |STWIOR |Drzwi jednoskrzydtowe EI 30 m2
d.2.3|2-02 2021
.2(1040-01
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
96 KNR STWIOR |Bramy uchylne garazowe , podnoszone mechanicznie - montaz |m?2
d.2.3/202- 2021 bram i automatu do ich otwierania
.2|1032-01-
00
2.5"2.15 m?2 5.375
1.7*2.10 m?2 3.570
RAZEM 8.945
233 Tynki i okladziny wewnetrzne
97 |KNR STWIOR | Tynki zwykte na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. |m?2
d.2.3|202- 2021 1
.3/0803-06-
00
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
98|KNR 2-02|STWIOR | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.2.3/0803-01 |2021 nach i stupach
3
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
99|KNR STWIOR |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.2.3|202- 2021
.3/0829-01-
00
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
100/KNR STWIOR |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukta- |m?2
d.2.3/202- 2021 danymi na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - metoda kombino-
.3|0829-05- wana
00
p0z.99 m2 23.000
RAZEM 23.000
234 Podtoza , posadzki
101|KNR STWIOR |Podkfady na podfozu gruntowym, w bydynkach budownictwa m3
d.2.3/202- 2021 ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich: pospétki
.4(1101-07-
00
10.75%0.2 ms3 2.150
9.9*0.2 m3 1.980
10.08*0.2 ms3 2.016
5.6470.2 m3 1.128
8.7470.2 ms3 1.748
RAZEM 9.022
102|KNR STWIOR |Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa  |m3
d.2.3/202- 2021 0golnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa na-
4/1101-01- turalnego
00
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10.75%0.1 ms3 1.075
9.9%0.1 m3 0.990
3.8770.1 ms3 0.387
5.22%0.1 m3 0.522
10.08*0.1 ms3 1.008
1.6770.1 m3 0.167
9.28%0.1 ms3 0.928
5.6470.1 m3 0.564
8.7470.1 ms3 0.874
RAZEM 6.515
103|KNR 2-02|STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m2
d.2.3/0604-03 |2021 lepiku na goraco - pierwsza warstwa
4
10.75 m?2 10.750
9.9 m?2 9.900
3.87 m?2 3.870
5.22 m?2 5.220
10.08 m?2 10.080
1.67 m?2 1.670
9.28 m?2 9.280
5.64 m?2 5.640
8.74 m?2 8.740
RAZEM 65.150
104|KNR 2-02|STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na |m2
d.2.3/0604-04 |2021 lepiku na goraco - druga i nastepna warstwa
4
poz.103 m?2 65.150
RAZEM 65.150
105/KNR 2-02|STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (sty- |m2
d.2.3/0609-03 |2021 rodur.10cm) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
4 warstwa
poz.103 m2 65.150
RAZEM 65.150
106|KNR STWIOR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M|m2
d.2.3/202- 2021 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
.4(1102-02-
00
poz.103 m2 65.150
RAZEM 65.150
107|KNR STWIOR |Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang |m?2
d.2.3/202- 2021 grubosci o 10 mm - do grub. 5,0 cm
.4/1102-03-
00
poz.103 m2 65.150
RAZEM 65.150
108/KNR STWIOR |Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.3|202- 2021
.4(1106-07-
00
poz.103 m2 65.150
RAZEM 65.150
109|KNR STWIOR |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych Gres antyposlizgowe |m?2
d.2.3/202- 2021 R-10 uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm
.4(1118-07-
00
poz.103 m2 65.150
RAZEM 65.150
2.3.5 Prace malarskie
110|KNR STWIOR |Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych m2
d.2.3|202- 2021
.5/1505-09-
00
376 m?2 376.000
10.75 m?2 10.750
9.9 m?2 9.900
3.87 m?2 3.870
5.22 m?2 5.220
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10.08 m?2 10.080
1.67 m?2 1.670
9.28 m?2 9.280
5.64 m?2 5.640
8.74 m?2 8.740
RAZEM 441.150
111|KNR STWIOR |Malowanie farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych gtadkich: m2
d.2.3/202- 2021 dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
.5/1505-01-
00
376 m?2 376.000
RAZEM 376.000
112|KNR 2-02|STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- |m2
d.2.3/1505-03 [SST netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
.5/analogia |B.01.00.
00
10.75 m?2 10.750
9.9 m?2 9.900
3.87 m?2 3.870
5.22 m?2 5.220
10.08 m?2 10.080
1.67 m?2 1.670
9.28 m?2 9.280
5.64 m?2 5.640
8.74 m?2 8.740
RAZEM 65.150
2.3.6 Elewacja
113|KNR STWIOR |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami z wetny mineral- |m?2
d.2.3]202- 2021 nej o grubosci 16,0 cm /z przyklejeniem jednej warstwy siatki/ i
.6/2601-01- pokrycie wyprawy elewacyjnej
00
17.5*3.4 m?2 59.500
17.5*3.8 mz2 66.500
(6.76)*0.5*(3.8+3.4) m?2 24.336
RAZEM 150.336
114/KNR STWIOR |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /|m?2
d.2.3/202- 2021 z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wy-
.6/2601-06- prawami elewacyjnymi
00
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
115/KNR STWIOR |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym |m
d.2.3/202- 2021 wzmocnieniem jedng warstwg siatki /przy uzyciu katownika wal-
.6/2601-08- cowanego rownoramiennego ze stali StOS 25x25x3 mm/
00
99 m 99.000
RAZEM 99.000
116|KNR STWIOR |Wyprawy z masy tynkopodobnej - tynk mozaikowy wykonane |m?2
d.2.3/202- 2021 recznie na $cianach betonowych ptaskich
.6/0924-01-
00
analogia
17.5*0.15 m?2 2.625
17.5*0.15 m?2 2.625
(6.76)*0.15 m?2 1.014
RAZEM 6.264
117|KNR STWIOR |Parapety aluminiowe m2
d.2.3|202- 2021
.6/0506-01-
00
analogia
(1.2)"0.4*1 m?2 0.480
1.4*0.25*2 m?2 0.700
(1.3)*0.4*2 m?2 1.040
RAZEM 2.220
3/4533240 Instalacja wod-kan i wentylacja w budynku poza technologia uzdtaniania i dystrybuciji
0-7 wody
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118/ KNR-W |STWIOR |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 110 mm szt.
d.3|2-15 2021
0216-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119/KNR-W |STWIiOR |Odwodnienie liniowe dt. 1,0m szt.
d.3|2-15 2021
0216-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 4 |STWIOR |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 |szt.
d.3/0211-03 (2021 mm o potgczeniach wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
121/KNNR 4 |STWIOR |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.3/0203-03 (2021 pach, wewnagtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
23.6 m 23.600
RAZEM 23.600
122/KNNR 4 |STWIOR |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.3/0203-04 (2021 pach, wewnagtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
123|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z  |szt.
d.3/0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124/KNR 2-17|STWIOR |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 125 |szt.
d.3/0152-02 (2021 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
125/KNR 2-17|STWIOR |Cokoty dachowe do podstawy dachowej fi 125 szt.
d.3/0135-01 (2021
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
126/KNNR 4 |STWIOR |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.3/0230-02 (2021
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
127/KNR-W |STWIOR |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3|2-15 2021
0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128 KNNR 4 |STWIOR |Ustepy z ptuczka ustepowg kpl.
d.3/0233-03 (2021
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNR 0-35|STWIOR |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii szt.
d.3/0106-02 (2021 montowanych na obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
130/KNNR 4 |STWIOR |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory ¢éwieréobro- |szt.
d.3/0135-01 |2021 towe ustepowe
szt. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNNR 4 |STWIOR |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-02 (2021
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132/KNR-W |STWIOR |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.3|2-15 2021 16 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
0112-01 niemieszkalnych
1.2+0.6+3.0+0.25 m 5.050
RAZEM 5.050
133|KNR-W |STWIOR |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej |m
d.3|2-15 2021 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
0112-01 niemieszkalnych

-15-

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 9499




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
0.83+4.5 m 5.330
RAZEM 5.330
134/ KNR-W |STWIOR |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rurz  |szt.
d.3|2-15 2021 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
0132-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR 0-31|STWIOR |Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszgcych pod- |kpl.
d.3|0105-01 |2021 grzewaczy wody uzytkowej wraz z podejsciem
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
136/KNR-W |STWIOR |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.3|2-15 2021
0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 4 |STWIOR |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 szt.
d.3|0211-01 2021 mm o potgczeniach wciskowych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138/ KNNR 4 |STWIOR |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wyko- |m
d.3/0203-01 (2021 pach, wewnagtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
139/KNNR 4 |STWIOR |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- |m
d.3/0203-04 (2021 pach, wewnagtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
140/KNNR 4 |STWIOR |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm  |szt.
d.3/0213-05 (2021
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141/KNNR 4 |STWIOR |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3/0127-01 (2021 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
142/KNNR 4 |STWIOR |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych|m
d.3/0128-02 (2021
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4 Zagospodarowanie terenu
4.1/4511129 Rozbidrka istniejacego ogrodzenia
1-4
143|/KNP 02 |STWIOR |Ogrodzenie istniejgce terenu hydroforni - rozbiorka - siatka me- |m
d.4.1/0318- 2021 talowa(rozbiorka ogrodzenia z siatki wraz z bramg wewnetrzng
04.04 z furtkg i bramg zewnetrzng)
421.4 m 421.400
80.6 m 80.600
RAZEM 502.000
4.2 Ogrodzenie terenu + bramy
144/ KNR-W |STWIOR |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4.2|12-02 2021
1801-02
502-2*5 m 492.000
RAZEM 492.000
145/ KNR-W  |STWIOR |Ogrodzenie systemowe wys. 1.6 m na stupkach stalowych z m
d.4.2/2-02 2021 ksztattownikow o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
1803-03
poz.144 m 492.000
RAZEM 492.000
146/KNR-W |STWIOR |Wrota z furtkami wys. 1,6 m szer. wrét 4 m i furtki 1 m z pretéw |kpl.
d.4.2|12-02 2021 w ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z
1808-04 blachy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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4.3 Nawierzchnia utwardzona
147 /KNR 2-31 |STWIOR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.3/0101-01 |2021 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1701-245.7-25"2-4 m2 1401.30
0
283-4 m2 279.000
600 m?2 600.000
239 m2 239.000
RAZEM | 2519.300
148/KNR 2-31|STWIOR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.3/0101-02 |2021 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
ci
Krotnosc¢: 6
2519.3 m2 2519.30
0
RAZEM | 2 519.300
149/KNR 2-01|STWIOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4.3/0207-01 |2021 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.l-Il z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
579*0.5 m3 289.500
RAZEM 289.500
150 KNR 2-31|STWIOR |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej |m2
d.4.3/0104-07 |2021 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po
zag. 10 cm
2519.3 m?2 2519.30
0
RAZEM | 2519.300
151 |KNR 2-31|STWIOR |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej |m2
d.4.3/0104-08 |2021 w Kkorycie lub na caftej szeroko$ci drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosc¢: 6
2519.3 m2 2519.30
0
RAZEM | 2519.300
152|KNR 2-31|STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci |m?2
d.4.3/0114-05 |2021 po zageszczeniu 15 cm
2519.3 m?2 2519.30
0
RAZEM | 2519.300
153|KNR 2-31|STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci |m2
d.4.3/0114-07 |2021 po zageszczeniu 8 cm
2519.3 m2 2519.30
0
RAZEM | 2519.300
154/KNR 2-31|STWIOR |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3/0402-04 |2021
661*((0.1*0.2)+(0.1*0.3)) m3 33.050
RAZEM 33.050
155/KNR 2-31|STWIOR |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod-|m
d.4.3/0403-03 |2021 sypce cementowo-piaskowej
195+108+295+63 m 661.000
RAZEM 661.000
156|KNR 2-31|STWIOR |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m2
d.4.3/0511-03 |2021 podsypce cementowo-piaskowej
2519.3 m?2 2519.30
0
RAZEM | 2519.300
4.4 Nawierzchnia trawiasta
157 STWIOR |Orka i przygotowanie gruntu do siania traw ha
d.4.4/analiza 2021
indywidu-
alna
(7730-1701-283)/1000 ha 5.746
RAZEM 5.746
158 STWIOR |Rozscielenie zebranej uprzednio ziemi urodzajnej ha
d.4.4 kalk. 2021
wtasna
(1500)/1000 ha 1.500
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RAZEM 1.500
159/KNR 2-21 |STWIOR |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z |m2
d.4.4/0401-05 |2021 nawozeniem
(7730-1701-283)/1000 m?2 5.746
RAZEM 5.746

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 9499

-18 -




