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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skréotem

SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ogélnobudowlanych bud. Stacji Uzdat-

niania Wody (SUW) zwiazanych z inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody wraz
Z infrastrukturg towarzyszgcag
w m. Lubichowo gm. Lubichowo —
dziatka nr 399/6, 399/7, 399/9

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyjno-
budowlanych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Prace budowlane budynku SUW

e Roboty ziemne:

- usunigcie humusu,

- wykopy wewnatrz budynku ( pod fundamenty kanaly)
e Roboty konstrukcyjne:

- wykonanie szalunkéw i robot zbrojarskich,

- betonowanie fundamentéw pod urzadzenia,

- wykonanie izolacji fundamentéw,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- wykonanie nadprozy, belek,
e Roboty murarskie i wykonczeniowe:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie robdt tynkarskich,

- utozenie glazury i terakoty.

- wykonanie termomodernizacji przegrod budowlanych.

Szczegotowy zakres prac jest okres§lony w projekcie budowlanym, branza budowlano-
konstrukcyjna.
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3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3a zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cze$ci ogolnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg i roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji
oraz budowy obiektow budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego
KATEGORIA 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.
- 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzda-
niania wody.
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty.
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.
- 45261410-1 Izolowanie dachu.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
- 45262300-4 Betonowanie.
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4,

- 45262310-7 Zbrojenie.
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
KLASA 45410000-4 Tynkowanie.
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.

KATEGORIA 45431000-7 Kladzenie plytek.

- 45431100-8 Kladzenie terakoty.
- 45431200-9 Kladzenie glazury.
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Roboty budowlane powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stoso-
wanych systemow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, wuscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

Materialy.
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Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdow podano w ,,Cze$ci ogolnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.

Stosowa¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materialéw i wyrobow budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp 1 p.poz.

Podstawowe materiaty:
e piasek, zwir, zaprawy cementowe i klejowe, beton (klasa wg wykazu w DP),
stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP),
pustaki betonowe i z bet. komorkowego,
stolarka okienna i drzwiowa ( wg wykazu w DP),
plytki ceramiczne — glazura i terakota (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem),
farby olejne, emulsyjne i antykorozyjne,
styropian i wyprawy tynkarskie,
papy termozgrzewalne, arkusze blachy (opierzenia), rynny i rury spustowe,

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegolowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej lub pozostalej dokumentacji zostaly
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wyko-
nania_niniejszego zamowienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ., lub rownowazne” z
zastrzeZeniem, e wszystkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i Projektanta, oraz
bez problemowo, sprawnie funkcjonowaé z pozostalymi elementami systemu i pozostalych insta-
lacji. Dopuszczalna jest zamiana tylko na materialy, urzgdzenia i inne elementy o parametrach
nie gorszych nii przewidziane w dokumentacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Projek-
tanta, ktorym naleZy przedloiy¢ karty charakterystyki, deklaracje i atesty jakosciowe oraz ewentu-
alne dodatkowe informacje, ktorych zaZadajg.

5. Sprzeti transport.
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Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu i transportu podano w ,,Czg$ci ogdlnej” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowac UZy-
skanie wymaganej doktadnos$ci robot.

Na budowie zastosowany bedzie r6znego rodzaju sprzet:
e spawarka elektryczna,
e wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
e ubijak spalinowy,
e spycharki i koparki,

e wibratory do betonu,

agregat tynkarski,

nozyce do stali zbrojeniowej,
gietarki, pita do cigcia ptytek,
topaty , taczki, wiadra itp.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilo$¢ i pojemno$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wyladunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdw ostroznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-
niem.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gaba-
rytow 1 obciazenia na o§.
Podstawowe $rodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochod dostawcezy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ,,Czgséci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1_Roboty ziemne
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem, na podstawie wynikéw badan geolo-
gicznych, planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania terenu.
Teren budowy i wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nalezy zwrocic¢
szczegoOlng uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakow drogowych i za-
por.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metoda mechaniczng, z dopuszczeniem wykonania niektorych
robot (zwigzanych z odspajaniem i zatadunkiem gruntu) metoda reczna.
W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi dopuszcza si¢ wypompowywanie wody prosto

z wykopu.

Jezeli wykonawca podczas robot napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach sytu-
acyjno wysoko$ciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku) na-
lezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

6.2 Roboty konstrukcyjne

W ramach zaméOwienia zostang wykonane fundamenty pod dwa zbiorniki retencyjne ZR1 i
ZR2, fundamenty ptytowe pod urzadzenia technologiczne stacji uzdatniania wody oraz nadproza
stalowe.

Catos¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w szczegdlnosci branzy konstrukcyjne;.

Rodzaje stali zbrojeniowej.

Prety zbrojeniowe produkowane w poszczegolnych klasach w zaleznos$ci od swoich cech mecha-
nicznych i technologicznych zaliczane sa do gatunku i oznaczone symbolem.

Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie jakoS$ciowe, tzw. Atest
zawierajacy wszystkie niezbedne informacje o jej wlasciwosciach. Otrzymanie atestu powinno by¢
zastrzezone w zaméwieniu. Kazda partia otrzymane;j stali powinna by¢ sprawdzona co do zgodno-
$ci z zamOwieniem.

Jezeli brakuje atestu lub jezeli stal nasuwa watpliwos$ci co do jej wlasciwosci technicznych, okre-
slonych na podstawie ogledzin zewngtrznych, lub jezeli pgka przy gieciu, to nalezy przed wyko-
rzystaniem zbadac ja laboratoryjnie zgodnie z PN.
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Stal zbrojeniowg pochodzacg z importu mozna stosowa¢ w konstrukcjach z betonu wylacznie po
uzyskaniu $wiadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budow-
lanej.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie rysunkow roboczych. Odstepstwa od rysun-
kow, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sg niedopuszczalne. Handlowe
dhugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane, aby ilos¢ odpadow byta jak najmniej-
sza. Ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci
ich wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby otulina pretow
byta zachowana w mys$l obowigzujacych przepisow.

Ukladanie mieszanki betonowej.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastgpujacymi czynnosciami:

- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania,

- sprawdzenie ulozenia zbrojenia,

- sprawdzeniem prawidtowego wykonania wszystkich robot zakrytych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone dokladnie
ze $mieci 1 brudu. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na oczyszczenie dolnej czgsci deskowan stu-
poOW 1 S$cian.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nast¢pujace warunki:

» Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub
wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

» Przy uktadaniu mieszanki z wysokos$ci przekraczajacej 10 m nalezy stosowac gietkie przewo-
dy odcinkowe zaopatrzone w bezposrednie i koncowe urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej
mieszanki.

» Przy betonowaniu w okresie upatow lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy uto-
zong mieszanke betonowa niezwlocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utrata wody. Natomiast w
czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed rozwodnie-
niem.

> Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20°C nie powinien prze-
kracza¢ 1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyzszej — 1,0 godziny.

Zageszczanie mieszanki betonowej.

Zaggszczenie podwyzsza szczelno$¢ 1 wytrzymatos$¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie elemen-
tow o skomplikowanych ksztaltach, cienkich §cianach i ggstym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci
betonu uzyskuje si¢ przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek. Zageszczenie moze
by¢ reczne lub mechaniczne. Zageszczanie r¢czne jest mato wydajne 1 powinno by¢ stosowane je-
dynie w wyjatkowych przypadkach, gdy nie mozna zastosowaé zageszczania mechanicznego. Ist-
nieje kilka sposobow zageszczania mechanicznego sg to: wibrowanie, ubijanie mechaniczne, wi-
broprasowanie, prézniowe odwadnianie (odpowietrzanie). Wibrowanie polega na przekazywaniu
mieszance betonowej drgan o wysokiej czestotliwosci. Impulsy te wprawiaja czasteczki mieszanki
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w ruch, dzigki ktéremu uktadajg si¢ one szczelnie jedna obok drugiej. Wibrowanie wywotuje zja-
wisko uplastyczniania mieszanki betonowej.

6.3 Roboty murarskie i wykonczeniowe

Sciany

Sciany obiektu nalezy izolowane termicznie styropiane. Jako material wykonczeniowy na zewnatrz
zastosowa¢ wyprawe tynkarskg cienkowarstwowg

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne.

Warunki wykonania robot murowych

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektowa.
Materialy uzyte do robdt murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omdwionym
powyzej.

Cegla oraz bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubos$ci spoin oraz za-
chowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rdwnomiernie na catej dlugosci. Réznica poziomu po-
szczegolnych czgsci muru nie moze przekracza¢ 3 m dla murdéw blokow lub pustakow 1 4 m dla
murow z cegly, przy czym w miejscu polaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zo-
stawic strzepia.

Wnegki 1 bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga prze-
kroczy¢ 20 mm na wysokos$ci kondygnacji i 50 mm na wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiarow otworéw do zamocowania sto-
larki nie powinny przekroczy¢ 10 mm na wysokosci i szeroko$ci otworu.

W murach z pustakow i blokéw betonowych grubos¢ spoin poziomych winna wynosi¢ 10-15 mm,
za$ spoin pionowych 10-20 mm.

Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wznosié réwnoczesnie.

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywko-
wych zgodno$ci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi za-
sadami wigzania. W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztaltu 1 gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

- grubo$¢ muru

- pionowos$¢ powierzchni 1 krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiel,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami projektu.

Okladziny $cian 1 podltog.

Wewnatrz pomieszczen technicznych budynku $ciany nalezy wykonczy¢ plytkami ceramicznymi
0 wym. 30x30cm do wysokosci gornej linii okien (w czgsci wyzszej) 1 na catej wysokosci w czesci
nizszej. Oktadzing ceramiczng zastosowac rowniez jako wykonczenie kanatow technologicznych.
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Na catej powierzchni posadzki betonowej wykona¢ oktadzine z terakoty o powierzchni antyposli-
zgowej R10. Warstwy posadzki na gruncie: podtoze beton C12/15 10cm, szlichta wyréwnawcza
1cm, izolacja 2 x papa zgrzewalna, ptyta styropianowa 10cm, szlichta cementowa zbrojona 5¢cm,
terakota.

Stolarka okienna i drzwiowa,

W czeéci wyzszej budynku nalezy zamontowa¢ okna PVC w kolorze ciemnooszarym z szybami
antywlamaniowymi k=1,4. Parapety zewnetrzne wykona¢ jako stalowe powlekane w kolorze sza-
rym. Parapety wewnetrzne PVC w kolorze szarym. W czeSci wyzszej nalezy zamontowaé brame
rolowang recznie otwierang w kolorze szarym (typu np. Hormann).

W cze$ci nizszej budynku nalezy zamontowac¢ okna PVC w kolorze bragzowym z szybami antyw-
famaniowymi k=1,4. Parapety zewn¢trzne wykona¢ jako stalowe powlekane w kolorze bragzowym.
Parapety wewnetrzne PVC w kolorze szarym.

Drzwi wejsciowe do budynku PVC w Kkolorze bragzowym. Nad drzwiami nalezy zamontowac zada-
szenie szklane ze szkta klejonego na konstrukcji stalowe;j.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie rysunkéw roboczych. Odstepstwa od
rysunkow, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sa niedopuszczalne.
Handlowe dlugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane, aby ilos¢ odpadow byla
jak najmniejsza.

Ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidlo-
wosci ich wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy uklada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby otu-
lina pretow byla zachowana w mysl obowigzujacych przepisow.

Zestawienie stali zbrojeniowej zostalo okreslone w wykazie w DP.

Szczegolowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
budowlano-konstrukcyjna.

Calos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robat,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakos$ci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez porownanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Jakos¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
1 stan robot, zardwno pod wzgledem ilosciowy jak 1 jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu.

Badania i pomiary (sposob i czestotliwosé).
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8.

9.

Sposdb badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych rob6t lub ich fragmentéw musi doktad-
nie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy traktowac jako czgs¢
sktadowa protokotéw odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotow z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek monta-
zowych.

Ocena wynikéw badan.

Ocena wynikow badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujacymi dla kontrolowa-
nego zakresu robot wedtug odpowiednich przepiséw oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej
z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robo6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajgcych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

e m? (metr kwadratowy) — roboty murowe i tynkarskie,

e m?® (metr sze$cienny) — roboty betonowe,

e mb (metr biezacy) — zbrojenie.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robot innych niz wyszczegoélnione jest pro-
tokot odbioru robodt i umiejscowione w nim jednostki.

Odbidr robat.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6ot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Zbrojenie - Betonowanie — Tynki wewnetrzne — Docieplenie Scian — Zatarcie zewn. Scian wyprawq

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
robot wedhug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie maja-
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cg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres potragcen za ob-
nizona jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Wyniki badan, ktoére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Warunki odbioru robét betonowych.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. Poza wytrzymatoscia be-
tonu na $ciskanie nalezy zbada¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukeji betonowej lub jej elementéw polega na
poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

Warunki odbioru robét zbrojarskich.

Odbidr robot zbrojarskich polega na porownaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi
I sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatlozeniami w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidlowos$ci wykonania potaczen pretow,

- prawidlowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania odgie¢ i hakow,

- zachowania przepiséw odleglosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania a wszelkie zanieczyszczenia usunac.

Warunki odbioru robot murowych

Odbidr robodt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarow wyrywko-
wych zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania 1 obowigzujacymi zasa-
dami wigzania. W szczego6lnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gtbwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubo$¢ muru

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ warstw pustakow,

- grubos$¢ spoin 1 ich wypelnienie,

- zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:
protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty badan probek betonu — §wiadectwa jakosci,

protokoty odbioru urzgdzen dzwigowych,

powykonawcze operaty geodezyjne,

dziennik robot

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

7. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone
I wprowadzone w czasie budowy,

8. protokoty deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

9. protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

ok whE
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10.

10. protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

11. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
12. karty gwarancyjne,

13. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

Wyniki badan, ktoére wraz z protokotami powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow 1 urzadzen.

a) Normy:
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.
PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta.
PN-75/B-13078 — Szkto budowlane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.
PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/A2:1997 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
BN-77/7151-08 — Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych  wewngtrznych.
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.
e PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.
e PN-81/B-30003 - Cement murarski
PN-75/M.-47500 - Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlanych wykonczeniowych. Podziat,
okreslenia 1 symbole klasyfikacyjne.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-1SO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.
PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.
PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.
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e PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

e PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

e PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

e PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

e PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

e PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

e PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

e PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

PN-88/B-10085/A2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-M.-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia, podziat 1 glowne

parametry.

PN-M.-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegta pelna wypalana z gliny — zwykta.

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowa-

nych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12051:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne.

PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-75/B-12003 - Cegly petne i bloki drazone wapienno piaskowe.

PN-B-12057:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b) Dokumenty inne:

e Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy 1 instrukcje producentéw lub dostawcow wy-
robow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych (np. systemy okien-
ne, systemy docieplen 1 inne).
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