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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem

SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zbiornikéw retencyjnych

ZR zwiazanych z inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody wraz
Z infrastrukturg towarzyszgcag
w m. Lubichowo gm. Lubichowo —
dziatka nr 399/6, 399/7, 399/9

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowych specyfikacji tech-

nicznych (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Prace budowlane — zbiorniki retencyjne ZR

e Roboty ziemne:
- wykopy fundamentowe,
- wywo0z ziemi i1 sktadowanie,
- podktad piaskowo-zwirowy.
e Wykonanie fundamentow:
- wykonanie szalunkéw i robot zbrojarskich,

- betonowanie fundamentow,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow.

e Roboty montazowe zbiornikow.
Szczegotowy zakres prac jest okreSlony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza bu-
dowlano-konstrukcyjna.
3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cze$ci ogolnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.
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3.3

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
- 45262210-6 Fundamentowanie.
- 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Roboty budowlane powinny odbywac¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogbélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stoso-
wanych systemow 1 materialow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, 1 z uwzglgdnieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktdre nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczagcymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen Ilub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.
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Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

4. Materialy.
Ogoblne warunki dotyczace stosowanych materiatdbw podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.
Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i1 sktadowanie poszczegolnych materiatdw i wyrobow budowlanych powinno od-
powiadaé wymaganiom, okreslonym przez producentow i/lub odpowiednie  normy,
w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Podstawowe materiaty:

e piasek, zwir, zaprawy cementowe i klejowe, beton (klasa wg wykazu w DP),

e stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP),

e zbiorniki stalowe,

e zasuwy.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegoélowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

W zaleznosci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odleglosci od miejsca jego eksploata-
cji zbiorniki dostarczane sa w calosci lub w elementach. Izolacja termiczna i plaszcz ze-
wnetrzny montowane s3 zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na funda-
mencie.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej lub pozostalej dokumentacji zostaly
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzgcych do wyko-
nania_niniejszego zamowienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne” z
zastrzeieniem, e wszystkie zmiany muszqg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i Projektanta, oraz
bez problemowo, sprawnie funkcjonowaé z pozostalymi elementami systemu i pozostalych insta-
lacji. Dopuszczalna jest zamiana tylko na materialy, urzgdzenia i inne elementy o parametrach
nie gorszych niz przewidziane w dokumentacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Projek-
tanta, ktorym nalezy przedlozyé karty charakterystyki, deklaracje i atesty jakosciowe oraz ewentu-
alne dodatkowe informacje, ktorych zazadajg.

5. Sprzet i transport.
Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Cze$ci ogolnej” Specyfikacji Tech.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowac UZy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.

Na budowie zastosowany bedzie roznego rodzaju sprzet:

e spawarka elektryczna,

e spycharki i koparki,

e wibratory do betonu,

e nozyce do stali zbrojeniowej,

e gietarki, pita do cigcia plytek,

e lopaty, taczki, wiadra itp.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§¢
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wyladunek i skltadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materialy po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gaba-
rytdw 1 obcigzenia na o§.
Podstawowe $rodki transportu:

e samochod ciezarowy do 5 ton, samochod dostawcezy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy,

e osrodek transportowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone sa od producenta na miejsce eksploatacji specja-
listycznym transportem do przemieszczania tadunkow ponadgabarytowych. Producent zapewnia ta-
ki transport. Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

6. Wykonanie robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1 Zbiorniki retencyjne ZR

Nalezy zastosowac stalowe pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stalowe prefabrykowa-
ne z odpowiednim atestem do wody pitnej.
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Pojemno$¢ zbiornika wynosi V-200m?®,
6.2.3. Zbiorniki retencyjne

Na terenie dziatki 399/6 projektuje sie wykonanie dwdch zbiornikéw retencyjnych wody pitnej o objetosci 200 m3.
Zbiorniki wykonane sg ze stali weglowej, zabezpieczone przed korozjg poprzez lakierowanie. Poszycie zewnetrzne
dachu wykonane jest z blachy ocynkowanej ptaskiej, a ptaszcza z blachy ocynkowanej trapezowej. Nalezy wyko-
nac¢ termoizolacje zbiornikéw o grubosci minimum 100 mm. Wyposazenie technologiczne zbiornikow stanowig m.
in. krocce przytaczeniowe, pomosty oraz wtazy. W tabeli 7 przedstawiono parametry pojedynczego zbiornika reten-
cyjnego.

Tabela 7. Parametry zbiornika retencyjnego

Parametr Wartos$¢
objetos$¢ V (m3) 200
$rednica nominalna ptaszcza d (mm) 5700
Srednica zewnetrzna po ocieleniu d; (mm) 5940
wysoko$¢ czesci cylindrycznej h (m) 8,0
wysoko$¢ catkowita z pomostem H (m) 9,5

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane sa z elementow stalowych (stal niskowgglowa), atestowa-
nych. Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim
dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz krociec do
montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wlazy rewizyj-
ne: jeden na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa, a drugi w dolnej czg$ci ptaszcza wilaz
okragly. Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewngtrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie kroéce przylaczeniowe zakonczone sa kot-
nierzami na cisnienie P,=1,0 MPa i znajduja si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy
projektowaniu 1 wykonywaniu fundamentu. Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u
producenta metodg penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie ptaszcza stalowego z welny mi-
neralnej o grubosci g=100mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o
grubos$ci g=100mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowe;j
ocynkowanej lub na indywidualne zamoéwienie z blachy aluminiowe;j.

Od srodka zbiornik malowany jest farba z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika
malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowsg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewng¢trzne oraz wewngetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowane;.

Elewacje¢ zbiornikow wykona¢ z blachy trapezowej aluminiowej w kolorze szarym.

6.2 Fundamenty pod zbiorniki retencyjne

Plyty fundamentowe pod zbiorniki nalezy wykona¢ w ksztalcie kota. Grubos¢ ptyty powinna wy-
nosi¢ 50cm, z zebrem krawedziowym szerokosci 25 cm i wysokosci 1,20m, beton B25, stal A-
ITIN. Pomig¢dzy fundamentami wykona¢ nalezy komorg technologiczng zelbetowa o grubos$ci $cian
25 cm, przykryta ptyta grubosci 10 cm z wlazem 600x600 mm. W $cianie osadzi¢ klamry zej$cio-
we.
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Szczegotowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, bran-
za budowlano-konstrukcyjna.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru, uzgodnieniami z Inwestorem oraz w synchronizacji z pozo-
stalymi branzami.

Roboty zwigzane z montazem elementoéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

/. Kontrola jakosci robdt.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poroOwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
1 stan robot, zarowno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowos$ci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej

tego wyrobu.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoly prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw, Zze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

8. Obmiar robdt
Obmiary be¢da przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:
e mb (metr biezagcy) — zbrojenie.
e m° (metr szescienny) — roboty betonowe.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robot innych niz wyszczeg6lnione jest pro-
tokol odbioru robdt i umiejscowione w nim jednostki.

9. Odbior roboét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Czesci ogdlne)” Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa.
Odbidér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
| przepisami.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robdt poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie maja-
cg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych roboét i ustali¢ zakres potracen za ob-
nizona jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Wyniki badan, ktore wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

10. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatoéw 1 urzadzen.
Normy:

Tolerancje w budownictwie

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow bu-

dowlanych.
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M.-47340.02 Betonowanie. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-65/B-14503 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i bada-
nia przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane.

Beton i zaprawy budowlane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

PN-90/B-30020 Wapno

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Maszyny i urzgdzenia do robot budowlano — montazowych
PN-M.-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-90/M.-47300 Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych stanu surowego. Podziat i
terminologia.
PN-75/M.-47371.01  Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu ko-
towego specjalistyczne. Podziat.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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