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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem

SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania

Wody (SUW), instalacji wod.-kan., wentylacji w ramach inwestycji Przebudowa i roz-
budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz
Z infrastrukturg towarzyszgcag
w m. Lubichowo gm. Lubichowo —

dziatka nr 399/6, 399/7, 399/9.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu:

e Roboty zwigzane z terenem utwardzonym:
- wytyczenie terenu utwardzonego,
- przygotowanie terenu pod ulozenie nawierzchni — wymiana, podsypka, zagesz-
czenie podktadu, wywo6z nadmiaru ziemi,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie kraweznikow,
e Ogrodzenie terenu:
- przygotowanie terenu pod ogrodzenie,
- wykonanie ogrodzenia systemowego,
- montaz bramy zewnetrznej oraz bramy zewngtrznej wraz z furtka.
e Prace zwigzane z terenami zielonymi:
- przygotowanie terenu — oczyszczenie z resztek budowlanych, gruzu, Smieci,
- wykonanie trawnikow wraz z dowozem ziemi urodzajne;,
- nawozenie,

Szczegotowy zakres prac jest okreslony w Dokumentacji projektowej.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i1 ,,Cze¢sci ogolnej” ST.
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3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,

(CPV).
DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
zielonych.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentow-
ania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
- 45262210-6 Fundamentowanie.
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego.
KATEGORIA 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.

3.3 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Roboty powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temoOw 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami.
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Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy.

Ogoblne warunki dotyczace stosowanych materiatdbw podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
0 ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i1 sktadowanie poszczegdlnych materiatdéw i wyrobow budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okre§lonym przez producentdow i/lub odpowiednie normy,
w szczegdlnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp 1 p.poz.

Podstawowe materiaty:
e piasek, zwir, zaprawy cementowe, beton (klasa wg wykazu w DP),
kostka brukowa o gr. 8cm,
krawezniki betonowe, obrzeza,
bramy, furtka, przesta ogrodzeniowe ( wg wykazu w DP),
przesta ogrodzeniowe 1 stupki,
stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP),
nawo0z naturalny,
nasiona trawy,
nawozy do trawnikow, podpory na sadzonki itp.

5. Sprzet i transport.

Ogolne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Cze$ci ogolnej” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzy-
skanie wymaganej doktadnos$ci robot.

Na budowie zastosowany bedzie roznego rodzaju sprzet:
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6.

e spawarka elektryczna,

e ubijak spalinowy,

e koparka przedsiebierna,

e wibratory do betonu, wibrator powierzchniowy,

e nozyce do stali zbrojeniowej,

e gietarki,

e pila do cigcia elementéw betonowych,

e lopaty, taczki, wiadra itp.

e walec do upraw,

e ciagnik wraz ze sprzetem do rekultywacji, zasiewu,
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§¢
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Transport, wyladunek i skltadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materialy po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gaba-
rytOw 1 obcigzenia na oS.
Podstawowe $rodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochod dostawczy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e ciaggnik z przyczepa,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajag Wykonawce.

Wykonanie robot

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ,,CzeSci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.

6.1 Teren utwardzony

Teren utwardzony (kostka brukowa - 8cm) oraz pasy zieleni nalezy obramowaé opornikami beto-
nowymi o wymiarach 15x30x100 c¢cm na fawie betonowej z oporem z betonu B-15. Wody opadowe
zostang zagospodarowane na dziatce . Powierzchni¢ utwardzong nalezy uksztattowac tak, aby za-
pewni¢ odptyw wod opadowych od budynku SUW. Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie powierzch-
niowo w sposob naturalny na tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Wody opadowe zostang zagospodarowane na dzialce . Powierzchni¢ utwardzong nalezy uksztal-
towac tak, aby zapewni¢ odptyw wod opadowych od budynku SUW. Odwodnienie odbywac si¢
bedzie powierzchniowo w sposob naturalny na tereny zielone.

Wymagania przy uktadaniu kostki brukowej

a) Wykonanie koryta

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robot ziemnych obejmuja:

- oczyszczenie terenu z krzewow,

- usunigcie humusu i gleby z terenu robo6t ziemnych.

Humus i gleb¢ nalezy usung¢ wg faktycznego stanu wystgpowania.

Wytyczenie placu. Wykonanie wykopu odpowiedniej glebokos¢ i przygotowanie podbudowy.

Glebokos$¢ wykopu zalezy od przeznaczenia nawierzchni, przepuszczalnosci podtoza i wielko$ci

zastosowanej kostki:

e malo obcigzane na gruntach przepuszczalnych nie wymagaja podbudowy, przy zastosowaniu
kostki 4+6 cm wykop powinien mie¢ 15 cm glebokosci, za$ przy zastosowaniu kostki 8+10 cm
-20 cm;

o glebokos¢ wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych powinien wynosi¢ okoto 35 cm przy kostce
4+6 cm 1 40 cm przy kostce 8+10 cm. Jezeli kostke uktadamy bezposrednio na gruncie, ko-
nieczne jest wykonanie 15 cm podsypki z thucznia lub zwiru kamiennego, ktora po utozeniu do-
ktadnie ubijamy.

b) Profilowanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktéore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu rzednych podioza zgodnych z zaleceniami
Inzyniera. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakcep-
towang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i1 zage-
sci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapie-
niem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢. Profilowanie
podloza polega na nadaniu mu spadkéw podtuznych i1 poprzecznych.

¢) Zageszczenie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczanie na-
lezy kontrolowac.

d) Uktadanie kostki

Na przygotowanej wczesniej podbudowie (zgodnie z DP) rozscieli¢ warstwe podsypki cemento-
wo-piaskowej grubosci 5 cm. Podsypke nalezy utozy¢ doktadnie pod tate. Nie wolno po niej cho-
dzi¢. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsyp-
ka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana. Nastgpnie nalezy ulozy¢ kostke tak,
aby powstatly szczeliny szerokosci 2-3 mm. Kostke uktada si¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.. Szczeliny wypetnia si¢ pia-
skiem. Po zaggszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchni¢ nalezy zamie$¢. Roboty nalezy prowa-

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



dzi¢ w czasie suchej pogody. Kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gor-
na krawedz znajdowala si¢ do I cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Spoiny kraweznikow nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Powierzchnia placu powinna by¢ réwna i bez pofatldowan.
Przeswit pomigdzy nawierzchnig placu i przytozong 3-metrowg tatanie moze przekracza¢ 0.8 cm.
Nie stosowac kostek popekanych. Kostki popekane powinny by¢ usuni¢te i wymienione na cate.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza by¢ odpowiednio docigete,
nalezy uktada¢ je w jednym poziomie, regulujac wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu pla-
cu. Kostki uktadane przy urzadzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskow3.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe zjazdow przedstawiono w DP.

6.2 Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu wykonaé jako ogrodzenie systemowe z bramg rozwierang i z furtkg. Bramy ze-
wnetrzne z furtkami

Konstrukcja: stupki stalowe o przekroju prostokatnym lub kwadratowym o wymiarach zaleznych
od wysokosci 1 przewidywanych obcigzen. Przgsto z pretow stalowych z poziomymi pasami z ce-
ownika. Polaczenia za pomocg ztaczy srubowych. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowa-
nie ogniowe i malowanie proszkowe.

Przgsta: Przesta zgodnie z dokumentacja projektowa, pasy pionowe z pretow o Srednicy CO naj-
mniej 5,5 mm.

Stupki: metalowe o przekroju prostokatnym 60 x 40 mm lub kwadratowym 40 x 40 mm dla prz¢-
set o wysokosci do 2430 mm, z punktami montazowymi, zamkni¢te od gory. Stupki ogrodzeniowe
mogg by¢ wbetonowane w grunt lub za pomocg plyty stopowej przykrecone do podmur6owki.
Zamocowanie: Przgsta ogrodzenia mocowane sg do stupkdéw przy pomocy elementéw dystanso-
wych rozmieszczonych co 400 mm oraz plaskiej listwy pokrywowej wykonanej z ptaskownika 40
X 4 mm. Polagczenia wykonane sg za pomocg ztgczy srubowych.

6.3 Trawniki i zielen ozdobna

Zielen wysoka w przewadze pozostaje w uktadzie istniejacym 1 podlega¢ bedzie dziataniom po-
rzadkujacym i konserwacji. Planuje si¢ wycinke dwoch drzew, kolidujacych z lokalizacja zbiorni-
kow retencyjnych, oraz zatozenie trawnikow w zakresie wyznaczonym projektem planu zagospo-
darowania. Trawe nalezy wysiewa¢ w pogode bezwietrzng, gdy wilgotno$¢ powietrza i gleby jest
umiarkowana. Wysianie trawy nalezy nakry¢ przy pomocy kolczatek, a nastgpnie uwatowac.
Trawniki nalezy wykona¢ po zakonczenie wszystkich prac budowlanych.

Calos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w_Specyfikacji Technicznej lub pozostalej dokumentacji zostaly
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow czy urzadzen stuigcych do wyko-
nania_niniejszego zamowienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne” z
zastrzeZeniem, e wszystkie zmiany muszqg uzyskaé akceptacje Zamawiajacego i Projektanta, oraz
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bez problemowo, sprawnie funkcjonowac z pozostalymi elementami systemu i pozostalych insta-
lacji. Dopuszczalna jest zamiana tylko na materialy, urzgdzenia i inne elementy o parametrach
nie gorszych niz przewidziane w dokumentacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i Projek-
tanta, ktorym naleZy przedlozy¢ karty charakterystyki, deklaracje i atesty jakosciowe oraz ewentu-
alne dodatkowe informacje, ktorych zazadajg.

7. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poroOwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Jakos$¢ robdt budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
1 stan robot, zarowno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowos$ci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej

tego wyrobu.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Cze¢sci ogolnej” Specyfikacji Techniczne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbioér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
| przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentoéw odniesienia.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
robot wedhug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie maja-
cg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres potracen za ob-
nizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt.

Przy odbiorze robét powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dziennik robot
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
karty gwarancyjne,
wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

VVVVYVY

9. Obmiar robét
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10.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajgcych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaru:

e m? (metr kwadratowy) — koryto pod nawierzchnie z kostki, podbudowa z kruszywa, na-
wierzchnia z kostki, sianie trawy i nawozow,
e m?® (metr sze$cienny) — roboty betonowe,
e mb (metr biezagcy) — montaz ogrodzenia,
e szt. (sztuka) — montaz furtek i bramy, sadzenie krzewow,
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i1 odebranych robot innych niz wyszczegolnione jest pro-
tokot odbioru robot 1 umiejscowione w nim jednostki.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen.

Normy:
PN-63/B-06251
PN-80/M.-47340.02
PN-89/H-84023-06

PN-ENV 10080:2004

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1:1998
PN-82/H-93215
PN-65/B-14503

PN-74/B-02480
PN-88/B-06250
PN-65/B-14503
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-81/B-30003
PN-90/B-30020
PN-EN 12620:2004
PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-88/B-32250
PN-S-02205
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Betonowanie. Ogo6lne wymagania i badania.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Stal do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i bada-
nia przy odbiorze.

Grunty budowlane.

Beton zwykty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

Cement. Ocena zgodnosci.

Cement murarski

Wapno

Kruszywa do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawe¢zniki i obrzeza.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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