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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru studni glebinowych zwigzanych z inwestycja:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, BUDOWA DWOCH
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH ORAZ ODSTOJNIKOW WOD
POPLUCZNYCH

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
1 obejmuja:
e prace likwidacyjne otwordéw nr 1, la, 2, 2a i 3 (odrgbne zlecenie, nie obj¢te niniejszym zamowieniem)

e przebudowe studni glgbinowej nr 3ai4
e wymiany obudow studni 3ai4
e roboty montazowe i uzbrojenie studni.

Szczegotowy zakres prac jest okreslony w Dokumentacji Projektoweyj.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujacych Polskich Normach 1,,Cze¢s$ci ogolnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dzialéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,

(CPV).
DZIAE _ 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
- 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.
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- 45262220-9 Wiercenie studni wodnych.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w
oparciu o og6lnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow
1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawcza sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materialow i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.

4. Materialy
Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materialow podano w ,,CzeSci ogolnej” Specyfikacji

Technicznej.

Stosowac nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos$¢ i1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami
I innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatow i wyrobow budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentow i/lub odpowiednie normy,
w szczegllnosci powinno umozliwic¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inspektora nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji_Technicznej lub pozostalej dokumentacji zostaly
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuigcych do wyko-
nania _niniejszego zamowienia — wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne” 7
zastrzezeniem, Ze wszystkie zmiany muszqg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i Projektanta, oraz
bez problemowo, sprawnie funkcjonowaé z pozostalymi elementami systemu i pozostalych insta-
lacji. Dopuszczalna jest zamiana tylko na materialy, urzgdzenia i inne elementy o parametrach
nie gorszych niz przewidziane w dokumentacji, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgceqo i Projek-
tanta, ktorym naleZy przedlozy¢ karty charakterystyki, deklaracje i atesty jakosciowe oraz ewentu-
alne dodatkowe informacje, ktorych zazgdajgq.

5. Sprzet i transport

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone przy uzyciu :
- zuraw budowlany,
- wiertnica,
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur: pita o drobnych zgbach, skrzynka uciosowa,
- koparka,
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Ogdlne warunki transportu podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkdw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone mate-
riaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace
si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

1

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.
Ujecie wody
Istniejace ujecie wody na terenie dz. nr 399/6 i 399/9 w m. Lubichow sktada si¢

bedzie z dwoch studni nr 3a 1 nr 4 o glebokosci 34 m, uyymujacych te same czwartorze-
dowe warstwy wodono$ne, oraz budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

6.2.2. Dobér pompy glebinowej

o Parametry wyj$ciowe doboru pomp gtebinowych dla studni nr 3a i 4 zestawiono w tabeli 5.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét 5



Tabela 5. Dobér pompy giebinowej — parametry wyjsciowe

Parametr .SBA - Sd
Wielko$¢ Wielkosé
glebokos$¢ zalegania statycznego zwierciadta wody (m p.p.t.) 8,45 13,41
wydajno$é eksploatacyjna otworu Qeyspt (M°/h) 40 40
depresja S (M) przy Qespi 1,65 55

o Wysoko$¢ podnoszenia pomp przedstawiono w tabeli 6.
[

Tabela 6. Dobér pompy gtebinowej — warunki doboru wysokos$ci podnoszenia pompy

S3A S4
roznica rzednych miedzy rzedng zwierciadta wody w studni
glebinowej a maksymalnym poziomem wody w zbiorniku 20,615 m SW 19,675 m SW
retencyjnym

wysokos¢ depresji 1,65 m SW 5,5 m SW

warto$¢ nadci$nienia panujacego w ukladzie 0,7 m SW 0,7 m SW

strata ci$nienia na ztozu filtracyjnym 15,0 m SW 15,0 m SW

strata ci$nienia na przewodzie ttocznym 4,0 m SW 3,0 mSW

strata ci$nienia w instalacji i przewodzie ttocznym do zbiornika 1,5mSW 1,5mSW
wysokos$¢ podnoszenia 43,465 m SW 45,375 m SW

Uktad pomp wraz z niezbe¢dng instalacjag w obu otworach studziennych (nr 3a i nr
4) zostanie wymieniony na nowy.

Dla otworu studziennego nr 3a dobrano pompe firmy GBC.5.05.1.1120.4 z rozru-
chem bezposrednim typu softstart, agregowang z silnikiem o mocy 11,0 kW /400 V.

Dla otworu studziennego nr 4 dobrano pompe GBC.5.05.1.1120.4 z rozruchem
bezposrednim typu softstart, agregowang z silnikiem o mocy 11,0 kW / 400V.

6.2.3. Przewody zewnetrzne

Przewody zewngtrzne ci$nieniowe oraz grawitacyjne wykona¢ zgodnie z rysun-
kiem zagospodarowania terenu oraz profilami podtuznymi.

Od istniejacych studni nr 3a i nr 4 do budynku stacji uzdatniania wody projektuje
si¢ wykonanie przewodow ttocznych z rur PE DN150 lub DN125 SDR26. Z budynku
stacji uzdatniania wody do zbiornikdéw retencyjnych projektuje si¢ przewody ci§nieniowe
tloczne wykonane z rur PE DN100 SDR26. Ze zbiornikow retencyjnych do budynku sta-
cji uzdatniania wody projektuje si¢ przewody cisnieniowe wykonane z rur PE DN 200
SDR26. Z budynku stacji uzdatniania wody do istniejgcej sieci wodociggowej projektuje
si¢ dwa przewody cisnieniowe wykonane z rur PE DN150 1 PE DN160.

Dla odprowadzania wod przelewowych ze zbiornikoOw retencyjnych projektuje si¢ prze-
wod z rur PVC DN150 z wiaczeniem do kanalizacji sanitarne w studzience SK8.
Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur PVC DN160 1 DN200 klasy S (SN8) z litego
PVC, taczonych na uszczelki gumowe, dwuwargowe wg PN-EN1401:1999. Przewody
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kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ z budynku zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — rysunek nr 1 w rurze stalowej ochronnej DN200 lub DN250 o dtugosci wiekszej
od grubosci przeszkody o okoto 1-2cm. Przewody kanalizacji sanitarnej oraz wod po-
ptucznych prowadzié ze spadkiem okreslonym na profilach. Scieki sanitarne oraz wody z
odstojnikow wod poplucznych odprowadzane beda do projektowanej studni SK8, a na-
stepnie kanalizacja sanitarng do sieci gminnej w ramach odrgbnego opracowania.
Studzienki inspekcyjne wykonane z tworzywa sztucznego sktadaja si¢ z kinety DN 400
mm, rury trzonowej karbowanej DN 425 mm 1 rury teleskopowej DN 425 mm, na ktorej
osadzona jest w zaleznos$ci od sposobu zabudowy terenu (np.: jezdnia, chodnik, teren
zielony) pokrywa z wtazem zeliwnym.

6.2.4. Obudowa studni S3a i S4

Zaprojektowano nowe obudowy studni giebinowych z pokrywa laminowang, ocieplane
np. typu LANGE dla rur o $rednicy 150 mm lub podobng z zainstalowang instalacja
grzewczg 1 nast¢pujacg armaturg:

wodomierz Srubowy MK-NKO &150mm,

kréciec dwukotnierzowy zeliwny FF &&150mm L=400mm,

kolano dwukotnierzowe zeliwne &3150mm,

zawor przeciwpowrotny klapowy &150mm,

przepustnica wodociggowa miedzykotnierzowa &3150mm,

hermetyczna skrzynka elektryczna,

rura stalowa nierdzewna &150mm.

O O 0O O O O O

Prawidlowos$¢ doboru pomp glebinowych nalezy przeanalizowaé z projektantem po wyko-
naniu odwiertu i badaniu wydajnosci.

Rzeczywistg glebokos$¢ zawieszenia pomp ustali¢ nalezy po wykonaniu odwiertow i pom-
powaniu probnym na podstawie dokumentacji geologiczne;j.

6.3 Obudowa studni glebinowych nr 2a, 3, 3a.
Obudowg studni glebinowej nalezy wyposazy¢ w pokrywe laminowana, ocieplong typu LANGE
z zainstalowang instalacjg grzewcza.
Wyposazenie studni stanowig:
wodomierz srubowy np. MK-NKO @80mm ,
krociec dwukotnierzowy zeliwny FF @ 80mm L=400mm,
kolano dwukolnierzowe zeliwne @ 80mm,
zawOr przeciwpowrotny klapowy @ 80mm,
przepustnice wodociggowa migdzykotnierzowa @ 80mm,
skrzynke hermetyczng elektryczna,
rur¢ stalowg nierdzewng @ 80mm.
Pompg studni nalezy zasili¢ w energi¢ elektryczng z rozdzielni elektrycznej — wg projektu branzy
elektrycznej.
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Calo$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
bot, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Zestawienia Srednic rur, armatury itp. znajduja si¢ w DP.

/. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca kontrolg:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materialdow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

8. Obmiar robot
Jednostki obmiaru wykonania studni glebinowych uwzgledniajg elementy skladowe robot obmie-
rzane wg. nastepujacych jednostek:
e m (metr) — rurociagi,
e szt. (Sztuka) — studnia, gtowice studni, kroéce, zawory,
e kpl. (komplet) — pompa glebinowa.

9. Odbior robét
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- Protokoty cze$ciowych odbiorow robot,

- Protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Wyniki badan, ktére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

10. Normy i przepisy.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen .

a) Normy:
e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania..
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodocig-
gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 4052 - Studnie prefabrykowane betonowe.

PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggdow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
PN-70/H-97051/53 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w polaczeniach wodocig-
gowych.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych ich
cze¢sci sktadowych.

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Wymagania og6lne.

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Armatura Zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Armatura Zaporowa.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:
o Katalogi budownictwa:
e Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komu-
nalnego w Warszawie.
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