STAROSTA LUBACZOWSKI
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw

ABR.6740.7.15.2021 Lubaczéw, dnia 07.10.2021r.

DECYZJA NR 516/2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm./ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowe z dnia 13 wrzesnia 2021 r,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe dla:

Gminy Stary Dzikow
37-632 Stary Dzikow, ul. Kosciuszki 79

obejmujace:

o przebudowg obiektéw oczyszczalni Sciekéw, w tym:
- obudowa sita piaskownika,
- przebudowa budynku technicznego,
- budowa wiaty,
na dziatkach nr ewid. gruntow: 986, 987 potozonych w miejscowosci Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki,

wg projektu opracowanego przez projektantow:

— Pana Zygmunta Motyke - posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
nr upr. WBPP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82 i sporzqdzania projektéw architektonicznych i konstrukcyjnych obiektéw budowlanych
o prostej architekturze, nr upr. 409/68, zaswiadczenie z izby nr PDK/BO/0286/02 wazne do dnia 31.12.2021r.

- Pana Henryka Ggsiora - posiadajgcego uprawnienia budowlane do sporzqdzania w budownictwie projektéw
w zakresie rozwiqzan architektonicznych — budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych
innych budynkéw oraz sporzgqdzania planow zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjq tych budynkéw, nr upr.
UAN/I1/7342/50/94, zaswiadczenie z izby nr PDK/BO/0244/02 wazne do 31.12.2021r.

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
1) teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych,
2) przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w mys] art. 10 ustawy — Prawo budowlane,
3) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami techniczno—budowlanymi,
przepisami bhp i ppoz. oraz nie naruszajac praw osob trzecich,
4) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot budowlanych geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

Uzasadnienie

Gmina Stary Dzikéw wnioskiem z dnia 13 wrzesnia 2021 r., wystapita do Starosty Lubaczowskiego o wydanie pozwolenia na
przebudowe obiektéw oczyszczalni $ciekéw, w tym: obudowa sita piaskownika, przebudowa budynku technicznego oraz budowa
wiaty na dziatkach nr ewid. gruntow: 986, 987 potozonych w miejscowosci Stary Dzikow, ul. Kosciuszki . Do wniosku dolaczyta
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, klauzul¢ informacyjng oraz cztery
egzemplarze projektu budowlanego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, organ administracyjno-budowlany przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe sprawdzil m.in.: zgodnos$¢ projektu budowlanego z przepisami techniczno-
budowlanymi, kompletnosé projektu architektoniczno-budowlanego i posiadanie wymaganych opinii.

Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego sprawy tut. organ zwazyt co nastepuje: zgodnie z art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 4, art. 35 ust. 1, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kpa, po dokonaniu sprawdzenia zgodno$ci projektu budowlanego z zapisami prawa miejscowego nalezalo orzec jak
w sentenciji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy Kpa informuje¢, ze w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.



Oplata skarbowa

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006r.- o oplacie skarbowej

/tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm./- zwalnia si¢ od
oplaty skarbowej jednostki samorzqdu terytorialnego

Z up. Starosty

,
W Arad
KAra$

(pieczeé imienna i podpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji)

Otrzymuijg (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Gmina Stary Dzikow, ul. Kosciuszki 79, 37-632 Stary Dzikoéw.
Otrzymujg do wiadomosci:

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie.

3. a/a- Wydzial Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego.
WK/PH-07.10.2021r

Pouczenie

1.  Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:
1) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
o przyjeciu obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust.
7 ustawy — Prawo budowlane.
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowiazku peienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie,
o ktorym mowa w art.12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane.
2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystgpi¢ po
zawiadomieniu whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlan
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu b
uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii:
V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesIniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu
stanowisk wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz row6w melioracyjnych), XX VIII-
XXX art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
3. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji na uzytkowanie wydanej przez whasciwy organ nadzoru budowlanego art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli
budowy art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.



Henryk Gasior Projektowanie i Doradztwo Inwestycyjne

, PROJEKT-DOM”

37-600 Lubaczéw os. Jagiellonow 3/11 tel. 697-611-385

Pracownia Projektowa Lubaczow ul. 3 Maja 6 (I pietro, pokdj nr 1)

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Przebudowa obiektow oczyszczalni sciekow
— kat. budynku XXX
ADRES OBIEKTU : 37-632 Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki
Nr ewidencyjny dziafki : 986 1 987
Obreb: 0005 Stary Dzikow
Jednostka ewidencyjna: 180907 2 Stary Dzikow
INWESTOR : Gmina Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Opracowanie zawiera:

Czesé | — Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
Czes¢é Il — Projekt architektoniczno — budowlany

Wiata

Przebudowa budynku technicznego
Obudowa sita piaskownika

BRANZA IMIE | NAZWISKO DATA UPRAWNIENIA PIECZATKA
PODPIS
Kierownik jednostki Henryk Gasior 50/94 Architektoniczne
projektowej Lubaczow

Opracowanie

os. Jagiellonéw 3/11

Architektoniczna
konstrukcyjno-
budowlana

Zygmunt Motyka 409/68 Architektoniczne
Lubaczoéow 52/82 konstrukcyjno-budowlane

os. Jagiellonéw
10/25




Lubaczéw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020r ,p0z.1333 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy: przebudowa obiektéw oczyszczalni
Sciekow (wiata, przebudowa budynku technicznego i obudowa sita piaskownika) na
dziatce o nr ewid. 986 i 987 w m-ci Stary Dzikéw , inwestorem jest Gmina Stary
Dzikéw ul. Kosciuszki 79 jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
dokumentac;ji .



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Ark. 8.129.11.02.4.2, 8.129.11.02.4.4 '

s Szkic Lokalizacyi
. Swaroow

Obreb: Stary Dzikow [0005] Mape sporzadzono na podstawie mapy zasadniczej ark.: 8.129.11.02.4.2, 8.129.11.02.4.4
Gmina: Stary Dzikow [180907 2] oraz wlasnego pomiaru uzupeiniajacego.
Powiat: lubaczowski Mapa w oznaczonym linig przerywang zakresie jest aktualna na dzied : 31.03.2020r.
woj.: podkarpackie Wykonanie niniejszej mapy nie by%o poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
sluzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty polozZone w zakresie opracowania mapy.
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Obreb: Stary Dzikéw [0005]
Gmina: Stary Dzikéw [180907 2]
Powiat: lubaczowski

woj.: podkarpackie

ID. 0DG-7.4033.327.2020

Licencja: 4033.327.2020 1809 K05
Jarostaw dnia 01.04.2020r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Ark. 8.129.11.02.4.2, 8.129.11.02.4.4

Szkic Lokalizaci
Skala 1:10 000
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Mape sporzadzono na podstawie mapy zasadniczej ark.: 8.129.11.02.4.2, 8.129.11.02.4.4
oraz wlasnego pomiaru uzupeiniajacego.

Mapa w oznaczonym linig przerywang zakresie jest aktualna na dzied : 31.03.2020r.
Wykonanie niniejszej mapy nie by%o poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty potozZone w zakresie opracowania mapy.

2255/1

= i

X ,
/ B\ o L /
/ 985/1 : G\ !
/ 2\ 1068
/ ]
i A y
| 2\ © /
1 N ’ /
267 \\%\ @\ e
| 985/2 2\ s ~>// "
3176 S N
/ A 269 2 5 § o /g
| rﬁ oo al 2 /l S
| 21755 T T =< S
s | T LT ] [ . 'S
ka0 l k \GT v k \L _[J N S
| v l o 2007 27T K pgy &
[ 2%8 I BES |2 ] 2 \ g
| 2670 i o cnmmmmanem 285 N
= | melo —
b | B L_
\ w | 8 |
\ W2 {55 ]
\ 3.38] 132
) L’ * ™ | !
& \ | =T
\ | N Jor~ |
5 \.262 i J OFO‘\‘ i% :-S IT_ Z 4 /
2,\>\ \ \ g ;
EON \ U \ " 4,70
<((Z\ ¢ \ e 2
\><>§22? \ H il T i /
P 2167 Tl I
bV </\</ ’ ' 3 4 ’ 3 I " —_
N N \ e bt | % 2%. 9 y
\(Q 0 \ kg LLL 218
/\? <> 264 \\ K Mes;s——gr »
NKD i ‘
& b T S
\ < 00\ \ D 217.%6 987 ‘\
\ SANL N AR 4220 ffff‘f+—333 —+-
& \ NN O\ T szeeseefsee‘T
‘9654\ \~\\ - ; B S EL ~~~~~~~
% e, & Bk .
* N - ~ ~ -~ . '2‘6,4
N
\ 997 ~_
* 261" e ~
\ Y
N
C— N\
- *_—

;“. —_ 988

\(Q{ akres opracowansy - ===
N7

7 LN

T

sl OPrACUNANY
-zaych, g
Aveny $0 ewtan.l

materisfibor panetwowago 26300 15k sgo | kartagraticsieg ¢

STAROSTA LUS:
POWIATOWY OSRODEK DOK!
GEODEZYJINEJ | KARTOGR

w LUBACZOWIE
Identyfikator ewidencyjny matertalu zseobu opere::

echokcanego_ Y- 1993.2000. %36

Data wpisenia operaty technicznego do ewidenc)|
maferiatdw zagoby 1 ]/ K_m Zﬂ?ﬂ

- ! podee oy raeprtliiges] orou 1
Mg T NS taTTSH 7$§WTE1 ferk

DYREKTOR POWIATOWEGO 0SRODKA

DOKUMENTAC]I GRODEZYJNE) | KARTOGRAFICIN®

Plan Sytuacyjny
Zagospodarowania Dzialki o nr ewid. 986,987
w m-ci Stary Dzikow

> N =

LEGENDA:
Obiekty projektowane:
SYMBOL OPIS
T |Wiata
B Obudowa sita piaskownika
——— |Komunikacja
B  Przebudowa budynku technicznego
A Wejscie do budynku
Obiekty istniejace:
.| |Budynek gospodarczy
.| |Budynek gospodarczy
1 |Transformator
Zbiornik
LI [ Komunikacja
A |Zjazd
Zbiornik na osad
SYMBOL OPIS
A-D |Granica inwestycji
Obiekt Budowa wiaty, obudowa sita piaskownika,
przebudowa budynku technicznego
Adres obiekty | St Dzikow Skala [1:500

nr ewid. dziatki: 986,987

Tres$¢ rysunku | Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatki Faza P.B

Inwestor Gmina Stary Dzikow Data |09.2021
Adres inwestora |ul. Kociuszki 79 Nr rys.
37-632 Stary Dzikow
Wykonat Branza Nr uprawnien Podpis
Henryk Gasior Konst. budowlana 7342/50/94
Lubaczow Architektoniczna
os. Jagiellonow 3/11




Opis techniczny do planu sytuacyjnego zagospodarowania dziatki

1. Opis dziatki

Dziatka budowlana potozona jest w m-ci Stary Dzikow .
Dziatka budowlana o nr. ewid. 986 i 987 jest dziatkg zabudowang obiektami gminnej
oczyszczalni sciekow .

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka na ktorej projektuje sie przebudowe budynku technicznego, obudowa sita
piaskownika oraz budowa wiaty jest terenem ptaskim .

Grunt wykazuje sie dobrymi wiasciwosciami mechanicznymi i jest odpowiedni do
posadowienia budynkow.

Wijazd na dziatke — wjazd na dziatke z drogi publicznej ul. Kosciuszki .

3. Obiekty projektowane

Budynek techniczny- parterowy , niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, dach
wyskoki o konstrukcji stalowej , dwuspadowy , pokrycie ptyta warstwowa.

Obudowa sita piaskownika — obiekt parterowy, o konstrukcji stalowej , dach wysoki
dwuspadowy, obudowa scian i pokrycie dachu z ptyty warstwowej

Wiata — obiekt parterowy , o konstrukcji stalowej , dach dwuspadowy, pokrycie dachu
blacha profilowana

4. Obiekty istniejace
W/w dziatka jest dziatkg zabudowang obiektami oczyszczalni Sciekdw .
5. Posadowienie budynkoéw.

Posadowienie budynku technicznego i sita piaskownika: nie zmienia sie
posadowienia obiektow

Posadowienie wiaty: od strony wschodniej 40,00m od granicy dziatki o nr ewid. 2150
(droga), od strony potudniowej 20,80m od granicy dziatki o nr ewid. 988

6. Geotechnika
Projektowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej , odpowiadajgcej
prostym warunkom geologiczno — hydraulicznym , nie wymagajacym specjalnego
posadowienia budynkéw . W projekcie przyjeto parametry geotechniczne dla srednio
spoistych glin pylastych w stanie plastycznym dajgcych opor jednostkowy podtoza
gruntowego od 150 kPa do 417 kPa

7. Uktad komunikacyjny — wjazd na dziatke z drogi publicznej nr ewid. dziafki
2150



8. Zielen — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow znajdujgcych sie na
terenie omawianej dziatki .

9. Ochrona konserwatorska — na dziatce nie znajdujg sie obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskiej .

10. Ochrona srodowiska

Opracowany projekt budowlany przebudowy budynku technicznego, obudowy sita
piaskownika oraz budowy wiaty dotyczacy oddziatywanie planowanej inwestycji na
srodowisko pozwala uznac¢ iz projekt budowlany w petni dotrzymuje obowigzujgce
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.
Projektowana realizacja obiektéw nie nalezy do inwestycji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska i =zdrowia ludzi ani mogacych pogorszy¢ Srodowiska
(Rozporzadzenie Rady ministréw z 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko Dz.U. z 2010r Nr.213 poz.1397),
Obszar planowanej inwestyciji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 .
Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie
przyrody , w tym zapiséw z zakresu ochrony gruntowe]
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r w sprawie ochrony.
gatunkowej zwierzat Dz.U. z 237 poz.1419).
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione gatunki roslin w mysl :
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony
gatunkowej roslin Dz.U. z 2012 r poz 81) i dziko rosngce grzyby chronione,
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko
wystepujgcych grzybow objetych ochrong Dz.U. Nr 168 poz.1765)

Teren dziatki o nr ewid. 986 i 987 nie jest potozony w Obszarze Gorniczym i na
dziatkach sgsiednich nie jest prowadzona eksploatacja gornicza

11.Dane charakterystyczne dla przedmiotowej inwestycji

Forma architektoniczna projektowanych obiektéw odpowiada jego funkcji
nawigzujgc przestrzennie do otaczajgcej zabudowy .

12 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz 1409 z p.zm),
obejmuje nieruchomos¢ o nr ewid . gruntu 986 i 987 dziatka inwestora Obszar
oddziatywania projektowanego budynku miesci sie na dzialce na ktérej zostat
projektowany, a strong postepowania w sprawie o0 wydanie pozwolenia na budowe
bedzie inwestor .

13 Uwagi koncowe

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym do rob6t budowlanych ( w tym
wytyczenia budynku ) mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu organu Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu roboét i ustanowienia kierownika budowy. Za
zgodg projektanta mozna w trakcie budowy wprowadzi¢ zmiany w stosunku do
zatwierdzonego projektu o ile nie dotyczg one : zakresu objetego projektem



zagospodarowania dziatki lub terenu, kubatury, pow. zabudowy, wysokosci, dtugosci
i szerokosci budynku, liczby kondygnacji, zmiany sposobu uzytkowania, ustalen
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego i nie wymagajg uzyskania
opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentow .



ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NA OTOCZENIE I DZIALKI SASIEDNIE

Z.akres . Ocena oddzialywania:
oddzialywania
Projektowana wiata zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 987 w
odleglosci:
- 40,00m od dziatki nr ewid. 2150
- 20,80m od dziatki nr ewid. 988
A. Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego (wiata)w zakresie
funkcji
Odleglos¢ miedzy §271 - projekt
zewnetrznymi warunki
sclanami techniczne
budynkéw z uwzglednieniem §272 i §273
niebedacymi oraz §213 i §216
scianami
oddzielenia
_ przeciwpozarowego
Usytuowanie wschodnia Nie dotyczy
budynku wg warunek
§12 13 spetiony
? ' dzeni ) Nie dotyczy
OIZl?Oqu Zel’lla poh‘locna Warunek
Ministra spelniony
Infrastruktury z _ Nie dotyczy 6,50m
dnia 12 kwietnia || Zachodnia warunek
2002r. w spetniony
: Nie dotyczy
Spra‘WIG, pOludniOWﬁ warunek
warunkow spetniony

technicznych,
jakim powinny
odpowiadac
budynki i ich
usytuowanie

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktore
dotyczy:
e przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie. Analiza spetlnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania, jest niezbedna zard6wno w odniesieniu do terenow
zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie §13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt
w relacji do
zabudowy na
sgsiednich
dzialkach
budowlanych
wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
pdéinocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje




e zacieniania
Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zacienianie §60 - WT projekt
w relacji do
zabudowy na
sasiednich
dziatkach
budowlanych
wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
péinocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogdlnych przepisow
technicznobudowlanych, ktore reguluja warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji (§13, §60) - dla terenow objetych analiza w zakresie
istniejgcego  zainwestowania nie  nastgpuje zmiana  warunkoéw
uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard
uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych,
dotyczacych  regulacji  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy
(kontynuacja funkcji i formy) - po realizacji planowanej inwestycji na
sgsiednich dziatkach, bgdzie mozliwe uzyskanie warunkow zabudowy o
parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

B. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych obejmujgca przepisy
technicznobudowlane oraz pozostale przepisy, ktorych unormowania moga mieé
wplyw na okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2020r., poz. 1333) odniesienia szczegotowe do

przepisu:

Miejsca
postojowe dla
samochodow
osobowych wg
18, 19
warunkow
technicznych

Na dzialce o nr ewid. 986 1 987 sg miejsca postojowe dla samochodow
osobowych oraz istniejaca komunikacja.

Miejsca
gromadzenia
odpadow statych
wg §23.1
warunkow

Nie dotyczy




technicznych

Studnie wg §31
warunkow

technicznych

Nie dotyczy

Zbiorniki
bezodptywowe
na nieczystosci
ciekte wg §36.1
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zbiorniki
bezodpltywowe
na nieczystosci
ciekte wg §38
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Zielen i
urzadzenia
rekreacyjne wg
§40 warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Instalacja
gazowa na
paliwa gazowe
wg §179
warunkow
technicznych

Nie dotyczy

Bezpieczenstwo
pozarowe W(Q
$271 warunkow
technicznych

Budynek niski

Klasy odpornosci elementow budowlanych dla klasy odpornosci
ogniowej: ,,E” PM do 500MJ/m2

Odleglos¢ miedzy

zewnetrznymi §271
scianami _
budynkow WT
niebedacymi z uwzglednieniem projekt
§cianami §272 1 §273 oraz §213 i
oddzielenia §216
przeciwpozarowego
wschodnia Nie dotyczy warunek spetniony
pomocna Nie dotyczy warunek spelniony
zachodnia Nie dotyczy warunek spelniony
Nie dotyczy

potudniowa

warunek spetniony




Prawo

Projektowana budowa wiaty, nie wptynie negatywnie na warunki

budowlan_e B panujace obecnie na dziatkach sasiednich, jak i nie bedzie ograniczata

wymagania A o LA e

ooblne mozliwos$ci zapewnienia 9dp0w1e§n1ch Wamnkow uzytkowyph .

£ ewentualnym przysztym inwestycjom lokalizowanym na sgsiednich

wg Ustawy z . . : .

dnia 7 lipca dziatkach w Zak.resm zaopatrzenia w media, doste{pu. do usigg ‘
telekomunikacyjnych, drég publicznych, zapewnienia bezpieczenstwa i

1994r. — Prawo higieny pracy oraz ochrony obiektow zabytkowych

budowlane gieny pracy y ytkowych.

Oddziatywanie

\Illva saos(tl;)wmko Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢é okreslonych

, gnia Z;Ny Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

kwietnia 2001r.
Prawo ochrony
srodowiska

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U. z 2016r. poz. 71 z pézn. zm.).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduj ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji tj. budowa wiaty, przebudowa
budynku technicznego i obudowa sita piaskownika miesci si¢ na dzialce inwestora nr ewid.

986 1 987
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(miejscowo$c, data)

Zaswiadczenie

. Zygmunt Motyka .
" Pan/Pani ........ y g .................. y ........................................................

Os. Jagnelionow 10/25

MIEjSCe ZAMIESZKANIA .o T
37-600 Lubaczow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nL merze ewidencyjnym PDK/BO/0286/02
i posiadab wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2021-01-01 2021-12-31

od dnia £ T do dnia .Y l71émol
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WOJgevcyegDA PRZEMYSKI Praemysd = 06 82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstcwne § 2.usts 1,pk“t 1,9 5 uqt 1s . i § 13 ust. 1 pkt. As2. . ht"
pkt 1,8 7

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Obywatel(ka) ..o Zygmuit MotyKa 8o TAlWAKA oo

(imig i nozwisko)

(tytul naukowy — zowodowy)

~Anz, ym er. budownictwa Jﬁiclowe Lo o

urodzony(a) dnia 13 lipca. ... 19.,/+.1.,.._... roow  Brudnie NOWYI o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,kierownika.budowy.. i.robpt. .

(rodza] funkcji)

w specjalnosci _architekioniczne] 3 koen strukcygno—budowlane Jo

rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie projelitowania. w. specjalnosci. kOleLmkchnOmbudOWldneJ oraz..
peinzenla samodzielnej funkcji kierownika budowy i robdét w obu spec]:

OSC  AC G e —
I, 3 ek —— Bu dOWi’l lqspech,mcm gjaoggw%e l plO7 O{n-y-u}f L R

MA-BUA-14 zam. 4964 WA'Kw - DZG, 1501-1-489, 26.09.79. 4.500 A4



’ ,’»”Gt*%'(kﬂ) .lni e Zygmant.. Notyka ............................................................................................. jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

v isrowania,nadzorowania,kontrolowania - budowy i1 robdt,kierowania i kontrol

vola wytwarzania konstrukceyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
vadania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw i innych budov
orzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukceyjno-budowlanych
wiynkow oraz innych budowli « z wytraczeniem linii,weztdw,stacji kolejow;

;:~v lotnlskowych drég startowych i manlpulaoyanych mostdw,budowli hydrot

4 oo oe

ccznych i wodnomelloracygnycho °

‘iniejsza decyzja stenowil rozszerzenie zakresu uprawnien budowlanych wyde
.vch przez Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej,Wydziat Budownictwa,Urbe

Ci3tyki 1 Architekbury w Rzeszowie z dnia 16412:1968rNrei09/68 w specjal
nosci architektonicznej i konstrukeyjno-inzynieryjnejs

o niniejszej decyzji przysituguje Obywatelowi prawo wniesienia odwotania
o Ministra Administracji,Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w War
e w terminie dni 14=tu od daty doreczenia decyzji za poérednictwem
W jewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslus
Prezymude 8
1sinz 3 Zy gmunt Motyka
Lubaczodw uls Sl@ﬂkl@mﬂﬁ?ﬁmﬁ
.A/a a /‘ :M

(podpis | pieczgc)
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Rzeszéw, 2020-12-15

(miejscowo$¢, data)

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...... P DK/ 80/0244/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2021-01-01 4o 4ria - 2021-12-31

oddnia .. SX <. Y. Y. ... dodnia..c¥s et




Przemy&l..... doia .27.04. . 1994 o

WOJEWODA PRZEMYSKI

Nr UAN/I1/7342/50/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 USt.1,pkt2 ust.2, ;e 13ust 1pkt . 2 14 -
6 ust.2,§ 7

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technic‘znyéh.,,w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z pozZn.

2’ (Dz. U. Nr'22 z 1975 r. poz. 121, Dz. Nr42 2 1988 1. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

(imie i nazwisko)

technik budowlany ‘o specjéilnoéci budownictwo ogélne,

(tytut naukowy — zawodowy)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robdt,

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno~budowlanej,

w specjalno$ci . ... ..

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

W ZaKT@SI€ . e 4B 44444485818 8 s e e
(specjalizacja zawodowa)
Pan() .Henryk Ggsior » . JEST UpOWaZniony(a) do:

(imie i nazwisko)

= Verte =



1.Kierowania,nadzorowania,kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych z wylgczeniem 1inii,wezldw,stacji kolejowych,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostéw,budowli hydrotechnicznych

i wodno-melioracyjnych.

.Sporzgdzania w budownictwie projektdéw w zakresie rozwigzafi architekto-
nicznych=-budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektoéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plan6éw zagospodarowania
dzialki zwigzanych z realizacjag tych budynkéw.

0d niniejszej decyzji przysluguje Panu prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
w terminie dni 14-tu od daty doreczenia = za moim podrednictwem.

Otrzymuje :
1. Pan Henryk Gqsior

el N -
¢
des r

2.0

37- 600 Lubaczdw
2.A/a

#oa _'g Hovianege




Inwestor : Gmina Stary Dzikéw
Ul. Kopernika 79
37-632 Stary Dzikow

INFORMACJA
~DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY”

Obiekt :Przebudowa obiektow oczyszczalni sciekow

Adres budowy : Stary Dzikow

Nr ewidencyjny dziatki: 986 i 987

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

HENRYK GASIOR



ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje . Przebudowa obiektow oczyszczalni $ciekow

1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy

1.2 roboty rozbiérkowe

1.3 roboty budowlano-montazowe

1.4 roboty wykonczeniowe

1.5 maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienie wiasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic,
€O najmniej 1,5m.



W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢é wykonane oddzielnie bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsce postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy Iub robo6t powinna byé
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmnigj z jednej strony balustradg.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic m
sposbb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku
zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzeh elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV



b) 50m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV lecz nie
przekraczajgcym 15KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegto§¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczaniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w
przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w
tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslanej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmnie;j
2,5 | wody na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkoéw
wykonywania pracy.



Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwarte przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C
Pracownik moze przyrzadzi¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikowi nie przystuguje ekwiwalent za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie ( na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy na, ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W pomszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwate przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania
naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i

odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajgcy mozliwosS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow Iub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatdéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymogami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

1.2 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otworow prowadzgcych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania robot montazowych przy uzyciu Zzurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj: w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow

dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie konhcowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$s¢ i sposdb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane jezeli linki asekurujgce sg mocowane do
linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub  paséw
bezwtadnosciowych.



Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej zamocowanej hiezaleznie od lin nosnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w
ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
Zz wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan no. , MOSTOSTAL —
BAUMANN”, , BOSTA - 70", ,STALKOL”, RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorun ochronnag.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skfadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).



Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko
do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczyC przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowacC zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne

- hetmy ochronne

- rekawice wzmocnione skoérg

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.4. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU
BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;i.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktoére nie
posiadajg kabin, powinny byc:



- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ ,PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3. SRODKI __TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstawania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenhstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczanie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego



d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaC, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatébw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatann w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkdédw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WIATY



Opis techniczny do projektu budowlanego

Nazwa obiektu :  Wiata

Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Stary Dzikow

Nr.ewid.
dziatki:987

1. Opis obudowy.
Jest to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, Sciany zewnetrzne na stupach

stalowych , ostoniete blachg profilowang. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej
kryty blachg profilowana.
2. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 35,00 m?

Kubatura: 167,00 m?
Wysoko$¢ do kalenicy: 575m

3. Opis elementow.
3.1.Fundamenty- stopy fundamentowe z betonu zwirowego B-20 wylewane na mokro

3.2.Konstrukcja scian - stupy stalowe RK 140x100x5 . Obudowa 3 scian z blach
profilowanej

3.3.Posadzka — wylewka betonowa .

3.4.Konstrukcja dachu stalowa P-1 100x140x5 i C 100x50x5 oraz stezenia fi 16 mm .
Pokrycie dachu blacha profilowana .Dach dwuspadowy.

3.5.0dprowadzenie wod opadowych po przez rynny i rury spustowe na wilasng
dziatke

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz z przepisami BHP i Ppoz.

Do robdét budowlanych uzywaé tyko materiatbw budowlanych posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty
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ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU
TECHNICZNEGO



Opis techniczny projektu wykonawczego :Przebudowa budynku technicznego

Inwestor : Gmina Stary Dzikéw
Ul Kopernika 79
37-632 Stary Dzikéw

Adres budowy : Stary Dzikéw ul. Kopernika' ,

Nr ewidencyjny dzialki : 986

Opis budynku: jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony . Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne o konstrukc;ji stalowe;j .Sciany zewnetrzne ostoniete ptytami warstwowymi .
Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej (kratownica) kryty plytami warstwowymi.

Wykaz pomieszezen w czeéci rysunkowej projektu

Dane budynku :

Powierzchnia zabudowy-67,50m2
Powierzchnia uzytkowa- 61,64m2
Kubatura -286,00m3

Wysoko$¢ do kalenicy —4,98m

Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie z wiaty pomieszczenia gospodarczego

Opis elementéw budynku :
1.Fundamenty — lawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego klasy B-20 wylewane
ma mokro-istniejace.

2 Konstrukcja Scian — $ciany zewnetrzne o konstrukcji stalowej osloniete z piyt
warstwowych .

3 Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu z plyt warstwowych.

Dach dwuspadowy - istniejace.

4..Wejsciowe dodatkowe do pomieszczenia gospodarczego od strony wschodnie;j.

5.Drzwi PCV jednoskrzydlowe.
6. W dachu pomieszczenia goépodarczego wentylator dynamiczny z elementéw stalowych

7.0dprowadzenie wéd opadowych po przez rynny i rury spustowe do wewnetrzne; kanalizacji

deszczowej .

8 Wykonanie 2 szt kratek $ciekowych posadzkowych podiaczyé do isﬁliejqcej kanalizacji po
Jednej w pomieszczeniu wiaty i pomieszczeniu gospodarczym.



9.W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego jest utwardzenie drég wewnetrznych
(komunikacja)

Utwardzenie komunikacji nalezy wykona¢ w nastepujacej technologii : grunt rodzimy,
podsypka piaskowa 20 cm, warstwa gérma podbudowy z kruszywa drobnego 8 cm, kostka
betonowa 6 cm na podsypce piaskowo cementowej oraz obrzeza chodnikowe o wysokosci

30cm i grubosci 6 cm .
Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztuka budowlana oraz z
przepisami BHP i Ppoz.

Do robét budowlanych uzywacé tyko materialéw budowlanych posiadajace §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty



Orzeczenietechniczne
Nazwa obiektu : Budynek techniczny - projektowana przebudowa

Wiasciciel / inwestor /: Gmina Stary Dzikéw
' ul. Kopernika
37-632 Stary Dzikéw

Adres budowy : Stary Dzikéw ul. Kopernika
Nr. ewidencyjny gruntéw : 986

Opis istniejacy budynku :
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Fundamenty betonowe wylewane na mokro z
betonu zwirowego . Sciany zewnetrzne i wewngtrzne o konstrukcji stalowe;j ostonigte piyta

warstwowa. Dach o konstrukc;ji stalowej dwuspadowy ,pokrycie z plyty warstwowe;j .

Opis elementéw budynku :

1.Fundament - betowe wylewane na mokro z betonu zwirowego B15 — stan obecny dobry
bez widocznych ubytkéw ,peknieé i zagrzybiefi .

2.8ciany zewnetrzne i wewnetrzne o konstrukcji stalowej ostonigte plytami warstwowymi -
stan dobry. '

3.Dach — dwuspadowy o konstrukcji stalowej (kratownica ). Pokrycie dachu plyta warstwowa
— stan obecny dobry.

4.Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia budynku.

5.Dopuszczalny nacisk na grunt przyjeto 1.50 kg/cm 2.

Po dokonaniu ogledzin budynku i sprawdzeniu konstrukcji stwierdzam , ze budynek jest w
dobrym stanie technicznym. Budynek nadajg si¢ do przebudowy . Budynek nie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBUDOWY SITA
PIASKOWNIKA



Opis techniczny do projektu budowlanego

Nazwa obiektu : Obudowa sita piaskownika

Inwestor: Gmina Stary Dzikow
Ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow

Adres budowy: Stary Dzikow

Nr.ewid.
dziatki:986

1. Opis obudowy.
Jest to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, Sciany zewnetrzne na stupach

stalowych , ostoniete ptytami warstwowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej
kryty ptytg warstwowa.
2. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 34,00 m?

Kubatura: 198,00 m?
Wysoko$¢ do kalenicy: 7,66 m

3. Opis elementow.
3.1.Fundamenty- stopy fundamentowe z betonu zwirowego B-20 wylewane na mokro

3.2.Konstrukcja scian - stupy stalowe IPE 160 . Obudowa S$cian z ptyty warstwowej
gr 10 cm

3.3.Posadzka — wylewka betonowa .

3.4.Konstrukcja dachu stalowa P-1 100x140x5 i C 100x50x5 oraz stezenia fi 16 mm .
Pokrycie dachu ptyta warstwowa gr 10 cm .Dach dwuspadowy.

3.5.0dprowadzenie wod opadowych po przez rynny i rury spustowe na wilasng
dziatke

Roboty budowlane wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i sztukg budowlang
oraz z przepisami BHP i Ppoz.

Do robdét budowlanych uzywaé tyko materiatbw budowlanych posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty
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 Adres Stary Dzikow
obiektu nr ewid. 986
Tytut Stopa fundamentowa Skala 1:20
Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki  |os. Jagiellonow 3/11
\projektowe)|37-600 Lubaczow
Nr upr. UAN/L1/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. Kosciuszki 79
37-632 Stary Dzikow
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Stup S-1
5szt.
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LEGENDA:

(@ stup IPE 160

(@ ptatew IPE 160

() blacha 200x160x5mm
(@) blacha 400x230x5mm
(B) blacha 400x400x10mm
@ kotwa stalowa

550

Stup S-2

2szt.

LEGENDA:

(@) sfup RK 100x100x5
@ blacha 300x300x10mm
@ kotwa stalowa

255

Stup S-3
1szt.

StUP STALOWY
Skala 1:20

40
168 16
|

§ &

@ A0

120160120

LEGENDA:

@ stup IPE 160

@ ptatew IPE 160

®) blacha 200x160x5mm

(@ blacha 400x230x5mm
4 (B) blacha 400x400x10mm

®

kotwa stalowa

G

MG Biuro Projektowe

o0s. Jagiellonow 3/11
I:I . ﬁa le' KT‘%W 37-600 Lubaczow

NAZWA OBUDOWA SITA PIASKOWNIKA
Adres Stary Dzikow
obiektu nr ewid. 956
Tytut Stup stalowy Skala 1:20
Branza Konstrukcja Data
Kierownik |Henryk Ggsior Podpis
jednostki |os. Jagiellonow 3/11
| projektowe)|37-600 Lubaczow
Nrupr. UAN/IT/7342/50/94
Projektant | Zygmunt Motyka
os. Jagiellonow 10/25
37-600 Lubaczow
Nrupr. 409/68
Inwestor | Gmina Stary Dzikéw Nrrys.
ul. KoSciuszki 79

37-632 Stary Dzikow




