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Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej

RedRoad Biuro Projektow
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ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
80-180 Gdansk
RedRoad biuro@redroad.pl www.redroad.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Miasto Stupsk , Plac Zwyciestwa 3 .
w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Zarzad Infrastruktury Miejskiej

ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk

Stadium projektu:

Nazwa elementu:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowa kanalizacji deszczowej oraz
doswietlenia przej$¢ dla pieszych
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Dziatki istniejacego pasa drogowego:

226301_1.006.235

Adres inwestyciji:
Powiat stupski, miasto Stupsk, jednostka ewid. 226301_1, obreb 6
ul. Niemcewicza

Kategoria obiektu budowlanego:

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, ziazdy, przejazdy, perony, rampy;
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyine oraz rurociagi przesytowe)

Funkcja: Branza Imig i nazwisko Specjalno$c i nr uprawnieri: Podpis:
. " L inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
WAM/0023/PO0S/08
Instalacyjno-inzynieryjna
Projektant Instalacyjna mgr inz. Stanistaw Leszcz w zakresie instalacji elektrycznych
2823/Gd/87
Data opracowania/ Data sprawdzenia: TOM/ liczba toméw Nregz.
oy e 29.09.2023. / 1/1
- 29.09.2023 r.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Gdansk 29.09.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 tekst
jednolity wraz z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.J. Dz.U. 2023 poz.
682 tekst jednolity wraz z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU dla inwestycji ,Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowg kanalizacji deszczowej

oraz dosSwietlenia przejs¢ dla pieszych” ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja: Branza Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien:
. . L inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk wodociagowych | kanalizacyjnych
WAM/0023/POOS/08
Instalacyjno-inzynieryjna
Projektant Instalacyjna mgr inz. Stanistaw Leszcz w zakresie instalacji elektrycznych

2823/Gd/87

Data wykonania projektu: 29.09.2023r.

magr inz.
Bartosz Waczynhski

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2023.682) do projektu nie dotaczono kopii
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODARWOANIA TERENU

1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stupska, Plac Zwyciestwa 3, 76-200, w imieniu i na
rzecz ktorego dziata Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk — umowa
nr 17/2023 z dnia 14.02.2023 r.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Program
poprawy bezpieczenstwa i funkcjonalnosci uktadu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji — etap I”.
Przedsiewzigcie ma na zadaniu przebudowe jezdni ul. Niemcewicza, budowe wyniesionego

przejScia dla pieszych wraz z budowg kanalizacji deszczowej oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa:
e Przebudowa jezdni ul. Niemcewicza,
e Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,
o Budowa kanalizacji deszczowej,
e Budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
¢ Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej Projektu Zagospodarowania
Terenu dla przebudowy ul. Niemcewicza wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz doswietleniem przejs¢

dla pieszych.

4. Materiaty wyjSciowe do opracowania

[1] Umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie,

[3] Wytyczne i ustalenia z przedstawicielami Inwestora;

[4] Obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegblnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i ppoz. oraz odpowiednich normatywéw branzowych;

[5] - Uchwata Nr XLV/619/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Poniatowskiego C";

[6] Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych (WRD-41-4) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds.
transportu;

[7] Mapa do celdw projektowych;

[8] Opinia geotechniczna.
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5. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie stupskim, w miescie
Stupsk.

Ulica Niemcewicza jest drogg gminna nr 116160G. Od pdtnocy faczy sie z ul. Jozefa
Poniatowskiego (droga gminna 116288G), a od pdtnocy z ul. Wolnosci (droga powiatowa nr 1015G).
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu (149)
"Poniatowskiego C" - Uchwata Nr XLV/619/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 listopada 2017 r. Zgodnie

OZNACZENIA:

GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA E]

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY ﬁ
O ROZNYM SPOSOBIE UZYTKOWANIA

OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY [—v— |

OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY KONDYGNACUI .
AT AN CH POWNZES BARTERU BUOYY L1
NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

Tereny mieszxaniowe wieLoroozinne - [ININN

TERENY MIESZKANIOWE WIELORODZINNE, INNE Z
TERENY UStUG PF

rerenv ustue [N

TERENY LOKALIZACJI OBIEKTOW HANDLOWYCH O
POWIERZCHNI SPRZEDAZY POWYZEJ 2000 M*, TERENY USLUG I 3\ )

TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJINYCH,
SKOADON | MAGAZYNOW |I]
TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, (577
SKLADOW | MAGAZY “TERENY USLUG (s
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karta terenu numer: 10

01 | PRZEZNACZENIE: tereny drog publicznych lokalnych
12.KDL; 21.KDL | : ’ ’

POWIERZCHNIA® 12 EDL — 0,57 ha 21 KDL - 064 ha.

02 | PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
—nie ustala sig.

ZABUDOWY
—obowigzujg zapisy Rozdzialn 10 §13.

03 | SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:

—elementy zagospodarowania przestrzennego, ktore wymagaja ochrony —nie ustala sig.
—cechy elementow zagospodarowania przestrzennego, ktore wymagaja —nie ustala sig.
uksztaltowama ub rewalorvzacy

—okreslenie nakazow, zakazow, dopuszezen 1 ograniczen —nie ustala sig.
w zagospodarowanin terenéw

05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
—obowigzruja zapisy Rozdzialu 4 §7.

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR. KULTURY WSPOLCZESNED:
—obowigzujg zapisy Rozdziahu 5 §8 .

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

—zasady uvmieszezania obiektdow male] architektury —nie ustala sie.

—zasady umisszczania nosnikow reklamowych —nie ustala sie.

—zasady nmieszczania tymczasowych obiektow ushigowo-handlowych —nie ustala sig.

—zasady nmieszczania urzadzen techniczoych —nie ustala sig.

—zasady nmieszezania zielent —nie ustala sig.

—okreslenie nakazow, zakazow, dopuszczen 1 ograniczen —obowigzuja zapisy Rozdziatu 6 §9.
w zagospodarowaniu terenow

POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH
—obowiazuja zapisy Rozdzialu 8 §11.

08 | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA
PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEFISOW, W TYM TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO

09 | SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAELU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PLANEM MIEJSCOWYM
—nie ustala sig.

10 | ZASADY MODERNIZACIL, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIEACI I INFRASTRUETURY TECHNICZNEI:
—obowiazuja zapisy Rozdzialu 11 §14.

11 | SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA T UZYTKOWANIA TERENOW
—obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

6. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki/ terenu

W stanie istniejacym ul. Niemcewicza wykonana jest z nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z
badaniami podtoza warstwa bitumiczna zostata wykonana na bruku szlifowanym (tzw. kocie tby). W zwigzku
z tak niestabilng podbudowg nawierzchnia asfaltowa posiada liczne spekniecia, wykruszenia oraz taty po
biezacych naprawach - ogolna ocena techniczna stanu nawierzchni zta. Krawezniki wzdtuz drogi wykonane
sq jako kamienne. SzerokoS¢ drogi wynosi okoto 7,25m. Droga w stanie istniejgcym posiada system
odporwadzenia wdd deszczowych w postaci wpustéw wigczonych do kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawne;.
Z uwagi na mate pochylenia podtuzne drogi, lokalne zapadniecia nawierzchni oraz liczne nierownosci
spowodowane peknieciami oraz naprawami miejscowymi system odwodnienia nie odprowadza catej wody
opadowej. W obrebie skrzyzowania z ul. Wolnosci wystepujg Scieki przykraweznikowe z dwoch rzeddw
kostki kamiennej. W obrebie skrzyzowania z ul. Poniatowskiego wystepujq Scieki z jednego rzedu kostki.

Wzdituz ulicy wystepuje dopuszczenie postoju pojazdéw wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni.
Ponadto na utwardzonych chodnikach wystepujg miejsca przystosowane do postoju pojazdoéw. Jezdnia

posiada pochylenie poprzeczne daszkowe.
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fot. 1 Widok od ul. Wolnosci

fot. 2 Widok od ul. Poniatowskiego

Dtugos¢ przebudowywanego odcinka ul. Niemcewicza to 422m
Wzdtuz catego odcinka wystepuje oSwietlenie uliczne. Przejscia dla pieszych wystepujg jedynie w

obrebie skrzyzowania z ul. Wolnosci oraz z ul. Poniatowskiego.

7. Opis stanu projektowanego

Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe ul. Niemcewicza wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j

oraz wigczeniem jej do istniejacego kolektora deszczowego wystepujacego w obrebie skrzyzowania z
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ul. Wolnosci oraz skrzyzowania z ul. Poniatowskiego. W ramach zadania wykonane zostanie roéwniez
przejcie dla pieszych wraz z dedykowanym do$wietleniem w okolicy KM0+250. Przejscie dla pieszych w
ciggu ul. Niemcewicza zlokalizowane w obrebie skrzyzowania z ul. Wolnosci rowniez zostanie rozbudowane
o0 dedykowany system dosSwietlenia.

Przebudowa nawierzchni jezdni przewiduje wymiang nawierzchni wraz z wymiang nasypow

niekontrolowanych oraz namutow wystepujacych pod inwestycja.

8. Branza drogowa

8.1. Informacje ogdlne i dane projektowe

W celu poprawy uzytkowalno$ci ul. Niemcewicza oraz zapewnienia poprawnego odwodnienia zaktada sie
rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni wraz z wystepujacymi podbudowami z bruku (tzw. kocie thy). W
ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie wymiane nasypdw niekontrolowanych wstepujacych pod cata
inwestycjg. Projekt zaktada wykonanie warstwy ulepszonego podtoza oraz nowej podbudowy wraz
z nawierzchnig_ jezdni z betonu asfaltowego. Od poczatku opracowania do KM0+215 wykonane zostang
scieki przykraweznikowe z dwoch rzedow kostki kamiennej 15/17cm obnizonych o 2 cm od projektowane;

nawierzchni jezdni.

Parametry ul. Niemcewicza:
e Jezdnia szer. min. 7,20m — dostosowana do isnt. szerkosci,
e Pochylenia poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
o Kategoria obcigzenia ruchem KR3
o Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy AC11S, 50/70

8.2. Konstrukcje nawierzchni

Przebudowa zakfada usunigcie istniejacych warstw konstrukcyjnych na przebudowywanych

odcinkach i wykonanie nowych nawierzchni:

KN1 - konstrukcja jezdni ul. Niemcewicza wykonana zostanie z betonu asfaltowego wraz z stosownymi
podbudowami oraz wzmocnieniem istniejacego podtoza
KN2 - konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych zostanie wykonana z betonu asfaltowego wraz z

stosownymi podbudowami oraz wzmocnieniem istniejacego podtoza
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8.3. Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych dla catej inwestycji odbywac sie bedzie przy pomocy ciekéw
odwodnieniowych do wykonywanych wpustow kanalizacji deszczowej. Kanalizacja grawitacyjnie
odprowadza wode cze$ciowo do kolektora znajdujacego sie w obrebie skrzyzowania z ul. Wolno$ci a

czesciowo do kanalizacji na skrzyzowaniu z ul. Poniatowskiego.

9. Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

W ramach przedsiewziecia zatozono likwidacje istniejgcych studni wspustowych wraz z wpustem
zeliwny wigczonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Otwor po przykanaliku nalezy za$lepi¢. W ramach
inwestycji wykonane zostang nowe kolektory kanalizacji deszczowej DN315/DN500. Zrzut wody wykonany
zostanie czesciowo do kolektora w ciggu ul. Wolnosci oraz cze$ciowo do istniejacego kolektora w ciggu
ul. Poniatowskiego. Ponadto w ramach inwestycji zostang przetaczone rynny z budynkow przystajacych do
pasa drogowego do projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczeg6ty wykonania kanalizacji deszczowej

zawarte sg w Projekcie Technicznym.
10. Branza energetyczna - doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie dedykowanego do$wietlenia przej$¢ dla pieszych w
ul. Niemcewicza w Stupsku.

Zatozono budowe nowego o$wietlenia w celu dodwietlenia przejs¢ dla pieszych w postaci posadowienia
3 latarni w oparciu o stupy stalowe bezszwowe ocynkowane, o wysokosci 5 z oprawami typu LED o mocy
49 W. Oprawe oswietleniowg nalezy zamontowaC na wysokosci 5 m bezpo$rednio na projektowanych
stupach. Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach F-100V/30. Dodatkowo istn.
stup nr S1056 ZIM124 nalezy zdemontowac. Nalezy zakupi¢ i ustawiC tozsamy stup w nowej lokalizacji
zgodnie z rys. 2.0. Wysiegnik oraz oprawe z istniejgcego stupa zamontowa¢ na nowym, dodatkowo na
wysokosci 5m nalezy zamontowa¢ drugg oprawe doSwietlajacg przejScie dla pieszych na wysiegniku
0,2/0,5m zamontowany za pomocg dedykowanych uchwytéw na istn. stupie. Stary stup wywiezé na
sktadowisko inwestora. Zasilanie projektowanego przejScia dla pieszych wykona¢ od istniejacego stupa
o$wietleniowego nr S1063 ZIM124 oraz drugie przejScie od istniejacego stupa o$wietleniowego nr S1056
ZIM124 w nowej lokalizacji.

Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach
ostonowych DVR, SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel rowniez zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR-110. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

Trase projektowanego doswietlenia przejScia dla pieszych pokazano na podktadzie mapowym z
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uzbrojeniem podziemnym, ktéra stanowi podstawe do tyczenia i utozenia linii kablowych o$wietleniowych
oraz posadowienia stupow.

Szczegoty dotyczace doswietlenia przejscia zawarte sg w Projekcie Technicznym
11. Zielen

W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki zieleni ani nasadzen. W miejscu wymienianych
kraweznikow na nowe nalezy odtworzy¢ trawniki w ich obrebie.

12. Zestawienie powierzchni

e kubatura - nie dotyczy,
e powierzchnia:
- powierzchnia zieleni — nie dotyczy

- powierzchnia jezdni ul. Niemcewicza: ok. 2800 m?
- powierzchnia $ciekéw przykraweznikowych: ok. 150 m?

13. Rozbiorki i obiekty budowlane do rozbiérki

13.1. Obiekty i elementy zagospodarowania terenu do rozbiorki / demontazu
Przedmiotowa inwestycja nie zaktada rozbidrek obiektow budowlanych wymagajacych zgtoszenia
lub uzyskana zgody na rozbiorke. W ramach robot rozbiorkowych zaktada sie rozebranie nawierzchni jezdni
wraz z podbudowami. W przypadku wystepowania uszkodzonych kraweznikéw nalezy réwniez je

przewidzie¢ do rozbiorki i wymienic.

W ramach rozbi6rek takze zostang zlikwidowane studnie wpustowe wraz z przykanalikami.

13.2. Roboty ziemne

Odspajanych gruntow nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu.

Wykopy polegaC bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na srodki transportowe i wywozem urobku poza teren budowy na sktadowisko odpadow.
W zwigzku z wyming kraweznikdw przystajace tereny zielone (trawniki) nalezy po robotach budowlanych
uporzadkowa¢ oraz przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej, wyrownanie
oraz obsiew mieszanka traw.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjaé
CZynnosci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegdinych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materiaty uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie
je zgruzowac i wywiez¢.
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13.3. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materialy z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robét rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

e 17.01.01 - Gruz betonowy
17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdbw ceramicznych
i elementéw wyposazenia

e 17.03.02 — Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01

e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

e 17.02.01 - Drewno

Z wytworzonych odpadoéw nalezy oddzieli¢ te, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Odpady nie nadajace sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopow nie
moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.

14. Informacje o obszarze oddziatywania

Ze wzgledu na charakter inwestycji — przebudowa istniejacej drogi ul. Niemcewicza okreslono, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Na

rysunku planu zagospodarowania terenu naniesiono graficznie linie obszaru oddziatywania.

W ponizszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,otoczeniu obiektu” i wynikajacych ztego

ewentualnych ograniczen w zagospodarowaniu tego terenu.

PRZEWIDYWANE
ZAKRES USTAW OBJETYCH ANALIZA ODDZIAL YWANIE
1 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682, z BRAK
pézn. zm.)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy projektowany obiekt
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: lterenu ,w otoczeniu obiektu”.

2 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w NIE DOTYCZY
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
ANALIZAPOD W szczegolnosci:
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WZGLEDEM:

pod wzgledem mozliwo$ci wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu z
powodu: miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw, usytuowania
studni, zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzadzen
rekreacyjnych, o$wietlenia i nastonecznienia, bezpieczenstwa pozarowego,
przystaniania i zacieniania

Lokalizacja terenu objetego inwestycjg spetnia wymogi dotyczace zachowania
10 m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow.

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Inwestycja ogranicza mozliwo$¢ zabudowy dz. nr 980 z uwagi na podziat tej
dziatki w trybie specustawy drogowej i ewentualnie zmniejsza jej powierzchnie
biologicznie czynng

3  |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika NIE DOTYCZY
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744, z p6zn. zm.)
ANALIZA POD W szczegoInosci:
WZGLEDEM: W  przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii kolejowej badz
w przypadku realizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia w mozliwosci
realizaciji linii kolejowej na dziatkach sasiednich.
MOZLIWE SPOSOBY [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA:  terenu ,w otoczeniu obiektu”.
4  |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 NIE DOTYCZY
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz.
987, z pézn. zm.)
ANALIZAPOD W szczegoInosci:
WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane sg budowle kolejowe
badz w przypadku inwestyciji dotyczacej realizacji tego rodzaju obiektu.
MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: lterenu , w otoczeniu obiektu”.
5 |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w NIE DOTYCZY
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane niebedace budynkami, stuzace obronnosci Panstwa oraz ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 711)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg obiektow stuzacych obronnoéci
panstwa (garnizonowych obiektéw szkoleniowych i poligonowych obiektéw
szkoleniowych) badz w przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej
ograniczenia w mozliwo$ci realizacji obiektow stuzgcych obronnosci panstwa
na dziatkach sasiednich.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu , w otoczeniu obiektu’.

6 |[Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie

NIE DOTYCZY

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji obiektow budowlanych
gospodarki wodnej badz w przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej
ograniczenia w mozliwo$ci realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sasiednich.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu , w otoczeniu obiektu’.
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7 Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 81)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegolnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycja polegajacej na realizacji budowli rolniczej badz
w przypadku realizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia w mozliwosci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sgsiednich.
Zastosowanie moze znalezé np. §6 ust. 4,87 ust. 1i12,§8,§8a,§9,§ 11, §
12
MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu , w otoczeniu obiektu”.
8 |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1| NIE DOTYCZY

czerwca 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny,
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.

1998 nr 101 poz. 645)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycja zwigzanej z realizacjg przeszkod lotniczych badz
polegajacej na budowie lub rozbudowie obiektow budowlanych, ktére mogq|
stanowiC zrodto Zerowania ptakow lub hodowania ptakow mogacych stanowi¢
zagrozenie dla ruchu lotniczego.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 87
MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu , w otoczeniu obiektu”.

9 |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859, z pézn. zm.)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegoInosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane jest lotnisko cywilne
badz w przypadku realizacji inwestycji dotyczacej realizacji tego rodzaju
obiektu.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

sprawie

10 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
przepisow
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

BRAK

techniczno-budowlanych  dotyczacych  drég

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, zjazdu na
droge publiczna.

MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

NIE DOTYCZY

11 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853,

z pézna. zm.)
ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq bazy/stacji paliw, rurociggdw

dalekosieznych do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych badz
inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektami budowlanymi.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 17, § 18,§ 19§ 41,§44,§ 75 ust. 1,21 5,
§82,§83,§89,§92 §98,§99, § 101, § 102 ust. 1, § 103, § 123, § 124, §
136, § 137, § 145
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MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu

12

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich

usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:
WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz
realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalezé np. §2,8§7,§10,8§21,8§40,§79
MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.
13 |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r, NIE DOTYCZY

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479, z pdzn.

zm.)
ANALIZA POD W szczegolnosci:
WZGLEDEM: Odlegtosci od gazociggbéw i urzadzen z nimi zwigzanych. W przypadku
realizacji inwestycji polegajacej na budowie strzelnicy garnizonowej badz
realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym (§ 20-22)
MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

14 |Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
(Dz.U. 2020 poz. 1947)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegoInosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie cmentarza badz
realizacji inwestycji sasiadujacej z cmentarzem.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiekiu”.

15 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959
r. wsprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegoInosci:

WZGLEDEM: W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie cmentarza badz
realizacji inwestycji sgsiadujacej z cmentarzem. W przypadku, gdy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje mozliwos¢ budowy
cmentarza.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

16 |Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. BRAK

1693, z p6zn. zm.)

ANALIZA POD W szczegoInosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej
badz jego przebudowy.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwroci¢ nalezy
rowniez uwage na regulacje szczegoélne zawarte w art. 42
MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

17 |Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich
obozéw zagtady (Dz.U. 2015 poz. 2120)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD
WZGLEDEM:

W szczegolnosci:
W przypadku terenu inwestycji lezacego na terenie bytego hitlerowskiego

obozu zagtady.
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MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”

18 |Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941, NIE DOTYCZY

z pézn. zm.)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z dziatalnosScig w zakresie pokojowego
wykorzystywania energii atomowej zwigzang z rzeczywistym i potencjalnym
narazeniem na promieniowanie jonizujgce od  sztucznych  Zrodef
promieniotwérczych, materiatow jadrowych, urzadzen wytwarzajgcych
promieniowanie jonizujace, odpadow promieniotwérczych i wypalonego paliwa
jadrowego.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 36f

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiekiu”.

19 |Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie NIE DOTYCZY

szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych
mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu
jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego

dla obiektu jadrowego (Dz.U. 2012 poz. 1025)

ANALIZA POD W szczegolnosci:

WZGLEDEM: \Wymogi natozone na lokalizacje obiektu jadrowego.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiekiu”.

20 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2022
poz. 2556, z pdzn. zm.)

BRAK

ANALIZA POD
WZGLEDEM:

W szczegolnosci:

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko |
w przypadku inwestycji, dla ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235.

Inwestycji nie zaliczono do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaC na Srodowisko / inwestycji, dla ktorych moze by¢
wymagane wykonanie raportu.

MOZLIWE SPOSOBY
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,w otoczeniu obiektu”.

21 |Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839, z pézn. zm.)

BRAK

ANALIZA POD W szczegolnosci:

WZGLEDEM: Zastosowanie moze znalez¢ § 21 § 3.
Inwestycji nie zaliczono do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaC na Srodowisko / inwestycji, dla ktérych moze by¢
wymagane wykonanie raportu.

MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

22 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD
WZGLEDEM:

W szczegdlnosci:
Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznoSci od rodzaju
zabudowy.
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MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

23 |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 NIE DOTYCZY

lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych,
w tym wyrobéw pirotechnicznych (Dz.U. 2016 poz. 262, z pézn. zm.)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Zatgcznik nr 2 i 3 do rozporzadzenia — minimalne odlegtosci od obiektow,
w ktorych sg sktadowane materiaty wybuchowe.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiekiu”.

24 |Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, z p6zn, NIE DOTYCZY

zm.)

ANALIZA POD W szczegoInosci:

WZGLEDEM: Odlegtos¢ pdl, na ktérych sg uzywane jako naw6z komunalne osady
Sciekowe, od budynkéw mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

25 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie] NIE DOTYCZY

skltadowisk odpadéw (Dz.U. 2022 poz. 1902)

ANALIZA POD W szczegolnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci od sktadowisk odpaddw. Zastosowanie moze znalez¢ np. § 2, § 10

MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

26 |Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625, z NIE DOTYCZY

pézn. zm.)

ANALIZA POD W szczegolnosci:

WZGLEDEM: W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezpo$redniej
lub posredniej ujecia wody.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art.
53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60

MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

27 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7| NIE DOTYCZY

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Odlegtosci od stogow, brogdw i stert oraz silnikdw spalinowych.
Zastosowanie moze znalezé np.§ 4 ust. 4,§11§41i1§42

MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

28 |Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. NIE DOTYCZY

1984, z p6ézn. zm.)

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq linii kolejowej badz realizacji
inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym, w szczegdlno$ci art. 53
tej ustawy okreslajagcym minimalne odlegto$ci poszczegdlnych obiektéw od
obszaru  kolejowego, linii  kolejowych czy urzadzeh zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego.

MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

29 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia| NIE DOTYCZY
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2016 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania iutrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow

przeciwpozarowych (Dz.U. 2016 poz. 563)

ANALIZA POD W szczegoInosci:
WZGLEDEM: W przypadku inwestycji sgsiadujacej z liniami kolejowymi.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 4
MOZLIWE SPOSOBY  [Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”
30 |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami| NIE DOTYCZY
(Dz.U. 2022 poz. 840)
ANALIZA POD W szczegoInosci:
WZGLEDEM: Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

31 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

NIE DOTYCZY

ANALIZA POD W szczegdlnosci:

WZGLEDEM: Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”

32 |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach; NIE DOTYCZY

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 176, z pézn. zm.)

ANALIZA POD W szczegoInosci:

WZGLEDEM: Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

MOZLIWE SPOSOBY  |Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
ODDZIALYWANIA: terenu ,w otoczeniu obiektu”.

stwierdza sie, iz:

e obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w dziatkach inwestycji,
e planowana inwestycja nie powoduje wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub

urzadzen

budowlanych terenu otoczenia obiektu budowlanego zabudowanego

i niezabudowanego,

e W zakresie istniejacego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego nie
nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania zmieniajgca istniejacy standard uzytkowy,

e planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na interesy osob trzecich.
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Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej

RedRoad Biuro Projektow
Bartosz Waczynski

ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
80-180 Gdansk
RedRoad biuro@redroad.pl www.redroad.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Miasto Stupsk , Plac Zwyciestwa 3 .
w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Zarzad Infrastruktury Miejskiej

ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk

Stadium projektu:

Nazwa elementu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowa kanalizacji deszczowej oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Dziatki istniejacego pasa drogowego:

226301_1.006.235

Adres inwestyciji:
Powiat stupski, miasto Stupsk, jednostka ewid. 226301_1, obreb 6
ul. Niemcewicza

Kategoria obiektu budowlanego:

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, ziazdy, przejazdy, perony, rampy;
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyine oraz rurociagi przesytowe)

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnieri: Podpis:
. .. L inzynieryjna drogowa
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19

. - . inzynieryjna drogowa
Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusiriski WAM/0053/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
WAM/0023/POOS/08

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
WAM/0022/PO0OS/08

Instalacyjno-inzynieryjna
Projektant Instalacyjna mgr inz. Stanistaw Leszcz w zakresie instalacji elektrycznych
2823/Gd/87

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

Sprawdzajacy instalacyjna mgr inz. Hubert Kaliszewski urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
POM/0171/PWBE/17
_ Data opracowania/ Data sprawdzenia: TOM/ liczba toméw Nregz.
%""g”‘gg’yB 29.09.2023 . / 171
- - 29.09.2023 r.
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OSWIADCZENIA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 tekst
jednolity wraz z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.J. Dz.U. 2023 poz.
682 tekst jednolity wraz z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY dla inwestycji ,Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowg kanalizacji
deszczowej oraz do$wietlenia przej$¢ dla pieszych” ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ponadto wskazuje osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien:

inzynieryjna drogowa

Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczyniski POM/0163/PBD/19

inzynieryjna drogowa

Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAMI0053/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0023/POOS/08

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0022/PO0OS/08

Instalacyjno-inzynieryjna
Projektant Instalacyjna mgr inz. Stanistaw Leszcz w zakresie instalacji elektrycznych
2823/Gd/87

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy instalacyjna mgr inz. Hubert Kaliszewski elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0171/PWBE/17

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk

Sprawdzajacy sanitarna magr inz. Grzegorz Kowalewski

Data wykonania projektu: 29.09.2023r.

mgr inz.
Bartosz Waczyhski

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2023.682) do projektu nie dotaczono kopii
uprawnienn budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku osob wpisanych do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stupska, Plac Zwyciestwa 3, 76-200, w imieniu i na
rzecz ktorego dziata Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk — umowa
nr 17/2023 z dnia 14.02.2023 r.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego:

o |V - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,

zjazdy, przejazdy, perony, rampy;
o XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
o XXVI-sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W celu okreslenia warunkéw gruntowo—-wodnych oraz warstw konstrukcyjnych wykonano otwory
geotechniczne podtoza gruntowego, ktdrych wyniki zawarto w dokumentacji z badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczna, zawartej w Projekcie Technicznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach stwierdzono ze na omawianym terenie
wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne, ze wzgledu na wystepowanie nasypéw niekontrolowanych
migkkoplastycznym i plastycznym (IL=0,40-0,60). i gruntéw spoistych W stanie

W wyniku wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie gruntéw dos¢ trudno przepuszczalnych.
Wspoétczynnik filtracji ustalony zostat jako k=10-6 m/s - klasa przepuszczalnosci D - grunty do$¢ trudno
przepuszczalne. Nasypy niekontrolowane charakteryzujq sie zmienng przepuszczalnoscia.

Dno wykopu budowlanego nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (intensywne opady, roztopy, przesuszenie) oraz przed przemarzaniem, aby nie dopusci¢
do pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych gruntow.

W zwigzku z przyjeciem dolnych warstw konstrukcji oraz warstwy ulepszonego podtoza obiekt
posadowiony zostanie na gruncie spetniajacym kategorii G1 i zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Obiekt liniowy w postaci drogi o kanalizacji deszczowej oraz do$wietlenia przej$¢ dla pieszych

bedzie posadowiony bezposrednio na warstwach gruntu rodzimego po uprzednim zdjeciu warstw
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antropogenicznych, nienosnych.
Szczegoty dotyczace badan podtoza, poziom wdd gruntowych przedstawiono na kartach otworéw

zamieszczonych w Projekcie Technicznym (Opinia geotechniczna wraz z badaniami).

4. Opis stanu projektowanego

Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe ul. Niemcewicza wraz z budowag kanalizacji deszczowe;
oraz wigczeniem jej do istniejacego kolektora deszczowego wystepujacego w obrebie skrzyzowania z
ul. Wolno$ci oraz skrzyzowania z ul. Poniatowskiego. W ramach zadania wykonane zostanie réwniez
przejscie dla pieszych wraz z dedykowanym do$wietleniem w okolicy KM0+250. Przejscie dla pieszych w
ciggu ul. Niemcewicza zlokalizowane w obrebie skrzyzowania z ul. Wolnosci rowniez zostanie rozbudowane
o dedykowany system dos$wietlenia.

Przebudowa nawierzchni jezdni przewiduje wymiane nawierzchni wraz z wymiang nasypow

niekontrolowanych oraz namutow wystepujacych pod inwestycja.
5. Branza drogowa

5.1. Informacje ogélne i dane projektowe
W celu poprawy uzytkowalno$ci ul. Niemcewicza oraz zapewnienia poprawnego odwodnienia zaktada sie
rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni wraz z wystepujacymi podbudowami z bruku (tzw. kocie tby). W
ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie wymiane nasypdw niekontrolowanych wstepujgacych pod cata
inwestycja. Projekt zaktada wykonanie warstwy ulepszonego podtoza oraz nowej podbudowy wraz z
nawierzchnig jezdni z betonu asfaltowego. Od poczatku opracowania do KM0+215 wykonane zostang
Scieki przykraweznikowe z dwoch rzedow kostki kamiennej 15/17cm obnizonych o 2 cm od projektowanej

nawierzchni jezdni.

Parametry ul. Niemcewicza:
e Jezdnia szer. min. 7,20m — dostosowana do isnt. szerokosci,
e Pochylenia poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
e Kategoria obcigzenia ruchem KR3

o Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy AC11S, 50/70

5.2. Wykonanie rohét ziemnych przygotowawczych
Odspajanych gruntdw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu.
Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na $rodki transportowe i wywozem urobku poza teren budowy na sktadowisko odpadow.
W zwigzku z wyming kraweznikow przystajace tereny zielone (trawniki) nalezy po robotach budowlanych

uporzadkowac oraz przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej, wyrownanie
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oraz obsiew mieszanka traw.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjgé
czynno$ci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych.
Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegoinych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

Materialy uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujq spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno

sie je zgruzowac i wywiez¢.

5.3. Konstrukcje nawierzchni
Przebudowa zaktada usunigcie istniejacych warstw konstrukcyjnych na przebudowywanych

odcinkach i wykonanie nowych nawierzchni:

KN1 - konstrukcja jezdni ul. Niemcewicza wykonana zostanie z betonu asfaltowego wraz z stosownymi
podbudowami oraz wzmocnieniem istniejacego podtoza
KN2 - konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych zostanie wykonana z betonu asfaltowego wraz z

stosownymi podbudowami oraz wzmocnieniem istniejacego podtoza

5.4. Scieki przykraweznikowe, tawy betonowe
Przedmiotowa inwestycja nie zaktada wykonania nowych kraweznikéw, opornikow drogowych oraz
obrzezy. Wymienione zostang jedynie uszkodzone krawezniki oraz dokonana zostanie regulacja
istniejacych.
W ramach inwestycji wykonane zostang dwustronne $cieki przykraweznikowe od KM 0+000 do
KM 0+215 z kostki kamiennej rzedowej o wymiarach 15/17 cm wykonane na fawie betonowej C12/15 o gr.

min. 10 cm.

6. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

6.1. Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci Scianek szczelnych lub szalunkow
systemowych przestawnych
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

3. Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
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4. Zachowac szczeg6ing ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego

5. Oprdcz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i
uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robot, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggéw.

= Przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

= Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

= Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.

= |stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

= Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,

= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowa¢ jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb

zabezpieczenia lub likwidacii.

6.2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o sztywnosci obwodowej
SN8 z uszczelkg umieszczong w kielichu.

Odcinek kanatu D1.1-D1.3 o zwigkszonej Srednicy celem zapewnienia retencji kanatowej.

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkéw i zaktadanych przeptywéw przy zatozeniu
koniecznosci zachowania predko$ci samooczyszczania w kanatach.

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie
z normg PN-EN 1610.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610.
Badanie szczelno$ci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢é prowadzone z uzyciem
powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
wierzchu rury nalezy wykonac badanie szczelno$ci na infiltracje.

Rurociggi nalezy uktadac:

= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyrdéwnanie dna, oczyszczenie z kamieni,

odwodnienie wykopu.
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= Na podktadzie z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm,

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badanie kanatéw kamera TV. Wyniki przedtozy¢ do

sprawdzenia i akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajaceqo.

Przed wykonaniem proby szczelnosci i monitorinqu sieci Wykonawca ma obowiazek oczyscié

osadniki w studniach wpustowych i rewizyjnych z osadéw. Po potwierdzeniu ich oczyszczenia przez

Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do wykonania préby i monitoringu sieci.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedq studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z
elementéw betonowych w $rednicach: DN1200.

Kazda studnie wyposazy¢ we witaz z Zeliwa sferoidainego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250
(w chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazéw wykonaé za pomoca pierscieni z betonu lub
tworzywa sztucznego.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas
etapu produkciji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych
po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejS¢ szczelnych, Sciany dennic winny by¢
prostopadte do osi kolektora gtownego.

Studnie nalezy wykona¢ na podiozu rodzimym, z wykonang podbudowg z mieszaniny piaskowo
cementowej 0 Rm=5 MPa. Grubo$¢ warstwy podbudowy 20 cm. Nie wykonywa¢ zageszczenia gruntow
rodzimych (wibracje), z uwagi na uplastycznienie sie gruntow. Zasypke i obsypke studzienek, wykonywac
warstwami do 30cm z zageszczalnego niewysadzinowego gruntu, z kontrolg zageszczenia do wskaznika
1s=0,97. Nalezy szczegéInie uwaza¢ na zageszczenie pierwszej zasypki studzienek, z uwagi na ryzyko
uplastyczenia gruntéw rodzimych.

Materiat zasypkowy i obsypkowy:

Grunty i materiatly dopuszczone do zasypek i obsypek powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-
S02205.

Wskazane jest uzycie do zasypek i obsypek gruntéw o wskazniku roznoziarnistosci U>3,

Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypke o grubosci min. 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD
wykonang z piasku lub zwiru. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe wyréwnujacg o gruboéci 3-5
cm. Podtozem dla ukfadanego rurociggu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierajacy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm). W
przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy
warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 15 cm.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysoko$ci gornej Scianki rury) powinno sie zapewnic¢
zageszczenie gruntu przynajmniej 95%. Obsypke nalezy wykonywaé symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubo$ci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegding uwage na jej staranne zageszczenie w

strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obyspki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
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starannosci aby nie nastapito podniesienie rury. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm

ponad wierzchotkiem rury.

Studzienki Sciekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasigkliwosci ponizej 4%) wpusty uliczne
o $rednicy @500 wykona¢ z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gteboko$ci 1,0 m. Stosowaé wpusty
petne klasy D400 na zawiasach z ryglem o wysoko$ci 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania wpustow
szkieletowych ani kraweznikowych. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.
10,0 cm.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu
opréznienia osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Regulacje istniejacych wtazow, skrzynek zasuw wodociggowych i hydrantowych wykonaé przy uzyciu
betonowych pierécieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz wysoko wytrzymato$ciowych
elastycznych zapraw.

Istniejace wpusty deszczowe wraz z przykanalikami nalezy zdemontowac.

Przykanaliki od wpustow deszczowych podigczane bezposrednio do kolektora z zastosowaniem trojnika
redukcyjnego PVC o kacie 45 lub 90°.

Dla przytaczenia przykanalikdw do kanatu istniejacego zastosowaC przytacza siodiowe z przegubem
kulowym zapewniajacym tolerancje od 00 do 110. Przytacza siodtowe wykonane z tworzywa sztucznego
montowane poprzez przyklejenie lub przykrecane.

Wiaczenia istniejacych rur spustowych przy Scianie budynku zakonczy¢ poprzez zamontowanie rewizji PVC
oraz tacznika PVC do rur spustowych — zaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane — stalowych lub z

tworzywa sztucznego.

Wiaczenia do kanatdw istniejacych

Potaczenia z kanatami istniejacymi wykonaC z zastosowaniem dedykowanego przejScia szczelnego
umieszczonego w kregu studni w procesie produkcji. Celem posadowienia studni na kanale istniejgcym
nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 90 cm ponizej poziomu posadowienia rury wraz z jego odwodnieniem.
Nastepnie wykona¢ posypke cementowo-piaskowg grubosci 20 cm, wylaé ptyte denng betonowg o $rednicy
DN1200. Od ptyty dennej do poziomu 15 cm powyzej gornej stropu rury wykona¢ podmurdéwke z cegty
kanalizacyjnej. PowyZzej zamontowac kregi wraz ze zwienczeniem zgodnie z opisem powyzej. Nastepnie
wycig¢ rure w obrysie studni z osadnikiem 0,5 m.

Wiaczenie kanatu projektowanego do istniejacej studni wykona¢ z zastosowaniem przejécia szczelnego —
tulei ochronnej z uszczelkg gumowg. Otwdr w Scianie studni wykona¢ wiertnica, a kinete przebudowac
dostosowujgc do projektowanego i istniejacego przeptywu Sciekéw. Do przebudowy kinet stosowac beton
klasy min. C12/15.
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6.3. Uzbrojenie wod-kan istniejace pozostawione do uzytkowania
Witazy studni istniejacych kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociggowych
nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierscieni dystansowych z

poliuretanu lub betonowych.

6.4. Roboty rozbiorkowe sieci kanalizacyjnych
Sieci przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nalezy zlikwidowa¢ poprzez
wydobycie z ziemi.
Wpusty deszczowe istniejace zdemontowac¢ wraz z przykanalikami — 8 sztuk.
Istniejace przytacza do rur spustowych z dachow budynkow zdemontowac.
Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy ustalic z Inwestorem miejsce sktadowania likwidowanych
rurociggow, uzbrojenia i obiektow.

Wytgczenie z eksploatacji sieci prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

6.5. Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywac¢ z
wiasciwym zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkdéw systemowych lub zabicie Scianek
szczelnych. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno
wykopu nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni ipodobnych cze$ci statych oraz zniwelowac.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm. Materiat na podsypke nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢
ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo
podejmowaC po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia kanalizacji.

Do odbioru technicznego Zamawiajacego wykonac¢ inspekcje TV kanatéw i studni deszczowych. Opracowaé
raport z inspekciji i przedtozy¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu prac montazowych kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowych nalezy oczysci¢

osadniki studni wpustowych oraz kinety studni rewizyjnych z osadow.

UWAGI:
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Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac montazowych poprawno$¢ przyjetych
rzednych kanatow i studni istniejacych kanalizacji deszczowej, do ktérych majg by¢ podtgczone
kanaty projektowane. Sprawdzi¢ réowniez poprawnos¢ przyjetych rzednych przytaczy i rur
spustowych istniejacych.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je
zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.

Mijania poszczegdinych urzadzen i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

7. Branza elektroenergetyczna - doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Informacje ogolne i dane projektowe Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie dedykowanego

doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

7.1. Zakres robot

a.
b.

C.

Budowa linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4x25mm2 57m

Montaz stupdw oSwietleniowych o wys. 5m 3 kpl.
Demontaz stupa o$wietleniowego, zakup i montaz tozsamego w nowej lokalizacji 1 kpl.
Montaz opraw dedykowanych dla przejécia dla pieszych na stupach o$wietleniowych 4 kpl.

7.2. Projektowane oswietlenie

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w m. Stupsk ul. Niemcewicza zaprojektowano na podstawie

umowy na wykonanie prac projektowych. Oprawy o$wietleniowe rozmieszczono, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. 2.0, w niewielkiej odlegtosci od przejécia, po przeciwlegtych stronach

jezdni, od strony najazdowej — w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu.

Dla projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowano oprawy o rozsyle asymetrycznym

(rozwigzanie dedykowane), dobrano poziom o$wietlenia przejscia w klasie PC3 dla jezdni o$wietlonej w
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klasie C5.

W celu doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano stup nr 1/1, 2/1, 3/1 stalowy bezszwowy
ocynkowany, o wysokosci 5 m z oprawg asymetryczng typu LED o mocy 49 W montowang bezposrednio na
proj. stupie. Oprawe o$wietleniowg nalezy zamontowac¢ na wysoko$ci 5 m, kat oprawy 5°. Dodatkowo istn.
stup nr S1056 ZIM124 nalezy zdemontowa¢. Nalezy zakupi¢ i ustawi¢ tozsamy stup w nowej lokalizacii
zgodnie z rys. 2.0. Wysiegnik oraz oprawe z istniejacego stupa zamontowaé na nowym, dodatkowo na
wysoko$ci 5m nalezy zamontowa¢ drugg oprawe do$wietlajacg przejscie dla pieszych na wysiegniku
0,2/0,5m zamontowany za pomocg dedykowanych uchwytéw na istn. stupie. Stary stup wywiez¢ na
sktadowisko inwestora. Zasilanie projektowanego przejScia dla pieszych wykonac¢ od istniejacego stupa
o$wietleniowego nr S1063 ZIM124 oraz drugie przejscie od istniejacego stupa o$wietleniowego nr S1056
ZIM124 w nowej lokalizacii.

Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie F-100V/30 zgodnie z instrukcjq
montazu stupdw na fundamencie zawartej na koricu opracowania. Fundamenty, w przypadku sytuowania
na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad docelowy poziom terenu natomiast w przypadku sytuowania w
chodnikach umozliwi¢ utozenie kostki przylegajacej do stupa, sruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie masqg
asfaltowo-kauczukowg, a trzony stupdw przez pomalowanie farbg na ocynk, odporng na kwasy, oleje,
odporng mechanicznie na $cieranie oraz na promieniowanie UV, kolor RAL 9006 lub 9007 do wysokosci
50cm nad poziom terenu. Stupy sytuowa¢ wnekami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdow.

Projektowany stup nr 2/1, 3/1 nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie wigksza
niz 10Q.

Przy doborze stupdéw przyjeto strefe klimatyczng I. Proj. stupy nalezy wyposazyé w izolacyjne
ztacza |1ZK-4-01, 1ZK-4-02, IZK-4-03 — bezpiecznikowe, fazowe, zerowe. Pokrywy wnek zamykac Srubami
M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potgczenia Srubowe przekonserwowaC po montazu. Do
opisywania numerdw stupéw zastosowac farbe na ocynk.

Potaczenia z oprawami wykonaC przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie uktadac

W nieprzewodzacej ostonowej rurce elastycznej.

7.3. Projektowane linie kablowe oswietleniowe

Projektowane linie kablowe oswietleniowe nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 nalezy zasili¢ z istn. stupa
o$wietleniowego napowietrznego nr S1056 ZIM124 oraz S1063 ZIM124, do projektowanych stupow
o$wietleniowych 1/1, 2/1, 3/1. Istn. stup nr S1056 ZIM124 wraz z wysiegnikiem oraz oprawg nalezy
przestawi¢ w nowg lokalizacje zgodnie z rys. 2.0. W tym celu nalezy jeden koniec wprowadzi¢ w stup w

nowej lokalizacji natomiast drugi koniec istn. linii kablowej o$wietleniowej nalezy przedtuzy¢ za pomocq
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mufy przelotowej ZRM-1 oraz wprowadzi¢ do stupa. Nalezy zachowac¢ istn. uktad potaczen. Trase kabli
oraz rozmieszczenia stupéw przedstawiono na rys. 2.0.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowac trwate oznaczniki w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejcia do rur
ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami iz uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach
ostonowych DVR, SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel rowniez zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR-110. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie. Konce rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztaltkami termokurczliwymi.

Przejscie przez droge mozna wykona¢ przeciskiem lub z uwagi na nowa konstrukcje nawierzchni
wykopem otwartym. Odcinek przejscia pod konstrukcjg drogi wykona¢ w rurze ostonowej HDPE-110 lub

SRS-110, gdzie gorna krawedz rury powinna znajdowac sie na gtebokosci min. 1m.

7.4. Oprawy oswietleniowe oraz system sterowania - wymagania

Dopuszcza sie zastosowanie opraw réwnowaznych pod nastepujacymi warunkami:
a. Zastosowane oprawy rownowazne, muszq spetnia¢ zatozone warunki oswietleniowe -
klase drogi i sytuacje obliczeniowg zawartg na koricu opracowania .
b. Zastosowane urzadzenia oswietleniowe nie mogg przekroczy¢ 49W na oprawe.
c. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.
d. Temperatura barwowa Zzrodta Swiatta 5700K +/- 10% dla opraw asymetrycznych
dedykowanych dla przej$cia dla pieszych

e. Wskaznik oddawania barw Ra = 70.

o0

Wydajnos¢ $wietlng = 100Im/W.

Klasa szczelnosci oprawy: = IP 65.

= «

Stopien odporno$ci oprawy na uderzenia mechaniczne: 1K =08.

i. Zabezpieczenie przeciw przepigciami do 10 kV.

j. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

k. Klosz wykonany ze szkfa hartowanego dla opraw drogowych.

| Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC oraz posiada¢ stosowne deklaracje
oraz by¢ dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

m. Regulacja kata oprawy nie mniej niz zakres -10° +10°.
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n. Korol RAL 9006 lub 9007.

0. Wykonawca zapewnia dostawe oprogramowania wraz z niezbednym osprzetem
pozwalajgcym na samodzielng zmiane przez konserwatora o$wietlenia parametrow
poziomow redukcji mocy w oprawach.

p. W obliczeniach fotometrycznych nalezy uzy¢ wspotczynnika utrzymania (MF) nie
wiekszego niz 0,85.

System sterowania musi spetniaC nastepujace parametry:

a. Jest systemem otwartym, dopuszczajacym stosowanie opraw roznych producentéw.

b. Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ komunikowania si¢ z roznymi typami zasilaczy
stosowanych w oprawach LED ze $ciemnianiem, minimalne wymagania to sterowanie
sygnatem 1-10V lub DALI, zakres sterowania 0% do 100% strumienia $wietinego.

c. System musi by¢ wyposazony w nastepujace mozliwosci sterowania:

e wigczanie i wylaczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, poziomu
natezenia oSwietlenia dziennego.
e zalgczanie | wylgczanie oraz redukcja mocy dla pojedynczych opraw
oSwietleniowych, grup lub wszystkich opraw.
e mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie.
o Mozliwos¢ ustawienia roznych parametrow swiecenia opraw w ciggu tygodnia z rozréznieniem na

dni robocze, weekendy, dni Swigteczne.

7.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ kablowa oSwietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie realizowana
przez bezpieczniki w istn. szafce o$wietleniowej przez bezpiecznik w stupie.

Projektuje sie wykonanie potgczenia konstrukciji stupéw z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10.
Rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢ nie wieksza niz 10Q.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

7.6. Uwagi uzupetniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu
do poszczegoinych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdinym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaC materialy posiadajace certyfikat

zgodno$ci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane
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przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robot.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegbly dotyczace wykonawstwa robdét podano
w sporzadzonych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie
| precyzuje poszczegolne zagadnienia, ktére oméwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu 0 wspotrzedne tyczenia x,y,z oraz
panstwowe repery wysoko$ciowe. Dla sprawno$ci prowadzenia robdt wskazanym jest, aby geodeta
wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robdt zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi
do eksploataciji.

Przed budowa nalezy zapozna¢ sie z uwarunkowaniami i wymaganiami poszczegolnych gestorow
sieci wystepujacych na przedmiotowym terenie — zapoznac si¢ w szczegdlnosci z podpisem z Narady
Koordynacyjnej, zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapisy poszczegolnych gestorow sieci.

Cato$¢ wykonanych rob6t zainwentaryzowaC geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi
do eksploatacji.

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie okre$lonym w
art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w
zatgczonych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje.

Przed przystapieniem do robét na istniejgcych urzadzeniach energetycznych nalezy powiadomié
ENERGE Operator S.A. oraz Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. zgodnie z wtasnoscig urzadzen.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V ,Instalacje Elektryczne", normami PN-E,
przepisami, a w szczegdlnosci N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Do$wietlenie przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych Czes¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych® WR-D-41-4 wersja
aktualna

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego
rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.
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Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowac, uzgodnic i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robdt.

Przed wykonaniem numeracji stupow potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, protokoty
pomiardw rezystancji izolacji kabli, skuteczno$ci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiar rezystancji

uziemienia, pomiar natezenia o$wietlenia wraz z raportem z pomiaru oswietlenia oraz kartami

pomiaru parametrow os$wietlenia zqodnie z WR-D-41-4.

8. Branza zieleni

W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki zieleni oraz nasadzen. W miejscu wymienianych

kraweznikow na nowe nalezy odtworzy¢ trawniki w ich obrebie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Nie dotyczy. Po wybudowaniu przedmiotowy odcinek drogi bedzie wymagat znikomej ilosci wody w
celu podlewania nasadzonych ro$lin i utrzymania trawnikow.
9.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy. Inwestycja w fazie uzytkowania nie bedzie generowaé sciekow.

9.3. Spos6b odprowadzania wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdéw trafia¢ bedg do
projektowane] kanalizacji deszczowej wigczonej do istn. kolektora w ul. Wolno$ci oraz cze$ciowo do
istniejacego kolektora w ul. Poniatowskiego. Ponadto w ramach inwestycji zostang przetaczone rynny z

budynkow przystajacych do pasa drogowego do projektowanej kanalizacji deszczowe.

9.4. Emisja zanieczyszczen

Przebudowa drogi pozwoli na poprawe ptynnosci ruchu na drodze, zmniejszenie spalania paliw
(znikng trudnosci z przemierzaniem trasy tj. ubytki i nierbwno$ci w nawierzchni) i zwigzang z tym redukcjq

emisji zanieczyszczen do powietrza oraz zmniejszenie emisji hatasu. Poprawa warunkéw ruchu ma
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bezposredni wptyw na srodowisko: ptynne pokonanie drogi spowoduje zmniejszone zuzycie paliwa

i redukcje emisji zanieczyszczen do powietrza.

9.5. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robdt rozbiorkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpadow:

e 17.01.01 - Gruz betonowy

e 17.01.07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
| elementow wyposazenia

e 17.03.02 — Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01

e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

e 170201 - Drewno

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw komunalnych.

Odpady nie nadajace sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopéw nie

moze zostaC wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.
9.6. Emisja hatasu, drgan i promieniowania

Przebudowa drogi pozwoli na poprawe ptynnosci ruchu na drodze, zmniejszenie spalania paliw
(znikng trudnosci z przemierzaniem trasy tj. ubytki i nieréwno$ci w nawierzchni) i zwigzang z tym redukcjg
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz zmniejszenie emisji hatasu. Poprawa warunkéw ruchu ma
bezposredni wptyw na $rodowisko: ptynne pokonanie drogi spowoduje zmniejszone zuzycie paliwa

i redukcje emisji zanieczyszczen do powietrza, zmiana nawierzchni drogi spowoduje redukcje emisji hatasu.
9.7. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa inwestycja nie zaktada wycinki drzew wymagajacych uzyskania pozwolenia na
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wycinke. Wycinka w ramach inwestycji zostang wyciete odrosty i krzewy.

9.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie jezdni ul. Moniuszki - nie wymaga ochrony

przeciwpozarowe.

Droga po przebudowie bedzie posiadata szeroko$¢ zgodna z przepisami o ochronie pozarowej

I bedzie mogt stuzy¢ do przejazdow strazy pozarnej — bedzie posiadat wymagang no$nosc.

10. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!
Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosic ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami- istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, aby w czasie realizacji robot
uniknaC jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu rob6t nalezy istniejagcq armature wyregulowa¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwac si¢ wykolorowanymi sieciowo mapami
z oryginatu uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Zamieszczono tam uwagi i zalecenia poszczegdlnych
eksploatatoréw sieci uzbrojenia inzynieryjnego terenu, ktore winny by¢ spetnione w trakcie realizacji rob6t.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia;
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze

rowniez te urzadzenia i sieci.

11. Réwnowaznos$¢ rozwigzan

W celu zapewnienia zgodnosci projektu jako przedmiotu zamowienia z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych art. 99, w sytuacji jezeli w projekcie zawarte informacije
w zakresie: przyjetych technologii wykonania robot, rozwigzan technicznych, doboru materiatéw
i urzadzen, ponadto uzytych okre$len, nazw lub parametrow materiatow i urzadzen wskazywatyby
na okreSlonego producenta, wykonawce lub dostawce stwierdza sie, ze materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiada¢ zaprojektowane materiaty lub urzadzenia. Materiaty lub urzadzenia pochodzace
od konkretnych producentdw stanowig wytacznie wzorzec jako$ciowy w zatozeniach projektowych. Pod
pojeciem /minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe/ nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace

materiatow lub urzadzenn zawarte w ogolnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych
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producentow. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktow ma wytacznie charakter przyktadowy.
W projekcie, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych

i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu.

W takim przypadku autor projektu wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygadniajacych

te materiaty z parametrami nie gorszymi od zaprojektowanych.
Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzadzenia musi zostac zatwierdzona przez autora projektu,

Autor projektu nie odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen w przypadku zastosowania
rozwigzan alternatywnych — innych niz zatozono w dokumentacji projektowej - bez stosownego

uzgodnienia.
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Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej

. . . RedRoad Biuro Projektow
Miasto Stupsk , Plac Zwyciestwa 3 A Bartosz Waczyriski
w imieniu i na rzecz ktérego dziata ul. Swistokrzyska 51, lok. 4
Zarzad Infrastruktury Miejskiej L 80-180 Gdarisk ’

ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk RedRoad biuro@redroad.pl www.redroad.pl
Stadium projektu:
PROJEKT BUDOWLANY
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Nazwa elementu:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
Dziatki istniejacego pasa drogowego:

226301_1.0013.494/4, 226301_1.0013.464, 226301_1.0013.460

Adres inwestyciji:
Powiat stupski, miasto Stupsk, jednostka ewid. 226301_1, obreb 13
ul. Moniuszki , ul. Lutostawskiego, ul. Rybacka

Kategoria obiektu budowlanego:

IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, ziazdy, przejazdy, perony, rampy;
XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe)

Nr archiwalny: Data opracowania/ TOM/ liczba toméw Nregz.

2023 06 B 29.09.2023 r. 111
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Nazwa i adres Inwestora:

Miasto Stupsk , Plac Zwyciestwa 3
w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Zarzad Infrastruktury Miejskiej

ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk

Stadium projektu:

Nazwa i adres Jednostki Projektowej

A RedRoad Biuro Projektow
Bartosz Waczynski

ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
80-180 Gdarisk

Red ROad biuro@redroad.pl www.redroad.pl

PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz

doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Funkcja: Branza Imie i nazwisko
Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk
Projektant Instalacyjna mgr inz. Stanistaw Leszcz

Data opracowania:

Nr archiwainy: 2023_06_B 29.09.2023 r.

Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:

inzynieryjna drogowa
POM/0163/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
WAM/0023/POOS/08

Instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych
2823/Gd/87

TOM/ liczba toméw Nr egz.

1171
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Ponizej zawarto informacje niezbgdne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robét budowlanych zwigzanych z przedmiotows,
inwestycja.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

o w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu.
Pkt. 3.4) lub

o przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych idrogowych. (Dz.U.Nr 118,
poz.1263);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Z inwestycjq zwigzane sg;
e prace przygotowawcze, tj.:
o rozbiorka/demontaz istniejacych elementéw zagospodarowania (nawierzchnie);
o rozbiorka/demontaz studni wpustowych wraz z wpustem zeliwnym
e prace ziemne, {j.:
o profilowanie terenu,
o wymiana gruntu,
o wykopy pod konstrukcje nawierzchni
o zasypanie wykopow;
o prace budowlano-montazowe, {.:
o wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
e prace towarzyszace i porzadkowe.
o uporzadkowanie placu budowy

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
o obiekty liniowe: sieC kanalizacji sanitamnej, sieC elektroenergetyczna itelekomunikacyjna, gazociag, wodociag, droga
publiczna.

1.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:
- kable energetyczne — ryzyko porazenia pradem,
- droga - ryzyko potracenia przez pojazd.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m oraz

; . . - - DOTYCZY
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz wykopy o stromych $cianach
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Roboty przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m NIE DOTYCZY

Rozbiérka obiektdw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow NIE DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczéki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 napigciu znamionowym > 1kv i <15kv poTYCzY
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY

prqty rgmontc?we i rozbidrkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy technologiczne z NIE DOTYCZY
uzyciem izotopéw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII
KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla

o T . - NIE DOTYCZY
linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv |

quoty wykqnywang w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 15m dla NIE DOTYCZY
linii o napieciu znamionowym >110 kv

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjngj i linii za3|_lajqcej sie¢ tral;cymm urzadzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem

ruchu kolejowego

\I:\(/)Téyéi\tllggoroboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, NIE DOTYCZY

przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO
POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w elementach konstrukcyjnych istniejacych

obiektow NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t DOTYCZY

1.5 §POSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢ instruktaz
pracownikow w zakresie robot stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych,

o czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

o wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i
umiejscowienie Srodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatordw materiatow agresywnych, Srodkéw gasniczych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

o stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

® wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA |SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

o przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

o miejsce sktadowania odpadoéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

o zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych ibudowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenistwa dla osob postronnych,

o zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtodci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

o prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

o w trakcie trwania robét kontrolowaC stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczer placu budowy i
uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

o kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow
budowy,

o zapewni¢ facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarmej
badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

o zapewni¢ mozliwos$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

o wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

o zatrudnia¢ wytacznie pracownikéw ktorzy:

o posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn),
o uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy;

o zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), $rodki
ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne),
$rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

o Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
uwagami zawartymi w dokumentaciji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

o Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga byé prowadzone roboty oraz
sposéb wykonywania tych rob6t. Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja),
atakze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
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podziemnego uzywa¢ detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy
kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

o W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

o W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié iumiedci¢ tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

o Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

o Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowa¢. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

o Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elekiroenergetycznych, o ktdrych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

o W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje
sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktdrych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

o Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowos$¢é zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos$¢ 0,5m.

o Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczefistwa zdrowia i zycia ludzi.

¢ Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

o dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

o dokumentacja techniczna j.w.,

o dokumentacja budowy w zakresie BHP:

o szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
o szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

o dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze
kierownika budowy,

o protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika budowy.
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wydane przez ZIM Stupsk z dn. 01.03.2023r.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
Q ul. Artura Grotigera 13, 76-200 Shupsk
!] NIP Miasta Stupska (centralizacja VAT): 839-10-05-507 S I' u p S k
s, Tel: 59 841 00 91, Fax: 59 848 37 35, =
S— SLUPSK e-mail: i i K.pl, hitp:\wwaw. pl

Stupsk, 01.03.2023r.

P1.4301.6.2023.P14

RedRoad Biuro Projektow
Bartosz Waczynski

ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
80 - 180 Gdansk

Dotyczy: warunkéw technicznych na opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wéd
opadowych lub roztopowych dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Niemcewicza w Stupsku”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Program poprawy bezpieczefstwa i funkcjonalnosci
uktadu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap 1”.

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uprzejmie informuje, ze odprowadzenie wéd
opadowych lub roztopowych z ww. ulicy nalezy rozwiaza¢ przy zachowaniu nastepujacych
warunkow technicznych:

1. Ulica Niemcewicza nie posiada kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzied budowe
nowego kanatu deszczowego na catej dtugoséci ulicy. Wtaczenie projektowanego kanatu
deszczowego przewidzie¢ do wyprowadzonych w kierunku ul. Niemcewicza wypustow
zakoniczonych studniami kanalizacyjnymi od kanatow deszczowych przebiegajacych
wzdtuz ulic 3 Maja i Poniatowskiego.

2. Projektowane wzdtuz ulicy Niemcewicza kanaty deszczowe nalezy przewidzie¢ z rur
z tworzywa sztucznego klasy nie nizszej niz SN 8 ze $cianka lita.

3. Studnie rewizyjne Zelbetowe o $rednicy 1200 mm z wtazem zeliwnym z przykrecana
pokrywa o klasie obcigzeniowej odpowiedniej do miejsca posadowienia studni (jezdnia,
chodnik, pas zieleni). Studnie kanalizacyjne projektowane w jezdni nalezy lokalizowac
w miejscach, gdzie wtazy nie beda narazone na nacisk két samochodéw oraz stosowad
ptyte odciazajaca.

4. Witazy zeliwne na istniejacych studniach kanalizacji deszczowej w ramach
przedsigwzigcia jw. nalezy wymieni¢ na nowe z przykrecana pokrywa o klasie
obcigzeniowej odpowiedniej do miejsca posadowienia studni oraz zastosowac ptyty
odciazajace.

5. Wpusty deszczowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm, ptyta
odciazajaca oraz krata zeliwng o wym. 425 x 625 mm z zawiasem i ryglem.

6. Istniejace wpusty deszczowe wraz z przykanalikami przewidzie¢ do likwidacji. Trwale
zadlepic¢ wtaczenia likwidowanych przykanalikéw do kanalizacji sanitarnej.

7. Zaprojektowac podtaczenie wszystkich rur spustowych z istniejacych budynkow
graniczacych bezposrednio z pasem drogowym do kanalizacji deszczowej. Istniejace
przykanaliki od rur spustowych przewidzie¢ do likwidacji. Trwale zaslepi¢ wtaczenia
likwidowanych przykanalikow do kanalizacji sanitarnej.

Projekt techniczny kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w tutejszym Zarzadzie.
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ZASTEPGA DYREKTORA

Otrzymuija:

fl). Adresat

mgyinz. Alina Szpanowska-Kara

2. ZIM/PIl aa.

Informacja o iu danych Y

Zgodnie z art. 13 og6Inego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iz:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Artura Grottgera 13 76-200 Stupsk,
sekretariat@zimslupsk.pl, tel. 59 84100 91
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zimslupsk.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan ZIM w Stupsku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g 0géInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu/celach:
a. ypetniania obowia; p ych cigzacych naZIM w ku;
b.  realizacji uméw zawartych z kontrahentami ZIM w Stupsku;
¢ wpozostatych przypadkach Pan/Pana dane osobowe przetwarzane s3 wyltacznie na podstawie wczesniej udzielone] 2gody w zakresie i celu
okreslonym w tresci zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedzie wyfacznie ZIM w Stupsku , ktéry nie bedzie
fizycznym, chyba, ze obowigzek ich udostepnienia wynikac bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbgdny do realizacji celéw okreslonych w ptk. 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w
przepisach dotyczacych przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich spr igcia lub ograniczenia przetwarzania. prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody.
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych naruszy przepisy RODO.
W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, ktérej dane dotycza, podanie przez Panig/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobro-wolny.
Podanie przez Panig/Pana danych ych jest 3z , w sytuacji gdy pr zania danych stanowi przypis prawa lub zawarta migdzy
stronami umowa.
Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w spos6b zautomatyzowany.
Pani/Pana dane beda podlegaly p iu co ¢ bedzie, ze wykorzystywane beda tylko dla celu, ktérego zostaty zebrane.

tinnym p czym i osobom
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2. Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.DGK.6630.2.83.2023.PT z dnia
09.10.2023r.

URZAD MIEJSKI ODPIS
w SEUPSKU 2023-10-09
Wydziat Geodezji i Katastru

GK.6630.2.83.2023.PT

Stupsk, dn. 09.10.2023 r.
Prezydent Miasta
Stupska

Znak sprawy: GK.DGK.6630.2.83.2023.PT

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoczonej w dniu 09.10.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

Przedmiot dy:
reedmiot narady budowa 2 doswietlen przejsé dla pieszych

Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowa kanalizacji

Lokalizacja:
] deszczowej oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych, obreb 6, dz.: 235

Whioskodawca:| WACZYNSKI BARTOSZ

ZARZAD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W StUPSKU
ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Stupsk

Projektant:| BARTOSZ WACZYNSKI Inne upr.: budowlane: POM/0163/PBD/19

Inwestor:

PRZEMYStAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIAtU GEODEZJI |

Przewodniczacy: KATASTRU

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 26.09.2023r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W miejscach zblizer do znakéw granicznych, znakéw osnowy geodezyjnej oraz zieleni podlegajacych ochronie
prawnej nalezy zachowac bezpieczny odstep. W tych miejscach prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ZARZAD INFRASTRUKTURY Uczestnik nieobecny na naradzie

MIEJSKIE) W StUPSKU Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Daniel Frackowiak
elektroniczny UZGODNIENIE Z DNIA 09.10.2023

UWAGI:

- O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania z istniejaca
siecig elektroenergetyczng powiadomié

Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Stupsk Dziat Zarzadzania
Eksploatacja, ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk

e-mail: tomasz.zydzianowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34
na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

- Szczegdtowsy lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw
probnych lub za pomocg aparatury,

- W miejscu prowadzonych robdt moga znajdowad sie urzadzenia

Dokument wygenerowat(a): Przemystaw Tomczak, dn. 09-10-2023 10:04:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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URZAD MIEJSKI
w SEUPSKU
Wydziat Geodezji i Katastru

ODPIS

2023-10-09

GK.6630.2.83.2023.PT

elektroenergetyczne nie bedgace na majatku

Energa-Operator S.A. oraz mogg wystepowac roznice pomigdzy
stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacja

geodezyjna,

- Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé
recznie,

- Na istniejgce kable natozy¢ rury ostonowe dwupotdwkowe zgodnie z
opisem

- Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Energa-Operator S.A. RD
Stupsk

- W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami

normy N SEP-E-004

- Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonaweca lub inwestor i

jest zobowigzany do ich usuniecia na wilasny koszt,

- Przy niwelacji terenu doprowadzié¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzadzen energetycznych,

- Prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable
energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napiecia,

3 | TELEWIZJA KABLOWA StUPSK
- KANAL 6 SP. Z 0.0.

ul. Bora Komorowskiego 7
76-200 Stupsk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1. Prace ziemne w poblizu zblizen i skrzyzowan z kanalizacjg kablowa
wykonywac recznie, odkrytg kanalizacje zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2. Szczegdtowa lokalizacjg kanalizacji kablowej ustali¢ metoda
poprzecznych przekopow kontrolnych. Kolizje z kanalizacjg kablowa
podlegajg odbiorowi przed ich zasypaniem, Piotr Zajaczkowski tel.
661601909; e-mail: piotr@sml.pl

3. O przystapieniu do prowadzenia prac w miejscach zblizenia lub
skrzyzowania z kanalizacjg kablowg nalezy powiadomié pisemnie lub
e-mail j.w.

4.Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja lub kabel) w
wyniku prowadzonych prac odpowiedzialny jest wykonawca lub
inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na swoj koszt.

4. Uzgodnienie wazne dwa lata.

6. Kontakt: Romera 3, 76-200 Stupsk; e-mail: geodeta@sml.pl

Karol Staszewski

4 | WYDZIAE BUDOWNICTWA
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Katarzyna Laskowska

5 | ENERGA-OSWIETLENIE SP. Z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;
krzysztof.dumanowski@energa.pl

Marcin Piwowarski

6 |ENGIE E.C. StUPSK SP. Z 0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
W miejscach kolizji z sieciami cieptowniczymi zachowa¢ szczegbing
ostroznosé.

Piotr Marecki

7 |"MAZOVIA" INVESTMENT SP.
Z0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 | POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL ZAKEAD
GAZOWNICZY W KOSZALINIE
GAZOWNIA W SEUPSKU
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

tre$é uwag zataczona przy protokole:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymacé prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt

Katarzyna Nawrocka

Dokument wygenerowat(a): Przemystaw Tomczak, dn. 09-10-2023 10:04:33

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moizna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

WODOCIAGI StUPSK SP. Z
0.0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

,WODOCIAGI StUPSK” Stupsk 09.10.2023 r.

Sp.zo.0.

Uzg. nr97/ul/2023

GK.6630.2.83.2023.PT

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,
elementéw odwodnienia drogowego, linii elektroenergetycznych wraz
z dodwietleniem przejéé dla pieszych przy ul. Niemcewicza (obreb 6,
dziatka nr 235) w Stupsku.

Trase projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu n/w uwag:

? w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
infrastruktura wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci, a roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

? za uszkodzenia infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor lub
wykonawca i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia
na wiasny koszt;

? na etapie wykonawstwa nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe od istniejgcych

i projektowanych przewodow;

? trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic z ZIM Stupsk;

? o rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomic spétke ,Wodociagi
Stupsk”.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw., przed
przystapieniem do wykonawstwa nalezy ja ponownie uzgodnié¢ w
spotce ,Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata.

Bernard Studziriski

10

WYDZIAL POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

mpzp "Poniatowskiego C"

Uchwata Nr XLV/619/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 29 listopada
2017r.

Dziennik Urzedowy Woj. Pomorskiego, poz. 42, z dnia 04.01.2018r.

Magdalena Niewiadoma

11

ORANGE POLSKA S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

12

VECTRA-INVESTMENTS SP. Z
0.0.5.J.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Whioskodawca

WACZYNSKI BARTOSZ

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Dokument wygenerowat(a): Przemystaw Tomczak, dn. 09-10-2023 10:04:33
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URZAD MIEJSKI ODPIS

w SLUPSKU 2023-10-09 GK.6630.2.83.2023.PT

Wyadziat Geodezji 1 Katastru
Z upowaznienia Prezydenta Miasta Stupska
PRZEMYStAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIALU
GEODEZIJI | KATASTRU
Z up. PREZYDENTA Elektronicznie
podpisany przez
PRZEMYSEAW TOMCzAK TTZemystaw Tomezak
INSPEKTOR wyDziaLy — Data: 2023.10.09
GEODEZII [ KATASTRU  10:09:01 +02'00'

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j.
Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ).

Dokument wygenerowat(a): Przemystaw Tomczak, dn. 09-10-2023 10:04:33
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Stronadz 4

str. 56



str. 57



3. Uzgodnienie KD ZIM

o Zaraad Infrastuscury Miesiln) w Stpshy
]

ul. Artura Girfigare 13, T6-300 Shupek
z M WP Nissia Shupsha joestraizacia VAT B36-00-05-507 ﬂl
Tol: 59 B D 91, Faue: 663 848 37 36, S{UPSI"

__._._-——-I-l_- . -
SEUPSK e-mai: szl dzimelpsi o, i Sewes Smsuzshpl

Stupsk, dnig 19.10.2023r.

PL4201.6.2023.P14

RedRoad Biuro Projektdw
Bartosz Waczyniski
ul, Swietokrzyska 51, lok 4

80 - 180 GDANSK

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego na opracowanie dekumentacji projektowe] odprowadzenia
wid opadowych lub roztopowych dla zadania inwestyeyjnego pn. Przebudowa  ulicy Niemcewicza
w Stupsku".

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku uprzejmie informuje, te projekt budowlany
odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych 2 ww. zadania jest opracowany zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi | uzgadniamy jego rozwigzania bez zastrzeien.

IWREKTOR
Zarzad Inffyinkary Migishie] w Slupsiu

Ui

mgr Tomasr Orfowsk

Otrzymulq:

L/ Adresat + ralgcznik-{i-epremplare projekiu technicenegot
2. ZIM-Pl w Stupsku aa.

mlam}-;:mm derych osobowych: Patps:/itip, simslupsk plirodo,5im|

¥ cunicre 3 preefwarzane Tgoonie I praapisami cogparaddnenio Perfamentu Euwopesidepe | Redy JUE) 2006/ 679 T dnig 27 kwletnia
01 1, w sprawie colirony st fIZycznych w Iwigrhil 2 privtmavnomiem canyoh csobowpch | w sprowie Swabednega prrephywy tokich damyeh orez
whrlmrl:;'s'hrﬂw PIFAGIWE (RODD), fak rdwnfed reodsie ¢ witowy o ochronle domych oschowech 2 dla 10 majo 3004 r. oraz proepisiv
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