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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Gdansk 29.09.2023 r.

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 tekst
jednolity wraz z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.J. Dz.U. 2023 poz.
682 tekst jednolity wraz z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY dla inwestycji
,Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowg kanalizacji deszczowej oraz doswietlenia
przejs¢ dla pieszych” ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja: Branza Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien:

inzynieryjna drogowa

Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczynski POM/0163/PBD/19

inzynieryjna drogowa

Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAM/0053/PBD/19

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0023/POOS/08

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0022/POOS/08

Instalacyjno-inzynieryjna
Projektant Instalacyjna mgr inz. Stanistaw Leszcz w zakresie instalacji elektrycznych
2823/Gd/87

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk

Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Sprawdzajacy instalacyjna mgr inz. Hubert Kaliszewski elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0171/PWBE/17

Data wykonania projektu: 29.09.2023r.

mgr inz.
Bartosz Waczynski

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego (Dz.U.2023.682) do projektu nie dotaczono kopii
uprawnienn budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego w przypadku oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Cel i zakres opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stupska, Plac Zwyciestwa 3, 76-200, w imieniu i na
rzecz ktorego dziata Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk — umowa
nr 17/2023 z dnia 14.02.2023 r.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

o |V - elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,

zjazdy, przejazdy, perony, rampy;
e XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
o XXVI-sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe)

3. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki/ terenu

W stanie istniejgcym ul. Niemcewicza wykonana jest z nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z
badaniami podtoza warstwa bitumiczna zostata wykonana na bruku szlifowanym (tzw. kocie tby). W zwigzku
z tak niestabilng podbudowg nawierzchnia asfaltowa posiada liczne speknigcia, wykruszenia oraz taty po
biezgcych naprawach - ogolna ocena techniczna stanu nawierzchni zta. Krawezniki wzdtuz drogi wykonane
sq jako kamienne. Szeroko$¢ drogi wynosi okoto 7,25m. Droga w stanie istniejgcym posiada system
odprowadzenia wod deszczowych w postaci wpustéw wigczonych do kanalizacji sanitarnej/ogdlnosptawnej.
Z uwagi na mate pochylenia podtuzne drogi, lokalne zapadnigcia nawierzchni oraz liczne nieréwno$ci
spowodowane peknieciami oraz naprawami miejscowymi system odwodnienia nie odprowadza catej wody
opadowej. W obrebie skrzyzowania z ul. Wolno$ci wystepujg $cieki przykraweznikowe z dwdch rzedoéw
kostki kamiennej. W obrebie skrzyzowania z ul. Poniatowskiego wystepujg Scieki z jednego rzedu kostki.

Wzdtuz ulicy wystepuje dopuszczenie postoju pojazdow wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni.
Ponadto na utwardzonych chodnikach wystepujg miejsca przystosowane do postoju pojazdéw. Jezdnia

posiada pochylenie poprzeczne daszkowe.
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fot. 1 Widok od ul. Wolnosci

fot. 2 Widok od ul. Poniatowskiego

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka ul. Niemcewicza to 422m
Wzdtuz catego odcinka wystepuje oSwietlenie uliczne. Przejécia dla pieszych wystepujq jedynie w

obrebie skrzyzowania z ul. Wolno$ci oraz z ul. Poniatowskiego.

4. Opis stanu projektowanego

Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe ul. Niemcewicza wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j

oraz wigczeniem jej do istniejacego kolektora deszczowego wystepujacego w obrebie skrzyzowania z
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ul. Wolnosci oraz skrzyzowania z ul. Poniatowskiego. W ramach zadania wykonane zostanie roéwniez
przejscie dla pieszych wraz z dedykowanym doswietleniem w okolicy KM 0+250. Przej$cie dla pieszych w
ciggu ul. Niemcewicza zlokalizowane w obrebie skrzyzowania z ul. Wolnosci rowniez zostanie rozbudowane
o dedykowany system dosSwietlenia.

Przebudowa nawierzchni jezdni przewiduje wymiang nawierzchni wraz z wymiang nasypow

niekontrolowanych oraz namutow wystepujacych pod inwestycja.

5. Branza drogowa

5.1. Informacje ogélne i dane projektowe

W celu poprawy uzytkowalno$ci ul. Niemcewicza oraz zapewnienia poprawnego odwodnienia zaktada sie
rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni wraz z wystepujacymi podbudowami z bruku (tzw. kocie tby). W
ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie wymiane nasypdw niekontrolowanych wstepujacych pod cata
inwestycja. Projekt zaktada wykonanie warstwy ulepszonego podtoza oraz nowej podbudowy wraz z
nawierzchnig jezdni z betonu asfaltowego. Od poczatku opracowania do KM 0+215 wykonane zostang,
scieki przykraweznikowe z dwoch rzedow kostki kamiennej 15/17cm obnizonych o 2 cm od projektowanej

nawierzchni jezdni.

Parametry ul. Niemcewicza:
e Jezdnia szer. min. 7,20m - dostosowana do istniejacej szerokosci;
e Pochylenia poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;
o Kategoria obcigzenia ruchem KR3;

o Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy AC11S, 50/70.

5.2. Wykonanie robét ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntdw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu.

Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na $rodki transportowe i wywozem urobku poza teren budowy na sktadowisko odpadow.
W zwigzku z wyming kraweznikow przystajace tereny zielone (trawniki) nalezy po robotach budowlanych
uporzadkowac oraz przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej, wyrownanie
oraz obsiew mieszanka traw.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjgaé
czynno$ci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych.

Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero wbudowywaé kolejne warstwy podsypkowe
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i konstrukcyjne poszczegdinych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.
Materiaty uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem
prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno

sie je zgruzowac i wywiez¢.

5.3. Konstrukcje nawierzchni

Przebudowa zaktada usunigcie istniejacych warstw konstrukcyjnych na przebudowywanych

odcinkach i wykonanie nowych nawierzchni:

KN1 - konstrukcja jezdni ul. Niemcewicza
KONSTRUKCJA NAWIEZRCHNI
¢4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
e 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
¢ 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P
¢20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - EV2=160MPa,
EV2/EV1<2,2,
PODLOZE GRUNTOWE NAWIERZCHNI
¢ 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6,0 MPa EV2=100
MPa, EV2/EV1<2,5,
40 cm warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego CBR=20%, k10=8m/doba,
EV2=50 MPa, EV2/EV1<2,5,
e wyprofilowanie i zageszczone podtoze zgodnie z norma, EV2225 MPa, EV2/EV1<3.0,

KN2 - konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych
KONSTRUKCJA NAWIEZRCHNI
¢ 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
¢ 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
¢ 7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P
¢ 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - EV2=160MPa,
EV2/EV1<2,2,
PODLOZE GRUNTOWE NAWIERZCHNI
¢ 18 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6,0 MPa EV2=100
MPa, EV2/EV1<2,5,
40 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR=20%, k10=8m/doba,
EV2=50 MPa, EV2/EV1<2,5,
o wyprofilowanie i zageszczone podtoze zgodnie z norma, EV2225 MPa, EV2/EV1<3.0,

Rampa najazdowa na wyniesione przejscie dla pieszych 1:10 — podbicie o 10cm uzyskujac
wyniesione przejscie w poziomie istniejacych chodnikéw. Wymagane stosowne oznakowanie

wyniesienia
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5.4. Krawezniki, Scieki przykraweznikowe, tawy betonowe

Przedmiotowa inwestycja nie zaklada wykonania nowych kraweznikéw, opornikow drogowych oraz
obrzezy. Wymienione zostang jedynie uszkodzone krawezniki na nowe, czesciowo w ramach potrzeby
wykona¢ stosowng regulacje kraweznikow polegajaca na demontazu istn. kraweznika, odtozenia na bok,
oczyszczenia, skucia istn. tawy betonowej i wykonanie nowej tawy betonowej z osadzeniem kraweznika na

prawidtowych rzednych. Uwaga w ramach prac moze zajS¢ koniecznoS¢ odtworzenia nawierzchni

przylegajacej.

K1 - Krawezniki kamienne skosne 15x30 cm wystajace 12 cm,
K2 — kraweznik najazdowy kamienny 15x22cm wystajacy 2cm,
K4 - opornik drogowy kamienny 12x25cm wystajacy 1cm na przejsciach

Lawy betonowe pod krawezniki i oporniki wykonywac z betonu C12/15.

W ramach inwestycji wykonane zostang dwustronne Scieki przykraweznikowe od KM 0+000 do
KM 0+215 z kostki kamiennej rzedowej o wymiarach 15/17 cm wykonane na tawie betonowej C12/15 o gr.
min. 10 cm

Nawierzchnie i krawezniki nalezy wykona¢ z zachowaniem ich rzednych wysokosciowych, dopasowujac
sie do elementow sasiadujacych.

5.5. Plytki ostrzegawcze

Zaprojektowano system prowadzenia pieszych o szczegolnych potrzebach, poruszajacych sie
po drodze dla pieszych (system informacji dotykowej) sktadajacy sie z kombinaciji faktur ostrzegawczych
i prowadzacych.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac faktury, utozone w sposéb tozsamy jak na
Rys. 14.5.2 (Schemat systemu prowadzenia o0sdb z niepetnosprawno$ciami wzroku na dojsciach do
przejscia przez jezdnie w przypadku pasa ostrzegawczego odsunietego od krawedzi jezdni) ,Wytycznych
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej” (WRD-41-2)
rekomendowanych przez Ministra wtasciwego ds. transportu.

Projektuje sie dwa rzedy ptyt ostrzegawczych (F1) 30x30x8cm koloru Zottego, odsuniete od krawedzi
kraweznika o 0,3m, a takze pras prowadzacy (ptytki ryflowane (F2) 30x30x8cm koloru biatego). Pas
prowadzacy zakancza sie polem uwagi ptytami ostrzegawczymi (F1) o wymiarach 40x40x8 cm koloru
z6ttego.
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Kraweznik

Pas ruchu dla

pieszych

Ryc. 1 Schemat systemu prowadzenia osdb z niepelnosprawnosciami wzroku na dojsciach do przejscia przez jezdnie w

przypadku pasa ostrzegawczego odsunietego od krawedzi jezdni

Wymagania techniczne stawiane ptytkom wskaznikowym okresla PN - EN 1339:2005/AC:2007.
Do produkciji ptytek wskaznikowych nalezy stosowac beton z dodatkiem polimeréw wg
PN - EN 206-1:2003(2) klasy C 35/45.

a) Plytka ostrzegawcza - faktura stozkowa b) Plytka ostrzegawcza - faktura koputkowa

w uktadzie w ukfadzie w ukfadzie w uktadzie
prostokatnym przekatnym przekgtnym prostokatnym
min. 25,0 cm l, min. 25,0 cm, min. 25,0 cm min. 25,0 cm,
3 £
& §
£ <
E, 4 \
| R XK
r \ 4,5-6,1cm |, ¥
) gdte éo 1 v ?6:6‘ \c§ |
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Ryc. 2 Schematy plytek ostrzegawczych (F1) o fakturze stozkowej (a) lub o fakturze koputkowej (b) - zrédio WR-D-41-2



a) Plytka prowadzgca - zebra pojedyncze (trapezy)

min. 3,0 cm min. 27,0 cm 4 0:4-0.5cm
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min. 30,0 cm
rozstaw zeber w osiach (a): 4,0-5,5 cm
szerokos$¢ podstawy (b): 1,5-2,5 cm
b) Ptytka prowadzaca - Zebra pojedyncze (prety)
min.30cm . min. 27,0 cm % /m
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min. 30,0 cm

rozstaw pretow w osiach (a): 4,0-5,5 cm
szerokosc¢ podstawy (b): 1,5-2,5 cm

Ryc. 3 Schematy plytek prowadzacych (F2) o fakturze trapezowej (a) lub o fakturze pretowej (b) — zrodio WR-D-41-2

UWAGA: W miejscach lokalizacji ptytek ostrzegawczych, w ktérych utoZzone sg one na wiazie studni, nalezy
zastosowac pokrywy studni teletechnicznych/ kanalizacji deszczowej z mozliwo$cig wypetienia
nawierzchnia.

5.6. Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych dla catej inwestycji odbywac sie bedzie przy pomocy ciekow
odwodnieniowych do wykonywanych wpustow kanalizacji deszczowej. Kanalizacja grawitacyjnie
odprowadza wode cze$ciowo do kolektora znajdujacego sie w obrebie skrzyzowania z ul. Wolno$ci a

czesciowo do kanalizacji na skrzyzowaniu z ul. Poniatowskiego.
5.7. Zabezpieczenie zieleni, drzew i krzewow na placu budowy.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz

transportu materiatow budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,

okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
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e pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtokniny (minimum 2 warstwy) dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢

lekko zagtebiona w ziemi)

o jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaC ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub

tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
e wytyczyC miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),
e podwigzaé nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdknina.

Trawniki wystepujace wzdtuz ul. Niemcewicza po zakonczeniu budowy nalezy wyréwna¢, dowiez¢

ziemi urodzajnej oraz ponownie obsia¢ mieszanka traw.

6. Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

6.1. Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci Scianek szczelnych lub szalunkéw
systemowych przestawnych

2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

3. Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

4. Zachowac szczeg6ing ostroznos¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego

o

Oprécz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.

Uwagi dodatkowe

= Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

= Przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.

= Zachowac szczegoIng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.

Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé recznie.
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= Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggdw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.

= |stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

= Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,

= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb

zabezpieczenia lub likwidacii.

6.2.  Kanalizacja deszczowa

Metodologia obliczen

Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= 2Fi-q i@ [dm3/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] =180 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspotczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspotczynnik sptywow dla nawierzchni utwardzonych — 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

@ — wspodtczynnik opdznienia sptywu

Wspdtczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢
wspotczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztatt zlewni i jej
umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o F<1 ha wspétczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4-+-8.

1
(D = Fl/n

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm= 15 dm3/sha:
Qnom = Fz * gm-y [dm3/s]

Przeptyw dobowy $redni Qsrdob Obliczamy dzielgc przeptyw roczny Sredni przez 150 deszczowych dni w
roku:

Qs= Qroczne /150 [m3/d]
Przeptyw $redni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jq przez
sume opaddw rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne &= 2-Fz -10000-595/1000 [m?3/rok]
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Objeto$¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Q15-minut = Qmax -15:60/1000 [m3]

Obliczenia zlewni

Zlewnia kolektora kd w ulicy Wolnosci
Przeptyw maksymalny Qmax q F W Fz
I/s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 48,6 180 0,30 09
Dachy 68,4 180 0,38 1 0,33
117,0 0,68
Przeptyw nominalny Qnom q F 1
Is I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 41 15 0,30 0,9
Dachy 57 15 0,38 1
4,1 0,68
Przeptyw Sredni roczny m3/rok 19338
Przeptyw dobowy Sredni m?/d 12,9
Zlewnia kolektora kd250 w ulicy Poniatowskiego
Przeptyw maksymalny Qmax q F 1T Fz
I/s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55,1 180 0,34 0,9
Dachy 50,4 180 0,28 1 0,29
105,5 0,62
Przeptyw nominalny Qnom q F 1]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 4,6 15 0,34 09
Dachy 4,2 15 0,28 1
4,6 0,62
Przeptyw $redni roczny m?3/rok 17434
Przeptyw dobowy $redni m¥/d 11,6

Opis materiatow

Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC litych o sztywno$ci obwodowej SN8 z
uszczelkg umieszczong w kielichu.

Odcinek kanatu D1.1-D1.3 o zwigkszonej $rednicy celem zapewnienia retencji kanatowej.

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznoéci od spadkéw i zakladanych przeptywéw przy zatozeniu

koniecznosci zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach.
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Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg,
PN-EN 1610.
Prébe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Badanie
szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub
wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury
nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci na infiltracje.
Rurociggi nalezy uktadac:

= Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni,

odwodnienie wykopu.
= Na podktadzie z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm,

Po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ badanie kanatéw kamera TV. Wyniki przedtozyé do

sprawdzenia i akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajaceqo.

Przed wykonaniem proby szczelno$ci i monitoringu sieci Wykonawca ma obowiazek oczyscic¢

osadniki w studniach wpustowych i rewizyjnych z osadow. Po potwierdzeniu ich oczyszczenia przez

Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do wykonania préby i monitoringu sieci.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z
elementéw betonowych w $rednicach: DN1200.

Kazdg studnie wyposazy¢ we wiaz z Zeliwa sferoidainego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250
(w chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wlazow wykonac¢ za pomoca pierscieni z betonu lub
tworzywa sztucznego.

Przejscia rur przez sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przej$cia szczelne podczas
etapu produkciji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych
po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przej$¢ szczelnych, Sciany dennic winny by¢
prostopadte do osi kolektora gtownego.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu rodzimym, z wykonang podbudowg z mieszaniny piaskowo
cementowej 0 Rm=5 MPa. Grubo$¢ warstwy podbudowy 20 cm. Nie wykonywaé zageszczenia gruntow
rodzimych (wibracje), z uwagi na uplastycznienie sie gruntéw. Zasypke i obsypke studzienek, wykonywac
warstwami do 30cm z zageszczalnego niewysadzinowego gruntu, z kontrolg zageszczenia do wskaznika
1s=0,97. Nalezy szczegoInie uwazaC na zageszczenie pierwszej zasypki studzienek, z uwagi na ryzyko
uplastyczenia gruntéw rodzimych.

Materiat zasypkowy i obsypkowy:

Grunty i materiatly dopuszczone do zasypek i obsypek powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S02205.
Wskazane jest uzycie do zasypek i obsypek gruntow o wskazniku réznoziarnistosci U>3,

Na stabilnym gruncie nalezy wykonaé podsypke o grubosci min. 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD
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wykonang z piasku lub zwiru. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe wyrownujaca o grubosci 3-5
cm. Podtozem dla ukfadanego rurociggu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierajacy ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od 16 mm).
W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy
warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 15 cm.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysoko$ci gornej Scianki rury) powinno sie zapewni¢
zageszczenie gruntu przynajmniej 95%. Obsypke nalezy wykonywa¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegoing uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obyspki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci aby nie nastapito podniesienie rury. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30 cm

ponad wierzchotkiem rury.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcii), przejécia przez $ciany
studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— szerokos¢ scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtownego:

o studzienki DN1200: szerokos¢ Scian min. 1020mm +/- 20mm

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych —zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 300 kN, pierécien odcigzajacy podtrzymujacy ptyte

— wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

— drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementdw studzienek:

— Szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na sciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50

— Nasigkliwo$¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg
PN-EN 206

— Klasa ekspozyciji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XA1 wg
PN-EN 206

Studzienki Sciekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasigkliwosci ponizej 4%) wpusty uliczne
o $rednicy @500 wykona¢ z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gteboko$ci 1,0 m. Stosowaé wpusty
petne klasy D400 na zawiasach z ryglem o wysoko$ci 15 cm. Nie dopuszcza si¢ stosowania wpustow
szkieletowych ani kraweznikowych. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.
10,0 cm.
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Nalezy przeprowadzaC okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu
oproznienia osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Regulacje istniejacych wtazéw, skrzynek zasuw wodociggowych i hydrantowych wykona¢ przy uzyciu
betonowych pierScieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz wysoko wytrzymatoSciowych
elastycznych zapraw.

Istniejace wpusty deszczowe wraz z przykanalikami nalezy zdemontowac.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych podtgczane bezposrednio do kolektora z zastosowaniem trojnika
redukcyjnego PVC o kacie 45 lub 90°.

Dla przytaczenia przykanalikow do kanatu istniejacego zastosowaC przytacza siodiowe z przegubem
kulowym zapewniajacym tolerancje od 00 do 119. Przytacza siodtowe wykonane z tworzywa sztucznego
montowane poprzez przyklejenie lub przykrecane.

Wiaczenia istniejacych rur spustowych przy Scianie budynku zakonczy¢ poprzez zamontowanie rewizji PVC
oraz tacznika PVC do rur spustowych — zaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane — stalowych lub z
tworzywa sztucznego.

Wiaczenia do kanatow istniejgcych

Potaczenia z kanatami istniejacymi wykona¢ z zastosowaniem dedykowanego przejécia szczelnego
umieszczonego w kregu studni w procesie produkcji. Celem posadowienia studni na kanale istniejgcym
nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 90 cm ponizej poziomu posadowienia rury wraz z jego odwodnieniem.
Nastepnie wykona¢ posypke cementowo-piaskowg grubosci 20 cm, wyla¢ ptyte denng betonowg o Srednicy
DN1200. Od ptyty dennej do poziomu 15 cm powyzej gornej stropu rury wykona¢ podmuréwke z cegty
kanalizacyjnej. Powyzej zamontowac kregi wraz ze zwienczeniem zgodnie z opisem powyzej. Nastepnie
wycigé rure w obrysie studni z osadnikiem 0,5 m.

Wiaczenie kanatu projektowanego do istniejacej studni wykona¢ z zastosowaniem przejécia szczelnego —
tulei ochronnej z uszczelkg gumowa. Otwér w Scianie studni wykona¢ wiertnica, a kinete przebudowac
dostosowujgc do projektowanego i istniejacego przeptywu sciekow. Do przebudowy kinet stosowac beton
klasy min. C12/15.

Zestawienie materiatowe

ZLEWNIA DO KOLEKTORA W ULICY WOLNOSCI:

- rury dn160 PVC SN8 - 191,5 mb

- rury dn200 PVC SN8 - 66,5 mb

- rury dn250 PVC SN8 - 44,0 mb

- rury dn315 PVC SN8 - 104,0 mb

- rury dn500 PVC SN8 - 39,0 mb

- studnie rewizyjne betonowe dn1200 — 7 szt.

- studnie wpustowe dn500 - 14 szt.
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- rury spustowe do podtgczenia — 24 kpl.

- tréjniki dn250/160 — 3 szt.

- tréjniki dn315/160 — 12 szt.

- trgjniki dn500/160 — 6 szt.

- regulacja wysokosciowa i wymiana wtazu D400, wraz wykonaniem pierscienia odcigzajacego — 1 szt.
ZLEWNIA DO KOLEKTORA W ULICY PONIATOWSKIEGO:
- rury dn160 PVC SN8 - 126,0 mb

- rury dn200 PVC SN8 - 76,5 mb

- rury dn315 PVC SN8 - 216,0 mb

- studnie rewizyjne betonowe dn1200 - 8 szt.

- studnie wpustowe dn500 - 16 szt.

- rury spustowe do podtgczenia — 19 kpl.

- tréjniki dn315/160 — 11 szt.

- regulacja wysoko$ciowa i wymiana wtazu D400, wraz wykonaniem piercienia odcigzajacego — 1 szt.

6.3.  Uzbrojenie wod-kan istniejace pozostawione do uzytkowania

Witazy studni istniejacych kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociggowych
nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierscieni dystansowych z
poliuretanu lub betonowych.

Studnie do ktérych podtaczana jest projektowana kanalizacja deszczowa wymagajg regulacji wraz z

wymiang wtazu D400 i wykonaniem pierscienia odcigzajacego - 2 sztuki.

6.4. Roboty rozbidrkowe sieci kanalizacyjnych

Sieci przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nalezy zlikwidowaé poprzez
wydobycie z ziemi.

Wpusty deszczowe istniejace zdemontowac wraz z przykanalikami — 8 sztuk.

Regulacja wraz z wymiang wtazu na kanalizacji deszczowej D400, pierscieniem odcigzajagcym - 2 sztuki.
Istniejace przytacza do rur spustowych z dachéw budynkéw zdemontowa¢ wraz z zaslepieniem

kanatéw/studni kanalizaciji sanitarnej. Odtworzy¢ stosownie nawierzchnig — 43 kpl.

Rozbierane elementy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Wykonawca ponosi optaty zwigzane z wywozem,
sktadowaniem utylizacjg i optatami Srodowiskowymi.
Wytgczenie z eksploatacji sieci prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora. Odbior odtworzonych

nawierzchni przez przedstawiciela Inwestora.
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6.5. Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywac¢ z
wiasciwym zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie Scianek
szczelnych. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczer wykonywanych
w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno
wykopu nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni ipodobnych cze$ci statych oraz zniwelowac.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20cm. Materiat na podsypke nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiaC), by¢ zmrozony, zawiera¢
ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo
podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia kanalizacji.

Do odbioru technicznego Zamawiajacego wykonac¢ inspekcje TV kanatéw i studni deszczowych. Opracowaé
raport z inspekciji i przedtozy¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu prac montazowych kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowych nalezy oczy$ci¢

osadniki studni wpustowych oraz kinety studni rewizyjnych z osadow.

UWAGI:

1. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac montazowych poprawno$¢ przyjetych
rzednych kanatow i studni istniejacych kanalizacji deszczowej, do ktdrych majg by¢ podtgczone
kanaty projektowane. Sprawdzi¢ réwniez poprawnos¢ przyjetych rzednych przytaczy i rur
spustowych istniejgcych.

2. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

3. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je
zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

4. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

9. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001,

6. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawiciel.

7. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8. Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez geodete rurociggi nalezy zasypac recznie do

wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
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9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$ci graficznej opracowania.

7. Branza energetyczna — doswietlenie przej$¢ dla pieszych

7.1. Zakres robot

a. Budowa linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4x25mm2 57m

b. Montaz stupéw o$wietleniowych o wys. 5m 3 kpl.
c. Demontaz stupa oSwietleniowego 8m, zakup i montaz tozsamego w nowej lokalizacji 1 kpl.
d. Montaz opraw dedykowanych dla przejscia dla pieszych na stupach oswietleniowych 4 kpl.

7.2. Projektowane oswietlenie

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w m. Stupsk ul. Niemcewicza zaprojektowano na podstawie
umowy na wykonanie prac projektowych. Oprawy o$wietleniowe rozmieszczono, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. 2.0, w niewielkiej odlegto$ci od przejScia, po przeciwlegtych stronach
jezdni, od strony najazdowej — w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu.

Dla projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowano oprawy o rozsyle asymetrycznym
(rozwigzanie dedykowane), dobrano poziom o$wietlenia przejscia w klasie PC3 dla jezdni oSwietlonej w
klasie C5.

W celu do$wietlenia przejécia dla pieszych zaprojektowano stup nr 1/1, 2/1, 3/1 stalowy bezszwowy
ocynkowany, o wysokosci 5 m z oprawg asymetryczna typu LED o mocy 49 W montowang bezposrednio na
proj. stupie. Oprawe oSwietleniowg nalezy zamontowac¢ na wysoko$ci 5 m, kat oprawy 5.

Dodatkowo istn. stup nr S1056 ZIM124 nalezy zdemontowac. Nalezy zakupi¢ i ustawi¢ tozsamy
stup w nowej lokalizacji zgodnie z rys. 2.0. Wysiegnik oraz oprawe z istniejgcego stupa zamontowac¢ na
nowym, dodatkowo na wysoko$ci Sm nalezy zamontowaé drugg oprawe doswietlajgcg przejscie dla
pieszych na wysiegniku 0,2/0,5m zamontowany za pomocg dedykowanych uchwytéw na istn. stupie. Stary
stup wywiez¢ na sktadowisko inwestora.

Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie F-100V/30( stup 8m na F120/40)
zgodnie z instrukcjg montazu stupéw na fundamencie zawartej na koncu opracowania. Fundamenty, w
przypadku sytuowania na trawniku, posadowi¢ 5 cm ponad docelowy poziom terenu natomiast w przypadku
sytuowania w chodnikach umozliwi¢ utozenie kostki przylegajacej do stupa, Sruby mocujace stup
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie masg asfaltowo-kauczukowa, a trzony stupdw przez pomalowanie farbg na ocynk, odporng na
kwasy, oleje, odporng mechanicznie na scieranie oraz na promieniowanie UV, kolor RAL 9006 lub 9007 do

wysoko$ci 50cm nad poziom terenu. Stupy sytuowa¢ wnekami przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw.
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Projektowany stup nr 2/1, 3/1 nalezy uziemi¢. Wymagana jest rezystancja uziemienia nie wieksza
niz 10Q.

Przy doborze stupdw przyjeto strefe klimatyczng |. Proj. stupy nalezy wyposazy¢ w izolacyjne
ztacza 1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03 - bezpiecznikowe, fazowe, zerowe. Pokrywy wnek zamykac Srubami
M-8 imbusowymi, wpuszczanymi. Wszelkie potgczenia srubowe przekonserwowa¢ po montazu. Do
opisywania numerdw stupow zastosowac farbe na ocynk.

Potgczenia z oprawami wykonaC przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewdd w stupie uktadac

W nieprzewodzacej ostonowej rurce elastyczne;.
7.3. Projektowane linie kablowe oswietleniowe

Projektowane linie kablowe o$wietleniowe nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 nalezy zasili¢ z istn. stupa
o$wietleniowego napowietrznego nr S1056 ZIM124 oraz S1063 ZIM124, do projektowanych stupow
o$wietleniowych 1/1, 2/1, 3/1. Istn. stup nr S1056 ZIM124 wraz z wysiegnikiem oraz oprawg nalezy
przestawi¢ w nowg lokalizacje zgodnie z rys. 2.0. W tym celu nalezy jeden koniec wprowadzi¢ w stup w
nowej lokalizacji natomiast drugi koniec istn. linii kablowej o$wietleniowej nalezy przedtuzy¢ za pomocq
mufy przelotowej ZRM-1 oraz wprowadzi¢ do stupa. Nalezy zachowa¢ istn. uktad potaczen. Trase kabli
oraz rozmieszczenia stupow przedstawiono na rys. 2.0.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowej rzednej terenu na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu utozonym w ziemi nalezy zamocowac trwate oznaczniki w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, wejcia do rur
ostonowych, przed i za przepustami itp. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami iz uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach
ostonowych DVR, SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, kabel rowniez zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR-110. W
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ recznie. Korice rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi.

PrzejScie przez droge mozna wykona¢ przeciskiem lub z uwagi na nowg konstrukcje nawierzchni
wykopem otwartym. Odcinek przejscia pod konstrukcjg drogi wykona¢ w rurze ostonowej HDPE-110 lub

SRS-110, gdzie gorna krawedz rury powinna znajdowac sie¢ na gtebokosci min. 1m.

7.4. Oprawy oswietleniowe oraz system sterowania - wymagania

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych pod nastepujacymi warunkami:
a. Zastosowane oprawy rownowazne, muszg spetnia¢ zatozone warunki oswietleniowe -

klase drogi i sytuacije obliczeniowg zawartg na koncu opracowania .
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Zastosowane urzadzenia oswietleniowe nie moga przekroczy¢ 49W na oprawe.

Il klasa ochronnos$ci przeciwporazeniowe;.

Temperatura barwowa Zzrodta Swiatta 5700K +/- 10% dla opraw asymetrycznych
dedykowanych dla przej$cia dla pieszych

Wskaznik oddawania barw Ra = 70.

Wydajnos¢ $wietlng = 100Im/W.

Klasa szczelno$ci oprawy: = IP 65.

Stopien odporno$ci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK =08.

Zabezpieczenie przeciw przepigciami do 10 kV.

Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

Klosz wykonany ze szkta hartowanego dla opraw drogowych.

Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC oraz posiada¢ stosowne deklaracje
oraz by¢ dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Regulacja kata oprawy nie mniej niz zakres -10° +10°.

Korol RAL 9006 lub 9007.

Wykonawca zapewnia dostawe oprogramowania wraz z niezbednym osprzetem
pozwalajacym na samodzielng zmiang przez konserwatora o$wietlenia parametrow
poziomow redukcji mocy w oprawach.

W obliczeniach fotometrycznych nalezy uzy¢ wspodtczynnika utrzymania (MF) nie

wiekszego niz 0,85.

System sterowania musi spetnia¢ nastepujace parametry:

a.
b.

Jest systemem otwartym, dopuszczajgcym stosowanie opraw réznych producentéow.

Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ komunikowania si¢ z roznymi typami zasilaczy

stosowanych w oprawach LED ze Sciemnianiem, minimalne wymagania to sterowanie

sygnatem 1-10V lub DALI, zakres sterowania 0% do 100% strumienia Swietinego.

System musi by¢ wyposazony w nastepujgce mozliwosci sterowania:

e wigczanie i wytgczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, poziomu
natezenia oSwietlenia dziennego.

e zalgczanie | wylaczanie oraz redukcja mocy dla pojedynczych opraw
o$wietleniowych, grup lub wszystkich opraw.

e mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie.

o Mozliwos¢ ustawienia roznych parametrow Swiecenia opraw w ciggu tygodnia z

rozroznieniem na dni robocze, weekendy, dni $wigteczne.
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7.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN-C z samoczynnym
wytaczeniem jako Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Ochrona ta bedzie realizowana
przez bezpieczniki w istn. szafce oSwietleniowej przez bezpiecznik w stupie.

Projektuje sie wykonanie potaczenia konstrukcji stupéw z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10.
Rezystancja uziemienia stupéw powinna by¢ nie wieksza niz 10Q.

Po zakoniczeniu robot wykona¢ odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

7.6. Uwagi uzupetniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu
do poszczegoinych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaC materialy posiadajace certyfikat
zgodno$ci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane
przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegdlty dotyczace wykonawstwa robdt podano
w sporzadzonych Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetienie
| precyzuje poszczegolne zagadnienia, ktore oméwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu o wspdtrzedne tyczenia x,y,z oraz
panstwowe repery wysokosciowe. Dla sprawno$ci prowadzenia robdt wskazanym jest, aby geodeta
wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robdét zainwentaryzowaC geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi
do eksploatacji.

Przed budowa nalezy zapozna¢ sie z uwarunkowaniami i wymaganiami poszczegoinych gestordw
sieci wystepujacych na przedmiotowym terenie — zapoznac¢ sie w szczegolno$ci z podpisem z Narady
Koordynacyjnej, zwroci¢ szczegoing uwage na zapisy poszczegdinych gestoréw sieci.

Cato$¢ wykonanych rob6t zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi
do eksploatacji.

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt do wtasciwych instytucji branzowych - gestorow sieci w terminie okre$lonym w
art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w

zatgczonych uzgodnieniach.
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Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowa¢ wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejScia na posesje.

Przed przystapieniem do robdt na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy powiadomié
ENERGE Operator S.A. oraz Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. zgodnie z wtasnoscig urzadzen.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V ,Instalacje Elektryczne", normami PN-E,
przepisami, a w szczegolnosci N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Do$wietlenie przejécia dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych Czes¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych” WR-D-41-4 wersja
aktualna

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykona¢ przekopy probne, w celu jego szczegdtowej lokalizacji i na podstawie jego
rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujgc przepisowe odlegtosci.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowac, uzgodnic i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty
pomiarow rezystancii izolacji kabli, skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania, pomiar rezystancji

uziemienia, pomiar natezenia o$wietlenia wraz z raportem z pomiaru oswietlenia oraz kartami

pomiaru parametréw os$wietlenia zqodnie z WR-D-41-4.

8. Obszar oddziatywania inwestyc;ji
Projektowana inwestycja swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ bedzie tylko dziatek przez, ktére bedzie
przebiegat.
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziakki bedzie miato miejsce przy budowie projektowanej
kanalizacji. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.
Obszar oddziatywania okre$lono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)
- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U.z 2015 r. poz. 139, 1893)
- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)

- Ustawg z dn. 03.10.20108 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w
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ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016.71 .t

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 1529,
1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 z 2018 r. poz. 9),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do

wad lub do urzadzen wodnych.

9. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia Zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywar na Srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie.
Inwestycja nie stanowi rowniez zrédta ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
$rodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza rdéwniez warunkow uzytkowani terenow
sgsiadujacych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji o natezeniu oddziatujacym
szkodliwie na $rodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania
promieniowania niejonizujacego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych
zapachéw.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie

10.1.  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Nie dotyczy. Po wybudowaniu przedmiotowy odcinek drogi bedzie wymagat znikomej ilosci wody w

celu podlewania nasadzonych roslin i utrzymania trawnikow.

10.2.  Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy. Inwestycja w fazie uzytkowania nie bedzie generowac sciekow.

10.3. Sposdb odprowadzania wod opadowych i roztopowych

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej na catym

odcinku ulicy. Przedmiotowa inwestycja mniej wigcej w potowie odcinka posiada punkt wysoki rozdzielajacy
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Zlewnie na 2 projektowane kolektory kanalizacji deszczowej dn300 biegnace do ul. Wolnosci i do
ul. Poniatowskiego. W stanie istniejagcym w jezdni sg wyprowadzone studnie kanalizacji deszczowe;
umozliwiajace wigczone do kolektordw wspomnianych ulic bez konieczno$ci ingerencji w pas drogowy

innych ulic.

10.4. Emisja zanieczyszczen

Przebudowa drogi pozwoli na poprawe ptynnosci ruchu na drodze, zmniejszenie spalania paliw
(znikng trudnosci z przemierzaniem trasy tj. ubytki i nierbwno$ci w nawierzchni) i zwigzang z tym redukcjq
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz zmniejszenie emisji hatasu. Poprawa warunkéw ruchu ma
bezposredni wptyw na Srodowisko: ptynne pokonanie drogi spowoduje zmniejszone zuzycie paliwa

i redukcje emisji zanieczyszczen do powietrza.

10.5. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane W miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materialy z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robét rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

e 17.01.01 - Gruz betonowy

17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych
i elementéw wyposazenia
e 17.03.02 - Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01
e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03
e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej
e 170201 - Drewno
Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Odpady nie nadajace sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy innych
zadaniach inwestycyjnych) winny zosta¢ wywiezione na wysypisko i zneutralizowane. Grunt z wykopow nie

moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane nawierzchnie.
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10.6. Emisja hatasu, drgan i promieniowania

Przebudowa drogi pozwoli na poprawe ptynnosci ruchu na drodze, zmniejszenie spalania paliw
(znikng trudnosci z przemierzaniem trasy tj. ubytki i nierbwnosci w nawierzchni) i zwigzang z tym redukcjg
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz zmniejszenie emisji hatasu. Poprawa warunkéw ruchu ma
bezposredni wptyw na srodowisko: ptynne pokonanie drogi spowoduje zmniejszone zuzycie paliwa

i redukcje emisji zanieczyszczen do powietrza, zmiana nawierzchni drogi spowoduje redukcje emisji hatasu.

10.7. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada wycinki drzew wymagajacych uzyskania pozwolenia na

wycinke. Wycinka w ramach inwestycji zostang wycigte odrosty i krzewy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony pozarowej

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie jezdni ul. Niemcewicza - nie wymaga ochrony

przeciwpozarowe;.

Droga po przebudowie bedzie posiadata szerokos¢ zgodng z przepisami o0 ochronie pozarowe;

i bedzie mogta stuzy¢ do przejazdow strazy pozarnej — bedzie posiadata wymagang no$no$¢.

12. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!
Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami- istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaC, aby w czasie realizacji robét
unikng¢ jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu robét nalezy istniejgcq armature wyregulowaé¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zaworéw, itp.).

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwac sie wykolorowanymi sieciowo mapami
z oryginatu uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Zamieszczono tam uwagi i zalecenia poszczegdlnych
eksploatatoréw sieci uzbrojenia inzynieryjnego terenu, ktére winny by¢ spetnione w trakcie realizacji robét.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia;
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy zasadnicze

rowniez te urzadzenia i sieci.
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13. Réwnowaznos¢ rozwigzan

W celu zapewnienia zgodno$ci projektu jako przedmiotu zaméwienia z przepisami ustawy
Prawo zamowien publicznych art. 99, w sytuacji jezeli w projekcie zawarte informacje
w zakresie: przyjetych technologii wykonania robdt, rozwigzan technicznych, doboru materiatow
i urzadzen, ponadto uzytych okreslen, nazw lub parametrow materiatdw i urzadzen wskazywatyby
na okreslonego producenta, wykonawce lub dostawce stwierdza sie, ze materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiada¢ zaprojektowane materiaty lub urzadzenia. Materiaty lub urzadzenia pochodzace
od konkretnych producentow stanowig wytacznie wzorzec jakoSciowy w zatozeniach projektowych. Pod
pojeciem /minimalne parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe/ nalezy rozumie¢ wymagania dotyczace
materiatdw lub urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych
producentow. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktow ma wytgcznie charakter przyktadowy.
W projekcie, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie
przedmiotu zamdwienia, dopuszcza sie jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych

i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu.

W takim przypadku autor projektu wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygadniajacych

te materiaty z parametrami nie gorszymi od zaprojektowanych.
Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzadzenia musi zostac zatwierdzona przez autora projektu,

Autor projektu nie odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen w przypadku zastosowania
rozwigzan alternatywnych — innych niz zatozono w dokumentacji projektowej - bez stosownego

uzgodnienia.

str. 27



ZALACZNIKI,OBLICZENIA

SARE iR

L] o] o= 1= o - 11 SRR R 29
Przyktadowa sylwetka wysiegnika typu KC S. ......c.coiiiicceec e 37
Przyktadowa sylwetka fundamentu oraz sposob poSadOWIENIA ...........ccccveueuriririririririeieeee s 38
Przyktadowa sylwetka stupa typu AURIGA P........c.coiiiiecieceee et e 40

Karta katalogowa izolacyjnego ztacza kablowego typu 1ZK-4

str. 28



1. Obliczenia dialux

Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza D I / \ Lu x

Teren 1
Plan svtuacviny opraw

X

49.0 W

rawa 7102 Im
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Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALux
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Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza D |A Lux

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Pozioma 99.2 Ix 74.0 Ix 123 Ix 0.75 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Pionowa lewa 423 Ix 10.1 Ix 80.2 Ix 0.24 0.13 CG2
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Pionowa prawa 423 Ix 9.64 Ix 80.1 Ix D:23 0.12 CG3
Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Punkty kontrolne lewe 8.66 Ix 411 Ix 12.9 Ix 0.47 032 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Punkty kontrolne prawe 8.70 Ix 411 Ix 129 Ix 0.47 0.32
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

str. 31



Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Pozioma

DIALux

402 38
2]
2
22 4120 33
A
A00
&
&
= Bg Y
C LT ]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) [} Indeks
Pozioma 99.2 Ix 74.0 Ix 123 Ix 0.75 0.60

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza D | A Lu x

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Pionowa lewa

\
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
Pionowa lewa 423 1x 10.1 I 80.2 Ix 0.24 0.13

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytk

vania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Pionowa prawa

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Pionowa prawa 423 Ix 9.64 Ix 80.1 Ix 0.23 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejécia Slupsk ul. Niemcewicza

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Punkty kontrolne lewe

DIALux

1]
3.0 3D
s/
b
o
wy
N <
0
a0 ©
I
Wiaéciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
Punkty kontrolne lewe 8.66 Ix 411 Ix 12.9 Ix 0.47 0.32 CG4
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Przejscia Slupsk ul. Niemcewicza

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Punkty kontrolne prawe

DIALux

1]
o )
¢ i
¢ N
$
o
13
D (GED) 9.1
LER]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (a1) 92 Indeks
Punkty kontrolne prawe 8.70 Ix 411 Ix 12.9 Ix 0.47

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0.32

Profil uzytkowania: Us

wienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na ze!
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Przyktadowa sylwetka wysiegnika typu KC S.

KONSTRUKCJE WSPORCZE POD OPRAWY OSWIETLENIOWE
STEEL BRACKETS FOR STREET LUMINARIES

Parametry standardowych wysiegnikow / Standard bracket dimensions

UWAGI INSTALACYJNE
1 ienie osi ik Inie skorygowac, luzujac najpierw odpowiedni wkret
i dokrecajqc naprzeclwlegly

Po

y ika dokreci¢ kie wkrety kluczem dynamometrycznym z sita od 20Nm

do 35Nm.
Dokrecenie wysiegnika mniejsza sita niz 20Nm, moze sp d ¢ utrate
Dokrecanie wysiegnika z sita wieksza niz 35Nm grozi zerwaniem gwintu w stupie oraz utrala stabilnosci
wysiegnika.

INSTALLATION REMARKS

1. Check the setting of the bracket's axis, if needed correct it, at first loosening the correct screw
and screwing in the opposite one.

2. After setting the bracket all the screws should be screwed in by means of torque spanner with
a force in the range between 20Nm up to 35Nm.

Screwing in the bracket with force less than 20Nm may result in the loss of the bracket's stability.

Screwing in the bracket with force greater than 35Nm may cause the risk of breaking off the thread

in the pole as well as loss of the bracket's stability.

DOBOR GEOMETRII WYSIEGNIKA
BRACKET SELECTION

w

hilnaé 1

~ \a

/‘ S - jedno ramie / single arm
D - dwa ramiona / double arms
T - trzy ramiona / triple arms
- Q - cztery ramiona / four arms
RS - piec ramion / five arms
R6 - szes¢ ramion / six arms

o€ s 25 21 5

| | | | |
TYP 1LOSC RAMION WYSOKOSC (H)  WYSIEG (W) KAT NACHYLENIA (Q)
TYPE NO. OF ARMS HEIGHT (H) OUTREACH (W)  ANGLE (Q)

Po uprzednim wykonaniu obliczen wytrzymato$ciowych istnieje mozliwo$¢ wykonania wysiegnikow
o innych niz standardowe parametrach.
C d bracket lable on d d after preparing strenghts calculation.

TYPY POLACZEN
CONNECTION TYPES

)
f

NASADZANE MONTAZ RAMIENIA DZIELONEGO
SLIPPED JOINTED TWO PARTS ARM CONNECTION

b
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3. Przyktadowa sylwetka fundamentu oraz sposéb posadowienia

Hf

valmont~

STRUCTURES

" WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM

FUNDAMENT
PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK

WYSOKOSC WKOPU / EMBEDDING HEIGHT

N
— WIENIEC KOTWIACY
ANCHOR RIM

" POSADOWIENIE StUPA
NA FUNDAMENCIE
POLE INSTALLATION ON THE CONCRETE BLOCK

POZIOM GRUNTU
GROUND LEVEL

ZAPRAWA BETONOWA
CONCRETE

GRUNT RODZIMY
SOIL

OTWOR KABLOWY
CABLE HOLE

OSLONA NA KABLE (PESZEL)
PROTECTION SHIELD

UTWARDZONE PODLOZE
INDURATE SOIL
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POSADOWIENIE StUPOW
POLES INSTALLATION

Fundamenty | Concrete
e
TYP/TYPE i
(mm) (mm) | (mm)
F-100V /30 1000 x 300 x 300 200x200 | M18
F-100V/43 1000 x 430 x 430 300 x 300
F-120V/43 1200 x 430 x 430 300x300 | M24
F-150V /43 1500 x 430 x 430 300 x 300
F-1 1500 x 700 x 700 300 x 300 \ M27
F-2 1700 x 800 x 800 300 x 300
F-5 20001000 1000 | 300 x 300 \ M33
F-5/1 20001000 1000 | 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400x400 | M39
Wkop / Embedding
M r
Il i i i
‘ ny iy
min. h ér./avg.h ke
(mm) (mm) {mm)
600 800 1000
800 1000 1200
1000 1200 1500
1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
1500 2000 2500
1800 2000 2500

INSTRUKCJA MONTAZU StUPOW WKOPYWANYCH

1

4.
5.

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokosc i szeroko$¢
musza odpowiada¢ wymaganiom normy EN40).

Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, ptyta
betonowa).

Ustawi¢ stup w wykopie, wprowadzi¢ przewoéd do wewnatrz
stupa (zaleca sieg, aby kabel znajdowat sie w ostonie).

Wypionowac stup.
Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu.

MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES

1a

Prepare the appropriate embedding hole in the ground. Recommendations of
the norm EN40 concerning such a foundation included in the above table should
be taken into account.

Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.

Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (it is
recommended to put cable into protection shield).

Plumb the pole.
Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

INSTRUKCJA MONTAZU SLUPOW NA FUNDAMENCIE

T

Owv s wN

Wykona¢ odpowiedni wykop w gruncie (wysokos¢ i szerokosc
musza by¢ odpowiednio dobrane do fundamentu).

Umiescic i wypoziomowac fundament w wykopie.
Zasypac fundament i zagescic grunt.

Nakrecic pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podktadki.
Zamontowac stup na kotwach.

Natozy¢ drugi komplet podktadek z nakretkami.

INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

L B e

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.
Screw the first set of nuts and put washers.
Install pole on anchor bolts.

Put the second set of washers and screw nuts.
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4. Przykladowa sylwetka stupa typu AURIGA P.

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN 1ISO 1461)
Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing

OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne ha dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

ERGE
s -- PR
o) o

98 65

104 70

110 s 27 100 | 800

60 400 500 | / | w8 | /

116 75 200 30

122 80

134 85 1000

Tabela z wynikami obciazen / Maximum load

(]

| Wistefa | 1,1 strefa | IIstefa | 10 strefa M T
<300 300-450 | 450-600 | 600 - 900

W | e | e o
117 | 096 | 081 | 057 | 312 122
1,03 0,84 0,70 049 340 119
091 | 075 | 062 | 042 371 118

40
0,388 0,71 0,58 041 433 126
078 0,62 050 035 469 127
068 053 042 028 570 135

n

wawyaimont comyl
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. Karta katalogowa izolacyjnego ztacza kablowego typu IZK-4

SINTUR spdlka z o.0.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadow Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark(@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZEACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e [zolacyjne zlgcze bezpiecznikowe 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a

e [zolacyjne zlgcze fazowe
1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

e [zolacyjne zlgcze zerowe
17ZK-4-03

o Zlacze zerowe
ZK-4-04

ZASTOSOWANIE

Ztacza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach  siupow  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.

t!ﬂ‘
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DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500V
Znamionowy prad przylgczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekroj zyly kabla sektorowego 16+50mm? ()
llosc zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyl kabla 5,5 Nm
Max. przekroj zyly przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj 2yly przewodu zerowego 4 mm?
‘Stopien ochrony P~ 54
Whkiadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
1ZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlacz 1ZK

1ZK-4-01 IZK-4-02

1ZK-4-03

DLAWICA ;
miejsce wprowadzenia przewodu

zerowego lompy

Instrukcja montazu zolacyjnego Ziacza Bezplecznikowego IZK4.01:

LONDORL N

Wiciagnat kable z wngki shupowe),

Zdjac zolacig wearzchnia kabil tak aby mozna byl swobodnea rozglac
izolowsane Zyly kabla.

Odizolowac Zydy na dugaici okolo 35 mm.

Nasunac diamicy B na izolowana 2yly

Odkrecit cbudows 10.

Odkrecié Srubg stykowa 7.

Zdjac obudowg § Z korpusu 2

Poluzowad korpus 2 i plytke 3 za pomocg Snub 5.

Wsunat odizolowana czgéc przewcddw pomigdzy phytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosigany 2,

Dokrecit snuby 5 kluczem dynamometryczrym (mament 5 Nm).

. Zmontawany korpus wsunac w obudows 8 | dokrecit Srubg stykowsy 7.

Na obudoag 6 nasunad diawicg 8,

Przewtd fazowy lampy przelozyé przez przelotks 9 coudows 10
ispreyne 11,

Odizolawana koncdwke przewodu zmontowac z koncowka przewody 12
Wsaungt bazpmczrek 13 0o trzymaka 14

Sprezyne 11, trzymak 14 2 bezpiecznikiem 13 wsungc w obudowe 10

i nakrecit na abudowg 6.

Instrukcja montaiu lzolacyjnego Zigcza Fazowego IZK-4-02:

Wykonat czynnoscl 1-4 zgoonie z Instrukcja montazu 1zofacyjnego Zigcza
Bezpiecanikowego 1IZK-4-01

Odkrecié nakrgtke 15,

Wykonat czynnoscl 5-12 zgodne z Instrukcig monta2u Izolacyinego Zlgcza
Bezpiecanikowego 1IZK-4-01

Na obudowg 6 nakreci€ nakretke 15,

Instrukcia momazu lzolacyjnego Ziacza Zerowego IZK-4-03:

Wykonat czynnascl 1-4 zgoanie z instrukeja montazu lzolacyjnego Zlacza
Bezplecanikowego 1IZK-4-01

Odkreci: cbudowe 18.

Wykonat czynnascl 8-10 zgodre z Instrukcg montazy Izolacyinego Ziqcza
Bezplecanikowego 1IZK-4-01

Przelodyé przewdd zerowy lampy przez olwie w dlawicy 8 (palrz szkic
abak),

Podigczyé przewdd zarowy zasliajgcy oprawe oswiatianiowq nakiadsjac
aczko przewodu na wkret 16, nalazyt podkiadki | dokrecic nakretka 17.
Nakrgcit obudowg 18 na wikrgt 16 1 nasunac diaaice & na cbudowg 18,

Instrukcja montazu Zigcza Zerowego ZK-4-04:

Wykonat czynnoscl 11 2 zgodnia 2 Instrukcig monta2u Izolacyjnego Zqcza
Bezpiecmikoweqgo 1ZK-4-01.

Wykonat czynnosci 31 8 zgodnie z instrukca montazu izolacyinege Ziacza
Zarowego I1ZK-4-03

Monta2 nalely przeprowadzic zgodnie 2 przepisami bezpieczenstva

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.
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