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Data wydruku:

KNT — Konstrukcja jezdni ul. Moniuszki
gr. warstwy rodzaj warstwy
dem warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S, 50/70 (KR3)
Przekrgj normalny A — A 5¢m warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
015 015 Tem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
080 2. (6.106.26) 080
o . TS5 o E>=160 MPa
! e ’ Eokn<=2,2 2 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem C90/3
E»>=100 MPa
Eok<=25 - konstrukcja wzmacnienia podioza
(; KN2 - konstrukcja wyniesionego przejscia dla
g pieszych
equgi Wysokasaona chochid ‘ aqulagis wysolasaona hodhika gr. warstwy rodzaj warstwy
dem warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S, 50/70 (KR3)
5¢m warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W
045 Przekr6j normalny B — B 045 Tem podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
0,80 m. (6,10-6.26) 080 E»>=160 MPa
Eokn<=2,2 30cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem C90/3
] » »% 0 E»>=100 MPa
EuEi<=25 - konstrukcja wzmacnienia podioza
&’?&%’%":%;g&g’y% R AL Z RIS
i < KWP — Konstrukcja wzmocnienia podtoza
equlgs ysokosiiona ofochk ; / equlga wysokosoiowa choohks _
W S e e EmE—LO_Ozl\gPa gr. warshwy rodzaj warstwy
WP e 18.cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z cementem C3/4
E»>=50 MPa < 6MPA
Przekr6j normalny C - C Eokn<=25 40 om warstwa wigZaca z betonu asfattowego AC16W
1,00 500 1,00 E»>=25 MPa
Eokn<=3 - wyproflowane i zageszczone podioze zgodnie z normg
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mieszanka niezwigzna z kruszywem C90/3
Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
Przebudowa ul. Niemcewicza wraz z przebudowg i budowg
podbudowa pomocnicza z migszanki niezwizanej z cementem C3/4 < 6MPA kanalizacji deszczowej oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych
warstwa wiaZaca z betonu asfattowego AC16W

[T PROJEKT BUDOWLANY

e 10.cm warstwa humusu wraz  obsianiem mieszanka traw.

Element:

ROJEKT TECHNICZNY

& Kostka kamienna 1517 cm na fawie betonowej

C12115z oporem |Tytub rysunku:

Przekroje normalne

opornik betonowy 12x25¢m, Branza:

fawa betonowa C12/15 z oporem Drogowa
Projektant: branza/nr uprawnien: Podpisy:
mgr inz. Bartosz Waczynski drogowa/POM/0163/ PBD/19
1. Wymiary podane w [m] Sorawdzaiacy:
2. W przypaqu wystapienia uszkoqzonych istniejacych krawezmkow kamiennych palezy wymienic na J;Jumgr nz. Tomasz Tusifski roqowalVAMOOS3PBDI9
nowe o wymiarach zgodnych z pierwotnie zastosowanymi oraz o parametrach nie gorszych niz
pierwotnie zastosowane
3. Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni wykonywac z planem sytuacyjnym branzy drogowej.
4. Sciek przykraweznikowy wykona z dwéch rzedow kostki kamiennej 15/17cm na fawie fundamentowe] z Opracowujgey:
betonu C12/15
Nrarch.: [Stadium: Data opracowanja/j |Skala: Nrrys.:
Data sprawdzenia:
2023_06_B PT 29.09.2023 1:50 PT-3.0
29.09.2023




