OPIS TECHNICZNY

1.ZaKkres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu drogi do gruntdéw rolnych w miejscowosci

Stary Las.
2.0pis stanu istniejacego.
Istniejaca droga przebiega przez tereny rolnicze.
Droga do gruntoéw rolnych na przedmiotowym odcinku posiada jedni¢ o nawierzchni z nasypu

niebudowalnego (gleba, kamienie, piasek gliniasty, okruchy cegly) o szerokosci 2,5 m - 3,5 m

z licznymi nieréwnosciami w przekroju podiuznym i poprzecznym.
3.Opis stanu projektowanego.

Remont drogi do gruntéw rolnych bedzie polegat na:

- korytowaniu gruntu na glgbokos¢ 30 cm 1 szerokosci od 2,5 m do 3,5 m,

- utozeniu warstwy podbudowy z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej C90/3 0 - 63 mm —
gr. 20 cm.

- ulozeniu nawierzchni z kruszywa lub mieszanki niezwigzanej C90/3 0 — 31,5 mm — gr. 10
cm.

Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie. Nadmiar urobku zostanie
wywieziony na wysypisko.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejacego
uzbrojenia roboty prowadzi¢ r¢cznie

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.

Podbudowe wykonac 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
4.Urzadzenia i obiekty obce.

Nie zachodzi potrzeba przebudowy.
5.0dwodnienie.

Woda deszczowa 1 roztopowa odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren w pasie

drogowym.



6.Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegoétowych.

7.0rganizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — zgodnie z BHP.

Projekt stalej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.

8.Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
-zapoznac si¢ z planszg zbiorczga uzbrojenia,
-przeprowadzi¢  kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
-zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktoéw osnowy geodezyjnej
celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
-wytyczy¢ oraz w sposob trwaly 1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.
-teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
-powiadomi¢ wiadcicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiladcicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot,
-oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
sztuka budowlana.
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