PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia ‘ jm. | Poszcz Razem
Wotczyn o
1 ____ |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE B - j
14 _ |Roboty przygotowawcze B
1 (KNR 404 'Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci 25cm. W pozycji ujaé kosz wywozu i m3 !
1d.1.10301-08 {zagospodarowania gruzu. |
10.25%(4.805.00) - m3 600 |
o | RAZEM | 600
| 2 |KNNR 10101 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm, w pozycji uwzgled- | szt
d1.1)04 ni¢ koszt zatadunku i transportu karpiny na odleglos¢ do Skm |
| 2 _ st | 200 |
[ - — T razEM | 200
L7 Roboty ziemne__ SN = i _
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o poj.fy2ki 0.40 m3 w gr.katlll z mé |
d.1.2 |0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosc do 5 km. W pozygji ujgé koszt
zagospodarowania urobku.
0.20°(5.80'5.80)+0.27*(2.60°260) m3 855 | B
i R _ . ] RAZEM 8.55
4 |KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod me
d.1.2103 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
i 5.805.80+2.60°2.60 S m?2 4040 |
I . _ _ — | RAZEM | 4040
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ |
[ |ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ |
124 ‘Elementy drég ) o o .
5 |KNNR 6 0404- 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej koloru grafitowego zwy-1  m '
d.2.1 03 'konaniem law betonowych z betonu C12/15 (0,043m3/mb) i
17.20 - C m 1720 | _a
e __ | RAZEM | 1720 |
6 |KNR2-31 Wykonanie obramowan nawierzchni z jednego rzedu kostki granitowej 14/14 cm na pod- m2
d.2.10406-08 analo- | sypce cem.piaskowe]j z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C12/15
gia
0.14*(1.66+1.66+2.50+2.50) m | 116 |
i | RAZEM 1.16
22 - Podbudowy _ ] - |
7 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 20 cm m?2 i
d.2.2 |08 | i
- 5.76'5.76 - m? 3318 | -
e B o — RAZEM 33.18
8 |KNNR60113- Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego granitowego frakgji 0/31,5 stabi- | m?
d.2.2 |06 lizowanego mechanicznie i
__ 15.60*5.60+1.72°2.64 m? 3580 |
~ - RAZEM | 3590
23 —[Nawierzchnie R
9 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z miatu kamien- m? ‘
d.2.3 0511-03 nego. Kostka holland kolor grafitowy ;
i 135.90 o B m? 3590 |
_ I o, _ . [ RAZEM | 3590
10 |KNR 2-25 iNawierzchnia z piyt azurowych 60x40x8 cm koloru grafitowego z wypelnieniem otworow m2
1d.2.3|0407-03 { mialem kamiennym ‘
1.00°7.60 - m? 760 |
N _ i | RazEM | 760
- 11 |[KNR 2-31 Nawierzchnia 2 kostki granitowej 14/14 cm uloZzonej na warstwie chudego betonu gr.0 cm,| m2 i
1 d.2.3|0406-08 analo-| spoiny wypelnione zaprawa cementowo-piaskowg :
gia ' .
. 2'3.00 B - m2 600 | !
1 o RAZEM | 600
24 i Roboty wykoniczeniowe e ) |
12 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim - grubogé | m3 ' E
d.2.4 021802 warstwy 10cm {ziemia urodzajna z dowozu) |
~10.10*1.50*26.00 m? 3.90
1 i T— - RAZEM | 380
13 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll bez nawozenia m?
d.2.4 040101 |
. 1.50°26.00 m2 3900 | |
L ) S RAZEM | 3900




PRZEDMIAR ROBOT

[Lp. _ Podstawa | — Opis i wyliczenia ~Tjm [ Poswz. | Razem
i 25 | |Elementy zagospodarowania terenu —
| 14 Wycena indy- |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej. Charakterystyka i parametry tablicy zgodnie z rys. |  kpl.
1d.2.5 'widualna nré.
Lo 1 N——— . i kpl. 1.00 _
- RAZEM 1.00
15 |Wycena indy- Dostawa i montaz modulowej wialy na rowery. Charakterystyka i parametry wiaty zgodnie | kpl.
d.2.5 |widualna ‘zrys. nr3A.
B 11 o kpl. | 1.00 )
- - e — ) RAZEM 100
16 |Wycena indy- |Dostawa i montaz stojakow na rowery. Charakterystyka i parametry stojakéw zgodnie z kpl. !
|d.2.5 widualna rys. nr6. |
I T - o Lokl | 200
By | RAZEM 2.00




