PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Sciezka rowerowa_Brynica
1 \PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE S o
14 |Roboty przygotowawcze
1{KNNR 10111- ¢ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km | i
d.1.1(01 |
.| __1_22 36%0.001 km ! g1z |
. ) B ~ RAZEM 0.12
12,  Roboty ziemne s . " .
2/KNR 2-01 {Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat.ll z m3 ]
d.1.2|0206-02 itransp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 5 km. W pozycji ujaé koszt i
|zagospodarowania urobku. |
10.38'267.55+2°0.40*0.38*108.56+0.200.38"36.30 m3 13743 |
e o RAZEM | 13743
3|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-V pod m? |
d.1.2(03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
| |287.55+2"0.40"108.56+0.20*36.30 B m2 36166 |
! | RAZEM 36166 |
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCIORAZ
L ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ
24 Podbudowy L T e
4KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2 |
d.2.1|06
36166 — m2 36166 |
B e RAZEM 36166 |
5|KNNR 6 0113- | Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego m2 !
d21{01 frakeji 31,5/63,0 stabilizowanego mechanicznie
|36166 I m | 36166 |
- RAZEM 361.66
22 Nawierzchnie =~ -
6|KNNR 6 0113- |Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego bazaltowego lub granitowego 0/31,5 mmgr.| m2 ! {
d.2.2|04 8cm. { i
267.55 m2 26755 | i
RAZEM | 26755 |
| 23 Roboty wykonczeniowe i - po
| TIKNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim - grubosé | m? —|—
d.2.3|0218-02 warstwy 10cm (ziemia urodzjna z dowozu) i |
| 0.15'1.00'108.56+0.151.5036.30 | m 2445 |
| . TVl — | RAZEM 24.45
8|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat|-ll bez nawoZenia m?2
d.2.3|0401-01
1.00*108.56+1.5036.30 m2 163.01
D RAZEM 163.01 |
| 24  [Elementy zagospodarowania terenu
9|Wycena indy- |Dostawa i montaz kampletnych ulicznych lamp solamych. Charakterystyka | parametry slu- | kpl. | |
d.2.4|widualna pow, wysiegnikow oraz opraw odwietleniowych zgodnie z projektem. [ i
i - | kpl. 200 |
) i RAZEM |  2.00
10|Wycena indy- |Dostawa i montaZ tablicy informacyjnej. Charakterystyka i parametry tablicy zgodnie z rys. | kpl.
d.2.4 |widualna nr5. ]
1 kol | 100
— 2 : s s | RAZEM 1.00
11, Wycenaindy- |Dostawa i montaz stojaka na rowery w postaci bala drewnianego o $rednicy 50cm. kpl. |
d.2.4 widualna |
E o i1 o | kpl. 100 | B
.’ 1 | T RAZEM | 100



