PRZEDMIAR ROBOT

Lp. ] Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. |  Razem
Wasice Szkola B o ) -
L1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE -
| 11 Roboty przygotowawcze . ,
| 1 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km |
d1.1|01 | i
! 68.60"0.001 - km | 0.069 .
L | RAZEM 007
12 __ |Rozbiérka elementow drég - o . |
2 |KNRAT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu me
d.1.2 10102-02 z rozbiorki na odl. do 1 km |
11.00*53.30 ) m | 5330 |
o . RAZEM 53.30
3 |KNRAT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitq nawierzchni bitumicznych na gf, 6-10 cm m
d.1.2 1010102 !
[ 153.30 o m 53.30
By L - | RAZEM 5330
13 ) _|Roboty ziemne __ —
4 |KNR 201 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 0.40 m3 w gr.katll z [ m3 i
d.1.3 |0206-02 transp.urabku samochod.samowytadowczymi na odleglos¢ do 5 km. W pozycji ujgg koszt
zagospodarowania urobku.
; 0.52'246.65+0.3796.20+0.30°0.52"120.00 -md 182.57 |
. _ i _ | RAZEM | 18257
5 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod m? i
1d.1.3]03 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
L 246.65+36.20+0.30*120.00 m?2 378.85 |
-y - . _ -l RAZEM | 37685 |
P2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ |
| ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ | WODNEJ =il|
A ___|Elementy drég - : |
6 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej koloru brazowegozwy- | m i
d.2.1)03 konaniem taw betonowych z betonu C12/15 (0,043m3{mb) |
38.40 - m 38.40 |
- _ _ . e RAZEM | 3840 |
7 |KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] koloru grafitowegozwy-| m ;
ld.2.103 ‘konaniem faw betonowych z betonu G12/15 (0,043m3/mb) | ;
126.00+36 . om | 6200 |
, _ _ | RAZEM 62.00
8 |KNR2-31 Wykonanie obramowai nawierzchni z jednego rzedu kostki granitowej 18/20 cm na pod- m2 ;
d.2.10406-08 analo- sypce cem.piaskowe;j z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |
gia i
o 0.20*(67.20+10.50+3.60) _ m2 16.26 i
R RAZEM | 1626
1 22 Elementy odwodnienia ]
9 |KNR2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 50 cm, m
d.2.2 /0605-07 !
- 38.00 _ o m 38.00
: - | _RAZEM -38.00
23] [Podbudowy _ - o
10 |KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2 .
d.2.3|06
) 246.65+96.20 _ : | m | 34285 |
) - ) . | RAZEM 34285
11 |KNNR 6 0113- | Wykonanie podbudowy o gr. 25 cm z kruszywa famanego granitowego frakcji 0/63 stabili- | m? ;
d.2.3|03 zowanego mechanicznie i klinowanego klincem i
L 246.65 B ) mZ | 24665
| ] _ - RAZEM 246.65 ‘
12 [KNNR 6 0113- |Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa famanego granitowego frakeji 0/31,5 stabi- | m2 |
d.2.3 06 lizowanego mechanicznie ;
1246.65+96.20 m? | 342.85 |
_ - RAZEM 34285 |
24 Nawierzchnie B ) B
| 13 |KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych ‘ m2 :
1d.2.4 |07 |
b 5330 . m2 5330 | |
S . | RAZEM | 8330 |




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm, | Poszcz. Razem |
14 |KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4cm | me | i '
d.24 |02
53.30 B m2 53.30 ‘ |
ol el - R RAZEM | 5330 |
15 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mialu kamien- m2 |
d.2.4 051103 nego. Kostka holland kolor grafitowy. |
- 246.65-67.20 m2 17945 |
! i ) — | _RazEM 17945
16 |KNR 2-25 Nawierzchnia z plyt azurowych 60x40x8 cm koloru grafitowego z wypelnieniem otworow m2
d.2.4 0407-03 miatem kamiennym.
| 167.20 _ m? 67.20
L i . i RAZEM _67.20
17 |KNR 2-31 :Chodniki z piyt chodnikowych 35x35x6 cm na podsypce z miatu kamiennego, plytki koloru |  m2
|d.2.4 (050203 !zlota jesien D1
. 1o*s%03s%03 m2 - 18.38 B
: : o L 1 RAZEM 18.38
| 18 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypee z mialu kamien- m?
|d.2.4 (051103 nego. Kostka AKROPOLIS kolor czekolada Ad. W pozycji ujat koszt wykonania opaski z !
koslki koloru toffi A5, ; i
96.20-(38.75+0.14*43.90) S m2 5130 | !
- - | RAZEM 51.30
19 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypee z mialu kamien- m?
d.2.4 |0511-03 nego. Kostka AKROPOLIS kolor toffi A5,
' _]38.75-18.38+0.14*43.90 “m? 2652 |
B - — - RAZEM | 2652
L 25 {Roboty wykonczeniowe e
20 |KNR 2-21 {Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem laczkami na terenie plaskim - grubode | m3 |
1d.2.5|0218-02 |warstwy 10cm (ziemia urodzjna z dowozu) | '
:0.10*1.50*120.00 Comd 18.00 |
e = | RAZEM | 1800 |
| 21 |KNR 2-21 Wykenanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.-ll bez nawozenia mZ | |
'd.2.5!0401-01
O 1.50*120.00 ) m? | 180.00
[ “RAZEM 180.00
L2686 | Wiata odpoczynkowa ) . o
| 22 |KNR-W2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - chudy beton pod stopami funda- m3 i
d.2.6 |0203-01 mentowymi |
) 10°(0.10%0.70°0.70) _ m3 049 i o
B - RAZEM 49
23 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - stopy fundamentowe wiaty. W po- | m3 |
d.2.6 .0203-01 zycji ujag koszt zbrojenia stop fundamentowych oraz montaz kotew do slupow. i
] 10*(0.30*0.60*0.60+0.70'0.25%0.25)*12 m3 1821 |
i = o ) RAZEM | 182
24 [Wycenaindy- |Dostawa i montaz kompletnej drewnianej wiaty odpoczynkowej zgodnie z projekiem. Wy- | kpl. [
1d.2.6 |widualna | miary wiaty po obrysie dachu 6,24x8,54m.Wysokos¢ w szczycie 3,86m. Drewno sezono- |
i wane sosnowe, heblowane, malowane lakierobejca w kolorze wisnia. Pokrycie dachu - |
podbitka Swierkowa gr. 14mm, membrana dachowa, blachodachéwka gr. 0,6mm w kolo- i
rze ciemnabrazowym RR32. Rynny systemowe PVC w kolorze braz. W pozycji ujac koszt |
wykonania obrobek blacharskich oraz barierek drewnianych, :
. 1 ~ kpl. 1.00 |
i o o RAZEM 1.00 |
27 ____|Elementy zagospodarowania terenu ) _ |
25 |Wycenaindy- |Dostawa i montaz kompletnych ulicznych lamp solamych . Charakterystyka i parametry kpl. |
d.2.7 |widualna stupdw, wysiegnikow oraz opraw oéwietleniowych zgodnie z projektem.
- - kpl. 200 ‘
I A - | RAZEM | 200
26 |Wycenaindy- |Dostawa i montaZ tablicy informacyjnej. Charaklerystyka i parametry tablicy zgodnie z rys. |  kpl. 1
d27 |widualha  |nr5. !
1 - kpl. 1.00 |
| B | RAZEM 100 |
27 |Wycena indy- {Dostawa i montaz modulowej wiaty na rowery. Charaklerystyka i parametry wiaty zgodnie | kpl. ’
d.2.7 widualna |zrys.nr3C.
i ) |1 ) _ ) kpl. 1.00 |
I A L _RAZEM [ 100




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | ___ Opis i wyliczenia _ jm. | Poszcz. Razem
28 |Wycena indy- |Dostawa i montaz stojakow na rowery. Charakierystyka i parametry stojakow zgodnie z kpl. |
d.2.7 |widualna 1ys. nr 6.
2 B kpl. | 200
- o | RAZEM 2.00
29 |Wycena indy- |Dostawa i montaz stolow i tawek w altanie. Stoly drewniane o wymiarach 200x95 ¢m, lawy |  kpl. ;
d.2.7 |widualna drewniane z oparciami o szer. 200cm. Meble wykonane z litego drewna sezonowanego i
grubo$é blatu, siedziska i oparcia 5cm. Calo$¢ pomalowana dwukrotnie lakierobejca w ko- I
lorze ustalonym z Zamawiajacym. !
48 kpl. | 400 -
_ RAZEM 400 |



