FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

Gmina Ustrzyki Dolne
INWESTOR ul. Mikolaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa parkingu.

BUDOWLANEGO Budowa przylacza kablowego do stacji ladowania pojazdow elektrycznych.
Miasto: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska gm. Ustrzyki Dolne

ADRES I KATEGORIA Jednostka ewidencyjna: 180108_4 Ustrzyki Dolne - miasto

OBIEKTU BUDOWLANEGO Obre¢b: 0001 Ustrzyki Dolne

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYINYCH 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AuTORsk1 ~ MIEINAZWISKO | pp AwNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | POPPIS

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
. inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
Projektant Jacek Klodowski elektrycznych i Branza elektryczna IV.2022r.
elektroenergetycznych
nr uprawnien: PDK/0213/PWOE/09
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A. Czes¢ Opisowa

Spis tresci
1) Przedmiot zamierzenia budowlanego
2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiorki
3) Opis projektowane zagospodarowanie terenu
4) Zestawienia powierzchni - charakterystyka inwestycji
5) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 4
6) Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
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obszarze objetym ochrona konserwatorska. 4
7) Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego- jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego. 5
8) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. 5
9) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode 5
10) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
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11) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 5
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1.  Oswiadczenie projektanta o zgodnosci 7 przepisami techniczno-budowlanymi

Rzeszow, Kwiecien 2022 rok

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa
parkingu. Budowa przytgcza kablowego do stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych.

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Miasto: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska gm. Ustrzyki Dolne
Jednostka ewidencyjna: 180108_4 Ustrzyki Dolne - miasto

dziatki: 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

Imig i nazwisko inwestora lub
nazwa inwestora, adres
inwestora

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne

Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze przedmiotowy projekt zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy:

Projektant:

Branza elektryczna:

inz. JACEK KLODOWSKI

Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr PDK/0109/0OHOT/06
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A. Czes¢ Opisowa

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

—  Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z planowanym parkingiem dla
samochodow osobowych oraz budowa kablowego przylacza enN zasilajacego projektowang stacj¢ tadowania
pojazdéw samochodowych w Ustrzykach Dolnych przy ul. Jagiellonskiej. Projektowany przytacz kablowy
stanowi¢ bedzie wtasnos$¢ odbiorcy ,,WO”. Przedsiewzigcie realizowane bedzie na dziatkach nr 557/5, 558/3,
609/4, 608/3, 561/1 obreb Ustrzyki Dolne - miasto.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu w formie opisowej i graficznej, opracowany na

mapie sytuacyjno-wysokosciowej (mapa do celow projektowych) w skali 1 : 500.

Realizacj¢ przedsigwzigcia projektuje si¢ jako jednoetapowa dla catej inwestycji .

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz informacja o obiektach przeznaczonych
do rozbiorki

— Teren inwestycji, obejmujacy dziatki nr 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1 jest zlokalizowany w miejscowosci
Ustrzyki Dolne, na obszarze zabudowy mieszkalno-ustugowe;j.

—  Dzialki maja ksztatt nieregularny lezgce na terenie o niewielkich wzniesieniach.

— Dzialki posiadaja dostep do drogi publicznej

3) Opis projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzanie przestrzenne bryty budynku

Nie dotyczy

Zasilanie budynku w energie elektryczna

Zasilanie projektowanej stacji tadowania pojazdow realizowane bedzie z istniejacej stacji transformatorowej
Ustrzyki Dolne 4 PCK4.

Zasilanie budynku w wode

Nie dotyczy

Kanalizacja sanitarna

Nie dotyczy

Zaopatrzenie w gaz

Nie dotyczy

Usuwanie odpaddéw statych

Nie dotyczy

Odprowadzenie wod deszczowych
Nie dotyczy

4) Zestawienia powierzchni - charakterystyka inwestycji

Nie dotyczy

5) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nie dotyczy
6) Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska.

Nie dotyczy
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7) Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego- jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy
8) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Przebudowa linii kablowej SN-15kV, przytacza kablowego enN oraz ich uzytkowanie nie powoduje zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz ich otoczenia. Obiekt bedacy przedmiotem
opracowania wraz z wyposazeniem nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko, dziatki sasiednie oraz tereny
przylegte — nie powoduja emisji hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Obiekt z uwagi na niewielkg wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia,
za$ charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza konieczna
powierzchnig zabudowana.

Przedmiotowa inwestycja jest polozona poza obszarami Natura 2000 oraz nie oddzialuje na te obszary.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé zawsze ani potencjalnie mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.) okre§lonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybow, o ktérych mowa

w: - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2016 poz. 2183), - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz.U. 2014 poz. 1409), - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r.

w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. 2014 poz. 1408).

9) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Nie dotyczy
10) Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystepuja.
11) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

a) Podstawa prawna sporzadzenia
Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust.3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)
b) Projektowany obiekt
Nie dotyczy
¢) Istniejaca zabudowa dzialki inwestora
Dziatki 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1 sg cz¢sciowo zabudowane. Przeznaczenie dziatek — droga publiczna,
budynki mieszkalne wielorodzinne.
d) Istniejgca zabudowa dzialek sgsiednich
- Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

¢) Projektowane zagospodarowanie dzialki: §19, §20, §23, §28-30, §36, §40 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WT):
Projektowana przebudowa fragmentow linii kablowej SN-15kV oraz budowa kablowego przytacza
enN do projektowane;j stacji tadowania pojazdow elektrycznych.

Projektowana przebudowa linii kablowej SN-15kV oraz budowa kablowego przytacza enN do
zasilania projektowanej stacji tadowania pojazdow elektrycznych ma charakter kablowy, uktadany do ziemi, na
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glebokose 0,7m do 1m. Projektowana stacja tadowania pojazdow elektrycznych o wymiarach 2000x906x906
mm, na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 1000x1000x400 mm. Przebieg trasy
projektowanego przylacza kablowego oraz przebudowy linii kablowej SN-15kV zgodny z PZT.

f) Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji
Na dzialce w miejscu inwestycji wystgpuje uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej,

wodociagu, sieci gazowej, linii kablowej enN oraz SN-15kV.

g) Lokalizacja projektowanego obiektu: §12 i §13, §57, §60, §213, §271, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (WT):

Nie dotyczy

h) Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego wynikajace z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Nie dotyczy

i) Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie
Nie dotyczy

j) Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania projektowanej przebudowy linii SN-15kV oraz budowy kablowego przylacza enN w zakresie
dziatek nr ew. 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013 poz 1409 z p6zn. zm.) pod
pojeciem : "obszar oddziatywania obiektu" - nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu.

Opracowat:

inz. Jacek Klodowski

B. Czesc Rysunkowa

1. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys nr 01/E
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nr arch. 26.09.BiD.2021 Egz. Nr 1

Gmina Ustrzyki Dolne
INWESTOR ul. Mikolaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa parkingu.
BUDOWLANEGO Budowa przylacza kablowego do stacji ladowania pojazdéw elektrycznych.
Miasto: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska gm. Ustrzyki Dolne
ADRES I KATEGORIA Jednostka ewidencyjna: 180108_4 Ustrzyki Dolne - miasto
OBIEKTU BUDOWLANEGO Obreb: 0001 Ustrzyki Dolne

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYINYCH 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI ~ MIE INAZWISKO |50 AWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA | OPRACOWANIA | TOPPIS

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
. inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
Projektant Jacek Klodowski elektrycznych i Branza elektryczna IV.2022r.
elektroenergetycznych
nr uprawnien: PDK/0213/PWOE/09
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1 Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi

Rzeszow, Grudzien 2021 rok

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa

parkingu. Budowa przytacza kablowego do stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych.

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych

Miasto: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska gm. Ustrzyki Dolne
Jednostka ewidencyjna: 180108 4 Ustrzyki Dolne- miasto

dziatki: 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

Imig i nazwisko inwestora lub
nazwa inwestora, adres
inwestora

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne

Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze przedmiotowy projekt zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy:

Projektant:

Branza elektryczna:

inz. JACEK KEODOWSKI
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr PDK/0109/0OHOT/06
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A. Czesc Opisowa

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinkéw linii kablowej SN-15kV oraz budowa kablowego przylacza
elektroenergetycznego nN na dziatkach nr 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1 w m. Ustrzyki Dolne kategorii XXVI
(sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przemystowe).

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Linia kablowa SN-15kV przeznaczona jest do zasilania istniejacych stacji transformatorowych. Projektowany
przytacz kablowy enN stanowigcy wtasno$¢ odbiorcy zasila¢ bedzie w energie elektryczng projektowang stacje
fadowania samochodéw elektrycznych, usytuowanych przy parkingu samochodowym.

Brak programu uzytkowego obiektu budowlanego.

3) Charakterystyczne parametry obiektu (stacji ladowania pojazdow elektrycznych)
Moc zainstalowana Pz — 41 kW

Wspotczynnik zapotrzebowania Kj — 1

Moc szczytowa Ps — 41 kW

Prad szczytowy I — 69,62 A

Napigcie znamionowe — 400 V

4) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Przebudowa linii kablowej SN-15kV w miejscowos$ci Ustrzyki Dolne, budowa kablowego przytacza enN
zaprojektowano linig kablowa. Glebokos¢ posadowienia kabli elektroenergetycznych nN — 0,7m. kabli SN-15kV —
Im.

W budowie geologicznej udziat biorg warstwy menilitowe (oligocen) wyksztatcone jako tupki ilaste, brunatne z
wktadkami piaskowcow cienkotawicowych, kwarcytowych, brunatnych, oraz warstwy podotryckie (tupki szare,
margliste oraz piaskowce cienko —

i Sredniotawicowe), ktore odstaniajg si¢ pasami o przebiegu NW — SE.

Na tym ogniwie zalegaja piaskowce obryckie. Sg to twarde czgsto gruboziarniste lub zlepiencowate piaskowce, o
barwie jasnoszarej i spoiwie ilasto-wapnistym.

Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej posadowienia kabli oraz stacji tadowania pojazdow elektrycznych.
Kategoria geotechniczna obiektu:

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Dopuszczalne napre¢zenia:

W projekcie przyjeto dopuszczalne naprezenia wynoszace 0,3 MPa.

Whioski:

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzam, ze obiekt budowlany bgdacy przedmiotem niniejszego
opracowania moze by¢ realizowany na dziatkach, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

5) Linia kablowa SN-15kV

Kabel SN w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na gl¢bokosci 1 m i na 10cm warstwie piasku (row glebokosci 1,1m).
Kabel uktada¢ linig falista (z zapasem ok. 4%) na dnie oczyszczonego rowu kablowego i wyréwnanego 10cm
warstwg piasku. Po utozeniu kabel zasypaé 10cm warstwa piasku a nastgpnie 15cm warstwa gruntu rodzimego po
czym przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i uzupetié¢ gruntem rodzimym. Odlegto$¢ kabla od
folii powinna wynosi¢ 25cm. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zaggszczaé warstwy gruntu, co ok.
0,2m. Projektowany kabel zabezpieczy¢ przepustem kablowym koloru czerwonego typu DVK 160 Arot. Kabel
uktada¢ zgodnie z obowiazujaca normg kablowa N-SEP 004. W przypadku wykrycia nie uj¢tych projektem
zagospodarowania terenu skrzyzowan nowoprojektowanego kabla z istniejacg infrastruktura podziemna wykrytg w
etapie budowy inwestycji, nalezy na catej dlugosci skrzyzowania zabezpieczy¢ nowoprojektowany kabel rurg
ochrong koloru czerwonego typu: DVK 160Arot. Rozbierane nawierzchnie nie obj¢te pracami budowlanymi nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy z wykorzystaniem zdemontowanych wcze$niej materiatéw badz

w przypadku ich uszkodzenia z materiatdow nowych.
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6) Przylacz kablowy enN

Kable YAKXS4x35mm?2 uktada¢ w ziemi. W przypadku koniecznosci przejécia kabli pod
istniejagcymi/projektowanymi drogami lub przy kolizjach z innymi urzadzeniami terenu, kable uktada¢ w rurach
ostonowych DVK i SRS 110. Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody. Prace w miejscach skrzyzowan i
zblizen do istn. kabli nN prowadzi¢ pod nadzorem inwestorskim.

Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny by¢ wyznaczone przez
geodete. Na calg dtugos¢ kabla ulozonego w ziemi naktadac¢ opaski informacyjne w odleglosci co 10m oraz przy
wejsciach kabli do stupow, przepustow, i szatki o§wietleniowej. Opaska powinna by¢ wykonana z tworzywa oraz
mie¢ trwale wygrawerowane informacje: ,,PRZYLACZ KABLOWY eNN DO STACJI LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH WO”, ,typ i przekroj kabla”, , rok budowy”, ,,inwestor”. Przed zasypaniem linie
kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetg. Przy
wprowadzaniu do stupow, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m.

Zabezpiecza¢ trzonki koncowek kablowych rurg termokurczliwg. Zyty kabli podtacza¢ w tzw. choinke
pozostawiajac wigkszy zapas dla przewodu PEN, ktéry podlaczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé
wazeling techniczng. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i NSEP-
E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ ani stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow osob trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowaé
metode ,,przecisku”.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiang kierunku rowu wykona¢ po tuku z
zachowaniem promienia gi¢cia kabli podanego przez producenta lecz nie mniejszym niz 0,5m. Glgbokos¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu podsypki z piasku (10cm) oraz grubosci kabla, odlegtos¢
gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikiem

Kable nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i kabla jest wyzsza od minus 5 st.

Celsjusza (kable YAKY). Kable mozna uktada¢ r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest aby kabel podczas uktadania ocieral si¢ o podtoze. W gruntach niepiaszczystych kable nalezy
uktadaé na warstwie piasku grubo$ci 10cm, nastgpnie kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku grubosci 10cm i
pozostatg cz¢s¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zaggszczac
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika [s=0,95 poza korpusem drogi oraz Is=1,03 w obrgbie korpusu
drogowego wg BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotéw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Kable uktadac linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Kazda linig
kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o minimalnej grubosci
0,5mm i szerokosci wystarczajacej do przykrycia wszystkich kabli lecz nie wegzsza niz 20cm. Foli¢ w kolorze
niebieskim uktada¢ na 20cm warstwie zasypki z piasku nad kablem.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- Wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia
- Prawidlowos¢ przygotowania podtoza dla kabla

- Wykonanie podsypki i zasypki kabla

- Wskaznik zageszczenia gruntu

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- Sprawdzi¢ trasy linii kablowej

- Sprawdzi¢ stan zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz

- Pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji kabla

- Pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien

- Sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami

- Sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiarow
- Sporzadzi¢ protokot odbioru z podaniem wnioskow i ustalen

- Zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
Nalezy stosowa¢ rownomierne obcigzenie faz.

7) Stacja ladowania pojazdow

Stacja EVB przeznaczona jest do montazu w ogdlnodostgpnych miejscach, m.in.: stacje benzynowe, punkty
postojowe przy drogach szybkiego ruchu i autostradach, ulice, parkingi miejskie, parkingi zewnetrzne naziemne
obiektéw komercyjnych lub handlowych. Konstrukcja catej stacji wykonana jest z profili aluminiowych wysokiej
jako$ci. Zamontowano rowniez elementy ze szkta hartowanego, ktore bedzie nosnikiem dowolnych aranzacji badz
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wielkoformatowych naklejek reklamowych. Obudowa wykonana jest z aluminium pokrytego réznokolorowym
lakierem lub tworzywem zapewniajacym II klas¢ ochronnosci (technologia REM2), co gwarantuje bezpieczne
uzytkowanie. Charakteryzuje si¢ wysoka jakoscig wykonania, nowoczesnym ksztaltem oraz dowolnym designem.
Wymiary projektowane;j stacji fadowania pojazdow elektrycznych:

2000 mm

»

W

WLCLLRURLY
TULRTRG

8) Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Projektowana inwestycja nie wptynie na srodowisko. Prace zwigzane z robotami ziemnymi b¢da doprowadzone do
stanu pierwotnego. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
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10)  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy

11) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

EVB stacja do 3 stanowisk (2 punkty tadowania), do réwnoczesnego tadowania petng lub wspoétdzielona moca,
wolnostojagca montowana na plycie lub fundamencie betonowym. Konstrukcja obudowy: stalowa, aluminiowa w 11
klasie ochronnosci (dowolna kolorystyka) W czgsci frontowej oraz tylnej trwale osadzona hartowana szyba, o
grubosci 5-6 mm, drukowana lub pokrywana folig (dowolna grafika). Obudowa posadowiona na aluminiowym
cokole.

Zasilanie: dolne, 35-240 mm?.

Moc tadowania punktu: 25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW pradem statym DC, 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43
kW pradem zmiennym AC.

Ztacza punktow tadowania: maksymalnie 3 punkty tadowania; wtyczka CCS 2 z kablem (Combo-2) Combo T2,
Wyczka CHAdeMO z kablem (JEVS G105), gniazdo AC typ-2, wtyczka z wtykiem AC typ-2 lub typ-1, dlugos¢
przewodu tadowania do 5 m, przewod spiralny lub prosty, ryglowanie wtyczki w gniezdzie, automatyczne
ryglowanie wtyczki w gniezdzie.

12)  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Jako ochrong od porazen (ochrony przeciwpozarowej) przyjeto szybkie wylaczenie zasilania.
Zaprojektowano uziemienie projektowanej stacji tadowania pojazdow elektrycznych, stosujac tasme stalowa
ocynkowang o przekroju min.120mm? lub uziemienie rurowe. Warto$¢ uziemienia winna wynosi¢ R<10Q.
W zylach neutralnych pozostawi¢ wigkszy zapas po podtaczeniu do zacisku neutralno-ochronnego.

Opracowat:

inz. Jacek Klodowski

B. Czesc Rysunkowa

Rzut poziomy i pionowy projektowanego fundamentu ..........ccccccceeeriiiiiiirisneeniiinicssssneeesessssssssnneesssssses rys nr 01/E

Rzut poziomy i pionowy projektowanej stacji tadowania pojazdow elektrycznych ..........ccoeeeeuveeeeennnnnee. rys nr 02/E
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Ustrzyki Dolne, dn. 18.03.2022 r.

STAROSTA BIESZCZADZII e s dn

Znak sprawy: GN.6630.15.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 18.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 2010.193.1287 z péin. zm.)

Projekt przebudowy linni kablowej SN-15kV. Budowa przyfacza
energetycznego NN

Lokalizacja:| m. Ustrzyki Dolne dz.: 557/5, 558/3

FAVOR SP. Z 0.0.
ul. Pod Fortem 2C/8, 31-302 Krakéw

GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Przedmiot narady:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Mieczystaw Darocha

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:| 14.03.2022r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
P Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1. | PGE DYSTRYBUCIAS.A. Przebudowe urzadzen elektroenergetycznych Tomasz Dydek
REJON ENERGETYCZNY wykonaé w oparci o wydane warunki usuniecia
38-500 SANOK o
ul. Lipiriskiego138 kolizji.

(elektroniczny)

2. }URZAD MIEISKI w Ustrzykach
Dolnych (elektroniczny)

UWAGA: Brak wpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, jest jednoznaczny z brakiem jego stanowiska.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

[

zup. &

mgrinz, Mi

y CrLgRETAGS Sl armi
Pod;}iﬁ przewadniczqcego narady
!/ Vi

POUCZENIE: e

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdino$ci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

Dokument wygenerowat(a): Mieczystaw Darocha, dn. 17-03-2022 12:14:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzert
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Mieczystaw Darocha, dn. 17-03-2022 12:14:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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{wz 01.10.2019}

Sanok, 01-12-2021 r,
21-F4/5/05711,

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F4/UP/05711 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Warunki przylgczenia nr 21-F4/WP/05711 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: stacja fadowania pojazddéw elektrycznych
Lokalizacja: gmina Ustrzyki Dolne, miejscowosé Ustrzyki Dolne, nr dz. 557/5,558/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-11-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stacja SN/nN ( obwéd 1). Stacja zasilajgca $4-1044 Ustrzyki Dolne 4 PCK 4.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczer
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.
Moc przytaczeniowa: 41,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x , o przekroju wg obliczeri od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1, przytacze
zakonczyc ztaczem kablowo-licznikowym przy stacji tadowania pojazdow
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Budowe urzadzeri energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem. Wybudowane urzgdzenia
stanowi¢ beda " Wiasnos¢ Odbiorcy ". Nalezy je wyrainie oznakowa¢ jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych
tablic. Zasilanie wykonaé poprzez zabezpieczenie z wktadka o wartosci o jeden stopien wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowacl bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C2 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 80 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyziej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,




14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Zygmunt §tapiﬁski
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Rzeszéw

Rejon Energetyczny Sanok

38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.: (17) 749 7000,

PGE Dystrvbucia S.A. e-mail: RE04. ORG@noedystrybucia.n!

Sanok dnia 11.10.2021 r.
Nr RE4/RM/45/2021

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 01.10.2021 nr 45, dotyczacy

usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sig nastgpujace warunki

przebudowy/przeniesienia  urzadzenn  elektroenergetycznych  wchodzacych w  sktad  sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Budowa miejsc parkingowych

Miejsce wystepujace] kolizji: Ustrzyki Dolne dz. nr ew. 558/3 , 557/5

1. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowana inwestycja,
bedace wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. wyszczegolniono ponizej. Dodatkowo zostaty wymienione
réwniez kolidujace urzadzenia, ktére nie sa na majatku spotki PGE Dystrybucja S.A.

e Linia kablowa SN 15 kV typu YHAKXS 3x1x120 mm? w relacji od stacji transformatorowe;j
Ustrzyki Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 3 PCK 3;

e Linia kablowa SN 15 kV typu YHAKXS 3x1x120 mm? w relacji od stacji transformatorowej
Ustrzyki Dolne 27 PCK 2 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 2 PCK 1;

e Linia kablowa SN 15 kV typu XUHAKXS 3x1x120 mm? w relacji od stacji transformatorowej
Ustrzyki Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 5 PCK 5;

e Linia kablowa oéwietlenia ulicznego ,WO” typu YAKY 4x35 mm? zasilajaca lampy o$wietlenia
ulicznego przy ulicy Jagielloniskiej i Piastowskiej (stanowigca wtasno$¢ odbiorcy), zasilana ze stacji
transformatorowej Ustrzyki Dolne 5 PCK 5 ;

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest moiliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Sp6tka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia TOM 6.

Linie kablowe sredniego napiecia TOM 4.

3. Przedmiotowe urzqdzenia naleiy przebudowa¢ poza miejsce kolizji zachowujgc
minimalne odlegfosci i inne wymagania stawiane w takim przypadku przez przepisy
budowy urzqdzen elektroenergetycznych tj. PN-E-5100-1:1998 , Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz PN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i
Sygnalizacyjne Linie Kablowe. Projektowanie i Budowa”.
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4. W przypadku koniecznosci przebudowy stanowisk stupowych elektroenergetycznych, na
ktérych wystepujq podwieszone przewody telekomunikacyjne lub $wiattowodowe, nalezy
w tej sprawie zwrdcic sie do wiasciciela tych urzqdzen i spisaé notatke.

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wyfaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
wytgczenia.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z RE Sanok w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskac niezbedne pozwolenia na budowg przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczy¢ Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/ odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po
usunieciu kolizji w postaci:

- nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos$é przesylu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw urzadzen, na okres nieoznaczony,
i Ze wygasa najpdzniej wraz z likwidacja przedsigbiorstwa. Stuzebno$¢ bedzie polegaé na
prawie korzystania z nieruchomosci obcigionej na ktérej znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne w tym urzadzenia powigzane, polegajacej w szczegélnosci na prawie
do utrzymywania na niej urzadzeri i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu
energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przegladéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.

Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnodci
przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy pofozenie urzadzen na nieruchomosci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzer.
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W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez zfozenie jednostronnego
o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostac dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na
cigzacy na Spoétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.
Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisow w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowiazujacego w Spéice).

g8) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji

h) zdemontowa¢/przebudowad/przeniesé/odtworzyé¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j) podpisa¢ protokot zdawcezo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreélajgcej sposéb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
19 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spodtka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spoiki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia staja sie wtasnoscig Spétki z chwila pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czeé¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.
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10. Termin wazno$ci Warunkoéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marek Szuba , tel. 134655515,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/ przeniesienie/
odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ Spétki nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujagcych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i

warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

J/%y é/‘ 57%//@»
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

STRONA TYTULOWA
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nr arch. 26.09.BiD.2021 Egz. Nr 1

Gmina Ustrzyki Dolne
INWESTOR ul. Mikolaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa parkingu. Budowa
BUDOWLANEGO przylacza kablowego do stacji ladowania pojazdéw elektrycznych.

ADRES TEGoRn - Misst: ek D il g, stk Dol
OBIEKTU BUDOWLANEGO | (3 op: 0001 Ustrzyki Dolne

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYINYCH 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2. Kopia opinii Rady Koordynacyjnej

3. Kopia warunkow przylaczenia 21-F4/S/05711 z dnia 01.12.2021r
SPIS ZALACZNIKOW 4. Kopia warunkow technicznych przebudowy linii kablowej SN-15kV
RE4/RM/45/2021 z dnia 11.10.2021r.

5. Przynalezno$¢ do izby inzynieré6w budownictwa

6. Uprawnienia budowlane
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458
INFORMACJA BIOZ - STRONA TYTULOWA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa
parkingu. Budowa przylacza kablowego do stacji ladowania
pojazdow elektrycznych.

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikolaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r) ponizej
przedstawiono informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot
budowlanych zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

Informacje wstepne

Projektowana budowa o$wietlenia ulicznego prowadzona bedzie w poblizu czynnych drog komunikacyjnych oraz
linii energetycznych. Moze to stworzy¢ zagrozenie zdrowia i zycia ludzi podczas prowadzenia prac.
Zgodnie z wymogami ustawy ,,Prawo budowlane” — Art. 21a ust. 1
Kierownik budowy jest obowiazany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:
e wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w
ust. 2 lub
e przewidywane roboty budowlane nie bedg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie nie bedzie przy
nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Podczas budowy projektowanej inwestycji zastosowanie ma Art. 21a ust. 2 pkt. 4 ustawy ,,Prawo budowlane”, ktory
mowi:
W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych rodzajéw robot budowlanych:
1) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii;
2) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

3) prowadzonych na wysokosci, stupy , dach, inne konstrukcje powyzej 1m od poziomu ziemi.
Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa sieci o$wietlenia ulicznego, nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ aktualne przepisy BHP.

Przewidywany zakres prac budowlanych:

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe kablowego przytacza enN oraz przebudowe sieci kablowe;j
SN-15kV.

Wvykaz istniejacych obiektow:

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajdujg si¢ drogi publiczne, wodociag, gazociag, linie
telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne oraz linia energetyczna enN, SN.
Parametry zagospodarowania terenu (dziatek) mogace stworzyé zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia 1
Zagrozenie dorazne, krotkotrwate moga spowodowaé prace montazowe na wysokosci /upadek z
wysokosci/ oraz wtargni¢cie na jezdnig.
Elementy inwestycji mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Wykonywanie robét w pasach drogowych bedzie wymagalo stosownego wygrodzenia i

zabezpieczenia.

Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni pod katem BHP i
posiada¢ wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem 0s6b szkolonych.
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Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- poszczegélne roboty budowlane moga wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych narzedzi i sprzetu,

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostgpem osob postronnych,

- plac budowy oznaczy¢ umieszczajagc odpowiednie znaki informacyjne,

- wykopy oznaczy¢ zabezpieczajac przed osunigciem si¢ ziemi,

- prace na wysokoS$ci prowadzi¢ w uprzezy do pracy na stupach

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzgt p-poz, srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
- wyposazenia zaplecza budowy w odpowiednie srodki tacznosci

Obowiazki pracownika:

Pracownik ma obowiazek przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ szkoleni i informowani o ryzyku, nalezy dla kazdego stanowiska przygotowac
oceng ryzyka zawodowego (w planie BIOZ). Wykonywanie prac w bezposrednim sqsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, gazowych wodociggowych i kanalizacji sanitarnej winno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz
sposobu wykonywania tych robot. Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tasmq ostrzegawczq
koloru czerwono-biatego umocowang na wysokosci 1,1m w odleglosci nie mniejszej niz Im od zagrozenia.

Obowiazki kadry kierowniczej:

Osoby kierujgce pracownikiem zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami
1 zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikow oraz dbania a sprawnos¢
srodkoéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

Uwagi ogolne.
Dla przedmiotowego zakresu Kierownik Budowy ma opracowa¢ plan BIOZ.

Nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47,p0z.401)

Opracowat:

inz. Jacek Klodowski
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