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DECYZJA

Na podstawie art:24 ust. I pke 2 ustawy 2 dniz 15 grudnia 2000 1. 0 samomdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z dnia 2001 r, Nr 5 poz, 42, 2 péin. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, art. 14
ust: I-pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. £ 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pozn. .
zm,),'§ 9 ust. 1 rorporzdzédia Ministra Gospodatki Przestrzennej | Budovwnictwa 2 dnia 30 grudma 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 1995 r. Nr 8 poz 38, z poin. zm) oraz art.104 §2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U, 2 2000 r. Nr 98, poe. 1071 z péin. zm.).

Okrggowa Koxms;a Kwahﬁkacyjna
stwierdza, ze

Pari mgr inz. Wojciech Radwanski

urodzony dnia 08.07.1974 r. w Sanoku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 37/2003

do projektowania bez ograniczen \
w specjalnosci konstrukeyjno -budowlanej

" UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Malopolsbej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na

podstawie protokoléw 'z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr14z dnia 10 lipea 2003 r. stwiérdzita, 26 Pan Wojciech Radwatiski posiada wymagane prawem

wyLsztaIceme i praktyke zawodowa konieczng do uzyskama uprawnieri budowlanych w wiw spegjalnogei
1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji skuzy odwolanie do Km)ov;rcg Romisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Maiopolsktej Olm;gowe_; Izby. IRZymcréw Budownictwa w Krakowie w termninie

14 dai od daty jej doreczenia.

w

Obzymu‘;a; Przewodniczacy Prmwodniczacy
Pan Wojeiceh Radwadiski Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjngj Malopolskiej Okrggowe) Izby
ul. Srymanowskicgo 11173 . Inzynicsdw Budownictwa
32-620 Brzeszeze <
Gléwny Tnspektor Nadzont Budowlanego ~ Z-M
&l dr 2. Stagistaw Karczmarezyk dr in%. Zygmunt Rawicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IG8-3XQ-EX3 *

Pan Wojciech Radwarnski o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0020/07

adres zamieszkania m. Stréze Mate 74, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtlasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Os$wiadcza sie, ze projekt budowlany pn:

,Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej dz. ewid. nr 609/4 inr 560 na dz.
ewid. nr 558/3 w m. Ustrzyki Dolne”

jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie niezbednym do
realizacji celu ktéremu ma shuzy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektant — Imi¢ i Nazwisko Podpis:
Uprawnienia

mgr inz. Wojciech Radwanski




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003/

ZADANIE: ,,Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej dz. ewid. nr 609/4 na dz.
ewid. nr 558/3 w m. Ustrzyki Dolne”

Inwestor : Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Imie i Nazwisko osoby sporzadzajacej informacje bioz: mgr inz. Wojciech Radwanski

Czesé Opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
- roboty pomiarowe,
- wykonanie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi
- nie wystepuja

Zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:
- potrgcenie przez pojazd
- upadek przy pracach
- przygniecenie przy roztadunku prefabrykatow

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejsé szkolenie z
zakresu BHP I stopnia, Kierownicy I1I stopnia a nastgpnie przeszkolenie stanowiskowe.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajgeym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
- Wykona¢ oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu,,
- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe ,




2. Czes¢ opisowo-obliczeniowa
2.1  Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu publicznego z drogi
gminnej dz. ewid. nr 609/4 i nr 560 na dz. ewid. nr 558/3 w m. Ustrzyki Dolne.

2.1.2 podstawa opracowania :

- plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1:500

- zlecenie wlasciciela dziatki

- wizja lokalna w terenie

- DzU. nr 43 z dnia 14.05.1999r — , Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna.

2.13 Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania
zjazdu.

2.14 Celem opracowania jest bezpieczne i zgodne z wymogami ustawy
o drogach publicznych podiaczenie dziatki do drogi gminnej.




2.2 Opis techniczny (ogolny)

2.2.1. Lokalizacja i usytuowanie
Projektowany zjazd publiczny jest zlokalizowany w ciagu drogi gminnej dz.
ewid. nr 609/4 i nr 560 na dz. ewid. nr 558/3 w m. Ustrzyki Dolne.

2.2.2 Dane techniczne projektowanego zjazdu :

-powierzchnia zajazdu — 3,8 m2 (w obrebie pasa drogowego)

~-dtugosé zjazdu — 0,55 m (w obrebie pasa drogowego)

-szeroko$¢ — 3,50 m (w tym jezdnia 3,5m)

-pochylenie podtuzne na skrzyzowaniu z drogg 4,85%,

-nawierzchnia twarda na catej dtugosci w obrebie pasa drogowego 1 poza nim,
-kat przeciecia z droga 71,5°

-tuki wyokraglajace R=1m 1 6m.

2.2.3 Stan istniejacy i projektowany
W chwili obecnej w miejscu projektowanego zjazdu istniej dojazd o nawierzchni

z plyt betonowych
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.




2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych 1 sposdéb ich wykonania :

2.3.1 Przekroj poprzeczny :
Zaprojektowano przekroj o spadku istniejacej drogi gminne]
Konstrukcja nawierzchni :

Kostka betonowa na podsypce cementowo piaskowej gr. 8cm,
Podbudowa zasadnicza z ttucznia gr. 20cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwirowo piaskowej gr. 30cm
Razem 63cm



