FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nr arch. 26.09.BiD.2021 Egz. Nr 1

Gmina Ustrzyki Dolne
INWESTOR ul. Mikolaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa parkingu.
BUDOWLANEGO Budowa przylacza kablowego do stacji ladowania pojazdéw elektrycznych.
Miasto: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska gm. Ustrzyki Dolne
ADRES I KATEGORIA Jednostka ewidencyjna: 180108 4 Ustrzyki Dolne - miasto
OBIEKTU BUDOWLANEGO Obreb: 0001 Ustrzyki Dolne
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYINYCH 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI LLALLE LNEZALARLCO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA | OPRACOWANIA HOIDIELES
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
. inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
Projektant Jacek Klodowski elektrycznych i Branza elektryczna |IV. 2022r
elektroenergetycznych
nr uprawnien: PDK/0213/PWOE/09
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458
Spis tresci

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi ........ccccvvceeeiiiiiiiiriieeenninicccsssnneenns 3

A. Czes¢ Opisowa

Spis tresci

1. Podstawa i zakres opracowania 4
2. Dane techniczne (przytacz kablowy WO) 4
3. Opis techniczny 4
Przebudowa linii kablowej SN-15kV 4
Budowa kabli SN-15kV 5
Budowa kablowego przytgcza enN do stacji tadowania pojazdow elektrycznych 5
Zasilanie elektryczne, uktad pomiarowy 6
Stacja tadowania pojazdow elektrycznych 6
Budowa kabli enN 7
Ochrona przeciwporazeniowa 8
5. Obliczenia — bilans zainstalowanej mocy 9
6. Zestawienie materiatow 9
7. Przepisy i normy zwigzane 10
B. Czesc Rysunkowa
Spis tresci
Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 ZT rySs N O1/E ......ccceeceeeerrersseesseesseessenssenssssssensssssssssssssssessassssnsses 12
SCHEMAL PT IYS NE D2/E ....ueeeeceeeeeerereeecssesesseeesseesessesessessssesssssessssessssessssssssssessssessssessssesssssassnsessssessssesssnssssssessssans 12
SCHEMAL PT rYS NE D2.1/E ..occcceeeeeeercieeecsseeesneeesseesessesessessssesssssessssessssessssesssssassssessssessssesssssessssessssessssesssnsssssssssssans 12
SCHEMAL PA FYS NF OL/E ....uueeeceeeeeeeeeieeeesseeeseeesseesessesessessssesssssessssessssessssssssssessssessssessssesssssessnsessssessssessssesssnsessnsans 12
SCHEMAL PA FYS NEF D2/E .....ueeeeeeeeeeeeeeeesseeesseeesseesessesessessssesssssessssessssessssesssssassssessssesessesssssessssessssessssesssnesssssessssans 12
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

1.  Oswiadczenie projektanta o zgodnosci 7 przepisami techniczno-budowlanymi

Rzeszow, Kwiecien 2022 rok

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
Nazwa elementu projektu
budowlanego PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa linii kablowej SN-15kV kolidujacej z budowa

parkingu. Budowa przytgcza kablowego do stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych.

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego
Numery dziatek ewidencyjnych

Miasto: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska gm. Ustrzyki Dolne
Jednostka ewidencyjna: 180108 4 Ustrzyki Dolne- miasto

dziatki: 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

Imig i nazwisko inwestora lub
nazwa inwestora, adres
inwestora

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38 - 700 Ustrzyki Dolne

Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy:

Projektant:

Branza elektryczna:

inz. JACEK KEODOWSKI
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr PDK/0109/0OHOT/06

str. 3
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

A. Czes¢ Opisowa
1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania.

Podstawa wykonania niniejszej dokumentacji byly nastepujace dokumenty:

e Wizja lokalna w terenie
e Podkiady architektoniczno-konstrukcyjny
oraz zarzadzenia i przepisy:

e Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 153,
poz.1504 z pdzniejszymi zmianami), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ energetyczne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Ustawy z dnia 27-04-2001
"Prawo ochrony $rodowiska", Ustawy " o odpadach". (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz. 627 1 628) z
pdzniejszymi zmianami.

Normy w zakresie budowy urzadzen energetycznych

Ogdlne wytyczne dotyczace warunkoOw ochrony przeciwporazeniowe;.

Warunki techniczne na przytaczenie do sieci 21-F4/WP/05711 z dnia 01.12.2021r.

Warunki techniczne do sieci RE4/RM/45/2021 z dnia 11.10.2021r.

Opinia Narady Koordynacyjnej — Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych nr
GN.6630.15.2022 z dnia 18.12.2022r.

2. Dane techniczne (przylacz kablowy WO)

Dane energetyczne dla projektowanego przylacza WO:
Moc zainstalowana Pz — 41 kW

Wspotezynnik zapotrzebowania Kj — 1

Moc szczytowa Ps —41 kW

Prad szczytowy I — 69,62 A

Napigcie znamionowe — 400 V

3. Opis techniczny

Przebudowa linii kablowej SN-15kV

Zaprojektowano przebudowe trzech odcinkéw linii kablowej SN-15kV, kolidujacej z
projektowang budowg parkingu.

1. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS 120/50mm? relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 3 PCK 3

2. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS 120/50mm? relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 27 PCK 2 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 2 PCK 1

3. Linia kablowa SN-15kV 3xYHAKXS120/50mm? relacji stacja transformatorowa Ustrzyki
Dolne 4 PCK 4 do stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne 5 PCK 5

str. 4
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

Projektowane odcinki linii kablowej SN-15kV potaczy¢ z istniejagcymi mufami kablowymi
POLJ-24/1x120-240.

Po wykonaniu przebudowy odcinkéw linii kablowej nalezy wykona¢ kompletne pomiary wg
normy N-SEP-E-001:

1. Sprawdzenie ciaggtosci zyt roboczych i powrotnych

2. Pomiar rezystancji izolacji 5 kV DC - 1 minuta

3. Préba napieciowa izolacji gtéwnej w zaleznosci od rodzaju kabla:

Rodzaj AC
izolacji DC VLF 0,1 Hz 20-300 Hz DAC
kabla
TAK TAK TAK
Dla kabli nowych 3Uo 2Uo 2Uo
XLPE NIE* przez 60 min przez 60 min przez 60 min
PE Po naprawie lub TAK TAK TAK
przebudowie 3Uy 2Uy 2Uy
przez 30 min przez 30 min | przez 30 min
TAK TAK TAK TAK
Dla kabli nowych | 4U, 3Uo 2Ug 2Up
PILC przez20 min | przez 30 min przez 30 min | przez 30 min
Po naprawie lub TAK TAK TAK TAK
orzebudowie 4Uo 3Uo 2Uo 2Uo
przez 10 min przez 15 min przez 15 min przez 15 min

Uo— znamionowe napigcie fazowe sieci
4. Proba wytrzymatos$ci powloki zewnetrznej SkV DC - 1 minuta
5. Sprawdzenie zgodnosci faz

Budowa kabli SN-15kV

Kabel SN w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 1 m i na 10cm warstwie

piasku (réw glebokosci 1,1m). Kabel uktadaé linig falista (z zapasem ok. 4%) na dnie
oczyszczonego rowu kablowego i wyréwnanego 10cm warstwa piasku. Po ulozeniu kabel
zasypac¢ 10cm warstwg piasku a nastgpnie 15cm warstwa gruntu rodzimego po czym

przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego i uzupehi¢ gruntem rodzimym.
Odleglos¢ kabla od folii powinna wynosi¢ 25cm. W trakcie zasypywania rowu kablowego
nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu, co ok. 0,2m.

Kabel uktada¢ zgodnie z obowiazujaca normg kablowa N-SEP 004. W przypadku wykrycia nie
ujetych projektem zagospodarowania terenu skrzyzowan nowoprojektowanego kabla z istniejaca
infrastrukturg podziemng wykryta w etapie budowy inwestycji, nalezy na catej dtugosci
skrzyzowania zabezpieczy¢ nowoprojektowany kabel rurg ochrong koloru czerwonego typu:
RHDPE 160.

Rozbierane nawierzchnie nie objgte pracami budowlanymi nalezy doprowadzi¢ do

stanu sprzed przebudowy z wykorzystaniem zdemontowanych wcze$niej materiatow badz

w przypadku ich uszkodzenia z materialow nowych.

Budowa kablowego przylacza enN do stacji tadowania pojazdow elektrycznych

Zaprojektowano budowe kablowego przytacza enN do stacji tadowania pojazdéw elektrycznych.
Projektowana stacja fadowania pojazdoéw elektrycznych zasilana bgdzie z istniejacej stacji
transformatorowej Ustrzyki Dolne 4 PCK4.
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Zasilanie elektryczne, uktad pomiarowy

Dla projektowanej stacji fadowania pojazdoéw elektrycznych zaprojektowano bezposredni uktad
pomiarowy, spelniajacy wymagania dla uktadow 1 systeméw pomiarowych dla kategorii C2.
Uktad pomiarowy zainstalowany bedzie w stacji tadowania pojazdow elektrycznych w czgsci
pomiarowej zgodnie z wymaganiami OSD PGE Dystrybucja Rzeszow S.A. oddziat Rzeszow.
Uktad pomiarowy winien by¢ zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowo-pradowym S303 C80A.

Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Zaprojektowana stacja fadowania EV to stacja tadowania pradem DC — ,,supecharger+”, ktora
jest wyposazona w outdoorowe nosniki reklamowe. Stacja posiada zainstalowane ekrany
multimedialne o wielkosci od 55 do 75 cali, ktére sg elektronicznymi powierzchniami
reklamowymi. Stacja posiada mozliwo$¢ wyboru typu punktu tadowania: przewdd tadowania
DC z wtyczka CCS-2 z mocg 50, 100, 150kW, przewod fadowania DC z wtyczka CHAdeMO z
mocg 25, 50kW, gniazdo AC typ-2 z mocg 22 kW; 43 kW lub przewdd tadowania AC z wtyczka
typ-2 z moca 22 kW; 43 kW. Laczna maksymalna moc stacji wynosi do 250 kW.

Obok stacji nalezy zamontowac typowe stupki ochronne, zabezpieczajace uszkodzenie
mechaniczne projektowanej stacji tadowania pojazdow podczas parkowania pojazdow.

Zaprojektowana stacja VB:

stacja do 3 stanowisk (2 punkty fadowania), do rownoczesnego tadowania petng lub
wspotdzielong mocg, wolnostojaca montowana na plycie lub fundamencie betonowym.
Konstrukcja obudowy: stalowa, aluminiowa w II klasie ochronnosci (kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z inwestorem na etapie zamawiania) W czg$ci frontowej oraz tylnej trwale osadzona
hartowana szyba, o grubo$ci 5-6 mm, drukowana lub pokrywana folig (grafika do uzgodnienia z
inwestorem). Obudowa posadowiona na aluminiowym cokole.

Zasilanie: dolne, 35-240 mm?.

Moc tadowania punktu: 25 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW pradem statym DC,

3,7kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW, 43 kW pradem zmiennym AC.

Ztagcza punktéw tadowania: maksymalnie 3 punkty fadowania (projektowana winna by¢
wyposazona w 2 punkty tadowania);

wtyczka CCS 2 z kablem (Combo-2) Combo T2, Wyczka CHAdeMO z kablem (JEVS G105),
gniazdo AC typ-2, wtyczka z wtykiem AC typ-2 lub typ-1, dlugo$¢ przewodu fadowania do 5 m,
przewod spiralny lub prosty, ryglowanie wtyczki w gniezdzie, automatyczne ryglowanie wtyczki
w gniezdzie.

Wyposazenie: pomiar zuzycia energii na kazdym punkcie tadowania oraz, zabezpieczenia
przepieciowe, nadpradowe, roznicowo-pradowe, kontrolg stanu izolacji napigcia, wytacznik
glowny, kompensacja mocy biernej, wentylacje oraz ogrzewanie.

Sygnalizacja tadowania: diody Led (RGB) obrazujace poszczegolne etapy fadowania, informacje
na panelu ekranu dotykowego.

Interfejs: 8 lub 10 cali kolorowy ekran dotykowy rezystancyjny o rozdzielczosci do 1280x800.
Dostep: otwarta ,,zatacz i1 taduj” — automatyczne rozpoczecie fadowania, przycisk, kod, karty
RFID, aplikacja, karty ptatnicze, odcisk palca.

Komunikacja: LAN/GPRS/3G/4G.

Platforma zarzadzania: RFID Smart Control OS, protok6t OCPP 1.6 J-SON z systemem Aurora
OS (aplikacja mobilna, system zarzadzania stacjami). Stacja posiada dost¢p poprzez
udostepnienie API.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Przekrdj przewodu zasilajacego [mm2] 35-240 mm?2
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Rodzaj zasilania 3XxL+N+PE

Uklad sieci TN-S, TNC-S, TT

Napigcie znamionowe taczeniowe [V] (+/- 10%) 400
Napigcie znamionowe izolacji [V] 500/690
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50/60

Napigcie udarowe wytrzymywane [kV] 8

Moc znamionowa przytaczeniowa do [kW] 250
Prad znamionowy przylaczeniowy [A] 250, 400, 630
Parametry techniczne punktu tadowania:

Rodzaj gniazda Typ-2, 230 V/16A

Rodzaj wtyczki CCS-2, CHAdeMO, Typ-2, typ-1
Dhugos¢ kabla tadujacego [m] 4,8-5

Napigcie [V] 230/400 VAC, 50-500 VDC
Sprawno$¢ [%] ztacza DC >96

Prad znamionowy punktu tadowania [A] DC do 125
Moc znamionowa punktu tadowania [kW] DC do 150
Prad znamionowy punktu tadowania [A] AC do 32
Moc znamionowa punktu tadowania [kW] AC do 22
Moc znamionowa stacji [kW] AC do 43

Parametry techniczne obudowy:

Wymiar (wys./szer./glgb.) [mm] 2000/600/800, 1930/900/800
Materiat aluminium

Klasa ochronnosci II

Stopien ochrony IP/IK 54/10

Waga [kg] do 800

Temperatura pracy [st.C] -30 do +55

Wilgotnos¢ [%] 95

Poziom hatasu [dB] <45

Montaz 4xM12

Budowa kabli enN

Kabel YAKXS4x35mm? uktada¢ w ziemi. W przypadku konieczno$ci przejécia kabli pod
istniejacymi/projektowanymi drogami lub przy kolizjach z innymi urzadzeniami terenu, kable
uktada¢ w rurach ostonowych DVK 1 SRS 110. Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody.
Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen do istn. kabli nN prowadzi¢ pod nadzorem inwestora.
Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy linii kablowych powinny

by¢ wyznaczone przez geodete.

Na calg dlugo$¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odleglosci co

10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow, i szafki oswietleniowej. Opaska
powinna by¢ wykonana z tworzywa oraz mie¢ trwale wygrawerowane informacje:

,Kablowy Przylacz enN stanowigcy wlasnos¢ odbiorcy”, ,,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”,
,Jnwestor”.

Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete.

Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawic¢ zapas kabla, co najmnie;j

2m.

Zabezpieczaé trzonki koncowek kablowych rurg termokurczliwa. Zyty kabli podlaczaé¢ w

tzw. choink¢ pozostawiajac wickszy zapas dla przewodu PEN, ktéry podlaczy¢ do ostatniej
dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.

Calo$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i NSEP-

str. 7



FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458

Rodzaj zasilania 3XxL+N+PE
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E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ ani stanu istniejagcego ani naruszy¢

interesow osob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2m od

pnia drzewa, w innym przypadku stosowac metodg ,,przecisku”. Kable zasilajace nalezy
prowadzi¢ poza koronami drzew.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku

rowu wykona¢ po tuku z zachowaniem promienia gigcia kabli podanego przez producenta

lecz nie mniejszym niz 0,5m. Glgbokos$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu podsypki z piasku (10cm) oraz grubosci kabla, odleglo$¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikiem

Kable nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i kabla jest wyzsza od minus 5 st.

Celsjusza (kable YAKY). Kable mozna uktada¢ r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych. Niedopuszczalne jest aby kabel podczas uktadania ocieral si¢ o podloze. W

gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm, nastegpnie
kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku grubosci 10cm i pozostata cz¢§¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm
do uzyskania wskaznika 1s=0,95 poza korpusem drogi oraz Is=1,03 w obr¢bie korpusu
drogowego wg BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable uktadac linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1%
dhugosci wykopu. Kazdg lini¢ kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowac¢ za pomoca pasa folii
z tworzywa sztucznego o minimalnej grubo$ci 0,5mm i szerokos$ci wystarczajacej do przykrycia
wszystkich kabli lecz nie wezsza niz 20cm. Foli¢ w kolorze niebieskim uktada¢ na 20cm
warstwie zasypki z piasku nad kablem.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- Wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia
- Prawidlowo$¢ przygotowania podloza dla kabla

- Wykonanie podsypki i zasypki kabla

- Wskaznik zageszczenia gruntu

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- Sprawdzi¢ trasy linii kablowej

- Sprawdzi¢ stan zyt i powlok kabli oraz zgodno$¢ faz

- Pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji kabla

- Pomierzy¢ warto$¢ oporno$ci uziemien

- Sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami

- Sprawdzi¢ i1 przeanalizowa¢ protokoly z dokonanych pomiaréw
- Sporzadzi¢ protokédt odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen

- Zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
Nalezy stosowa¢ rOwnomierne obcigzenie faz.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen przyj¢to szybkie wylaczenie zasilania.

Zaprojektowano uziemienie stacji fadowania pojazdow stosujac tasme stalowa ocynkowang
o przekroju min.120mm?. Warto$¢ uziemienia stupéw winna wynosi¢ R<10Q.

W zytach neutralnych pozostawi¢ wigkszy zapas po podlaczeniu do zacisku neutralno-
ochronnego.

Uwagi koncowe.
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Calo$¢ inwestycji nalezy wykonywac przy uwzglednieniu wszystkich uwag i zalecen
przedstawionych w tresci uzgodnien zainteresowanych instytucji, pod nadzorem odpowiednich
shizb dozoru technicznego ,z zachowaniem przepiséw szczegdtowych i norm obowigzujacych z
Prawa Energetycznego oraz zgodnie

z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochrony $rodowiska" i Ustawy

" 0 odpadach". (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 1 628) z p6zniejszymi zmianami.

Uzyte nazwy wlasne produktow, urzadzen i materialow w projekcie, stuza do ustalenia
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow rownowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacj¢ robot w parametrach technicznych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji technicznej.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu moga by¢ dokonywane
wylacznie za zgoda Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

5. Obliczenia — bilans zainstalowanej mocy
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Lp.| N | Nazwa obwodu | MO° Moc | Napiecie | . oce 16 | Wartosé in | WarROSE) ™ oail™ | Zuceria| varunku | spelniows | zocsia - < 26y o | S Moo | Spadks | uscée | Wltczona | oopizcaeni | Przekiolf przckroiu
obwodu Pz Ps | UnUo B fvarca 20| sabe Zn | Zewde |saecs " v, | packu Novit

Tbsinsiz

Warurk u
(takinie) 2202y 145) Napie¢. AU

‘Spadka | 2vtkabla | 2yl kabla
cu. AL

KW KW v A A A Q A s A A W % m % mm2 | mm2

1 1 |Stacia ladowania
pojazdow elektr. | 41) 1| 41 400 60,39 7548 132| 04086 580 237,01|PRAWDA| 5 58 | 100 | tak 7548/ PRAWDA|  tak 41000) 3 94 1,97| PRAWDA 35

6. Zestawienie materialow

Lp. |Budowa przylacza kablowego do stacji Jednostka | llos¢ catkowita
tadowania pojazdow elektrycznych.
1 | Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4983
2 | Bezpiecznik WTN2/100A kpl 3
3 | Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania szara dm3 0,44
4 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 m2 35,112
mm, gatunek I/II
5 | Fundament prefabrykowany betonowy szt 1,1
6 | Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35'mm2 SE m 94
7 | Koncowka kablowa do 50'mm2 szt 8,8
8 | Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,07524
9 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 11,176
10 | Piasek do betonéw zwyklych m3 13,8776
11 | Prety stalowe ocynkowane m 10,296
12 | Rura SRS 110 niebieska m 7
13 | Stupek oznaczeniowy SOK szt 2
14 | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 1,254
15 | Stacja tadowania pojazddéw elektrycznych kpl 1
16 | Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2,2
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Calo$¢ inwestycji nalezy wykonywac przy uwzglednieniu wszystkich uwag i zalecen
przedstawionych w tresci uzgodnien zainteresowanych instytucji, pod nadzorem odpowiednich
shizb dozoru technicznego ,z zachowaniem przepiséw szczegdtowych i norm obowigzujacych z
Prawa Energetycznego oraz zgodnie

z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochrony $rodowiska" i Ustawy

" 0 odpadach". (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 1 628) z p6zniejszymi zmianami.

Uzyte nazwy wlasne produktow, urzadzen i materialow w projekcie, stuza do ustalenia
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow rownowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacj¢ robot w parametrach technicznych nie gorszych od zalozonych
w dokumentacji technicznej.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu moga by¢ dokonywane
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Lp. |Przebudowa linii kablowej SN-15kV Jednostka | llos¢ catkowita
kolidujgcej z budowg parkingu
1 | Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,366
2 | Bale iglaste obrzynane m3 0,01848
3 | Benzyna do ekstrakcji dm3 17,81109
4 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4- | m2 41,118
0.6 mm, gatunek I/II
5 | Kabel XUHAKXs 12/20kV 1x120/50 20kV m 372
6 | Krawedziaki iglaste m3 0,03696
7 | Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,32307
8 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 93,522
9 | Oznacznik niepalny na przewody szt 498,96
10 | Piasek do betonéw zwyklych m3 5,8168
11 | rura DVK 160 czerwona m 10
12 | rura SRS 160 czerwona m 8
13 | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 8,0025
14 | Sznur azbestowy krecony Fi*3:mm kg 0,594
15 | Tlen techniczny sprezony m3 5,94
16 | Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 19,8
17 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 6,97224
18 | Zestaw montazowy muf POLJ-24/1x120-240 kpl 18

7. Przepisy i normy zwiazane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr

243 poz. 1623)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 1. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (2003, Dz.
U. 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.
1239)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z p6zn.zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie 1
budowa

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
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FAVOR Sp. z o.0. ul. Pod Fortem 2¢/8, 31-302 Krakow, tel. 601 065 458
przy odbiorze.
SEP- E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.
PN-EN-61851-1 2011E; PN-EN-61851-22:2002;
PN-EN 61439-1:2011; PN-EN 61439-3:2012;
PN-EN 61439-5:2015; PN-EN 50274:2004;
PN-EN 62208:2006; PN-E 05163;
PN-EN 60695; PN-EN ISO 14040:2009;
PN-EN ISO 14044:2009; PN-EN 62196-1:2015-05;
PN-EN 62196-2:2017-06; PN-EN 62196-3:2015-02;
ISO/IEC 14443; ISO/IEC 15693; PN-EN 61000-6,

Opracowat:

inz. Jacek Klodowski
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B. Czesc Rysunkowa

Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 ZT rys nr 01/E
Schemat PT rys nr 02/E

Schemat PT rys nr 02.1/E

Schemat PA rys nr 01/E

Schemat PA rys nr 02/E

M
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FAVOR Sp. z o.0.
ul.Pod Fortem 2(C/8

31-302 Krakow
tel. 601 065 458
e-mail: favor.spz@gmail.com

FAVOR Sp. z 0.0.

Temat: Przebudowa linii SN-15kV, kolidujacymi z budowa
parkingu. Budowa kablowego przytacza enN.

Adres: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska dziatki
nr 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

zest: elekfryczna
Nazwa: Budowa kablowego przytacza enN.

Schemat Elektryczny

Inwestor: Stadium: |Nr rys.
Gmina Ustrzyki Dolne PT [02.1/E
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Projektant:

inz. Jacek Ktodowski Data:

Nr Upr: PDK/0213/PWOE/09 IV.2022r.




proj. 3xXRUHAKXS
L=46/52 (138/156)m

120/50mm?

N

proj. 3xXRUHAKXS 120/50mm’ [

L=46/52 (138/156)m

istn. 3xYHAKXS 120/50mm? relacji st.
transf. Ustrzyki Dolne & PCK &4 do
st. transf. Ustrzyki Dolne 3 PCK3

xPOLJ-24/1x120-240

R <>3xPOLJ—2A/1x120—240

3xP0OLJ-24/1x120-240

istn. 3XYHAKXS 120/50mm? relacji st.
transf. Ustrzyki Dolne 27 PCK 2 do
st. transf. Ustrzyki Dolne 2 PCK1

istn. 3xYHAKXS 120/50mm’ relacji st.
transf. Ustrzyki Dolne & PCK & do
st. transf. Ustrzyki Dolne 5 PCK5

3xPOLJ-24/1x120-240

3xP0OLJ-24/1x120-240

\%
|
|

|
L

proj. 3xXRUHAKXS 120/50mm’
L=15/20 (45/60)m

e < 3xP0OLJ-24/1x120-240

FAVOR Sp. z o.0.
ul.Pod Fortem 2C/8

31-302 Krakow
tel. 601 065 458
e-mail: favor.spz@gmail.com

' FAVOR Sp.z 0.0.

Temat: Przebudowa linii SN-15kV, kolidujacymi z budowga
parkingu. Budowa kablowego przytacza enN.

Adres: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellonska dziatki
nr 55%/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

zese: elektryczna
Nazwa: Przebudowa kabli SN-15kV.

Schemat Elektryczny

Inwestor: Stadium: |Nr rys.
Gmina Ustrzyki Dolne PT [02/E
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Projektant:

inz. Jacek Ktodowski Data:

Nr Upr: PDK/0213/PWOE/09 IV.2022r.




FAVOR Sp. z o.0.
sul.Pod Fortem 2(/8
2 31-302 Krakow

£ tel. 601 065 458
e-mail: favor.spz@gmail.com

Temat: Przebudowa linii SN-15kV, kolidujacymi z budowa
parkingu. Budowa kablowego przytacza enN.

Adres: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellohska dziatki
nr 557/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

zest: elekfryczna
Nazwa: Przebudowa kabli SN-15kV. Budowa
kablowego przytacza enN.

Projektowany fundament stacji tadowania pojazdow

Inwestor: Stadium: [Nr rys.
Gmina Ustrzyki Dolne PA [01/E
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Projektant:

inz. Jacek Ktodowski Data:

Nr Upr: PDK/0213/PWOE/09 IV.2022r.
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FAVOR Sp. z o.0.
ul.Pod Fortem 2C/8

31-302 Krakow
tel. 601 065 458
e-mail: favor.spz@gmail.com
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Temat: Przebudowa linii SN-15kV, kolidujacymi z budowa
parkingu. Budowa kablowego przytacza enN.

Adres: Ustrzyki Dolne ul. Jagiellohska dziatki
nr 55%/5, 558/3, 609/4, 608/3, 561/1.

(zest: elekfryczna
Nazwa: Przebudowa kabli SN-15kV. Budowa
kablowego przytacza enN.

Projektowana stacja tadowania pojazddw elektrycznych

Inwestor: Stadium: [Nr rys.
Gmina Ustrzyki Dolne PA [02/E
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Projektant:

inz. Jacek Ktodowski Data:

Nr Upr: PDK/0213/PWOE/09 IV.2022r.




