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Budowa sieci wodociagowej
Zabrze, ul. Gogolinska (p.poz)

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |RENOWACJA NAWIERZCHNI 1 40
1.1 Ulica asfaltowa 1 15
1.2 Chodnik z kostki betonowej 16 22
1.3 Chodnik z ptyt betonowych 23 29
14 Chodnik/parking gruntowy 30 32
1.5 Trawa 33 35
1.6 Droga z trylinki 36 37
1.7 Nawierzchnia Zzwirowa 38 40
2 |ROBOTY ZIEMNE M 52
3 |RURY OCHRONNE | PRZEWIERTOWE 53 57
3.1 D250 PE 53 55
3.2 Rury dwudzielne 56 57
4 |RURY 58 68
4.1 D355PE 58 58
4.2 D160PE 59 60
4.3 D160PE bezwykopowo 61 63
4.4 D110PE 64 64
4.5 D90PE 65 65
4.6 D63PE 66 66
4.7 DN stal. ocynk. 67 68
5 |KSZTALTKI PE 69 95
5.1 D350PE 69 73
5.2 D160PE 74 84
5.3 D110PE 85 89
5.4 D90PE 90 92
5.5 D63PE 93 95
6 |WEJSCIE DO BUDYNKOW 96 107
7 |KSZTALTKI | POLACZ. KOLNIERZOWE 108 120
8 |ARMATURA 121 130
9 |ARMATURA P.POZAROWA 131 132
10 |STUDNIA ARMATURY NA ODWODNIENIU 133 137
10.1 Cz. budowlana 133 134
10.2 Armatura 135 137
11 _|PROBY 138 144
12 |WEACZ. DO ISTN. KAN. DESZCZ. 145 146
13 |SZAFKI WODOMIERZOWE 147 148
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Budowa sieci wodociagowej

Zabrze, ul. Gogolinska (p.poz)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz. Razem
1 RENOWACJA NAWIERZCHNI
1.1 Ulica asfaltowa
1 |KNR AT-03 0101-02 |Cigcie pita nawierzchni drogi asfaltowej na gt. do 11 cm - obok czynnego pasa jezdni m
d.1.1 [KNR 2-31 z.0.2.13.
9902-03
wg poz. 8.8 (5.3+5.7+0.6+0.6+1.6+0.6+3.0+5.7+0.6+0.6+1.3+1.3+2.2)*2+2.0*13 m 84.20
RAZEM 84.20
KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 11 cm mechanicznie m?2
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 Krotnos¢ = 2.75
wg poz. 8.8 130.0 m? 130.00
RAZEM 130.00
KNR-W 4-01 0109-17 |Wywiezienie gruzu asfaltowego z rozbieranych nawierzchni samochodami samowytadowczymi m3
d.1.1 [+ KNR 4-01 0108-12 |na odlegtos¢ 20 km
<droga asfaltowa> p0z.2*0.11 m3 14.30
RAZEM 14.30
KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego t
d.1.1
poz.3*1.8<t/m3> t 25.74
RAZEM 25.74
KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy pomocniczej gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 Krotnos¢ = 1.33
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
KNNR 6 0802-02 Rozebranie warstwy mrozoodpornej z thucznia gr. 22 cm mechanicznie - obok czynnego pasa m?2
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 jezdni
Krotno$¢ = 1.47
130.0 m? 130.00
RAZEM 130.00
KNR-W 4-01 0109-18 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegto$¢ | m3
d.1.1 [+ KNR-W 4-01 0109- |do 5 km
20
<podbudowa drogi asfaltowej 20 cm> poz.5*0.2 m3 26.00
<warstwy mrozoodpornej 22 cm> poz.6*0.22 m3 28.60
RAZEM 54.60
KNZ Optfata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.1
poz.7 m3 54.60
RAZEM 54.60
KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-| m?2
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 strukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
10 |[KNNR 6 0113-03 Warstwa mrozoodporna z kruszyw o wspdtczynniku wodoprzepuszezalnosci >8m/d grubo$ci po | m?2
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 zageszezeniu 22 cm - obok czynnego pasa jezdni
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
11 |KNNR60113-02 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - m?2
d.1.1 |z.0.2.6.9901-02 obok czynnego pasa jezdni
2.0.2.7.9902-03
kalk. wtasna
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
12 |[KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni m?2
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2*3 m? 390.00
RAZEM 390.00
13 |KNNR 6 0311-02 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiazaca z mieszanki grysowej gr. 6 cm - m?
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 obok czynnego pasa jezdni
Krotno$¢ = 1.5
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
14 |KNNR 6 0311-08 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki zwirowej gr. Scm - m?
d.1.1 |z.0.2.7.9902-03 obok czynnego pasa jezdni
Krotno$¢ = 1.25
<nawierzchnia drogi asfaltowej> poz.2 m? 130.00
RAZEM 130.00
15 |KNNR 6 0311-09 Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 19 km ponad 1 km t
d.1.1 Krotno$¢ = 19
p0z.13*0.1491+poz.14*0.11975 t 34.95
RAZEM 34.95
1.2 Chodnik z kostki betonowej
16 |KNNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnikowej na podsypce piaskowej - odzysk | m?2
d.1.2 |z.0.2.7.9902-03 50% - obok czynnego pasa jezdni
wg poz. 8.8 <naw. z kostki beton. chodnikowej > 545.0 m?2 545.00
RAZEM 545.00
17 |KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni m?
d.1.2 |z.0.2.7.9902-03
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.16 m? 545.00
RAZEM 545.00
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Budowa sieci wodociagowej

Zabrze, ul. Gogolinska (p.poz)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
18 |KNR-W 4-01 0109-18 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odlegtos¢ | m3
d.1.2 [+ KNR-W 4-01 0109- |do 5 km
20
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.16*(0.08*50%+0.15) m3 103.55
RAZEM 103.55
19 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.2
poz.18 m3 103.55
RAZEM 103.55
20 |KNR 2-310103-02 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m?2
d.1.2 {z.0.2.13.9902-03 kat. ITI-IV - obok czynnego pasa jezdni
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.16 m? 545.00
RAZEM 545.00
21 |KNNR60113-01 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - obok czynnego m?2
d.1.2 |z.0.2.6.9901-05 pasa jezdni
2.0.2.7.9902-03
kalk. wtasna
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.16 m? 545.00
RAZEM 545.00
22 |KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m?2
d.1.2 {z.0.2.7.9902-03 spoin piaskiem- materiat z odzysku 50% - obok czynnego pasa jezdni
<naw. z kostki beton. chodnikowej > poz.16 m? 545.00
RAZEM 545.00
1.3 Chodnik z plyt betonowych
23 |KNNR 6 0805-05 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;j - m?2
d.1.3 {z.0.2.7.9902-03 obok czynnego pasa jezdni - odzysk 50%
wg poz. 8.8 42.0 m?2 42.00
RAZEM 42.00
24 |KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.3 |z.0.2.7.9902-03
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.23 m?2 42.00
RAZEM 42.00
25 |KNR-W 4-01 0109-18 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odleglos¢ | m3
d.1.3 [+ KNR-W 4-01 0109- |do 5 km
20
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> p0z.23*(0.05*50%+0.15) m3 7.35
RAZEM 7.35
26 |KNZ Optata za utylizacj¢ gruzu m3
d.1.3
poz.25 m3 7.35
RAZEM 7.35
27 |KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-| m?2
d.1.3 |z.0.2.7.9902-03 strukcyjne nawierzchni
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.23 m?2 42.00
RAZEM 42.00
28 |KNNR60113-01 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.3 |z.0.2.6.9901-02
kalk. wtasna
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.23 m?2 42.00
RAZEM 42.00
29 |KNNR 6 0503-03 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoi- | m?2
d.1.3 {z.0.2.7.9902-03 ny wypetnione zaprawg cementowa- materiat z odzysku 50%
<nawierzchnia z ptyt chodnikowych> poz.23 m?2 42.00
RAZEM 42.00
14 Chodnik/parking gruntowy
30 |KNNR 6 0801-04 Rozebranie nawierzchni z gruntowej gr. 10 (docelowo 20) cm mechanicznie m?
d.1.4 |z.0.2.7.9902-03 Krotnos¢ = 2
wg poz. 8.8 148.0 m? 148.00
RAZEM 148.00
31 |KNNR60103-01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-| m?2
d.1.4 |z.0.2.7.9902-03 strukcyjne nawierzchni
kalk. wtasna
<nawierzchnia gruntowa> poz.30 m? 148.00
RAZEM 148.00
32 |KNNR 6 0201-02 Nawierzchnie gruntowe - grunt rodzimy gr. warstwy 20 cm m?2
d.1.4 |z.0.2.7.9902-03 Krotnos¢ = 1.33
<nawierzchnia gruntowa> poz.30 m? 148.00
RAZEM 148.00
1.5 Trawa
33 |KNR-W 2-01 0119-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca kop.-spych.-tad. 0, m?2
d.1.5 ]0119-02 15m3
kalk. wtasna
wg poz. 8.8 <trawnik> 1035.0 m?2 1.035.00
RAZEM 1035.00
34 |KNR 2-210218-03 Rozscielenie ziemi urodzajnej za pomoca kop.-spych.-fad. 0,15m3 na terenie ptaskim m3
d.1.5 |z.0.2.7.9902-03
<trawnik> p0z.33*0.2 m3 207.00
RAZEM 207.00
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Budowa sieci wodociagowej
Zabrze, ul. Gogolinska (p.poz)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
35 |KNR 2-210401-01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawozenia m?2
d.1.5
<trawnik> poz.33 m? 1 .035.00
RAZEM 1 035.00
1.6 Droga z trylinki
36 |KNNR 6 0805-02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych trylinka gr. 15 cm o spoinach wypetnio- m?2
d.1.6 {z.0.2.7.9902-03 nych piaskiem - odzysk 50%
wg poz. 8.8 41.0 m?2 41.00
RAZEM 41.00
37 |KNNR 6 0307-02 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosei 15 cm, spoiny wypetnione | m2
d.1.6 {z.0.2.7.9902-03 piaskiem - odzysk 50%
<nawierzchnia z ptyt trylinka> poz.36 m? 41.00
RAZEM 41.00
1.7 Nawierzchnia Zwirowa
38 |KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni thuczniowej gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1.7 |z.0.2.7.9902-03 Krotnos¢ = 1.33
kalk. wtasna
wg poz. 8,8 <nawierzchnia ttuczniowa> 53.0 m?2 53.00
RAZEM 53.00
39 |KNNR 60103-01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-| m?2
d.1.7 |z.0.2.7.9902-03 strukcyjne nawierzchni
kalk. wtasna
<nawierzchnia thuczniowa> poz.38 m? 53.00
RAZEM 53.00
40 |KNNR 6 0202-02 Nawierzchnie thuczniowe m?2
d.1.7 |z.0.2.7.9902-03
<nawierzchnia thuczniowa> poz.38 m? 53.00
RAZEM 53.00
2 ROBOTY ZIEMNE
41 |KNNR10111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2
wg p.8.1 (890.0)*0.001 km 0.89
RAZEM 0.89
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Budowa sieci wodociagowej
Zabrze, ul. Gogolinska (p.poz)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
42 |KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparko-tad samobiezng 0,5-0,6 m3 w gruncie kat. III z transpor- m3
d.2 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - na sktadowisko tymcza-
sowe - 20%
<$rednia glgboko$¢ kopania h=>zagt. osi +0,5$rednica+0,2 podsypka-0,2nawierzchnie
<szerokos$¢ §r.> 0.9+2%0.05 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.00
A-Z18 <D160; PE100; SDR17> (431.7-(5.0)<w rurach przewiert. D250; PE100; SDR11>)*[(1.75+ m?2 727.52
1.5)*0.5+0.5*0.16]
Z18-720 <bezwykopowo D160; TS (PE100RC SDR11 XSC50)> 3,5+8,6
720-0OB <D160; PE100; SDR17> (27.8)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.16] m2 43.92
OA-A <D355; PE100; SDR17> 0.6*[(1.5+1.5)*0.5+0.5*0.355] m?2 1.01
OA-A" <D355; PE100; SDR17> 0.6*[(1.5+1.5)*0.5+0.5*0.355] m? 1.01
O1-PP1 <D110; PE100; SDR17> (1.6)*[(1.5+1.6)*0.5+0.5%0.11] m2 2.57
02-PP2 <D110; PE100; SDR17> (1.1)*[(1.5+1.6)*0.5+0.5*0.11] m? 1.77
08-0C <D160; PE100; SDR17> (18.3-(4.5)<w rurach przewiert. D250; PE100; SDR11>)*[(1.5+2.2)* m? 26.63
0.5+0.5*0.16]
OoD-D <D160; PE100; SDR17> (0.7)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5%0.16] m2 1.12
0oC-C <D160; PE100; SDR17> (0.6)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5*0.16] m?2 0.96
oc-C" <D160; PE100; SDR17> (0.8)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5%0.16] m2 1.28
010-010.1 <D160; PE100; SDR17> (12.3)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.16] m2 19.43
012-012.2 <D160; PE100; SDR17> (27.2)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.16] m2 42.98
O15-PP15 <D110; PE100; SDR17> (1.4)*[(1.5+1.5)%0.5+0.5%0.11] m2 2.18
016-PP16 <D110; PE100; SDR17> (0.9)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.11] m2 1.40
OB-B <D355; PE100; SDR17> (0.6)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5*0.355] m?2 1.01
OB-B" <D355; PE100; SDR17> (3.0)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5%0.355] m2 5.11
OE-724 <D160; PE100; SDR17> (11.4)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.16] m2 18.01
724-725 <bezwykopowo D160; TS (PE100RC SDR11 XSC50)> 43,9
725-734 <D160; PE100; SDR17> (96.7-(4.0+4.5+5.0+3.2+4.5)<w rurach przewiert. D250; PE100; m? 119.29
SDRI1>)*[(1.5+1.5)%0.5+0.5%0.16]
734-735 <bezwykopowo D160; TS (PE100RC SDR11 XSC50)> 32,3
Z35-OF <D160; PE100; SDR17> (18.7-(6.6)<w rurach przewiert. D250; PE100; SDR11>)*[(1.5+1.5)* m?2 19.12
0.5+0.5*0.16]
OE-E <D355; PE100; SDR17> (0.6)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5*0.355] m?2 1.02
OE-E" <D355; PE100; SDR17> (0.6)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5*0.355] m? 1.02
017-PP17 <D110; PE100; SDR17> (1.3)*[(1.5+1.6)*0.5+0.5%0.11] m2 2.09
O18-PP18 <D110; PE100; SDR17> (1.3)*[(1.5+1.6)*0.5+0.5%0.11] m2 2.09
OF-F <D160; PE100; SDR17> (0.5)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5%0.16] m2 0.80
OF-F" <D160; PE100; SDR17> (0.5)*[(1.5+1.55)*0.5+0.5%0.16] m2 0.80
03-H3 <D90; PE100; SDR17> (1.5)*[(1.5+1.48)*0.5+0.5*0.09] m?2 2.30
04-H4 <D90; PE100; SDR17> (2.6)*[(1.5+1.48)*0.5+0.5%0.09] m2 3.99
05-P5 <D63; PE100; SDR11> (5.8)*[(1.5+1.49)*0.5+0.5%0.07] m2 8.87
06-P6 <D63; PE100; SDR11> (6.5)*[(1.5+1.45)*0.5+0.5%0.07] m2 9.82
07-H7 <D90; PE100; SDR17> (1.1)*[(1.5+1.45)%0.5+0.5%0.09] m2 1.67
09-H9 <D90; PE100; SDR17> (3.6)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.09] m2 5.56
010-P10.1 <D63; PE100; SDR11> (3.7)*[(1.5+1.55)%0.5+0.5%0.07] m2 5.77
010.1-P10.2 <D63; PE100; SDR11> (21.9)*[(1.5+1.6)*0.5+0.5%0.07] m2 34.71
O11-P11 <D90; PE100; SDR17> (5.8)*[(1.5+1.75)*0.5+0.5%0.09] m2 9.69
012.1-P12.1 <D63; PE100; SDR11> (12.3)*[(1.5+1.5)*0.5+0.5%0.07] m2 18.88
012.2-P12.2 <D63; PE100; SDR11> (8.7)*[(1.5+1.75)%0.5+0.5%0.07] m2 14.44
012.3-P12.3 <D63; PE100; SDR11> (20.4)*[(1.5+2.05)*0.5+0.5%0.07] m2 36.92
O13-H13 <D90; PE100; SDR17> (3.0)*[(1.5+1.47)*0.5+0.5%0.09] m?2 4.59
014-P14 <D90; PE100; SDR17> (26.5)*[(1.5+2.1)*0.5+0.5%0.09] m2 48.89
00dSZ-0 <D110; PE100; SDR17> (3.3)*[(1.51+1.6)*0.5+0.5*0.11] m? 5.31
019-P19 <D90; PE100; SDR17> (1.3)*[(1.5+1.45)*0.5+0.5*0.09] m? 1.98
020-P20 <D63; PE100; SDR11> (1.7)*[(1.5+1.45)%0.5+0.5%0.07] m2 2.57
021-P21 <D63; PE100; SDR11> (1.5)*[(1.5+1.45)%0.5+0.5%0.07] m2 227
022-P22 <D63; PE100; SDR11> (1.0)*[(1.5+1.45)%0.5+0.5%0.07] m2 1.51
023-P23 <D63; PE100; SDR11> (0.9)*[(1.5+1.45)*0.5+0.5*0.07] m? 1.36
024-P24 <D63; PE100; SDR11> (2.7)*[(1.5+1.45)%0.5+0.5%0.07] m2 4.08
025-P25 <D63; PE100; SDR11> (3.7)*[(1.5+1.45)*0.5+0.5*0.07] m? 5.59
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 127491
(poz.42B)*1.0<szer. wykopu>*(1+20%<przekopy kontrolne, komory przewiertowe>) 1529.89
C (obliczenia pomocnicze) ========
1529.89
(poz.42C)*20% m3 305.98
RAZEM 305.98
43 |KNR 2-01 0301-02 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do | m3
d.2 1 km na sktadowisko tymczasowe (kat. gruntu III) - 80%
(poz.42C)*80% m3 122391
RAZEM 122391
44 |KNR-W 2-01 0314-07 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glgbokosci do 3.0 m palami sza- m?2
d2 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiorka (szer.do 1m)
poz.42B*2<obustronnie> m?2 2 549.82
RAZEM 2 549.82

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 34294 -6-




Budowa sieci wodociagowej

Zabrze, ul. Gogolinska (p.poz)

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
45 |KNR-W 2-18 0511-01 |Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3
d.2
<rura przewodowa D355; PE100; SDR17> 2 m 2.00
<rura przewodowa D160; PE100; SDR17> poz.59 m 648.00
<bezwykopowo D160TS; PE100; SDR17> 89,0
<rura przewodowa D110; PE100; SDR17> 10.0 m 10.00
<rura przewodowa D90; PE100; SDR17> poz.65 m 45.00
<rura przewodowa D63; PE100; SDR11> poz.66 m 104.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 809.00
poz.45A*1.0%0.2 m3 161.80
RAZEM 161.80
46 |KNR-W 2-18 0511-04 |Obsypka gazociagdw gr Dz m3
d.2
<rura przewodowa D160; PE100; SDR17> (p0z.59)*1.0%0.16-0.785*0.16"2*(p0z.59) m3 90.66
<rura przewodowa D90; PE100; SDR17> p0z.65*1.0*0.09-0.785*0.09"2*p0z.65 m3 3.76
<rura przewodowa D63; PE100; SDR11> poz.66*1.0*0.063-0.785*0.063"2*p0z.66 m3 6.23
RAZEM 100.65
47 |KNR-W 2-18 0511-04 |Zasypka piaskowa gazociagow gr 30 cm m3
d.2
poz.45A*1.0%0.3 m3 242.70
RAZEM 242.70
48 |KNR 2-01 0212-05 Dowoz ziemi do zasypki ze sktadowiska tymczasowego, wykonywane koparko-fad samobiezng | m?3
d.2 0,5-0,6 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
poz.49 m3 1024.74
RAZEM 1024.74
49 |KNR-W 2-01 0312-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; m3
d2 kat. gr. III-IV
<wykop catkowity> poz.42C m3 1529.89
-<minus podsypka> poz.45 m3 -161.80
-<minus obsypka> poz.46 m3 -100.65
-<minus zasypka> poz.47 m3 -242.70
RAZEM 1024.74
50 |KNR-W 2-01 0228-01 |Zaggszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.2
poz.49 m3 1024.74
RAZEM 1024.74
51 |KNR-W 2-01 0208-05 |Zatadunek nadmiaru ziemi wykonywane koparko-tad samobiezng 0,5-0,6 m3 w gruncie kat. III | m3
d2 ]0210-04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
<wykop catkowity> poz.42C m3 1529.89
-<minus ziemia do zasypki> poz.49 m3 -1 024.74
RAZEM 505.15
52 |KNR-W 2-01, pkt 2.8.2 | Dodatek za oczyszczanie drog z ziemi wynoszonej na protektorach kot. m3
d.2 |zal ogéln.
poz.51 m3 505.15
RAZEM 505.15
3 RURY OCHRONNE I PRZEWIERTOWE
3.1 D250 PE
53 |infor. firmy spec. Koszt utozenia rur przewiertowych D250; PEI00RC; SDR11 metoda bezwykopowa m
d.3.1
wgp.11.9 37.5<rura przewiertowa D250; PEIOORC; SDR11> m 37.50
RAZEM 37.50
54 Koszt rur przewiertowych D250; PE100RC; SDR11 do utoZenia metoda bezwykopowa m
d.3.1
poz.53 m 37.50
RAZEM 37.50
55 |KNR-W 2-19 0120-04 |Przeciaganie przewodowych D160PE przez rury ochronne i przewiertowe D250 + koszt manszet| m
d.3.1 |kalk. wtasna iptéz
wgp. 11.10 <manszeta "N" - 240/150> 16 16.00
wgp. 11.11 <ploza "BR", D160, wys. 15> 54 54.00
A (obliczenia pomocnicze) ===
70.00
poz.53 m 37.50
RAZEM 37.50
3.2 Rury dwudzielne
56 |KNR-W 2-190218-01 |Zabezpieczenie kabli energetycznych rurag dwudzielna AROT + pianka PUR zabezp
d3.2 .
20 zabezp 20
RAZEM 20
57 |KNR-W 2-190218-01 |Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rurag dwudzielng AROT + pianka PUR zabezp
d3.2 .
28 zabezp 28
RAZEM 28
4 RURY
4.1 D355PE
58 |KNR-W 2-18 0109-14 |Montaz rurociagdéw z rur D355; PE100; SDR11 - roboty w wykopach umocnionych m
d4.1 |z.s2.3.9.9907
wgp. 11.1 <zrur D355; PE100; SDR17> 2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
4.2 D160PE
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59 |KNR-W 2-18 0109-07 |Montaz rurociggéw z rur D160; PE100; SDR17 - roboty w wykopach umocnionych z ewentu- m
d.4.2 |+ KNR 4-0510121-02 |alnym wyltaczeniem, przetaczeniem i demontazem istniejacych wodociagow
9903-3 z.52.3.9.9907
wgp. 11.2 <rura D160; PE100; SDR17> 648.0 m 648.00
RAZEM 648.00
60 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie rur z polietylenu D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowego zlacz.
d4.2
p0z.59/12.0 zlacz. 54
RAZEM 54
4.3 D160PE bezwykopowo
61 |infor. firmy spec. Koszt utozenia rur przewodowych tréjwarstwowych D160; TS (PE1I00RC SDR11 XSC50) me-| m
d4.3 toda bezwykopowa
wgp.11.3 89.0 m 89.00
RAZEM 89.00
62 Koszt rur przewodowych trojwarstwowych D160TS do utozenia metoda bezwykopowa m
d4.3
poz.61 m 89.00
RAZEM 89.00
63 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie rur z polietylenu D160TS metoda zgrzewania czotowego ziacz.
d4.3
<bezwykopowo D160TS; PE100; SDR17> poz.61/12.0 zicz. 7
RAZEM 7
4.4 D110PE
64 |KNR-W 2-18 0109-04 |Montaz rurociggéw z rur D110; PE100; SDR17 - roboty w wykopach umocnionych z ewentu- m
d.4.4 |+ KNR 4-0510121-01 |alnym wyltaczeniem, przetaczeniem i demontazem istniejacych wodociagow
9903-1 9903-3
2.52.3.9. 9907
wgp. 11.4 10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
4.5 DI90PE
65 |KNR-W 2-18 0109-03 |Montaz rurociggéw z rur D90; PE100; SDR17- roboty w wykopach umocnionych z ewentual- m
d4.5 [+ KNR 4-0510121-01 |nym wylaczeniem, przetaczeniem i demontazem istniejacych wodociagow
9903-1 9903-3
2.52.3.9. 9907
wgp. 11.5 45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
4.6 D63PE
66 |KNR-W 2-150111-04 |Montaz rurociagéw z rur D63; PE100; SDR11 - roboty w wykopach umocnionych z ewentual- m
d.4.6 |+ KNR 4-0510121-01 |nym wylaczeniem, przetaczeniem i demontazem istniejacych wodociagow
9903-1 9903-3
kalk. wtasna
wgp. 11.6 104.0 m 104.00
RAZEM 104.00
4.7 DN stal. ocynk.
67 |KNR-W 2-150105-08 |Montaz - rurociagi stalowe ocynkowane DN80 m
d4.7
wgp. 11.7 4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
68 |KNR-W 2-150105-06 |Montaz - rurociagi stalowe ocynkowane DN50 m
d4.7
wgp. 11.8 24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
5 KSZTALTKI PE
5.1 D350PE
69 |KNR-W 2-18 0110-14 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - trojnik réwno przelotowy D355; PE100; SDR17 taczenie me- | ztacz.
ds.1 todg zgrzewania czotowego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.15 <trdjnik réwnoprzelotowy D355; PE100; SDR17 > 3*3<potaczena> ziacz. 9
RAZEM 9
70 |KNR-W 2-18 0110-14 |Laczenie ksztattek z polietylenu - trojnik redukcyjny D355/D110; PE100; SDR11 metoda zlacz.
ds.1 zgrzewania czotowego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.17 <tréjnik redukcyjny D355/D110; PE100; SDR11 > 1*2<potaczena> zlacz. 2
RAZEM 2
71 |KNR-W 2-18 0110-14 |Laczenie ksztattek z polietylenu - redukcja D355/D225 PE100; SDR17 metoda zgrzewania czo- | ztgcz.
ds.1 towego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.35 <redukcja D355/D225 PE100 > 4*2<polaczena> zicz. 8
RAZEM 8
72 |KNR-W 2-18 0110-10 |ELaczenie ksztattek z polietylenu - redukcja D225/D160 PE100 SDR17 metodg zgrzewania czo- | ztgcz.
ds.1 towego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.36 <redukcja D225/D160 PE100 SDR 17> 4*2<potgczena> ziacz. 8.00
RAZEM 8.00
73 |KNR-W 2-18 0114-08 |Lacznik rurowy zakleszczajacy MULTI/JONIT typ 3007; DN350; PN10 - roboty w wykopach | szt.
d.5.1 |kalk. whasna umocnionych
wgp. 11.41 <facznik rurowy zakleszczajacy MULTI/JONIT typ 3007; DN350; PN10> 1 szt. 1
RAZEM 1
5.2 D160PE
74 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - trojnik rownoprzelotowy D160; PE100; SDR17 metoda zgrze-| ztacz.
ds.2 wania czolowego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.16 <trdjnik réwnoprzelotowy D160; PE100; SDR17> 6*3<potgczena> ziacz. 18
RAZEM 18
75 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - trojnik redukcyjny D160/110; PE100; SDR17 metoda zgrze- | ztacz.
ds.2 wania czolowego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.18 <trdjnik redukcyjny D160/110 PE100; SDR17> 6*2<potgczena> ziacz. 12
RAZEM 12
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76 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - trojnik redukcyjny D160/90; PE100; SDR17 metoda zgrzewa-| ztacz.
ds.2 nia czotowego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.19 <trdjnik redukcyjny D160/90; PE100; SDR17> 9*2<potaczena> ziacz. 18
RAZEM 18
77 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - trojnik redukcyjny D160/63; PE100; SDR17 metoda zgrzewa-| ztgcz.
ds.2 nia czotowego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.20 <trdjnik redukcyjny D160/63; PE100; SDR17>10*2<potgczena> zicz. 20
RAZEM 20
78 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - kolano 90st; D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czoto- | ztgcz.
ds.2 wego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.21 <kolano 90st; D160; PE100; SDR17> 2*2<polaczena> zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
79 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - kolano 45st; D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czoto- | ztgcz.
ds.2 wego - roboty w wykopach umocnionych
wgp.11.23 <kolano 45st; D160; PE100; SDR17> 6*2<polaczena> zlacz. 12.00
RAZEM 12.00
80 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - tuk 60st; D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowe- | ztacz.
ds.2 g0 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.25 <tuk 60st; D160; PE100; SDR17>7*2<potaczena> zicz. 14.00
RAZEM 14.00
81 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - tuk 30st; D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowe- | ztacz.
ds.2 g0 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.27 <tuk 30st; D160; PE100; SDR17>3*2<potaczenia> ziacz. 6.00
RAZEM 6.00
82 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - tuk 22st; D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowe- | ztacz.
ds.2 g0 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.31 <tuk 22st; D160; PE100; SDR17> 9*2<potaczenia> ziacz. 18
RAZEM 18
83 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - tuk 11st; D160; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowe- | ztacz.
ds.2 g0 - roboty w wykopach umocnionych
wgp.11.34 <tuk 11st; D160; PE100; SDR17> 10*2<potaczenia> zlacz. 20.00
RAZEM 20.00
84 |KNR-W 2-18 0110-07 |Laczenie ksztattek z polietylenu - redukcja D160/D90; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czo- | ztgcz.
ds.2 towego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.37 <redukcja D160/D90; PE100; SDR17> 2*2<zlacza> ziacz. 4
RAZEM 4
5.3 D110PE
85 |KNR-W 2-18 0110-04 |Laczenie ksztattek z polietylenu - kolano 45st D110; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czoto- | ztgcz.
ds.3 wego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.24 <kolano 45st D110; PE100; SDR17> 6*2<zltacza> zicz. 12
RAZEM 12
86 |KNR-W 2-18 0110-04 |Laczenie ksztattek z polietylenu - tuk 30st D110; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowego | ztacz.
ds.3 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.28 <tuk 30st D110; PE100; SDR17> 1*2<zfgcza> zlacz. 2
RAZEM 2
87 |KNR-W 2-18 0110-04 |Laczenie ksztattek z polietylenu - tuk 22st D110; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowego | ztacz.
ds.3 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.32 <tuk 22st D110; PE100; SDR17> 4*2<zfgcza> zlacz. 8
RAZEM 8
88 |KNR-W 2-18 0114-03 |Lacznik rurowy redukcyjny zakleszczajacy MULTI/JOINT® typ 3107 DN100/150 PN10 -ro- | szt.
d.5.3 |z.s2.3.9.9907 boty w wykopach umocnionych
kalk. wiasna
wgp. 11.40 <tacznik rurowy reduke. zakleszcz. MULTI/JOINT® typ 3107 DN100/150 PN10> 4 szt. 4
RAZEM 4
89 |KNR-W 2-18 0114-03 |Lacznik rurowy zakleszczajacy MULTI/JONIT typ 3007; DN100; PN10 - roboty w wykopach | szt.
d.5.3 |z.52.3.9. 9907 umocnionych
kalk. wiasna
wgp. 11.42 <facznik rurowy zakleszczajacy MULTI/JONIT typ 3007; DN100; PN10> 2 szt. 2
RAZEM 2
5.4 D90PE
90 |KNR-W 2-18 0110-03 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - kolano 90st D90; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czoto- | ztacz.
ds.4 wego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.22 <kolano 90st D90; PE100; SDR17> 1*2<ztacza> zicz. 2
RAZEM 2
91 |KNR-W 2-18 0110-03 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - tuk 30st D90; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czotowego -| ztacz.
ds.4 roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.29 <tuk 30st D90; PE100; SDR17> 6*2<zlgcza> zlacz. 12
RAZEM 12
92 |KNR-W 2-18 0110-03 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - redukcja D90/D63; PE100; SDR17 metoda zgrzewania czoto- | ztacz.
ds.4 wego - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.38 <redukcja D90/D63; PE100; SDR17> 2*1<zlgcza> zlacz. 2
RAZEM 2
5.5 D63PE
93 |KNR-W 2-18 0111-01 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - tuk 60st D63; PE100; SDR11 za pomocg muf elektrooporo- | ztacz.
d.5.5 |kalk. whasna wych D63; PE100; SDR11 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.26 <tuk 60st D63; PE100; SDR11> 1*2<zlacza> ziacz. 2
RAZEM 2
94 |KNR-W 2-18 0111-01 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - tuk 30st D63; PE100; SDR11 za pomocg muf elektrooporo- | ztacz.
d.5.5 |kalk. whasna wych D63; PE100; SDR11 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.30 <tuk 30st D63; PE100; SDR11> 1*2<zlacza> ziacz. 2
RAZEM 2
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95 |KNR-W 2-18 0111-01 |Laczenie ksztaltek z polietylenu - tuk 22st D63; PE100; SDR11 za pomoca muf elektrooporo- | ztacz.
d.5.5 |kalk. whasna wych D63; PE100; SDR11 - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.33 <tuk 22st D63; PE100; SDR11> 2*2<zlacza> zlacz. 4
RAZEM 4
6 WEJSCIE DO BUDYNKOW
96 |KNR 7-28 0203-04 Przebicie otworu dla przejscia przez Sciang dla przytacza D63PE z zeliwa otw.
d.6
wgp.11.43 1 otw. 1
RAZEM 1
97 |KNR-W 2-19 0306-07 |Przejscie szczelne przez podtogg dla przewodow instalacyjnych DOOPE: kpl.
d.6 |+ KNR 7-28 0204-08 -2 x rura ochronna D160PE100SDR11
kalk. wiasna -4 x manszeta N DN80/DN150
- plozy BR h=15 mm dla rury D90
- pierécien uszczelniajacy dla rury D160PE
wgp. 11.44 2 kpl. 2
RAZEM 2
98 |KNR-W 2-19 0306-07 |Przejscie szczelne przez podtogg dla przewodow instalacyjnych D63PE: kpl.
d.6 |+ KNR 7-28 0204-08 - 2 x rura ochronna D140PE100SDR11
kalk. wiasna -4 x manszeta N DN50/DN125
- plozy BR h=15 mm dla rury D63
- pierécien uszczelniajacy dla rury D140PE
wgp. 11.45 11 kpl. 11
RAZEM 11
99 Kolana 90st nakretne DN8O - wg potrzeb kpl.
d.6
wg p. 11.46 1 kpl. 1
RAZEM 1
100 Kolano 90st nakretne DN50 - wg potrzeb kpl.
d.6
wgp. 11.47 1 kpl. 1
RAZEM 1
101 |KNR-W 2-18 0115-02 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN80/D90; PN10; PE100; SDR17 + kot- | szt
d.6 nierz PP/stal DN80/D90PE; PN10
wg p. 11.48+49 <tuleja kohierzowa DN80/D90; PN10; PE100; SDR17 >2 szt 2
RAZEM 2
102 |[KNR-W 2-18 0115-02 |Kotnierz do przyspawania DN80 PN10 szt.
d.6 |kalk. whasna
wg p. 11.50 10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
103 |KNR-W 7-09 2201-03 |elementy ztaczne potaczen komierzowych DN80 PN10 ($ruby, nakretki, podktadki ze stali nie- | styk.
d.6 rdzewnej) + uszczelka
wgp. 11.51 12 styk. 12
RAZEM 12
104 |KNR-W 2-150105-07 |Montaz - przejscie D63PE/2" mosiadz MUN szt
d.6 |kalk. whasna
wgp. 11.52 12 szt 12
RAZEM 12
105 |KNR-W 2-150130-08 |Montaz - trojnik ocynkowany redukc. DN80/DN50 szt.
d.6
wgp. 11.53 <trdjnik ocynkowany redukc. DN880/DN50> 2 szt. 2
RAZEM 2
106 |KNR-W 2-150130-06 |Montaz - trojnik ocynkowany redukc. DN50/DN15 szt.
d.6 |kalk. whasna
wgp. 11.54 <trdjnik ocynkowany redukc. DN50/DN15> 12 szt. 12
RAZEM 12
107 |KNR-W 2-150130-06 |Montaz - redukcja ocynkowana DN50/DN15 szt.
d.6 |kalk. wlasna
wgp. 11.55 <redukcja ocynkowana DNS5S0O/DN15> 2 szt. 2
RAZEM 2
7 KSZTALTKI I POLACZ. KOENIERZOWE
108 |KNR 4-0510124-06 Przygotowanie istniejgcego przewodu DN350 do wiaczenia projektowane;j sieci za pomoca facz- | szt.
d.7 nikéw kotnierzowych zakleszczajacych
6 szt. 6
RAZEM 6
109 |KNR-W 2-18 0114-08 |Lacznik kotierzowy zakleszczajacy MULTI/JOINT® typ 3057 DN350 PN10 szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 z uszczelka i elementami ztacznymi potaczen kotnierzowych (sruby, nakretki, podktadki ze stali
kalk. wtasna nierdzewnej) - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.56 <Lacznik kohierzowy zakleszczajacy MULTI/JOINT® typ 3057 DN350 PN10> 6 szt. 6
RAZEM 6
110 |KNR 4-0510124-09 Przygotowanie istniejacego przewodu DN 150 do wiaczenia projektowane;j sieci za pomoca facz- | szt.
d.7 nikéw kotnierzowych zakleszczajacych
poz.111 szt. 1
RAZEM 1
111 |KNR-W 2-18 0115-04 |Lacznik kotierzowy zakleszczajacy MULTI/JOINT® typ 3057 DN150 PN10 z uszczelka i ele-| szt.
d.7 |zsz.3.9.9907 mentami ztgcznymi potgczen kotnierzowych (Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) -
roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.57 <tacznik kotn. zakleszcz. typ 3057; DN150; PN10> 1 szt. 1
RAZEM 1
112 |KNR 4-0510124-08 Przygotowanie istniejgcego przewodu DN 100 do wiaczenia projektowane;j sieci za pomoca facz- | szt.
d.7 nikéw kotnierzowych zakleszczajacych
2 szt. 2
RAZEM 2
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113 |KNR-W 2-18 0115-03 |Lacznik kotierzowy zakleszczajacy MULTI/JOINT® typ 3057 DN100 PN10 z uszczelka i ele-| szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 mentami ztacznymi polaczen kohierzowych (sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewne;) -
wykopy umocnione
wgp. 11.58 <lacznik kotn. zakleszcz. typ 3057; DN100; PN10> 4 szt. 4
RAZEM 4
114 |KNR-W 2-18 0115-08 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN350/D355PE; PN16; PE100; SDR11+ | szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 komhierz PP/stal DN350/D355PE; PN16 + elementy ztaczne potaczen kotierzowych DN150
PN10 ($ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + uszczelka - roboty w wykopach umoc-
nionych
wgp. 11.59-61 <tuleja kohierzowa DN350/D355PE; PN16; PE100; SDR11>7 Szt. 7
RAZEM 7
115 |KNR-W 2-18 0112-03 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN150/D160PE; PN10; PE100; SDR17+ | szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 kohierz PP/stal DN150/D160PE; PN10 + elementy ztaczne potaczen kotnierzowych DN150
PN10 ($ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + uszczelka - roboty w wykopach umoc-
nionych
wg p. 11.62-64 <tuleja kohierzowa DN150/D160; PN10; PE100; SDR17 > 29 szt. 29
RAZEM 29
116 |KNR-W 2-18 0112-02 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN100/D110PE; PN10; PE100; SDR17+ | szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 kohierz PP/stal DN100/D110PE; PN10 + elementy ztaczne potaczen kotnierzowych DN100
PN10 ($ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + uszczelka - roboty w wykopach umoc-
nionych
wg p. 11.65-67 <tuleja kotnierzowa DN100/D110PE; PN10; PE100; SDR17> 4 szt. 4
RAZEM 4
117 |KNR-W 2-18 0112-01 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN80/D90; PN10; PE100; SDR17 + kot- | szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 nierz PP/stal DN80/D90PE; PN10 + elementy ztaczne potaczen kotierzowych DN80 PN10
($ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + uszczelka - roboty w wykopach umocnionych
wg p. 11.68-70 <tuleja kohierzowa DN80/D90; PN10; PE100; SDR17 > 11 Szt. 11
RAZEM 11
118 |KNR-W 2-18 0112-01 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN50/D63; PN10; PE100; SDR11 + kot- | szt.
d.7 |z.sz.3.9.9907 nierz PP/stal DN50/D63PE; PN10 + elementy ztaczne potaczen kotierzowych DN50 PN10
($ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + uszczelka - roboty w wykopach umocnionych
wgp. 11.71-73 <tuleja kohierzowa DN50/D63; PN10; PE100; SDR11 > 24 szt. 24
RAZEM 24
119 |KNR-W 2-18 0115-02 |Montaz ksztattek stalowych kotnierzowych - kolano 90st kohierzowe ze stopka DN80; PN10 szt
d.7
wgp. 11.74 7 szt 7
RAZEM 7
120 |[KNR-W 2-18 0115-02 |Montaz ksztattek kotnierzowych - krociec dwukotnierzowy DN8O, PN10 szt
d.7
wgp. 11.75 7 szt 7
RAZEM 7
8 ARMATURA
121 |KNR-W 2-18 0212-07 |Montaz - zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN350, PN16 z ptyta fundamentowa, przedtuza- | kpl.
d.8 czem trzpienia zasuw i skrzynkami ulicznymi zasoéw - wykopy umocnione
wgp. 11.76+81+86 <zasuwa klinowa kohierzowa krotka DN350, PN16> 6 kpl. 6
RAZEM 6
122 |KNR-W 2-18 0212-03 |Montaz - zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN150, PN10 z ptyta fundamentowa, przedtuza- | kpl.
d.8 czem trzpienia zasuw i skrzynkami ulicznymi zasuw - wykopy umocnione
wgp. 11.77+82+86 <zasuwa klinowa kotierzowa krotka DN150, PN10> 15 kpl. 15
RAZEM 15
123 |KNR-W 2-18 0212-02 |Montaz - zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN100, PN10 z ptyta fundamentowa, przedtuza- | kpl.
d.8 czem trzpienia zasuw i skrzynkami ulicznymi zasuw - wykopy umocnione
wg p. 11.78+83+86 <zasuwa klinowa koierzowa krotka DN100, PN10> 4 kpl. 4
RAZEM 4
124 |KNR-W 2-18 0205-02 |Montaz - zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN80, PN10 z ptytg fundamentowa, przedtuza- kpl.
d.8 czem trzpienia zasuw i skrzynkami ulicznymi zasuw - wykopy umocnione
wg p. 11.79+84+86 <zasuwa klinowa kohierzowa krétka DN80, PN10>9 kpl. 9
RAZEM 9
125 |KNR-W 2-18 0201-01 |Montaz - zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN50, PN10 z ptyta fundamentowa, przedtuza- kpl.
d.8 czem trzpienia zasuw i skrzynkami ulicznymi zasuw - wykopy umocnione
wg p. 11.80+85+86 <zasuwa klinowa koierzowa krotka DN50, PN10> 12 kpl. 12
RAZEM 12
126 |KNR-W 2-18 0206-02 |Zawor kulowy kon. DN8O kpl.
d.8 |kalk. whasna
wgp. 11.87 4 kpl. 4
RAZEM 4
127 |KNR-W 2-150130-06 |Zawor kulowy gwint. DN50 szt.
d.8
wg p. 11.88 24 szt. 24
RAZEM 24
128 |KNR-W 2-18 0206-02 |Zawor antyskazeniowy EA koln. DN80 kpl.
d.8 |kalk. whasna
wg p. 11.89 2 kpl. 2
RAZEM 2
129 |KNR-W 2-150130-06 |Zawor antyskazeniowy EA gwint. DN50 szt.
d.8
wg p. 11.90 12 szt. 12
RAZEM 12
130 |KNR-W 2-150135-01 |Kurek kulowy spustowy DN15 z zaslepka szt.
d.8
wgp. 11.91 14 szt. 14
RAZEM 14
9 ARMATURA P.POZAROWA
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131 |KNR-W 2-18 0219-03 |Hydrant przeciwpozarowy nadziemny z kontrolowanym miejscem tamania z przytaczem kohie- | kpl
d.9 |kalk. wlasna rzowym DN80 PN10, nasada 2x B; Rd=1500mm z otuling
wgp. 11.92 6 kpl 6
RAZEM 6
132 |KNR-W 2-18 0219-01 |Hydranty pozarowe podziemne DN80 PN10, nasada 2x B; Rd=1500mm z otuling i skrzynka kpl.
d.9 |kalk. wlasna uliczng hydrantu
wg p. 11.94 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 STUDNIA ARMATURY NA ODWODNIENIU
10.1 Cz. budowlana
133 |KNR-W 2-18 0513-03 |Studnia odwodnienia z krggéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie w tym: stud.
d.10.1 |kalk. wiasna - dennica DN1000 wys. 1500mm - 1 szt
- krag DN1000 wys. 500 mm - 1 szt
- pierécien odcigzajacy DN1000 wraz z ptyta pokrywowa - 1 szt
- pier$cien wyrownawczy DN600 h=80mm - 1 szt
- wlaz zeliwny z podstawg D400 wentylowany - 1 szt
wg p.11.105-109 1 stud. 1
RAZEM 1
134 |KNR 7-28 0204-07 Przebicie otworow w $cianach studni, zatozenie tulej ochronnych z uszczeleka dla rury D110PE | otw.
d.10.1
wgp. 11.104 2 otw. 2
RAZEM 2
10.2 Armatura
135 |KNR-W 2-18 0115-03 |Montaz ksztattek kotnierzowych - tuleja kotnierzowa DN100/D110PE; PN10; PE100; SDR17+ | szt.
d.10.2 |z.s2.3.9. 9907 kohierz PP/stal DN100/D110PE; PN10 + elementy ztaczne potaczen kotierzowych DN100
PN10 ($ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + uszczelka - roboty w studni
wgp. 11.99-103 <tuleja kohierzowa DN100/D110PE; PN10; PE100; SDR17>2 szt. 2
RAZEM 2
136 |KNR-W 2-18 0206-03 |Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe bez obudowy DN100; PN16 montowane w komorach kpl.
d.10.2
wgp. 11.102 1 kpl. 1
RAZEM 1
137 |KNR-W 2-18 0114-03 |Sieci wodociggowe - zawor zwrotny kotnierzowy, grzybkowy DN100; PN10 szt.
d.10.2
wgp. 11.103 1 szt. 1
RAZEM 1
11 PROBY
138 |KNR-W 2-19 0102-01 |Oznakowanie trasy wodociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka me- m
d.11 talowa
wg p. 11.96 765.0 m 765.00
RAZEM 765.00
139 |KNR-W 2-19 0134-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tabliczka kpl.
d.11
wgp. 11.97 10 kpl. 10
RAZEM 10
140 |KNR-W 2-18 0704-02 |Proba wodna szczelnoscei sieci wodociaggowych z rur PE o $r.nominalnej 160 mm odc.20
d.11 Om
(p0z.59+p0z.61)/200<0dc.200m> odc.20 3.685
Om
RAZEM 3.685
141 |KNR-W 2-18 0704-01 |Proba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur PE o $r.nominalnej 90-110 mm odc.20
d.11 Om
(p0z.64+p0z.65)/200<0dc.200m> odc.20 0.275
Om
RAZEM 0.275
142 |KNR-W 2-18 0708-01 |Ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.11 |kalk. whasna Om
poz.140+ poz.141 0dc.20 3.96
Om
RAZEM 3.96
143 |KNR-W 2-18 0707-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.11 |kalk. wlasna Om
poz.142 0dc.20 3.96
Om
RAZEM 3.96
144 Powykonawcza dokumentacja geodezyjna kpl.
d.11 |analiza indywidualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
12 WLACZ. DO ISTN. KAN. DESZCZ.
145 |KNR 7-28 0204-07 Przebicie otworu w $cianie istn. studni kanalizacji deszczowe;. otw.
d.12
wgp. 11.110 1 otw. 1
RAZEM 1
146 |KNR 7-28 0211-01 Osadzenie uszczelnienia ZW dla rury D110PE szt.
d.12 |kalk. wlasna
wgp. 11.110 1 szt. 1
RAZEM 1
13 SZAFKI WODOMIERZOWE
147 |KNR-W 5-08 0401-04 |Przygotowanie podtoza do zabudowania szafek wodomierzowych szt
d.13 |kalk. wiasna
wep. 11.111 2 szt 2
RAZEM 2
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148 |KNR-W 2-150142-01 |Osadzenie szafek wodomierzowych nasciennych szt.
d.13 |kalk. wiasna
wgp. 11.111 2 szt. 2
RAZEM
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