Wykop w nawierzchni
chodnikow

Warstwa $cieralna
z kostki betonowej lub ptyt chodnikowych

100 100

10

7 Podsypka
piaskowo-cementowa

Podbudowa z tlucznia kamiennego
lub zuzla wielkopiecowego

Zasypka giéwna - grunt rodzimy
z zageszczeniem warstwami co 20cm

Wykop w nawierzchni
jezdni asfaltowej ulicy

Warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego

Warstwa wigZgca
z betonu asfaltowego

50 50 v

50

50

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

Wykop w nawierzchni
jezdni ulicy z kostki bet.

Warstwa Scieralna
z kostki betonowe;j

50 50

Podsypka
piaskowo-cementowa

20

Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Zasypka gtéwna - grunt rodzimy
z zageszczeniem warstwami co 20cm

Wykop w nawierzchni
jezdni ulicy z trylinki

Warstwa $cieralna
z trylinki

50 50

)

14 Podsypka

piaskowo-cementowa y . % L

[N
20

0-60mm tamanego stabilizowanego mechanicznie g \.si} T T 7

Warstwa mrozoochronna ., g
z kruszywa o wspétczynniku P P L ) .
wodoprzepuszczalnosci k >8m/d 4 < b

_uoaucaoémvoaoo:HNmN_qcvaém . .45 7 .$
tamanego stabilizowanego mechanicznie A

22
N

Zasypka giéwna - grunt rodzimy | asw o .
Z zageszczeniem warstwami R f At A
15 +20cm

Zasypka gtéwna - grunt rodzimy g o 4q 4
z zageszczeniem warstwami co 20cm : :

UWAGA: |
1. Wymiary podano w cm.

2. Renowacje chodnikéw zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ na catej ich

szerokosci.

3. Zniszczony chodnik poza pasem drogowym nalezy odbudowaé bgdz przetozyé jego nawierzchni¢ na

catej szerokosci.

4. Grunt rodzimy do zasypki gtéwnej musi by¢ nie wysadzinowy. W innym przypadku grunt nalezy

wymienié.
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