PROJEKT WYKONAWCZY .
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GOGOLINSKIEJ (P.POZ.) W ZABRZU

Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny.
2. Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu

Profile podtuzne sieci wodociagowej — przewody gtéwne i odgatezienia
Profile podtuzne sieci wodociggowej — przytgcza i hydranty

Schemat wykopu otwartego — rysunek dyspozycyjny

Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw — rysunek dyspozycyjny
Schemat montazowy sieci wodociggowej

Zabudowa hydrantu — rysunek dyspozycyjny

Zestaw wodomierzowy — schemat

Przejscie szczelne przez sciane/posadzke budynku — rysunek dyspozycyjny
Studnia z armaturg na odwodnieniu — rysunek dyspozycyjny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

W-01
W-02.1
W-02.2
W-03.1
W-03.2
W-04
W-05
W-06
W-07
W-08

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC ,BUWAMAT - PRACOWANIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. | MOZE BYC WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM.

WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE (W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY SPOLKI.

LBUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-357/20)



PROJEKT WYKONAWCZY .
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GOGOLINSKIEJ (P.POZ.) W ZABRZU

Opis techniczny

Spis tresci:

1. DANE OGOINE ... 3
2. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA .........iiiiiiiieeiiieee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eesaaaaans 3
3. POdStawa OPraCOWANIA . ..........oi it e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e et aaaaaeannn 3
4. OPIS StANU ISTNIEJACEGO .. ...eeeeeiie ettt e e e e e e e bbb eeeea e e e e aae 4
4.1, UWAGi OGOINE ... 4
4.2.  Warunki gorniCzo — gEOIOGICZNE .......oooviiiiiii i e e e e 4
4.3.  Warunki w zakresie ochrony zabytkOW .............cooiiiiiiiiiiiii 4
4.4. Geotechniczne warunki pOSAdOWIENIA ..........cocviiiiiiiiiiiiie e 4
4.5. Odprowadzenie WO dESZCZOWYCK .......uuuuiiiiieeiceeee et e 4
4.6. Zagrozenia dla SrOAOWISKE .........cccciiiiiiiiiiii e 4
5. Kategoria ODIEKLU. ... ..t 5
6. Obszar oddziatyWwania iINWESTYCji.........ccoiiiiiiiiiiice e e e e e 5
7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...............coooveiiiiiii e, 5
8. Opis rozwigzan ProjeKIOWYCR..........e e 5
8.1.  Charakterystyka INWESTYCi.........cuiiiiiiiiii e e 5
8.2. Skrzyzowania projektowanych przewoddéw wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem........ 5
8.3. Utozenie przewodOow wWodOCIGQOWYCN W ZIEM ...ccoeeeeeeeeee e 6
8.4.  Technologia WYKONANIA ......ccooeiieeee e 8
8.5. Rozbidrkii wytgczenia z eksploatacji ..........uueiiiiiiiiiiiiie s 9
8.6. Rurociggi, ksztattki, armatura...............ooouiiiiii i 10
8.7. Znakowanie trasy przewoddw WOdOCIGgOWYCH ........ccoviiiiiiiieeee e 10
8.8. Odtworzenie nawierzchni wzdtuz trasy przewodow wodociggowycCh............cccuvvieeeereerinnnes 10
8.0, ZUEIBN ... e e e e e e e 10
8.10. UWaGi KONCOWE ... 11
9. Komunikacja w trakcie prowadzenia robot. ...........coooiii oo 11
10.  Wymagania i badania przy odbiorze (préby szczelnosci i dezynfekcja)..........coovveevvvnnnnnn. 11
11.  Zestawienie wyrobOw budowlanyCh ... 11
12, ZAGCZNIKI.ccieiiiiiiiiiiie i 15

LBUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-357/20) 2



PROJEKT WYKONAWCZY .
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GOGOLINSKIEJ (P.POZ.) W ZABRZU

1. Dane ogéine

Przedmiot inwestyciji: Budowa sieci wodociggowej w ul. Gogolinskiej (p.poz.) w Zabrzu

Inwestor: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215

Biuro autorskie: "Buwamat — Pracownia Projektowa" Sp. z 0.0.,
41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3.

Umowa: U/NZO/55/111/2020 (U-357/20).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy nowej sieci wodociggowe;j
wraz z przylgczami, odwodnieniem oraz zabudowg nowych hydrantéw, przy ul. Gogolihskiej,
Zapolskiej, Bytomskich Strzelcow, Wawrzynca Korwina oraz pl. Norberta Kroczka w Zabrzu wraz
Z niezbednymi przetgczeniami istniejgcych wodociggow.

Zakres opracowania obejmuije:

3.

cze$¢ opisowg projektu z doborem rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz zestawieniem
wyrobow,

cze$¢ graficzng obejmujgca: projekt zagospodarowania trasy przewodéw wodociggowych
sporzadzony na zaktualizowanej mapie do celéw projektowych, profile podtuzne sieci oraz
szczegoty rozwigzan technicznych,

czesc¢ kosztowg z przedmiarem robét i kosztorysem inwestorskim.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

Zlecenie i umowa z Zamawiajgcym - nr U/NZO/55/111/2020 z dnia 18.03.2020r.,

zaktualizowana mapa zasadnicza obszaru objetego zakresem projektu, przeznaczona do celow

projektowych,

Wytyczne dla zadania inwestycyjnego wydane przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

wywiady i uzgodnienia branzowe,

uzgodnienia z wiascicielami/zarzadcami dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja,

pomiary i wizje w terenie,

dokumentacja geotechniczna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109

poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom Il - Instalacje

sanitarne i przemystowe,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

przepisy budowlane w odniesieniu do sieci wodociggowych oraz Normy Polskie, w tym m.in.:

— PN-EN 805 z 2002r. ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych”,

— PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”,

wytyczne oraz literatura dotyczgca projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych.
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4. Opis stanu istniejacego
4.1. Uwagi ogoéine

Na terenie przeznaczonym pod budowe nowej sieci wodociggowej znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, ustugowo-handlowa, ulice asfaltowe, z kostki betonowej i
trylinki, chodniki z kostki betonowe;j i ptyt betonowych oraz tereny zielone i gruntowe.

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
w rejonie projektowanej sieci wodociggowej znajduje sie nastepujace uzbrojenie podziemne:

— sie¢ gazowa niskiego cisnienia,

— kable energetyczne nN i SN,

— sie¢ teletechniczna,

— sie¢ wodociggowa,

— siec¢ cieptownicza niskoparametrowa,

— kanalizacja sanitarna i deszczowa

oraz napowietrzne linie energetyczne nN.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i w zwigzku z tym dla projektowanej inwestycji uzyskano Decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kopia Decyzji nr 31/2020 z dnia 01.09.2020r.
w zatgczeniu do Projektu Budowlanego.

4.2. Warunki gérniczo — geologiczne

Teren inwestycji zlokalizowany jest czesciowo w granicach bytego terenu gérniczego ,Rokitnica I”.
Uzgodnienie OUG zawarto w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uzgodnienie WUG w zatgczeniu do Projektu Budowlanego.

4.3. Warunki w zakresie ochrony zabytkow

Teren nieruchomosci, na ktoérych planowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw wojewddztwa slgskiego. Budynki potozone przy ul. Gogolinskiej 2-10 sg ujete
w gminnej ewidencji zabytkéw. Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w zatgczeniu do
Projektu Budowlanego.

4.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Dla obszaru inwestycji opracowano we wrzesniu 2020r. Dokumentacje Geotechniczng. Wykonata
ja firma Ekomor z Koniecpola.

W podtozu badanego terenu do zbadanej maksymalnej gtebokosci 2,5m p.p.t. wystepujg grunty
rodzime nosne dla projektowanej inwestycji.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej
w postaci zwierciadta wody. Nawiercono jednak sgczenia w otworach nr 01 i 03. Po intensywnych
opadach lub roztopach moze dojs¢ do sezonowych zmian wilgotnosci gruntéw zalegajgcych
w podtozu.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych warunki gruntowe na
terenie objetym zakresem robdt przewidzianych w niniejszym projekcie kwalifikuje sie do
warunkow prostych. Ze wzgledu na proste warunki gruntowe na terenie objetym inwestycjg oraz
wykopy przekraczajgce gtebokos¢ 1,2 m, projektowane przewody wodociggowe stanowig obiekty
budowlane drugiej kategorii geotechniczne;.

4.5. Odprowadzenie woéd deszczowych

Na czas robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopdw, szczegdlnie po
opadach lub roztopach. Nalezy zadba¢ aby woda w wykopie nie zalegata zbyt dlugo poniewaz
skutkowac to moze obnizeniem parametrow fizykomechanicznych gruntéw rodzimych. W okresach
duzego lub dtugotrwatego nasilenia opadow deszczu, wykopy nalezy chronic¢ przed przedostaniem
sie wod przypadkowych, poprzez deskowania scian bocznych wykopu, wychodzgce min. 10cm
ponad powierzchnie terenu.

4.6. Zagrozenia dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe przewoddéw wodociggowych wraz z ich odwodnieniem
do kanalizacji deszczowej i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
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5. Kategoria obiektu

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami) przedsiewziecie inwestycyjne kwalifikuje sie do XXVI kategorii
obiektéw budowlanych, okreslonej wspoétczynnikiem kategorii obiektu k = 8,0 i wspotczynnikiem
wielkosci obiektu w=1,0.

6. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki, na ktdrych zlokalizowane sg nowe przewody
wodociggowe: arkusz mapy 4: 5484/41, 5483/38, 3207/27, 4705/38, 4709/38, 5668/38, 5681/38,
5895/38, 5680/38, 5778/38, 5780/38, 5779/38, 5485/38, 5488/38, 4716/38, 4717/38, 3835/186,
2445/144, 3846/144, 2442/144, 3605/144, 2491/144, 2490/144, 3839/144, 2138/144.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt budowlanych objety niniejszym projektem w $wietle §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126), wymaga opracowania informac;ji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Informacja BIOZ w formie odrebnego opracowania
zostata zatgczona do Projektu Budowlanego, bezposrednio za opisem technicznym.

8. Opis rozwigzan projektowych
8.1. Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje:
— budowe nowej sieci wodociggowej D160PE, wzdtuz ulic: Gogolinskiej, Zapolskiej,
Bytomskich Strzelcow, Wawrzynca Korwina oraz pl. Norberta Kroczka w Zabrzu wraz
z niezbednymi wigczeniami i przepieciami istniejgcych wodociggéw;
— budowe nowych przytagczy wodociggowych do budynkéow zlokalizowanych na
przedmiotowym obszarze;
— budowe 7 odgatezien z nowymi hydrantami przeciwpozarowymi wzdtuz nowej sieci
wodociggowej;
— budowe przytagcza D110PE do istniejgcej kanalizacji deszczowej stanowigcego
odwodnienie nowej sieci wodociggowe;.
Przedmiotowa sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami wykonana bedzie w wykopie otwartym
(oraz metodg bezwykopowg przy przekroczeniach ulic, chodnikéw i zjazdéw) z rur PE100 SDR17
o srednicy D160, D110, D90 mm i PE100 SDR11 o srednicy D63 mm.
Trase projektowanych przewodow wodociggowych przedstawiono na rys. W-01 — Projekt
zagospodarowania terenu.

Dtugos$¢ przewoddw wynosi:

- D355 mm -ok.6m

- D160 mm -ok. 747 m
-D110 mm -ok. 10 m
- D90/DN80 mm -0ok.49 m

- D63 mm -ok. 78 m
RAZEM - ok. 890 m.

8.2. Skrzyzowania projektowanych przewodéw wodociggowych z istniejgcym
uzbrojeniem

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego opracowania
projektowane przewody wodociggowe krzyzujg sie z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:

— przewodami gazowymi niskiego ci$nienia,

— kablami energetycznymi nN i SN,

— siecig teletechniczng,

— siecig cieptowniczg niskoparametrowa,

— kanalizacjg sanitarng i deszczowa,

— siecig wodociggowg przeznaczong do wytgczenia.

Usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujagcego sie z przedmiotowymi
przewodami wodociggowymi przedstawiono na profilach podtuznych (rys. W-02.1 - W-02.2).

Na terenie inwestycji wystepujg takze napowietrzne linie energetyczne nN. Zwraca sie uwage na
ostrozng prace z uzyciem maszyn (np. dzwigéw) w poblizu tych linii.

LBUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA” Sp. z 0.0. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3, tel./fax. 32 271 32 95 (94), buwamat@buwamat.com.pl (U-357/20) 5



PROJEKT WYKONAWCZY .
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. GOGOLINSKIEJ (P.POZ.) W ZABRZU

Nalezy zachowaé¢ wymagang odlegtos¢ projektowanych przewoddéw wodociggowych od uzbrojenia
podziemnego zgodnie z normg PN-EN 805:2002, tj. odlegto$¢ w poziomie pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng przewoddw wodociggowych i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm (przy czym dopuszcza sie odlegtos¢é 20 cm w przypadku duzego
zageszczenia uzbrojenia), a w pionie przy skrzyzowaniach lub zblizeniach — nie mniej niz 20 cm.
Jesli jest to niemozliwe — nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia.

Wszystkie roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ zgodnie
z warunkami ujetymi w Protokole z Narady Koordynacyjnej i w uzgodnieniach z wtascicielami tego
uzbrojenia, zatgczonymi do Projektu Budowlanego.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé przekopow kontrolnych, wykonywanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), pozwalajgcych na uscislenie lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Uwaga: Nie nalezy wykluczaé istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.
O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz
zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji.

e Zabezpieczenie przewodow gazowych

Podczas prac w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych przewoddéw wodociggowych
z istniejgcymi czynnymi przewodami gazowymi nalezy zachowaC warunki podane
w pismie Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0.

e Zabezpieczenie kabli energetycznych i sieci teletechnicznej

Przed przystgpieniem do robot ww. przewody znajdujgce sie w rejonie projektowanych przewodow
wodociggowych nalezy zlokalizowa¢ za pomocg przekopow kontrolnych, a przed przystgpieniem
do wykopéw pod przewody wodociggowe odpowiednio zabezpieczyc¢.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie ww. uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych Tauron Dystrybucja S.A. i Orange Polska S.A.

Krzyzujgce sie z wodociggami ww. przewody nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg typu
AROT o srednicy dostosowanej do przekroju ww. istniejgcych przewodow, o dtugosci min. 1,0 m
(po 0,5 m w obie strony od osi skrzyzowania z wodociggiem). Konce rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz dodatkowo zabezpieczy¢ opaskami OKI w celu unikniecia
ich rozwierania sie w momencie uszczelniania.

e Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg i sanitarna

Roboty ziemne w rejonie ww. uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych
ZPWiK Sp. z 0.0. i MZDill oraz zarzagdcoéw wspolnot mieszkaniowych.

e Skrzyzowania z siecig ciepfownicza niskoparametrowg

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych Terma-Dom Sp. z 0.0.

W miejscu skrzyzowania z siecig cieptowniczg przewdd wodociggowy nalezy utozy¢ w rurze
przewiertowej PE100RC SDR11 zgodnie z rys. W-02.1, z zachowaniem odlegtosci min. 0,5m
miedzy $ciankg rury przewiertowej a kanatem sieci cieptowniczej. Rure przewodowg nalezy
osadzi¢ w rurze przewiertowej przy uzyciu ptéz centrujgcych PE, rozmieszczonych w rozstawie co
1,5 m. Skrajne ptozy centrujgce nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci ok. 0,15 m od krawedzi rury
przewiertowej. Kohce rury przewiertowej nalezy zaslepic manszetami lub rekawami
termokurczliwymi.

Rure przewiertowg nalezy wypei¢ piankg poliuretanowa. Przed przystgpieniem do wypetnienia
rury piankg nalezy zabezpieczy¢ jej kohce przed wydostaniem sie rozszerzajgcego sie materiatu
izolacyjnego.

8.3. Ulozenie przewodoéw wodociggowych w ziemi

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacjg robot, odkfadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku itp., uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robét i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zainstalowaé urzgdzenia odwadniajgce (jesli jest
taka potrzeba), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Ww. urzgdzenia nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.
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Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z profilami podtuznymi (rys. W-02.1 -
W-02.2), zachowujgc warunek minimalnego 140 cm przykrycia rurociggu ziemig. Ewentualne
korekty gtebokosci utozenia przewoddéw wodociggowych dyktowane rzeczywistym zagtebieniem
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy wprowadzi¢ w czasie montazu po uprzednim
wykonaniu przekopow kontrolnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie
PN-B-10736:1999, a wszystkie prace w rejonie drog powinny byé wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430 z p6zn. zm.) oraz warunkami podanymi w Decyzjach Prezydenta Miasta Zabrze (kopie
w zatgczeniu do Projektu Budowlanego).

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, o s$cianach pionowych, umocnionych (obudowa rozparta).
Obudowe wykopow (szalunek) wyprowadzi¢ na 0,15 m ponad teren dla odciecia doptywu wéd
deszczowych. W odlegtosciach co 20 m nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu (drabiny).

Podczas wykonywania wykopow na obszarze zabudowanym nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci od obiektow budowlanych, by prowadzone roboty nie zagrozity ich statecznosci.

Tam, gdzie warunki terenowe i uzbrojenie podziemne na to nie pozwolg — wykopy wykonywac
recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
np. przez podwieszenie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmag, barierkami i znakami ostrzegawczymi.
Istniejgce nawierzchnie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy sktadowac obok wykopéw (humus) lub
wywiez¢ na miejsce sktadowania i utylizacji (nawierzchnie asfaltowe). Wydobywang ziemie na
odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci min. 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ wzdtuz niego przejscie lub powinna by¢ odwieziona na inne uzgodnione miejsce
sktadowania.

Wykop nalezy pozostawi¢ otwarty do czasu odbioru technicznego, ktéry przeprowadzg
upowaznieni pracownicy ZPWiK Sp. z o.0.

Na catej dtugosci przewodu wodociggowego ukfadanego w wykopie nalezy stosowac podsypke
min. 20cm z piasku, obsypke i zasypke piaskiem 30cm ponad rure.

Materiaty uzyte na podsypke nie powinny zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20mm. Materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrownaé odpowiednio
ze spadkiem rurociggu. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podfoza ziemig z urobku Ilub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Jesli jest to niezbedne, w podsypce powinny byé wykonane odpowiednie zagtebienia w celu
dopasowania do ksztattu ztgczy (ij. potgczenia zgrzewane doczotowo / elektrooporowo) lub metody
montazu. Ww. zagtebienia wymagane sg przy montazu armatury na przewodach w wykopie.
Dopuszcza sie montaz elementéw sieci poza wykopem (w miare mozliwosci, zgodnie
z instrukcjami producenta) i opuszczanie odcinkdéw rurociggu w catosci.

Obsypke przewoddéw wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawarto$cig zwiru
o granulacji d < 0,25 + 20mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Materiat obsypki
nalezy uktadac i zageszczaé warstwami po obu stronach rury.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢é zageszczana ze szczegdlng ostroznoscig, aby unikngé
uniesienia sie rury. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rurg.

Zasypke wstepng wykonac piaskiem z zawartoscig zwiru o granulacji d < 0,25 + 20mm.

Po zasypaniu wykopu do wysokosci 30cm nad rure przewdd wodociggowy nalezy oznakowaé
tasma ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg szerokosci 20cm.

Po zasypaniu wykopu do wysokosci 30cm nad rure przewdd przytgcza do kanalizacji deszczowej
nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczg koloru zielonego z wktadkg metalowg szerokosci 20cm.

Zasypke gtéwng, do ktérej mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, nalezy wykona¢ warstwami
(co 20cm), zageszczajgc przy uzyciu wibratoréw mechanicznych. Nie mozna uzywac¢ duzych
kamieni i gtazow narzutowych.

Uwaga: podsypke, obsypke i zasypke piaskowg zageszczaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur!

Podczas zasypywania przewoddéw nalezy stopniowo usuwaé zabezpieczenia scian wykopu, jesli
takie wystepowaty.
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Schemat przyktadowego wykopu otwartego waskoprzestrzennego o $cianach pionowych oraz
schemat wykopu zabezpieczonego szalunkiem typowym pokazano na rys. W-03.1. Szeroko$¢
wykopu przyja¢ zgodnie z tabelg na ww. rysunku.

Schemat wykopu otwartego w nawierzchni ulic i chodnikéw wraz z odbudowg warstw
konstrukcyjnych pokazano na rys. W-03.2.

Po zakohczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacije terenu budowy i odbudowe
nawierzchni do stanu pierwotnego (patrz pkt 8.8).

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003r., poz. 401).

Studnia na odwodnieniu

Przed przystgpieniem do prac montazowych studni nalezy sie upewni¢ czy jej elementy nie ulegty
uszkodzeniu podczas transportu. Montaz studni wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
elementow.

Montaz studni armatury nalezy rozpoczg¢ od wykonania wykopu niewiele wiekszego od wielkosci
studni (ok. 15cm gtebszy oraz ok. 30-50cm szerszy niz wymiary zewnetrzne studzienki). Istotne
jest wyréwnanie i wypoziomowania dna wykopu. Powinno sie usungc¢ wszelkie kamienie, gruz i
inne materiaty posiadajgce ostre krawedzie. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ poziomg podsypke
z piasku o grubosci minimum 15cm i dobrze jg ubi¢ (zageszczenie do 95% skali Proctora). Materiat
nie moze by¢é zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Na
przygotowanie podsypki piaskowej nalezy uzy¢ piasku Srednio- i gruboziarnistego, bez domieszek
kamieni i zwiru.

W terenie silnie nawodnionym nalezy na biezgco prowadzi¢ odwodnienie wykopu oraz
ustabilizowa¢ podtoze (np. ptytg betonows).

Nastepnie nalezy osadzi¢ studnie we wczesniej przygotowanym wykopie i wypoziomowac.
Zwienczenie studni stanowi wtaz zeliwny z korpusem zeliwnym klasy D400.

Przestrzenn pomiedzy studnig, a sciang wykopu wypeti¢ rownomiernie piaskiem i zagescic.
Obsypke powinien stanowi¢ piasek nie zawierajgcy kamieni i innych zanieczyszczen statych.
Zageszczenie prowadzi¢ warstwami o grubosci ok. 30cm recznie lub mechanicznie.

8.4. Technologia wykonania

Potaczenia projektowanej sieci wodociggowej D160mm PE100 SDR17 z istniejgcymi wodociggami
zaprojektowano w punktach A - F’ jak przedstawiono na rys. W-01. Potgczenia nalezy wykona¢ za
pomocg tgcznikdéw zakleszczajgcych (rurowych i kotnierzowych) zgodnie z rys. W-04. Potgczenia
wykona¢ pod nadzorem ZPWiK Sp. z o.0.

Wszystkie zasuwy zaprojektowano jako zasuwy kotnierzowe. Lokalizacja zasuw - zgodnie z rys.
W-01i W-04.

Wszystkie charakterystyczne wezty i miejsca na sieci wodociggowej pokazano na schemacie
montazowym sieci wodociggowej — rys. W-04.

Nowe przewody wodociggowe zaprojektowano do utozenia w wykopie otwartym i metodg
bezwykopowa w rurach ochronnych/przewiertowych lub bezposrednio w gruncie.

Odgatezienia do hydrantow nalezy wykonaé¢ rurami D90mm PE100 SDR17. Dla przylgczy
hydrantowych zaprojektowano zasuwy kotnierzowe DN80 PN10. Zaprojektowano 6 nowych
hydrantéw nadziemnych DN80 (punkty ,H3”, ,H4”, ,H7”, ,H9”, ,H13”, ,H25”) i 1 hydrant podziemny
DN80 (pkt ,H19"). Lokalizacja hydrantéw zgodnie z rys. W-01. W przypadku braku mozliwosci
zlokalizowania hydrantéw zgodnie z projektem (np. w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym), odlegto$¢ hydrantéw od krawedzi jezdni w zadnym wypadku nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5m. Hydranty nalezy zabudowywacC po przeprowadzeniu préby szczelnosci
sieci, montujgc w trakcie budowy wytgcznie elementy przylgczeniowe. Szczegdéty wykonania
odgatezien z hydrantami pokazano na rys. W-05.

Lokalizacje nowych przytaczy do budynkéw zaprojektowano na podstawie inwentaryzacji
przeprowadzonej w pomieszczeniach z wodomierzami przy udziale zarzgdcow budynkéw. Wyniki
inwentaryzacji zestawiono tabelarycznie — zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego projektu.

Nowe przejscia przez przegrody budowlane (posadzka/sciana) wykonaé jako szczelne, zgodnie
z rys. W-07. PrzejsScie przez Sciane zabezpieczy¢ uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego firmy
Hawle. Przejscie przez podtoge wykonaé¢ w rurze ochronnej. Rure ochronng nalezy wyprowadzi¢
na odlegtos¢ minimum 0,2 m nad poziom podtogi. Ewentualne szczeliny i ubytki w przegrodzie
zapetni¢ mieszankg betonowg. Przytgcza przebudowaé do zaworu gtéwnego wigcznie. Po wejsciu
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przytagcza wodociggowego do budynku nalezy wykona¢ nowy przewdéd do zestawu
wodomierzowego z rur stalowych ocynkowanych. Dla kazdego budynku przyjeto po min. 2,0 m
rury stalowej ocynkowanej, stanowigcej zabezpieczenie materiatowe dla wykonania potgczenia
zestawu wodomierzowego z wchodzgcym do budynku przytgczem wodociggowym.

Za kazdym zestawem wodomierzowym, winien by¢é zabudowany zawor zwrotny (antyskazeniowy)
EA, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, petnigcy funkcje zabezpieczajgcg przed skutkami zmiany
przeptywu wody.

Przytacze wodociggowe i instalacja wodociggowa, wykonane z materiatow przewodzacych prad
elektryczny, powinny byé przed i za zestawem wodomierzowym potgczone ptaskownikiem
metalowym (zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
Cobrti Instal).

Projekt nie obejmuje wymiany wodomierzy na przebudowywanych przytgczach. Jezeli srednica
wodomierza jest rowna lub wieksza od srednicy przytgcza, Wykonawca winien zawiadomic¢ o tym
stuzby techniczne ZPWIiK Sp. z 0.0., ktére powinny wymieni¢ wodomierz na wtasciwy.

Schemat wykonania zestawéw wodomierzowych pokazano na rys. W-06. Zestawy wodomierzowe
dla budynkow przy ul. Gogolinskiej 8 i 19 (z uwagi na lokalizacje na korytarzu piwnicznym) nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie w zamykanych szafkach wodomierzowych.

Przed zabudowaniem wodomierzy przeptuka¢ przewody wodociggowe. Na czas ptukania zaleca
sie zamontowa¢ w miejsce wodomierza rurke montazowg, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia wodomierza.

Wodomierze zamontowaé zapewniajgc wymagany kierunek przeptywu (zgodnie ze strzatkami na
korpusie wodomierza). Po podfgczeniu rur i wodomierza uktad odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci.

Dla nowej sieci wodociggowej zaprojektowano odwodnienie D110PE, stanowigce przytgcze
odprowadzajgce wode do kanalizacji deszczowej, do istn. studni k233 w punkcie ,0”. Na
przewodzie nalezy zabudowa¢ zasuwe kotnierzowg DN100 PN10 i zawdr zwrotny. Armature
zabudowa¢ w studni betonowej @1000, zgodnie z rys. W-08. Elementy studni dobrano wg oferty
firmy Fabet Sp. z 0.0. Studzienke wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewdd odwodnienia D110PE podtgczy¢é do istniejgcego kanatu deszczowego kd500, do
istniejacej studni. Przejscie przez sciane studni wykonac jako szczelne. W trakcie wtgczania sie do
kanalizacji deszczowej nalezy powiadomi¢ Miejski Zarzad Drog i Infrastruktury Informatycznej
celem odbioru robot.

Rury do budowy przewodéw wodociggowych przed montazem nalezy oczysci¢ z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Przed zamontowaniem kazdg rure nalezy doktadnie sprawdzic,
zwtaszcza w obrebie fgczonych powierzchni. Rury nalezy uktadaé na dnie wykopu tak, by lezaty
rowno podparte na catej dtugosci. W przypadku montazu kolejnych odcinkéw sieci na poziomie
terenu, zmontowane odcinki przewodu opuszcza¢ do wykopu recznie lub mechanicznie.

Potgczenia przewoddw PE o $rednicy > D63mm wykonaé jako zgrzewane doczotowo, natomiast
o Srednicy D63mm przy uzyciu ztgczek elektrooporowych.

Zmiany kierunku trasy opisane na profilach podtuznych (rys. W-02.1 - W-02.2) zaprojektowano za
pomocyg ksztaltek fabrycznych. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac giecie rur na
montazu z uwzglednieniem minimalnego promienia giecia podanego przez producenta rur.

8.5. Rozbiodrki i wylaczenia z eksploataciji

Nalezy wytgczy¢ z eksploatacji zbedne, stare przewody wodociggowe, ktére zostaty zastgpione
przez projektowane przewody. Przewody do wytgczenia z eksploatacji pokazano na rys. W-04.
Kolidujgce istniejgce przewody wodociggowe nalezy wyciggngc z ziemi i jedynie w przypadku nie
natrafienia na przewody podczas wykonywania wykopdéw pod przewody projektowane, nalezy
pozostawi¢ je w ziemi. Kazdorazowo ocene potrzeby demontazu danego odcinka przewodu
istniejacego nalezy skonsultowac z Inwestorem.

Dtugos¢ istniejacych przewodow wodociggowych, mozliwych do demontazu, po ktorych trasie
bedg prowadzone przewody sieci wodociggowej projektowanej zaleze¢ bedzie od ich dostepnosci.
Spowodowane jest to gesto utozonym pozostatym istniejgcym uzbrojeniem. llos¢ demontowane;j
armatury zaleze¢ bedzie od jej dostepnosci.

Wytgczane z eksploatacji i pozostawiane w ziemi przewody wodociggowe nalezy zaslepi¢
w sposob zalezny od materiatu, z ktérego sg wykonane, przy uzyciu stalowych Kkotnierzy
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zaslepiajgcych wraz ze stalowymi kotnierzami dociskowymi lub kotnierzami do dospawania badz
przy uzyciu zaslepek elektrooporowych PE.

W niektérych przypadkach mozna zastosowaé zaslepienie wodociggéw korkiem betonowym
Rodzaj zaslepienia oraz sposéb postepowania w razie wystgpienia niemoznosci zaslepienia
przewodu (brak dostepu do wodociggu) nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Stalowe przylgcza wodociggowe nalezy zaslepi¢ korkiem betonowym, ewentualnie jesli zajdzie
taka potrzeba — zdemontowac.

8.6. Rurociagi, ksztaltki, armatura

Przewody wodociggowe z rur D160, D110, D90 mm zaprojektowano z materiatu
PE100 SDR17. Przewody wodociggowe z rur D63 mm zaprojektowano z materiatu
PE100 SDR11. Rury przewiertowe/ochronne D250 mm zaprojektowano z materiatu PE100RC
SDR11. Przewody do uktadania metodg bezwykopowg z rur D160 mm zaprojektowano
z rur Wavin TS (rura przewodowa tréjwarstwowa: PE100RC XSC50, PE100RC, PE100RC
XSC50). Wszystkie ww. rury dobrano z katalogu firmy Wavin.

Ksztattki PE i potgczenia PE/stal dobrano z katalogu firmy Georg Fischer z materiatu PE klasy 100,
szeregu SDR11 lub SDR17. Ztgczki zakleszczajgce dobrano z katalogu firmy Georg Fischer -
WAGA.

Zasuwy i hydranty dobrano z katalogu firmy AVK.

Ptozy centrujgce, manszety oraz przejScia szczelne przez sciany istn. budynkéow dobrano
z katalogu firmy Integra.

Armature wodociggowg wewnatrz budynkéw dobrano z katalogoéw firm Idmar i Socla.

Elementy studni 1000 na odwodnieniu dobrano z katalogu firmy Fabet Sp. z o.0.

Rury, ksztattki, armatura i elementy studni zastosowane do budowy przedmiotowej inwestyciji,
zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881
z pdzn. zm.) — powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty techniczne.

Wykonawca nie moze stosowa¢ wyrobow innych producentéw bez uzgodnienia z Inwestorem.
8.7. Znakowanie trasy przewodéw wodociggowych

Elementy znakowania podziemnego zostaty podane w pkt. 8.3 — utozenie przewoddw
wodociggowych w ziemi. Lokalizacje zasuw i hydrantu podziemnego powinny by¢ oznakowane
tabliczkg wg wymogow okreslonych w PN-B-09700:1986. Tabliczki lokalizowaé na trwatych
elementach budynkow i ogrodzen za zgoda ich wtascicieli/zarzgdcow.

8.8. Odtworzenie nawierzchni wzdtuz trasy przewodéw wodociggowych

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ renowacje terenu wzdiluz catej trasy
projektowanej sieci wodociggowej. Rodzaj nawierzchni do renowac;ji przedstawiono na rys. W-01.
Szerokos$¢ pasa nawierzchni przyjeta do renowacji wynosi 3,0 m dla nawierzchni nieutwardzonych
i 2,0 m dla utwardzonych.

Odbudowe nawierzchni w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z rys. W-01 i W-03.2 oraz
zaleceniami Wydziatu Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miejskiego w Zabrzu i MZDill (kopie pism
w zatgczeniu do Projektu Budowlanego).

Catkowita powierzchnia terenu podlegajgca renowacji wynosi ok. 1994 m? z czego w chwili
wykonanla projektu odpowiednie nawierzchnie stanowig okoto:

ulica asfaltowa - 130 m
— chodnik z kostki betonowe;j — 545 m?,
— chodnik z ptyt betonowych - 42 m?,
— chodnik/parking gruntowy — 148 m?,
— trawa - 1035 m?,
— droga z trylinki - 41 m?,
— nawierzchnia zwirowa - 53 m?.
8.9. Zielen

Catos¢ trasy przewoddéw wodociggowych zaprojektowano w sposéb eliminujgcy koniecznosc
wycinki istniejgcej zieleni wysokiej. Prace w poblizu drzew i krzewdw prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, tak aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.
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8.10. Uwagi koncowe
Wykonawca winien posiada¢ uprawnienia do budowy sieci wodociggowych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé przekopow kontrolnych, wykonywanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), pozwalajgcych na uscislenie lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne i zabezpieczajgce w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic¢
recznie i pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli uzbrojenia.

Nie nalezy wyklucza¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. O kazdym
odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzor techniczny oraz zabezpieczyé na czas
budowy i dalszej eksploataciji.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za ewentualne awarie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego spowodowane jego dziatalnoscig.

Podczas wykonywania robot nalezy zachowaé ciggtos¢ dostaw wody dla odbiorcow.

Ewentualne pomyiki oraz opuszczenia w projekcie nie mogg by¢ wykorzystywane przez
Wykonawce. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t winien poinformowac
projektanta o wykrytych niescisto$ciach w przedmiotowej dokumentacji.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZPWiK Sp. z 0.0., zgodnie z uwagami wiascicieli
i zarzgdcow dziatek oraz pozostatymi uzgodnieniami - zatagczonymi do Projektu Budowlanego.

9. Komunikacja w trakcie prowadzenia robét.

Przebudowa sieci wodociggowej wymaga opracowania Projektu tymczasowej zmiany organizacji
ruchu. Wymagane jest zapewnienie dojazdu do posesji znajdujgcych sie w obrebie robdét oraz
zamontowanie ktadek umozliwiajgcych ruch pieszych.

10. Wymagania i badania przy odbiorze (proby szczelnosci i dezynfekcja).

Wymagania i badania przy budowie i odbiorze, w tym przeprowadzenie préby cisnieniowej
i dezynfekcji przewoddw okresla norma PN-EN 805:2002. Dopuszcza sie rowniez korzystanie
z normy PN-B-10725:1997.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej przewody powinny by¢ zasypane.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy w dwdch etapach:

— probe wstepng — dla maksymalnego cisnienia roboczego w systemie rownego 10 bar
(MDP) o czasie trwania proby 90 min., dla poszczegdlnych (wydzielonych zasuwami)
odcinkéw rurociggdéw rozdzielczych i przytgczy o diugosci powyzej 20 m;

— gtébwng probe cisnieniowg — metodg straty cisnienia, do cisnienia probnego systemu
STP = 15 bar, z czasem trwania badania straty cisnienia przez 60 min. Spadek cisnienia
powinien wykazywac tendencje malejgca i nie powinien by¢ wiekszy niz 20 kPa.

Jezeli spadek bedzie wiekszy od ww. dopuszczonego, nalezy system sprawdzi¢ i uszczelnic.
Badanie nalezy powtarza¢ az do uzyskania spadku cisnienia Ap < 20 kPa.

Przytacza krétsze niz 20 m powinny wykazywac szczelnosc¢ przy cisnieniu roboczym < 7 bar.

Do przeprowadzenia préby cisnieniowej nalezy uzy¢é wody wodociggowe;j.

Dezynfekcie zamontowanych przewodéw nalezy przeprowadzi¢ przez ptukanie wodg
wodociggowg bez dodatku srodka dezynfekujgcego. Uzyskane wyniki badan bakteriologicznych
znajdujgcej sie w nich wody powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z p6zn. zm.). Jezeli wyniki badah wody nie spetnig ww. wymogow,
dezynfekcje nalezy wykona¢ poprzez chlorowanie lub ozonowanie rurociggu.

11. Zestawienie wyrobow budowlanych

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Producent kag ?c:girwy
RURY
1. |rura przewodowa D355 mm PE100 SDR17 m 2 Wavin 3073172
2. |rura przewodowa D160 mm PE100 SDR17 m 648 Wavin 3073165
3 |rura przewodowa trojwarstwowa D160 mm m 89 Wavin 3012541
TS (PE100RC SDR11 XSC50)
4. |rura przewodowa D110 mm PE100 SDR17 m 10 Wavin 3073162
5. |rura przewodowa D90 mm PE100 SDR17 m 45 Wavin 3073160
6. |rura przewodowa D63 mm PE100 SDR11 m 104 Wavin 3073128
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s <z Numer
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé | Producent katalogowy
7. |rura stalowa ocynkowana DN80 m 4 - -
8. |rura stalowa ocynkowana DN50 m 24 - -
RURY OCHRONNE/PRZEWIERTOWE WRAZ Z WYPOSAZENIEM
9 gjlg???qzewmrtowa/ochronna D250 mm PE100RC m 375 Wavin 3073233
10.| manszeta typu N DN150/DN240 szt. 16 Integra -
ptozy centrujgce typu BR, h=15mm )
11. dla rury D160mm kpl. 54 Integra
12. riJra o?jgnowa dwudzielna na kabel energetyczny szt wg AROT )
=1 m potrzeb
43| Tura osior_wowa dl/vudzzgl)na na kanalizacje szt wg AROT )
teletechniczng I=1 m potrzeb
14.| Opaska kablowa OKI szt. w9 - -
potrzeb
KSZTALTKI
15.|tréjnik rownoprzelotowy D355 mm PE100 SDR17 szt. 3 Georg Fischer | 753 220 824
16.| trojnik réownoprzelotowy D160 mm PE100 SDR17 szt. 6 Georg Fischer | 753 208 542
17.|trojnik redukcyjny D355/D110mm PE100 SDR17 szt. 1 Aliaxis 41 3511 517
18.|trdjnik redukcyjny D160/D110mm PE100 SDR17 szt. 6 Georg Fischer | 753 208 324
19.|tréjnik redukcyjny D160/D90mm PE100 SDR17 szt. 9 Georg Fischer | 753 200 836
20.|trgjnik redukcyjny D160/D63mm PE100 SDR17 szt. 10 | Georg Fischer | 753 200 834
21.| kolano 90° D160 PE100 SDR17 szt. 2 Georg Fischer | 753 100 817
22.| kolano 90° D90 PE100 SDR17 szt. 1 Georg Fischer | 753 100 813
23.| kolano 45° D160 PE100 SDR17 szt. 6 Georg Fischer | 753 150 817
24| kolano 45° D110 PE100 SDR17 szt. 6 Georg Fischer | 753 150 814
25.|tuk 60° D160 PE100 SDR17 szt. 7 Georg Fischer | 753 070 817
26.|tuk 60° D63 PE100 SDR11 szt. 1 Georg Fischer | 753 071 011
27.|tuk 30° D160 PE100 SDR17 szt. 3 Georg Fischer | 753 060 817
28.|tuk 30° D110 PE100 SDR17 szt. 1 Georg Fischer | 753 060 814
29.|tuk 30° D90 PE100 SDR17 szt. 6 Georg Fischer | 753 060 813
30.[tuk 30° D63 PE100 SDR11 szt. 1 Georg Fischer | 753 061 011
31.[tuk 22° D160 PE100 SDR17 szt. 9 Georg Fischer | 753 080 817
32.|tuk 22° D110 PE100 SDR17 szt. 4 Georg Fischer | 753 080 814
33.|tuk 22° D63 PE100 SDR11 szt. 2 Georg Fischer | 753 081 011
34.(tuk 11° D160 PE100 SDR17 szt. 10 | Georg Fischer | 753 090 817
35.| redukcja D355/D225 PE100 SDR17 szt. 4 Georg Fischer | 753 902 811
36.| redukcja D225/D160 PE100 SDR17 szt. 4 Georg Fischer | 753 908 933
37.| redukcja D160/D90 PE100 SDR17 szt. 2 Georg Fischer | 753 900 888
38.|redukcja D90/D63 PE100 SDR11 szt. 2 Georg Fischer | 753 901 071
39.| mufa elektrooporowa D63 PE100 SDR11 szt. po‘t“;geb Georg Fischer | 753 911 611
tgcznik rurowy redukcyjny zakleszczajacy Georg Fischer
40 MULTI/JOINT® typ 3107 DN100/150 PN10 kpl. 14 | \waga Ny, | 709405636
tacznik rurowy zakleszczajgcy MULTI/JOINT® typ Georg Fischer
41-|3007 DN350 PN10 kel 11 waga Ny, | 709305636
tacznik rurowy zakleszczajacy MULTI/JOINT® Georg Fischer
42.1 typ 3007 DN100 PN10 kpl. |2 | "waga Ny, | 709305616
WEJSCIE DO BUDYNKOW / KSZTALTKI W BUDYNKACH
43, grzzgljiivcée szczelne przez Sciane dla przytgcza D63PE kpl. 1 Hawle 6990
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s - Numer
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé | Producent katalogowy
przejscie szczelne przez podtoge rurg DOOPE wg rys. rura - Wavin, 3073180
W-07: 2x rura ochronna D160mm PE100 SDR11 manszet
44 (dtugosc¢ dobraé na montazu) + 4x manszeta typu N kol 2 lozy — Intg’ ra
' DN80/DN150 + ptozy centrujace typu BR h=15mm dla Pl piozy 9
rury D90mm (ilo$¢ wg potrzeb) + pierscien pierscien —
uszczelniajacy dla rury Dz160PE Logstor
przejscie szczelne przez podtoge rurg D63PE wg rys. rura - Wavin, 3073081
W-07: 2x rura ochronna D140mm PE100 SDR17 manszet
45 (dtugosc¢ dobra¢ na montazu) + 4x manszeta typu N kol 1 lozv — Intezl’ ra
' DN50/DN125 + ptozy centrujgce typu BR h=15mm dla pl. ptozy 9
rury D63mm (ilo$¢ wg potrzeb) + pierscien pierscien —
uszczelniajacy dla rury Dz140PE Logstor
o - wg . B
46.| kolano 90° nakretne rownoprzelotowe DN80 do wody szt. potrzeb
R ) wg . -
47.| kolano 90° nakretne réwnoprzelotowe DN50 do wody szt. potrzeb
48.|tuleja kotnierzowa DN80/D90PE PN10 PE100 SDR17 | szt. 2 Georg Fischer | 753 800 088
49. l;cr)\’ﬂlgrz PP/Stal do tulei kotnierzowych DN80/D90PE szt > Georg Fischer | 727 700 313
50.| kotnierz do przyspawania DN80 PN10 szt. 10 |PN-EN 1092-1
elementy ztgczne potaczen kotnierzowych DN80 PN10
51.| (Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + kpl. 12 -
uszczelka
52. R/lrfﬁlesc'e D63PE / 2" mosigdz z gwintem zewnetrznym szt 12 Friatec )
53.|tréjnik ocynkowany redukcyjny DN80/50 szt. 2 Unisan
54 .| tréjnik ocynkowany redukcyjny DN50/15 szt. 12 Unisan -
55.| redukcja ocynkowana DN50/15 szt. 2 Unisan
KSZTALTKI | POLACZENIA KOLNIERZOWE
tacznik kotnierzowy zakleszczajgcy MULTI/JOINT®
typ 3057 DN350 PN10 Geora Fischer
56.|z uszczelkyg i elementami ztgcznymi potgczen kpl. 6 WA(93A NV
kotnierzowych (Sruby, nakretki, podkfadki ze stali o
nierdzewnej)
tacznik kotnierzowy zakleszczajgcy MULTI/JOINT®
typ 3057 DN150 PN10 .
. . . , Georg Fischer
57.|z uszczelka i elementami ztgcznymi potgczen kpl. 1 WAGA NV
kotnierzowych (Sruby, nakretki, podkfadki ze stali o
nierdzewnej)
tacznik kotnierzowy zakleszczajgcy MULTI/JOINT®
typ 3057 DN100 PN10 Geora Fischer
58.|z uszczelka i elementami ztacznymi potgczen kpl. 4 WA(%A NV
kotnierzowych (sruby, nakretki, podktadki ze stali o
nierdzewnej)
tuleja kotnierzowa DN350/D355PE PN10 .
59. PE100 SDR17 szt. 7 Georg Fischer | 753 800 099
kotnierz PP/Stal do tulei kotnierzowych .
60. DN350/D355PE PN10 szt. 7 Georg Fischer | 727 700 324
elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN350
61.| PN10 (sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) | kpl. 7 - -
+ uszczelka
tuleja kotnierzowa DN150/D160PE PN10 .
62. PE100 SDR17 szt. 29 | Georg Fischer| 753 800 092
kotnierz PP/Stal do tulei kotnierzowych .
63. DN150/D160PE PN10 szt. 29 | Georg Fischer | 727 700 317
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s - Numer
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé | Producent katalogowy
elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN150
64.| PN10 (sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) kpl. 29 - -
+ uszczelka
tuleja kotnierzowa DN100/D110PE PN10 .
65. PE100 SDR17 szt. 4 Georg Fischer | 753 800 089
kotnierz PP/Stal do tulei kotnierzowych .
66. DN100/D110PE PN10 szt. 4 Georg Fischer | 727 700 314
elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN100
67.| PN10 (sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) | kpl. 4 - -
+ uszczelka
68.|tuleja kotnierzowa DN80/D90OPE PN10 PE100 SDR17 | szt. 11 | Georg Fischer | 753 800 088
69. l;cr)\’;qlgrz PP/Stal do tulei kotnierzowych DN80/D90PE szt 11 | Georg Fischer | 727 700 313
elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN80 PN10
70.| (ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + kpl. 32 - -
uszczelka
71.|tuleja kotnierzowa DN50/D63PE PN10 PE100 SDR11 | szt. 24 | Georg Fischer | 753 800 011
70 ll;?\’;qlgrz PP/Stal do tulei kotnierzowych DN50/D63PE szt 24 | Georg Fischer | 727 700 211
elementy ztgczne potaczen kotnierzowych DN50 PN10
73.| (ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) + kpl. 24 - -
uszczelka
74.| kolano 90° kotnierzowe ze stopkg DN80 PN10 szt. 7 AVK 712-0080-70101
75, krociec dvyuko’rnierzowy DN80 PN10, dlugosc¢ dobrac szt 7 AVK 712-0080
na montazu
ARMATURA
76 |Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN350 PN10 kpl. 6 AVK 06-350-30 -006
+ ptyta fundamentowa
zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN150 PN10 06-150-30 -
71y ptyta fundamentowa kpl. 15 AVK 0146499
7g | Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN100 PN10 Kkpl. 4 AVK 06-100-30-0146499
+ ptyta fundamentowa
79, |Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN80 PN10 Kkpl. 9 AVK 06-080-30-0146499
+ ptyta fundamentowa
g, |Zasuwa klinowa kotnierzowa krotka DN50 PN10 Kkpl. 12 AVK 06-050-30-0146499
+ ptyta fundamentowa
81 przedituzacz trzpienia do zasuw kI|.nc3wych S|eC|c_>wych szt 6 AVK 04-400-4
DN350 teleskopowy, dtugos¢ przyjaé na montazu
8 przediuzacz trzpienia do zasuw kll.no’wych S|eC|<_)wych szt 15 AVK 04-150-4
DN150 teleskopowy, dtugos¢ przyjaé na montazu
3. przedtuzacz trzpienia do zasuw kll.no’wych S|eC|<_)wych szt 4 AVK 04-125-4
DN100 teleskopowy, dtugos¢ przyjaé na montazu
” przediuzacz trzpienia do zasuw k_Iln,owych S|eq|owych szt 9 AVK 04-080-4
DN8O teleskopowy, dtugos¢ przyjaé na montazu
g5, przediuzacz trzpienia do zasuw k_Iln,owych S|eq|owych szt 12 AVK 04-050-4
DN50 teleskopowy, dtugos¢ przyjaé na montazu
56. skrzynka uliczna zasuwy 4056 Classic (duza), zeliwo Kkpl. 46 AVK 97108002040561
szare + ptyta podktadowa
87. |zawor kulowy do wody kotnierzowy DN80 PN10 szt. 4 Idmar -
88. | zawor kulowy do wody gwintowany DN50 szt. 24 Idmar -
89. | zawdr antyskazeniowy EA kotnierzowy DN80 PN10 szt. 2 Socla typ 453
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s - Numer
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé | Producent katalogowy
90. |zawor antyskazeniowy EA gwintowany DN50 szt. 12 Socla -
91. | kurek kulowy spustowy DN15 z zaslepka szt. 14 Idmar -
ARMATURA PRZECIWPOZAROWA
hydrant przeciwpozarowy nadziemny z kontrolowanym
92. | miejscem tamania z przytgczem kotnierzowym DN80 szt. 6 Hawle 5196H4
PN10, nasada 2x B; Rd=1500mm
93. |otulina podziemna do hydrantu DN80 szt. 7 Hawle -
hydrant przeciwpozarowy podziemny z przytgczem
94. kotnierzowym DN80 PN10, nasada 2x B; Rd=1500mm szt. 1 Hawle 240
05, skrzynka uliczna hydrantu typ 4055 Classic + ptyta Kkpl. 1 AVK 80/30
podktadowa
ELEMENTY ZNAKOWANIA TRASY
96. tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wktadka m 765 ) )
metalowg) szer. 20cm
97. |tabliczka informacyjna szt. W9 - -
potrzeb
AKCESORIA ROZNE
. 3 wg ) )
98. |pianka PUR dm potrzeb
STUDNIA ARMATURY NA ODWODNIENIU
Wykona¢ zgodnie z rys. W-08
tuleja kotnierzowa DN100/D110PE PN10 .
99. PE100 SDR11 szt. 2 Georg Fischer | 753 800 014
100. l;cr)\’;qlgrz PP/stal do tulei kotnierzowych DN100/D110PE szt 2 Georg Fischer | 727 700 314
elementy ztgczne potgczen kotnierzowych DN100
101.| PN10 (8ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej) | kpl. 3 - -
+ uszczelka
102. zasuwa klinowa kotnierzowa krétka DN100 PN10 kpl. 1 AVK 06-100-30014
+ koétko reczne
103.| zawor zwrotny kotnierzowy, grzybkowy DN100 PN10 szt. 1 Socla typ 402
104. tuleja ochronna z uszczelkg dla rury D110PE, szt 2 Wavin 3041353
dt. 150mm
105.| dennica DN1000 h=1500mm szt | 1 o :
p. Z 0.0.
106. | krag DN1000 h=500mm szt. | 1 S Fabet :
p. Z 0.0.
107.| pierscien odcigzajgcy DN1000 wraz z ptytg pokrywowg| Kkpl. 1 S:):azbgto -
108. | pierécien wyréwnawczy DN600 h=80mm szt | 1 S Fabet :
p. Z 0.0.
109.| wiaz zeliwny z podstawg D400 wentylowany szt. 1 Saint-Gobain -
WLACZENIE DO ISTN. STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
110.| uszczelnienie ZW dla rury D110PE ‘ kpl. | 1 ‘ Integra | -
SZAFKI WODOMIERZOWE (wykona¢ dla budynkéw przy ul. Gogolinskiej 8 i 19)
szafka wodomierzowa natynkowa, zamykana (wymiary
111. ] . kpl. 2 - -
dobra¢ na montazu)

N srednice i kolor rury dwudzielnej przyjg¢ na montazu wg potrzeb.

12. Zatgczniki

— Zestawienie przytgczy wodociggowych — inwentaryzacja stanu istniejgcego, dobdr nowego
przewodu,

— uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego wraz z zaswiadczeniami
przynaleznosci do PIIB.
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