CK PROJEKT

[
Karol Citkowski 2

15-554 Biatystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23
NIP: 846-146-77-28, REGON: 387825278
tel. 504046445, e-mail.: karcit@msn.com

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU
SOR SZPITALA OGOLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 201301 _1.0001.1995/11
. Szpital Ogdlny w Wysokiem Mazowieckiem
INWESTOR: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow

alarmowych

Branza elektryczna

PROJEKTANT:

mgr inz. Karol Citkowski
PDL/0056/POOE/08

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Biatystok, 12.02.2024


mailto:karcit@msn.com

SPIS TRESCI

UPRAWNIENIA TIZBY ...eveuerieeniereeeniereenniereenseerennseerssssesssssssssssssesssnssssssnssssssnssssssnssssssnssessansssssansseses 3
OSWIADCZENIE ......eeveereineseesesseisessesseesesssessessessssssessessesssessessesssessessessesssessessessesssessessessssnsessessasns 6
OPIS TECHNICZNY ..c.uoieeerierernniereneseerennseeresssesresssessssssssssnssessssssesssnssessssssesssnssssssnssssssssssssssssesssnssesanne 7
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...eieieieieieieieieieieseeeieseieieseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses 7
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... ciiieieieieieieieieieieieieieieieieieieseseseseseieseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses 7
3. ZAKRES OPRACOWANIA. ... . utevererererereresesssssssesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssene 7
4, TECHNICZNE INFORMACIE OGOLNE ..uuuuuereieieseresesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesssesesssesssssesesesesesesesesesens 7
5. VVYMAGANIA SYSTEMU 1vvvvuveverererereserssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 8
6. ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU ..ieieieieieieieieieieeeieieieeeeeiesesesesesesesesesesesesesssesesesesesssesesesssesesessseseses 9
7. INSTALACIA SYGNALIZACH POZARU ..eeieeeieieieieeeieieieieieieseieieieiesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesens 13
8. UWAGI KONCOWE ...eieieieieieieieieieieieseieiesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesessseseseseseses 20
9. NORMY | DOKUMENTY UWZGLEDNIONE PRZY PROJEKTOWANIU «.veveieieieieieieieieieeeieieeeieieeeiesesesesesesesens 20
10. ZESTAWIENIE URZADZEN ..ceeeeieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et et e eeeeeeeeeeeeser et eseeeseseeeseseeeeeseseseseseseeereeeeenees 21
11. OBLICZENIA TECHNICZNE c.cieieeeieieieieieeeseieseseieseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses 22
CZESC RYSUNKOWIA ......cvevereniereeresesseseesessessessessssessessessesessessessessesessessessesessessessesssssssessensessesenses 23
1. RYS. SSP1 — SCHEMAT BLOKOWY SSP ...ttt ettt e e e e e eeee e e eeseeeseseseseseseseeas 23
2. RYS. SSP2 — INSTALACJA SSP RZUT PARTERU .vvvuuuneeererurineieeeeerrssnnneeeseesesssnnneeesessssssnnesesssssssnnnnenees 24
3. RYS. SSP3 — INSTALACIA SSP RZUT PIETRA ...evtuuuieeeeetetttieieeeeeretstteeeseesesssnneeesessssssnnnesesssssssnnnnenees 25
4. RYS. SSP4 — INSTALACJA SSP RZUT PARTERU BUD. GEOWNY ....cevvvrrieieeeieerrniiieeeeereerrnniieeeeeseesssnnenees 26



UPRAWNIENIA 1 IZBY

PODLASKA
OKREGOWA
| 2 8B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatlystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/013/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan KAROL CITKOWSKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 20 lipca 1979 r. w Augustowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0056/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania admmutncy]nego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z piniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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*




Szczegblowy zakres uprawnieii budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

Bw

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Pan Karol Citkowski

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3C m 3

15-687 Bialystok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
PDL-PI3-D2U-C52 *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym peodpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ZloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzymisréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza elektryczna

mgr inz. Karol Citkowski
nr upr. PDL/0056/POOE/08

PROJEKTANT: do projektowania bez ograniczen w

instalacyjnej ~w zakresie sieci, instalacji i
elektrycznych i elektroenergetycznych

specjalnosci
urzadzen




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

—  Zlecenie

— Informacja techniczna

— Podktady architektoniczno — budowlane
— Uzgodnienia migdzybranzowe

— Obowiazujace przepisy i normy

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji automatycznej pozaru w

budynku SOR. Przewiduje si¢ ochrong catkowitg budynku zakwalifikowanego jako ZLII.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opisem nastepujace roboty montazowe:
— Montaz centralki pozarowej
— Montaz petli dozorowych
— Montaz czujek pozarowych
— Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych

— Montaz moduldéw wejsc/wyjs¢

4. Techniczne informacje ogolne

Konstrukcja budynku murowana. Obiekt wzniesiony jest jako bryla
dwupoziomowa. Wigkszos¢ pomieszczen wyposazona jest w sufity podwieszone. Klatka
schodowa — wylewany zelbet. Konstrukcja no$na dachu zelbetowa. Budynek wyposazony
w wentylacje mechaniczng, uktad klimatyzacji.

Budynek polaczony jest tacznikiem z budynkiem gtownym szpitala oraz
budynkiem rezonansu magnetycznego wyposazonymi w system SSP 1 DSO. Lacznik
przynalezy do strefy budynku gléwnego i jest objety petla z budynku gléwnego poza
wneka z dobudowanym w pdzniejszym etapie szybem windowym.

Klatka schodowa wyposazona w grawitacyjny system oddymiania.

Dobudowany do bryly budynku szyb windowy wyposazony w grawitacyjny system

oddymiania.



5.  Wymagania systemu

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych optycznych czujek
dymu, charakteryzujacych si¢ wysokg skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych
pojawi¢ si¢ moze widzialny dym. Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF2 do
TF5. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

Pomieszczenia sterylizatorni oraz pom. mycia wozkow, gdzie okresowo wystepuje
wzmozona obecnos$¢ pary wodnej wyposazone bedg w nadmiarowo — rdzniczkowe czujki
temperatury.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostala zaprojektowana w oparciu o centralg
mikro-procesorowg  wspotpracujaca z  adresowalnymi  elementami  liniowymi.
Projektowang centrale nalezy wpia¢ w petle z istniejacymi centralami CSP1 1 CSP2
zlokalizowanymi w serwerowni budynku gléwnego oraz z wyniesionym panelem obstugi
zlokalizowanym w portierni.

Zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji/integracji z serig urzadzen posiadanych przez
Zamawiajacego: system pozarowy firmy AWEX.

Mikroprocesorowy, w pelni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci 1 niezawodnej pracy instalacji. Centrala
SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

— pracowaé w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacj¢ numeru 1
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

— mie¢ wbudowang pami¢¢ zdarzen i alarmow,

— mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie pelnej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz zaistnialych zdarzen,

— mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

— umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do
sterowania 1 kontroli urzadzefn dodatkowych, wspotpracujacych z systemem
p-poz,

— umozliwi¢ podiaczenie adresowalnych elementéw liniowych z
odgatezieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

— umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na

okreslony czas lub na state.



6. Elementy skladowe systemu

6.1  Centrala pozarowa

Centrala wykonana jest w technice modutowej, przez co jest tatwa w rozbudowie
oraz serwisowaniu. W podstawowej wersji wyposazona jest w panel uzytkownika, modut
sterujacy z wbudowang petla dozorowa, zasilacz oraz zestaw akumulatoréw. Rozbudowe
oraz przystosowanie centrali do wlasnych potrzeb uzyskuje si¢ poprzez instalacje i
zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzen.

Opcjonalnie centrale mogg by¢ monitorowane poprzez protokot TCP/IP. Zdalny
dostep do obstugi systemu mozliwy jest poprzez dedykowane oprogramowanie lub
poprzez strong www. Zastosowanie ztacza RJ-45 1 technologii IP, umozliwia integracje
systemu z  systemami zarzadzania budynkiem (BMS), z systemami zarzadzania

bezpieczenstwem (SMS) i systemami wizualizacji.

Podstawowe parametry:

Rodzaj

Napiecie zasilania

Zasilanie wyjsciowe

Baterie

Przekroje Przewoddw Wejscia/Wyijscia
Przekroje Przewoddw Linii Dozorowej
Maksymalna Dtugos$¢ Przewodu Linii Dozorowej
Rodzaje linii dozorowych

Maksymalna liczba linii dozorowych petlowych
Maksymalna liczba linii dozorowych promieniowych
Maksymalna liczba stref dozorowych
Maksymalna liczba elementdéw linii petlowe;j
Maksymalna liczba elementdéw linii promieniowe;j
Liczba wyjs¢ linii sygnatowych

Warianty alarmowania do

Uniwersalne wejscia

Uniwersalne wyjscia przekaznikowe

Licznik zdarzen

Poziomy uprawnien

Drukarka

Ztacze LAN

Obudowa stal malowana proszkowo,
Szczelno$é obudowy

Zakres temperatury pracy

* zalezne od rodzaju przewodu i typu elementdw, wymaga kalkulacji na etapie projektowym.

adresowalna

170-260 [VAC] 50 [hz]
20-30 [VDC]

26 /52 /78 [Ah]
maksymalnie 2,5 [mm?]
0,8-1,5 [mm?]

2 [km] *

petlowe, promieniowe, boczne
10

20

10000

250 *

32%*

2

30

do 12

do 11

15000

4

tak, opcjonalnie

tak

RAL 3000

IP 30

od 10 do 40 [°C]



6.2  Automatyczne ostrzegacze pozarowe — CzUjki dymu

Czujka dymu stuzy do wykrywania pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju.
Posiada optyczny rozproszeniowy sensor dymu. Zastosowanie takiego rodzaju detektora
umozliwia szybkie i pewne wykrycie pozaru. Zaprojektowano adresowalne czujki dymu,
dziatajaca wylacznie w systemie sygnalizacji pozarowej SSP. Element moze by¢
montowany na adresowanych liniach dozorowych zaréwno petlowych jak i
promieniowych. Kazda czujka wyposazona jest w obustronny izolator zwaré, ktory
zapewnia ciaggla prace petli pomimo wystgpienia zwarcia na linii oraz umozliwia tatwag
lokalizacje uszkodzenia. Zastosowane detektory umozliwiaja monitorowanie w sposob
ciaggly ich stanu zabrudzenia, przesylajac do centrali informacje o ewentualnej
koniecznosci ich konserwacji. Stan zabrudzenia uwzgledniony jest w algorytmie detekc;i,
zwigkszajac tym samym pewno$¢ wykrycia pozaru. Identyfikacja dymu odbywa sie w
komorze detekcyjnej czujki wyposazonej w diody fotoelektryczne.

Podstawowe parametry:

Detekcja dymu optyczna, rozproszeniowa
Przydatnos$é do wykrywania pozaréw testowych zgodnie z EN 54-7

Napiecie zasilania 24 [VDC] + 25%

Pobér pradu w dozorowaniu <160 [pA]

Pobér pradu w alarmie <500 [pA]

Temperatura pracy od -25 do 55 [°C]

Szczelno$é obudowy IP 20

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 35 [°C] bez kondensacji
Sygnalizacja optyczna dioda led, czerwona, zielona
Wymiary 110 x 50 [mm]

Waga 200 [g]

Kolor obudowy biaty

6.1 Automatyczne ostrzegacze pozarowe — czujki ciepla

Czujka ciepta stuzy do wykrywania pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju.
Posiada termistorowy uklad detekcji temperatury, umozliwiajacy szybkie 1 skuteczne
wykrycie pozaru. Czujka dziala w systemie sygnalizacji pozarowej SSP. Element moze
by¢ montowany na adresowanych liniach dozorowych zarowno petlowych jak 1
promieniowych. Detekcja ciepta odbywa si¢ za pomocg 4-termistorowego uktadu pomiaru
temperatury. Alarm pozarowy uruchamia si¢ po osiaggnigciu granicznej warto$ci
temperatury lub w przypadku jej szybkiego wzrostu. Mikroprocesor rozpoznaje rodzaj
alarmu 1 przekazuje go poprzez lini¢ dozorowa do centrali. Kazda czujka wyposazona jest
w obustronny izolator zwar¢, ktory zapewnia ciagla prace petli pomimo wystgpienia

zwarcia na linii oraz umozliwia tatwa lokalizacje uszkodzenia. Zastosowane detektory

—10-



umozliwiajg monitorowanie w sposob ciagly ich stanu zabrudzenia, przesylajac do centrali

informacj¢ o ewentualnej koniecznosci ich konserwacji.

Podstawowe parametry:

Klasa czujki ciepta

Detekcja ciepta

Napiecie zasilania

Pobdr pradu w dozorowaniu
Pobdr pradu w alarmie
Temperatura pracy
Szczelnosé obudowy
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Sygnalizacja optyczna
Wymiary

Waga

Kolor obudowy

A1R

nadmiarowo — rozniczkowa
24 [VDC] = 25%

<160 [pA]

<500[pA]

od -25do 55 [°C]

IP 20

95% przy temp. 35 [°C] bez kondensacji
dioda led, czerwona, zielona
110 x 50 [mm]

200 [g]

biaty

6.2 Reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP wystepuje w 2 wariantach:

— Typ A - uruchamiany przez wcisniecie pola zadziatania,

— Typ B - uruchamiany przez podniesienie ostony/klapki i wcisniecie pola
zadziatania.

Osoba, ktora zauwazyla pozar i1 recznie uruchomita ostrzegacz jednocze$nie
wzbudza alarm w centrali. Urzadzenie moze pracowaé wylacznie na liniach 1 petlach
dozorowych kontrolowanych przez centrale sygnalizacji pozarowej SSP. Element
wyposazony jest w mechanizm zapadkowy, pozwalajacy na powtorne przywrdcenie stanu

dozoru bez koniecznosci wymieniania jakichkolwiek elementow. ROP posiada obustronny

izolator zwar¢.

Podstawowe parametry:
Rodzaj

Napiecie zasilania

Prad dozoru

Prad alarmowania
Kategoria Srodowiskowa
Stopien ochrony obudowy
Temperatury pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
Wymiary ROP z obudowg
Rodzaj ostrzegacza

Waga

Kolor obudowy

TYP B

24 [VDC] + 25%
<130 [pA]

<500 [pA]
wewnetrzna

IP 21

-10 do 55 [°C]
95% przy 40 [°C]
92 x 100 x 51 [mm]
B

180 [g]
czerwony
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6.3  Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania przeznaczony jest do optycznego powtdrzenia sygnalizacji
stanu uruchomienia. Moze by¢ podiaczony do czujki, grupy czujek lub modutu.
Urzadzenie stosuje si¢ w przypadkach, gdy dostep do dozorowanej przestrzeni jest
ograniczony (np. czujka /modul zainstalowany w: przestrzeniach miedzysufitowych,
kanatach kablowych, pomieszczeniach technicznych, pokojach hotelowych).

Podstawowe parametry:

Napiecie zasilania 24 [VDC] + 25%
Pobdr pradu w dozorowaniu 0 [mA]

Pobdr pradu w alarmie 0,5 [mA]
Wymiary 44x23 [mm]
Waga 18 [g]

Kolor obudowy biaty

6.4  Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do informowania osob znajdujacych si¢
w obiekcie o wystapieniu zagrozenia pozarowego. Sygnalizator umozliwia wybor tonu
dzwigku oraz regulacj¢ jego glosnosci w zakresie od 65 do 100 [dB]. Obudowa wykonana
jest z niepalnego tworzywa sztucznego. W jej wnetrzu znajduja si¢ elementy elektroniczne

odpowiedzialne za sygnalizacj¢. Urzadzenie ma mozliwo$¢ pracy w zsynchronizowanej

sieci.

Podstawowe parametry:
Napiecie zasilania 24 [VDC] + 30%
Pobor pradu w dozorowaniu 0 [mA]
Pobor pradu w alarmie do 40 [mA]
Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m do 100 [dB]
Wymiary ?114x88 [mm]
Waga 235 [g]

6.5  Modut wejscia / wyjscia

Modul wejscia/wyjscia to urzadzenie, ktéry odpowiada za wspotprace migdzy
urzadzeniami przeciwpozarowymi a systemem sygnalizacji pozarowej SSP. Przeznaczony
jest do pracy na adresowanych liniach dozorowych zaréwno petlowych, jaki
promieniowych. Urzadzenie moze wspoOtpracowaé z drzwiami ewakuacyjnymi, systemami
oddymiania, systemami automatycznego gaszenia oraz innymi urzgdzeniami ochrony
przeciwpozarowej. Moduty wejscia / wyjScia wyposazone sg, w zalezno$ci od wersji, w 2,
4 lub 8 wyjscia przekaznikowe 1 2, 4, Ilub 8 wejs¢ Dbezpotencjatlowych

nadzorowanych. Element posiada zintegrowany izolator zwaré, co umozliwia
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szybka lokalizacj¢ uszkodzen oraz poprawng prace dozorowej linii petlowej nawet w

przypadku jej uszkodzenia.

Podstawowe parametry:

Napiecie zasilania

Pobdr pradu w dozorowaniu
Pobdr pradu w alarmie

Izolator zwarcia

Liczba wyjsé

Wyjscia sterujgce przekaznikowe

Liczba wejs¢

Funkcja wejscia
Aktywacja wejscia
Funkcja fail-safe
Rodzaj obudowy
Szczelno$é obudowy
Wymiary

Waga

Temperatura pracy

24 [VDC] + 25%

200 [uA]

500 [uA]

wbudowany, obustronny

2

wyjscie przekaznikowe (NO/NC/COM), maks.
wartosci obcigzenia stykow DC: 2 [A] / 30[VDC] /
60 [W]

2

aktywne, nieaktywne, zwarcie, przerwa

styk no/nc

tak

S

IP 66

136x136x65 [mm]

330 [g]

od -25 do 70 [°C]

7. Instalacja sygnalizacji pozaru

7.1  Lokalizacja centrali

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu Segregacji i rejestracji na parterze
budynku SOR. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objgcie pomieszczenia ochrong
czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu (montazu centrali) nalezy
umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali oraz zapewni¢ os$wietlenie awaryjne na
poziomie minimum 10IXx.

Wymagany czas czuwania sytemu przy braku napigcia z sieci zasilajacej to 72

godziny. Czas alarmowania okresla si¢ na 0,5 godz.

7.2 Zasilanie systemu

Zasilanie centrali jest ujete w projekcie instalacji elektrycznych, powinno by¢
zgodnie z normg wykonane przewodem H2XH E90/FE180 3x2,5 mm? z rozdzielnicy
odbiorow pozarowych znajdujacej si¢ w budynku gtownym szpitala. Zasilanie rezerwowe
z czasem podtrzymania 72h 1 alarmu 0,5h z baterii akumulatoréw zainstalowanej; w
dodatkowym pojemniku. Dobér akumulatora wg. arkusza kalkulacyjnego na str. 22.

7.3 Instalacje

Projektuj¢ montaz:
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— dwaoch linii dozorowych typu A — petlowych, z czujnikami automatycznymi
I rgcznymi ostrzegaczami pozarowymi. Przewody YNTKSYekw PH90
1x2x1. Wszystkie elementy petlowe wyposazone w obustronny izolator
zwar¢. Poczatki i konce linii wykonaé¢ przewodem HTKSHekw PH90
1x2x1.

— Jedna petla dozorowa typu A — petlowa z modutami wejscia / wyjscia.
Przewody HTKSHekw PH90 1x2x1 uktada¢ p/t i na uchwytach E90.
Wszystkie elementy petlowe wyposazone w obustronny izolator zwar¢.

— Lini¢ alarmowg do sygnalizator6w Wewnetrznych wykona¢ przewodem
HDGs PH90 3x1,5 mm?,

— Linie zasilajacg przewodem N2Xh E90/FE180 3x2,5 mm? z istniejacej
rozdzielnicy Rpoz zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy RG
budynku gléwnego.

Okablowanie  uktada¢ natynkowo na uchwytach w  przestrzeniach
migdzystropowych oraz w listwach instalacyjnych n/t w  pomieszczeniach
niewyposazonych w sufity podwieszane.

Przejscia przez stropy 1 $ciany oddzielenia pozarowego powyzej @40 mm
uszczelni¢ masami plastycznymi o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz przegrody
rodzime.

Projektuje montaz uniwersalnych optycznych czujek dymu oraz czujek ciepta. W
przestrzeniach miedzy sufitem podwieszonym, a stropem zasadniczym montowac czujniki
optyczne dymu z zewngtrznym sygnalizatorem zadziatania.

Niezaleznie od automatycznej sygnalizacji zagrozenia pozarowego projektuje

reczny system ostrzegania pozarowego ,,ROP”.

7.4  Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzeh 1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg techniczno - ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach

oznaczonych w dokumentacji projektowej,

— odleglo$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od
przeszkdd, $cian, przewodow energetycznych, zarowych opraw
o$wietleniowych,
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czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda
LED sygnalizujaca zadzialanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegto$ci nie mniejszej niz 25 cm od
stropu, odlegto$¢ instalowania czujek od tych elementow nie powinna by¢
mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i
opary zrace oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadzialania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne, w
uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesunigcia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjac ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m (8,8 m odleglo$¢ miedzy
detektorami) dla czujek dymu, 4,5 m (6,4 m odlegtos¢ miedzy detektorami)
dla czujek ciepta, Maksymalna odlegtos¢ od $cian dla czujek dymu to 4,4
m, a dla czujek ciepta 3,2 m.

dla korytarzy o szeroko$ci nie wigkszej niz 2 m maksymalna odleglto$¢
migdzy czujkami dymu to 12,4 m, od $cian 6,2 m, dla czujek ciepta to 9 m
oraz 4,5 m,

dopuszcza si¢ zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji
powykonawczej,

rgczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosci
od 0,9 m do 1,4 m, zalecana wysoko$¢ montazu to 1,2 m od poziomu
podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa
byta ich obstuga techniczna, droga do ROP’a nie powinna by¢ dtuzsza niz
30 m,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odleglo$ci minimum 0,3 m od
kabli innych instalacji, w szczeg6lnosci zasilajacych i1 biegnacych
réwnolegle. Przecigcia zespotow kablowych, ktdrych nie mozna unikna¢,
wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach
instalacyjnych. Przej$cia przez $ciany winny by¢ wykonane w rurkach
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instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

— ekran przewodow musi by¢ potaczony migdzy soba w poszczegdlnych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz
opornos¢ i pojemno$¢ kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczy¢
warto$ci wlasciwych dla systemu,

— przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ szczegdtowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

— wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelnié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, materialami o odpowiednie;j
odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasa PH.

7.5  Organizacja alarmowania

Powstanie zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach objetych instalacja SSP
przekazywane bedzie do centralki znajdujacej si¢ w pomieszczeniu rejestracji na parterze
przy wejsciu gldownym,

Odebrane przez centralki sygnaty beda automatycznie przekazywane w formie
optycznego i akustycznego alarmu.

System wykrywa 1 sygnalizuje nastepujace sytuacje alarmowe:

— pozar

— brak czujki

— zwarcie w linii dozorowej

— uszkodzenie zwigzane z dozorowanymi urzadzeniami wykonawczymi
— uszkodzenie zasilania

Organizacje alarmu przewidziano w/g tzw. wariantu 2 czyli alarmowanie
dwustopniowe.

Przestanie sygnalu alarmowego elementu w strefie dozorowej powoduje
wysterowanie przez centrale alarmu I stopnia z opdznieniami czasowymi T1 oraz T2, po
przekroczeniu czasOw nastgpuje wysterowanie alarmu II stopnia.

Projektuje nastepujgce nastawy czasowe:

Czas T1 — 30 s — czas na potwierdzenie alarmu | stopnia

Czas T2 — 3 min — czas na weryfikacj¢ alarmu przez personel
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Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie

systemu w stan alarmu Il stopnia.

7.6 Wytyczne do scenariusza pozarowego

Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu II stopnia w strefie pozarowej

budynku SOR w przypadku alarmu z czujek pozarowych, uruchomienie Rop-a, w budynku

SOR powoduje:

Emisj¢ sygnatu akustycznego w centrali SSP i wys$wietlenie komunikatu na
wyswietlaczu;

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych;

Sprowadzenie dzwigu osobowego przy klatce schodowej na poziom ewakuacji,
otwarcie 1 zablokowanie drzwi dzwigu

Wylaczenie wentylacji bytowej budynku SOR

Uruchomienie oddymiania klatki schodowej

Realizacj¢ procedur wg. scenariusza og6lnego dla szpitala.

Prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przez PSP w chwili przybycia na
miejsce zdarzenia.

Czujniki nr 3/1/9, 3/1/10, 3/2/1, 3/2/2 i 3/2/3 przydzieli¢ do oddzielnej strefy

alarmowej. Zaprogramowaé do dziatania jak dla przylegltych stref budynku gléwnego
szpitala z tacznikiem. Alarm II stopnia w powyzszych strefach ma spowodowac :

Uruchomienie oddymiania szybu windowego
Sprowadzenie dzwigu 0sobowego przy taczniku na poziom ewakuacji, otwarcie i
zablokowanie drzwi dzwigu.

7.7 Odbior prac

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

— dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt wykonawczy z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

— wazne S$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

— protokoty z pomiardw, oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniaja wymagania zawarte w
dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatédw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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7.8  Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu, w ktérym zostala zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej
nalezy umiescic:
— instrukcje obstugi centrali,
— instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
— plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$é do pomieszczen,
— ksigzke przegladdéw okresowych,
— wykaz oséb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie

szkolenie 0s6b zajmujacych si¢ systemem SSP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacj¢ urzadzen i

instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

7.9  Konserwacja i utrzymanie systemu
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslaja ramowy 1 szczeg6lowy zakres

prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

— czy kazda centrala, tablica 1 panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wlasciwy sposob zostala zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

— czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjgto
odpowiednie dzialania,

— czy jesli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywréocona do stanu dozorowania.

— Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1
mozliwie szybko usuni¢ta.

Obstuga miesigczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

— zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace,

— przeprowadzono test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostat
odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidlowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunigta.

Obstuga kwartalna:
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Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien

zapewnic, aby specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowe] prawidlowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktore mogly by wplynaé na rozmieszczenie czujek i r¢cznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i1 — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usuni¢ta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby

specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalne;,
sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli
raz na kwartal), o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowe] do
uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzg¢t sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastagpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore moglyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i1 czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit 1 przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunigta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za

przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
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odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze

o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

8. Uwagi koncowe

— Zmiany uzgodni¢ z biurem projektowym.

— Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normatywami oraz przepisami
budowy urzadzen i instalacji automatycznej sygnalizacji pozaru.

— System przeciwpozarowy powinien podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna
odbywac si¢ nie rzadziej niz raz na kwartat, zalecane jest konserwowanie raz w
miesigcu. Co najmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania
wszystkich detektorow.

— W okresie pdl roku od czasu uruchomienia systemu przeglady przeprowadza¢ co
miesigc z uwagi na pozostatosci pytu budowlanego, a co za tym idzie mozliwos¢
wystepowania zbgdnych alarmow.

— Wszystkie czujki nalezy oznaczy¢ poprzez naklejenie na kazdym z gniazd
naklejki z adresem czujki zgodnie z projektem.

9. Normy i dokumenty uwzglednione przy projektowaniu

9.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2057.

9.2  Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. 2023 poz. 822).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

9.3  Polskie normy:

— PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - System sygnalizacji pozarowej cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

9.4  Inne materialy zrodtowe:

— Dokumentacje techniczno — ruchowe urzadzen firmy AWEX
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10. Zestawienie urzadzen

1. |Centrala sygnalizacji pozaru CSP 1 kpl.
2. |Optyczna czujka dymu z gniazdem 228 szt.
3. |Czujka ciepta z gniazdem 5 szt.
4. |Wskaznik zadziatania 113 szt.
5. |Reczny ostrzegacz pozaru ROP typ B 11 szt.
6. |Sygnalizator akustyczny 12 szt.
7. |Akumulator 12V 26Ah 2 szt.
8. |Modut wejs¢ / wyjs¢ z obudowa 3 sz.
9. [Przew6d N2XH E90/FE180 3x2,5 mm? 20m
10 |Przewod HDGs 3x3,5 mm? 250 m
11 |Przew6éd HTKSH PH90 1x2x1 180 m.
12 |Przew6d HTKSHekw PH90 3x2x1 350 m.
13 |Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 650 m.
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11. Obliczenia techniczne

11.1  Pobodr pradu przez urzadzenia petlowe

POBOR PRADU
URZADZENIA
Dozor Alarm
Centrala pozarowa 150 mA 150 mA
Czujka dymu 0,16 mA 0,5 mA
Czujka ciepta 0,16 mA 0,5 mA
Przycisk rgczny 0,13 mA 0,5 mA
Modut 2wej/2wyj 0,20 mA 0,5 mA
Wskaznik zadzialania 0,5 mA
Sygnalizator akustyczny 40 mA
11.1 Dobor akumulatoréw
Hement llosc Id[mA] | la[mA] | ZId [mA]| Zla [mA]
Centrala pozarowa 1 150 150 150 150
Czujka dymu 228 0,16 0,5 36,48 11,4
Caujka ciepta 5 0,16 0,5 0,8 0,25
ROP 11 0,13 0,5 1,43 5,5
modut 2we/2wyj 3 0,2 0,5 0,6 15
wskanik zadziatania 113 0 0,5 0 5,65
sygnalizator akustyczny 12 0 40 0 480
) 189,31 654,3
Tdozér= 72 h
Talarm= 0,5h
VWymagana pojemnosc akumulatorow Q= 17,45 Ah

Q = 1125*(|d020r * tdozor + |a|arm * talarm)
Prad alarmowania przyjeto 10% elementéw czujek jednocze$nie w stanie alarmu

Projektuje montaz akumulatorow 2x26 Ah.

Branza elektryczna

mgr inz. Karol Citkowski

~nrupr. PDL/0056/POOE/08

PROJEKTANT: do projektowania bez ograniczen w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
elektrycznych i elektroenergetycznych

specjalnosci
urzadzen
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Czes¢ rysunkowa

1. Rys. SSP1 — Schemat blokowy SSP
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2. Rys. SSP2 — Instalacja SSP Rzut parteru
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3. Rys. SSP3 — Instalacja SSP Rzut pietra
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4, Rys. SSP4 — Instalacja SSP Rzut parteru bud. gléwny
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