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PRZEDMIAR ROBOT
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa systemu sygnalizacji pozaru w budynku SOR Szpitala Ogélnego
w Wysokiem Mazowieckiem

ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
dz. nr 201301_1.0001.1995/11

NAZWA INWESTORA:  Szpital Ogolny w Wysokiem Mazowieckiem
ADRES INWESTORA: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5

SPORZADZIt. KALKULACJE:
elektryczna mgr inz. Karol Citkowski
DATA OPRACOWANIA: 12.02.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5200 Uzytkownik: CK PROJEKT Karol Citkowski



Opracowanie obejmuje roboty zwigzane z budowg systemu sygnalizacji pozaru w budynku SOR Szpitala
ogodlnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Budynek SOR jest wydzielonym pozarowo budynkiem ZLII potgczonym facznikiem dwukondygnacyjnym z
brytg gtdwng szpitala oraz z budynkiem rezonansu magnetycznego.

W tgczniku zainstalowany jest dZzwig osobowy przylegty do $ciany budynku SOR. tacznik i dZwig nalezg do
strefy pozarowej szpitala.

Budynek rezonansu magnetycznego jest objety systemem SSP podtgczonym do petli z budynku gtdwnego.
W szpitalu funkcjonuje system SSP oparty na centralach FAS firmy AWEX, z uwagi na to ze projektowany

system ma by¢ potgczony w siec z istniejgcym systemem nalezy zainstalowac¢ kompatybilny z systemem
zainstalowanym u Zamawiajgcego.
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1|SSP- | KNR AL-01 | Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii szt.
01 0102-01 dozorowych
Centrala sygnalizacji pozaru
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|SSP- | KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 | szt.
01 0109-02 [ Ah
Akumulator zelowy 12V 26Ah
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|SSP- KNNR 5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
01 0110-05 | przypodiogowe i scienne) przykrecane do betonu
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4|SSP- KNNR 5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie [ m
01 1207-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|SSP- KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
01 1208-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6|SSP- KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
01 1208-05 | cementowo-wapiennej
12 * 0,025 * 0,025 m3 0,008
RAZEM 0,008
7|SSP- | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych m2
01 1001-01 | tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
8|SSP- KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
01 0208-01 mm?2 ukfadane w ciggach wielokrotnych na betonie,
cegle, gazobetonie, gipsie
Przewod YnTKSYekw 1X2X1,0
Uchwyt kabla
650 m 650,000
RAZEM 650,000
9|SSP- KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
01 0208-01 mm2 uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie,
cegle, gazobetonie, gipsie
Przewod HTKSHekw PH90 1X2X1,0
Uchwyt kabla ESO
kotki rozporowe E90
180 m 180,000
RAZEM 180,000
10|SSP- KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
01 0208-01 mm?2 ukfadane w ciggach wielokrotnych na betonie,
cegle, gazobetonie, gipsie
Przewod HTKSHekw PH90 3X2X1,0
Uchwyt kabla EQO
kotki rozporowe E90
200 m 200,000
RAZEM 200,000
11|SSP- KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
01 0208-01 mm2 ukfadane w ciggach wielokrotnych na betonie,
cegle, gazobetonie, gipsie
Przew6d HDGs 300/500V 3x1,5 mm2
Uchwyt kabla E90
kotki rozporowe E90
250 m 250,000
RAZEM 250,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
12|SSP- KNNR 5 | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
01 0407-01 | wylgczniki nadpradowe 1P/B16/6kA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|SSP- KNNR 5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
01 0208-01 mm?2 ukfadane w ciggach wielokrotnych na betonie,
cegle, gazobetonie, gipsie
Przewod N2XH E90/FE180 3x2,5 mm2
Uchwyt kabla ESO
kotki rozporowe E90
60 m 60,000
RAZEM 60,000
14|SSP- | KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu | szt.
01 0402-02 | adresowego
Reczny ostrzegacz pozaru
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15|SSP- | KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym | szt.
01 0403-02 | do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
Gniazdo czujki
poz.16 + poz.17 szt. 233,000
RAZEM 233,000
16/SSP- | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
01 0401-01 | dymu
Optyczna czujka dymu
228 szt. 228,000
RAZEM 228,000
17|SSP- | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub szt.
01 0401-02 | nadmiarowa temperatury
Czujka ciepta
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18|SSP- | KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzgdzen i elementoéw SAP - szt.
01 0404-07 | dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania w
wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
Wskaznik zadziatania
113 szt. 113,000
RAZEM 113,000
19|SSP- | KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - szt.
01 0404-08 | dodatkowe wewnetrzne wskazniki zadziatania w
wykonaniu z izolatorem zwarcia w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem
sygnalizatory optyczny wewnetrzny
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20|SSP- | KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
01 0114-01 Puszka PIP 1AN/0,375A
poz.19 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|SSP- | KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE szt.
01 0114-01 obudowa modutu wejs¢ / wyjsé
poz.22 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22(SSP- | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali szt.
01 0105-01 alarmowej - karta przekaznikowa do 4 wejsc¢/wyjs¢
modut 2 wejsc / 2 wyjs¢
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
23[SSP- | KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu | syst
01 0601-04 | alarmowego - do 100 krokéw programowych em
(instrukcji)
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
24|SSP- | KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych | lin.
01 0603-08 | - do 128 adresow
3 lin. 3,000
RAZEM 3,000
25|SSP- | KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do szt
01 0604-06 | 256 elementow liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|SSP- KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
01 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
27|SSP- KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
01 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Pozycja: Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych

Centrala sygnalizacji pożaru
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah

Akumulator żelowy 12V 26Ah
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>12 * 0,025 * 0,025</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie

Przewód YnTKSYekw 1X2X1,0

Uchwyt kabla
	Obmiar: <edit>650</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie

Przewód HTKSHekw PH90 1X2X1,0

Uchwyt kabla E90

kołki rozporowe E90
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie

Przewód HTKSHekw PH90 3X2X1,0

Uchwyt kabla E90

kołki rozporowe E90
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie

Przewód HDGs 300/500V 3x1,5 mm2

Uchwyt kabla E90

kołki rozporowe E90
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach

wyłączniki nadprądowe 1P/B16/6kA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie

Przewód N2XH E90/FE180 3x2,5 mm2

Uchwyt kabla E90

kołki rozporowe E90
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego

Ręczny ostrzegacz pożaru
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

Gniazdo czujki
	Obmiar: <edit>poz.16 + poz.17</edit>

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu

Optyczna czujka dymu
	Obmiar: <edit>228</edit>

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury

Czujka ciepła
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

Wskaźnik zadziałania
	Obmiar: <edit>113</edit>

	Pozycja: Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu z izolatorem zwarcia w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

sygnalizatory optyczny wewnętrzny
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 1 HE

Puszka PIP 1AN/0,375A
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 1 HE

obudowa modułu wejść / wyjść
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść

moduł 2 wejść / 2 wyjść
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Spis treści


