NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI
ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42

e-mail: tomhal@poczta.fm

BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkoéw 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50,
e-mail: biuro@biurod9.pl

Data opracowania: 14.05.2021 Egz. 1
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej lokalnych weztéw

przesiadkowych w Legionowie:

Zadanie A — Wezel przesiadkowy przy ul. J. Sowinskiego na dziatkach nr ew. 270,
273 i fragmencie dziatki nr ew. 275/4 obr. 65 w Legionowie;

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
PRZYL.ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, miasto Legionowo
Dzialki ewidencyjne: 270/2,270/29, 273, 274, 275/4

Obreb: 65 (0065)

Jednostka ewidencyjna: 140801 _1 Legionowo

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
Gmina Miejska Legionowo

z/s ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-119 Legionowo

BRANZA / SPECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

SANITARNA/

INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

PROJEKTANT, mgr inz. Lukasz Skarzynski
upr. MAZ/0420/POOS/12

SANITARNA/
INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, mgr inz. Damian
INSTALACIJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH, Kaczynski

WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

upr. MAZ/0103/POOS/14
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sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1'i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegiolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych wurzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GQZ-XMQ-T1Q *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inZynier
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekceie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ohkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztofl Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Damian Kaczynski
06-461 Pniewo Wiclkie 23
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-551-MQ3-7A) *

Pan DAMIAN KACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0425/14

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.




1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa odwodnienia w zwigzku z inwestycjg w zakresie

budowy wezta przesiadkowego przy ul. Sowinskiego w Legionowie. Przebudowa bedzie
polegata na usytuowaniu nowych wpustéw deszczowych zbierajacych wodg z powierzchni
utwardzonych, studni rewizyjnych oraz przewodoéw prowadzacych wody opadowe do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przed zbiornikiem zostanie wybudowany separator

lamelowy zintegrowany z osadnikiem substancji mineralnych.

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Zamawiajagcym

b) Mapa z zasobéw PODGiK

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020r.
poz. 470)

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z p6zn. zmianami)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 poz. 293)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, ze zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2019 poz. 1311)

h) Inne zwigzane przepisy 1 normatywy.

3. Materialy rurociagow gléwnych oraz podlaczenia wpustow deszczowych
Przewody kanalizacji deszczowej DN200-DN300 projektuje si¢ z rur PVC-U, ktore

wykonane sg z litego materiatu o sztywnosci obwodowej rur i1 ksztaltek SN8 kN/m2 wg PN-

EN 1401.

4. Wpusty uliczne deszczowe
Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne o $rednicy [1500 mm wykonane z kregow

zelbetowych prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokosci czynnej min 0,95m typu
D400 kN wg PN-EN
124:2000. Dla wpustdw przewidziano ruszty zeliwne typu cigzkiego, na zawiasie z

uszczelka, zamykane na zatrzask.



Dla zapewnienia szczelnosci wpustow, wykonanie ich, projektuje si¢ z betonu
wodoszczelnego wraz z zaizolowaniem zewngtrznym izoplastem R+B. Przejscia rur przez
Sciany wpustow wykona¢ jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla $rednicy rury

przewodowe;j.

Studnie betonowe
Studnie muszg by¢ wykonane zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wlazowe i1

niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
Na przykanalikach dla zapewnienia odpowiednich warunkow eksploatacyjnych i
zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano kompletne studzienki wtazowe z krggow
betonowych DN1200 oraz DN1500 taczonych na uszczelke elastomerowa obetonowane od
zewnatrz. Studnie nalezy posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci
min. 10 cm.

Material studni betonowych:

beton klasy C 35/45,

nasigkliwo$¢ 4,5%,

wodoszczelnos¢ W10.

Studnie powinny sktada¢ si¢ z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem kotowym o
$rednicy réownej $rednicy kanalu. W/w kompletne studzienki powinny posiada¢ aprobate
techniczng na stosowanie ich w obszarach ruchu kotowego: w pasie jezdni, parkingach 1
utwardzonych poboczach.

Studnia zawiera w komplecie: wtaz typu ciezkiego D400 kN w obszarach ruchu kotowego,
ptyte nastudzienna, stopnie ztazowe, odpowiednio wyprofilowang kinete betonowa w kregu
dennym. Zaleca si¢, aby potaczenia kineta-rura wykonywa¢ w trakcie produkcji kinety. Dno
kinety musza by¢ wyprofilowane ze spadkiem, w kierunku koryta, nie mniejszym jak 3%.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe zZeliwne zamocowane na stale w odleglosci
0,3m w pionie i tyle samo pomi¢dzy osiami stopni.

Zaprojektowano studzienki przystosowane sa do podigczenia przykanalikow od wpustow
ulicznych - PVC-U SN8 DN200mm. Przy przejsciach rurociggéw przez $ciany studzienek
kanalizacyjnych nalezy zastosowac tuleje ochronne umozliwiajace elastyczne potaczenia
studni z rurociggami i zapewniajace odpowiednig szczelno$¢ potaczenia. Proponuje si¢
zastosowanie typowych systemowych tulei ochronnych PP z uszczelka gumowa o
odpowiednich $rednicach w zaleznosci od materiatu i $rednic rurociggéw. Sciany nalezy
dwukrotnie zaizolowac izoplastem R+B, zgodnie z instrukcjg producenta. Wiazy do studni
wlazowych zgodne z PN-EN 124 powinny spetnia¢é wymagania obcigzenia w zalezno$ci od
miejsca zabudowy. Nalezy stosowaé wlazy okragle o $rednicy min. Dn600 mm, korpus z

zeliwa o wysokos$ci min. 140 mm.
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6. Skrzyzowania i przekroczenia
Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej kolidujace z projektowanymi i istniejagcymi

kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ wg opracowania

branzy elektroenergetyczne;j.

7. Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe
Po odbiorze sieci kanalizacji deszczowej 1 wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej,

obsypaniu kanatéw piaskiem wg PN-EN 13043:2004 wraz z zageszczeniem, nalezy
przystapi¢ do zasypki wykopu. Mechaniczne zageszczenie zasypki gldwnej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmnie;j
0,30m. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,20m gruntem bez kamieni oraz
rownomiernie zageszcza¢ w korpusie drogowym do Is wg PN-S-02205. Kanalizacje uktadaé
na glebokosci jak na profilach podtuznych. Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego powinna

by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j dla danego
gruntu.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalne;j,
zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$é gruntu jest wigksza od
optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i
maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona
laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajagca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

8. Skrzyzowanie z drogami i istniejacym uzbrojeniem
Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ po uzyskaniu pozwolenia na wejScie w pas

drogowy oraz po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyzowan z kablami energetycznymi 1 teletechnicznymi nalezy zastosowac
rur¢ ochronng na kablach wg czeéci elektroenergetycznej. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego

uzbrojenia, recznie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP.

9. Roboty ziemne
Tras¢ projektowanych sieci 1 lokalizacje weztow maja obowigzek wyznaczyé w terenie

stuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

PN-EN 1610 — Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych,
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PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Przed przystagpieniem do robot wykopowych nalezy wytyczy¢ trase kolektora
projektowanego. Dla odcinkow kanalizacji przewiduje si¢ wykonanie wykopu o $cianach
pionowych o minimalnej szerokosci DN+0,4m. Glebokos¢ wykopdw powinna by¢ wicksza
0 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna przewodu, tj. o grubos$¢ podsypki piaskowe;.
Wykopy wasko-przestrzenne o glebokosci wigkszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢
obudowami systemowymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47. poz. 401).

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.
Podczas prowadzenia robot przez caly czas trwania budowy nalezy:

wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

w nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierami ochronnymi.

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz
Is=0,95. Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem oraz
zastosowa¢ ktadki dla pieszych. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do
zabudowan. Przejs$cia dla pieszych o nos$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna
wynosi¢ 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego oraz 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego.
Ktadka musi posiadaé porecz ochronng umieszczong na wysokosci 1,1 m, deske
kraweznikowa o wysokosci 0,15 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a
porecza wypelnia si¢ w sposoOb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Kladke
oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach
dostepnych dla o0so6b ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.
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CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.0
2. | Plan sytuacyjny 1:500 11
3. | Profile odwodnienia 1:100/500, 2.1
4. | Studnia betonowa 1:25 3.1
5. | Wpust deszczowy 1:25 3.2

OPRACOWAL.:

mgr inz. Lukasz Skarzynski

upr. nt MAZ/0420/POOS/12
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