Podstawa wyceny ustug

Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placéw i parkingdéw zatok przystankowych, $ciezek rowerowych,
ciagéw pieszych i pieszo-rowerowych, wysepek, centrow przesiadkowych oraz totowisk tramwajowych
wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice - okres realizacji od 1 stycznia do 31 sierpnia 2024

roku.

Obiekt lub rodzaj robét: Ulice, place i parkingi na terenie miasta Katowice
Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw, ul. Jézefy Kantoréwny 2A, 40-381 katowice

GRZEGORZ ANDRZEJEWSKI
ul. Stefana Kisielewskiego 15 lok. 107
41-219 Sosnowiec
NIP: 6441363947, REGON: 361990891




Nr

Podstawa |

Opis rob6t

Jm

llosé

Kosztorys

\Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placéw i parkingéw zatok
|przystankowych $ciezek rowerowych, ciagoéw pieszych i
\pieszo-rowerowych, wysepek, centréw przesiadkowych oraz
[totowisk tramwajowych wbudowanych w jezdnie na terenie
'miasta Katowice - okres realizacji od 1 stycznia do 31
sierpnia 2024 roku.

Rozdziat

Letnie i zimowe utrzymanie ulic, placéw i parkingéw zatok
przystankowych, $ciezek rowerowych, ciagow pieszych i
pieszo-rowerowych, wysepek, oraz totowisk tramwajowych
wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice (z
wylaczeniem Zintegrowanych Weztéw Przesiadkowych)

1.1

Element

tygodniu)

Utrzymanie czystosci ulic, placéw i parkingéw zatok
przystankowych, $ciezek rowerowych, ciggéw pieszych i

\ pieszo-rowerowych, wysepek, oraz totowisk tramwajowych
wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice (od stycznia |
' do sierpnia 2024 roku z wylgczeniem dni prowadzenia akcji
zimowej, tj w okresie styczeri-marzec 2024 roku, srednio 4 razy w

Kalkulacja
wiasna

Wyliczenie ilosci robot:

obstugi przez 3 miesigce
(styczen-marzec 2024 roku), $rednio 4
razy w tygodniu. W pozostate dni roku
prowadzone sg prace zwigzane z
oczyszczaniem jezdni, placow,
chodnikéw, parkingdw, zatok
autobusowych i wysepek.
styczen-sierpiec 2024 roku
(31+29+31+30+31+30+31+431) ->
razem: 244 dni

91/7*4 = 52 dni
krotnos¢ 7 x w tygodnlu
drogi gminne

drogi krajowe i wojewodzkie
drogi powiatowe

krotnosé 3 x w tygodnlu

drogi krajowe i wojewodzkie
drogi powiatowe
drogi gminne

krotnosé 2 x w tygodniu:-

drogi powiatowe
drogi gminne
drogi miejskie - inne

drogi krajowe i wojewodzkie

drogi powiatowe

Zatozenia: plzytho koniecznosé ZImoweJ

drogi miejskie inne

krotnoscsx“rtygodmu S

drogl kra]owe'wojewwzk.e IR

styczen-marzec 2024 roku (31+29+31) =~
-> razem: 91 dni -> ilo$¢ dni zimowych:

" (244-52)/7*7*(46124+3239)/10000* |

95%

(244 -52)/7*7*(832+18341)/10000*9 .

© (244-52)/7°6*(16308+89)/110000°95

%

T (244-52)/76%(79848+5271+523)110
_000%95%
(244-52)/7*3*85924/10000°95% =

(244-52)/7*3*(315617+29318+3374
2722,781211

)/10000*95%

(244-52)/7*34(31449+5882+600)/10
..000%95%

(244-52)/7°2*(640005+2723+5142)/ |
3 376,3268229

10000*95%

(244-52)/7°2*(913923+62711+1659
) 00 O . 5. L.
(244-52)/72*(137125+29846+416)/

3)/10000*95%

:10000*95%

©(244-52)/7*2*(5152+600)/1 oooo*ssf '

(244-52)/7*1%(5164+243)/10000°95 .

%

" (24452)/71%(343100+20820+4810

... 1.398,951407)

Mechaniczne zraszanie wodg i oczyszczanie jeZan placéw, parkingow, zatoiﬂ
autobusowych, wysepek (95% ogdinej powierzchni ulic do oczyszczenia)

1900,381120|

|
349715520

256,365383
671,680183

...296,512048)

872,325394

29,976137,
]

14,089097 ;RZEG

ktr pektor nadzoru




Nr Podstawa | Opis robét Jm llosé
S y10000%95% 984,490071
drogi gminne T(244~52)I7*1 *(483053+48428+916)/ i
... 1000095% . 1387274469
drogi miejskie - inne " (244-52)/7*1*(62539+29395)/10000 .
*95% . 239,553737
krotno$¢ 2 x w miesigeu:
drogi krajowe i wojewodzkie  8*2%(38399+75)/1000095%  58,480480
drogipowiatowe 82%(122740+939+400)/10000°95%  188,600080 |
drogi gminne 8*2*(1024844+55948+233)/10000*
____________________ S 5% . 1643,158000
drogi miejskie - inne '8*2*(55580+14214+205)/10000*95
R 106412160
krotnosc 1 x W miesigcu: R
. B'(564+147)/10000°05% . 0,540360
drogi miejskie -inne  '8%(42276+8868)/1000095% 38,869440
""""""""""""""""""""" RAZEM:' 20 652,607080 10000m2 20 652,607
1.1.2 |Kalkulacja Zamiatanie nawierzchni utwardzonych (asfaltowa, kamienna, betonowa i
wilasna inne) doczyszczanie reczne ulic i placéw, parkingéw, martwych pél, wysepek
itp., powierzchniowe oczyszczanie wpustow deszczowych (5% ogbinej
‘powierzchni ulic do oczyszczenia)
Wyliczenie floscirobot !
Zalozenia: jak w pozycji powyzej, w i '
pozycjach nastepnych analogicznie. ~ © L
krotnosé 7 x w tygodniu: R, SR I
drogi gminne '(244-52)/7'7*(46124+3239)/1oooo*? )
5% (47,388480
drogi miejskie inne :(244 52)/7*7"(832+18341)110000'5
_____________________________________ T 18,406080
krotnoé¢ 6 x w tygodniu: B - P
drogi krajowe i wojewodzkie 7(244'-'52)i?*é*('163'68'¥8§)'i1'6066"'5"'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, % ‘ 13,492389
drogi powiatowe (244-52)/7*6%(79848+5271+523)/10° o ' '
____________________________________________________ 000*5% 70,471131
krotnos¢ 3 x w tygodniu: R N ﬁﬁ'f'fffﬁfﬁﬁ'ffffffﬁ """"""""" |
drogi krajowe | wojewédzkie  (244-52)/7*3'85924/10000*5% 35351589
drogi powiatowe 7(244-52)!7*3*(31 5617+29318+33?4
WEUNDRSUTTUARRORNRURTIIN | |i'.! .. 1. . ST W 143,304274
drogi gminne (244- 52)/7*3*(31449+5882+600)/1o'
:000*5% 15,605897
krotnosé 2 x w tygodniu: e o
drogi krajowe i wo;ewédzkle ;(244 52}/7*2‘(640005+2723+5142);“
. 10000%%% ] 177,701486
drogi powiatowe 1(244-52)/7*2%(913923+62711 +1a59 :
e _13)/10000"5% 272427977
drogi gminne (244- 52)!7*2*(137125+29846+416)/
;10000*5% 45911863
drogi powiatowe |(244-52)/7*1%(343190+29820+481 0
e )10000*5% ..51,815314
drogi gminne (244-52)/7*1* (433053+48428+916)f -
SO 4.1, '+ 5. OO S 73,014446)
drog! miejskie - inne (244- 52).’7*1“(62539+29395)I1 0000
L% 12,608091
krotnosé 2 x w miesigcu: CTT T S )
drogi krajowe | wojewddzkie 8°2%(38399+75)1100005% 3077920, GRZEGORZ ANDRZE,
drogi powiatowe o 8+2*(122740+939+400)/10000*5% '9,926320 pr. 274/91
drogi gminne o "”"""8"2‘(102484445594842'33')]'1'66%"" """""""""""" L /0
% . 86,482000 Ingbektor nadzo
drogi miejskie - inne 8°2*(55589+14214+205)/10000*5%  5,600640
krotnosc 1 x w miesigcu: I t
S — (564 147)110000°5% i GBado
drogi miejskie - inne 8%(42276+8868)/10000*5% - 2,045760

1086,979319

10000m2

1086,979

WSk



Nr Podstawa | Opis rob6t Jm llosé
1.1.3 |Kalkulacja Mechaniczne zraszanie wodg i oczyszczanie chodnikéw, sciezek rowerowych
wlasna |iciagow pieszo-rowerowych
Wyliczenieiloscirobét.
powierzchnia do oczyszczenia w okresie |((244-52)/7*(7*(52165+34128)+2*1 :
realizacji 130357+1%4207)+2*8*23674+8*4111 |
______________________________________________________ 410000 . 2454235657
RAZEM:: 2 454 235657 10000m2 2 454 236
1.1.4 |Kalkulacja Catodobowe reczne doczyszczanie chodnikow, $ciezek rowerowych i ciagéw |
wiasna pieszo-rowerowych (trzykrotnie w ciggu doby, jednokrotne oczyszczanie ;
obejmuje 70% powierzachni catkowitej) [
________________________ {Kr9tn0$¢=3 B o
Wyliczenie ilosci robot.
drogi doczyszczane recznie, (244-52)*34128/10000*70% :
calodobowo, trzykrotnie w ciagudoby -~ 458680320
RAZEM:: 458,680320({10000m2 458,680
1.1.5 |Kalkulacja Utylizacja zmiotek z mechanicznego i recznego oczyszczania ulic
wiasna t 3000,0
1.1.6 |Kalkulacja |Utylizacja odpadéw komunalnych z mechanicznego i recznego oczyszczania
wiasna ulic t 215,0
1.1.7 |Kalkulacja Splukiwanie jezdni woda w dniach o temperaturze ponad 28 stopni C -
wiasna $rednio 4 razy w miesigcach: czerwiec, lipiec i sierpien 2023 roku
.......................... Krotnose=12
Wyliczenie ilosci robét: B .
przyjeto $rednio zuzycie wody 2,0 | (78400+229030+316571+23194)/1 |

m3/kmjezdni 00020 | 1.294,390000

~ RAZEM: 1 294,390000/m3 1.294,390

1.1.8 |KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy - analogia: reczne oczyszcz. sterf brzeg.
jezdni. (1 x w roku po zimie, gr. warstwy 1 cm, 3% catkowitej pow.)

... |R=0955 M=1000 §=1000

Wyliczeniefloscirobt: .

+128058+25699+1723157+143488

| +2164+166387+71418+205)*0,01 ' 1 448,992200|

~ RAZEM: 1448,992200/m3 1448,992

1.1.9 |KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
|zanieczyszczen samochodami do 1.0 km - analogia: wywo6z zebranych
|odpadéw z poz. jw. na wysypisko

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1448,992

1.1.10 |KNR 221/101/6 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0.5 - analogia jak w poz. powyzej,
krotnos¢ wg uznania oferenta

R=0955 M=1,000 S=1000

Krotno$é=12 m3 1 448,992
1.1.11 |Kalkulacja Utylizacja odpadow jw.
wiasna T ‘
Wyliczenie iloscirobet: o |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . fa4geots 7 2173488000 |
RAZEM:: 2 173,488000(t 2 173,488
1.1.12 |Kalkulacja Oczyszczanie stupbw ogtoszeniowych, dwukrotnie w miesigcu

wiasna

"""""""" RAZEM: 1 328,000000|szt. 1 328,00
1.1.13 |Kalkulacja [Mycie daszkéw stupow ogtoszeniowych, jednokrotnie w miesiacu
wiasna L e eeeeeeee e eer e e ereee
Wyliczenie iloscirobot: R
881 © 648,000000

RAZEM:: 648,000000 |szt. 648,00




Nr Podstawa Opis rob6t | Jm | llogé
1.1.14 |Kalkulacja Mycie sprzgtem specjalistycznym nawierzchni ulic, deptakéw, ciagow ‘I |
wiasna pieszo-jezdnych i torowisk tramwajowych | [
Mycie nawierzchni odbywa sie w miesigcach marzec-sierpien, zgodnie z i l
okreslonymi kategoriami mycia. |
Zakrez prac obejmuje: usunigcie zanieczyszczen z nawierzchni, w tym: plam, E {
gum do zucia itp.
Ustuge nalezy wykona¢ za pomocg myjki cisnieniowej z glowica myjacy z ’ I
podgrzewaniem wody i mozliwoscig stosowania detergentu.
______________________ W miejscach trudno dostepnych, nawierzchnie nalezy domy¢ recznie.
Wyliczenie ilosci robot: e
pomerzchma do umyma w okresie 7(6‘12685+2‘6"41 78+(31+30+31+307
realizacji, w przeliczeniu na jednostke  +31+31)/7*(1*20819+2*6859))/100
000m2 0 1034075714
RAZEM:: 1 034,075714 1000m2 1 034,076
1.1.15 |Kalkulacja Mycie sprzetem specjalistycznym chodnikow, Sciezek rowerowych, ciagbw
wiasna pieszo-rowerowych oraz parkingow
Mycie nawierzchni odbywa sie w miesigcach marzec-sierpien, zgodnie z
okreslonymi kategoriami mycia.
Zakrez prac obejmuje: usuniecie zanieczyszczen z nawierzchni, w tym: plam,
gum do 2zucia itp.
Ustuge nalezy wykona¢ za pomocg myjki ciSnieniowej z glowicg myjaca z
podgrzewaniem wody | mozliwoscig stosowania detergentu.
W miejscach trudno dostepnych, nawierzchnig nalezy domy¢ recznie.
Wyliczenieiloscirob6t
powierzchnia do umycia w okresie i
realizacii e S
3 x w tygodniu (31+30+31+30+31+31)/7*3*1100/1 |
2 x w tygodniu (31430+31+30+431431)/7*2*5842/1 |
__________________________________________________________________ 000307122286
1 x w tygodniu {(31+430+31+30+31+31)/7*1*32485/ |
A 1000 853891429
2 x w miesigcu (w okresie realizacjiw  6*2*10221/1000 ' i '
miesigcach od marca do sierpnia) i 122,652000
1Txw mleslacu (w OKFESte reallzacJ|w6‘112470:'1000 S V
miesiacach od marca do sierpnia) ... 674820000
1 x na kwartat (w okresie reallzacu 1xw 2"14533!1 000 ;
marcu i 1 x w czerwcu) . 29,086000
2 x w roku (w okresie reallzac;l 1xw :2"1 434/1000 :
kwietniui1xwsierpniv) ... 2868000
1xwroku(lxwmaju) '30055’1000 - 30,055000
RAZEM:: 2 107,217572/1000m2 2 107,218
1.2 Element |Utrzymanie elementéw matej architektury w $cistym centrum
|Katowic
1.2.1 |Kalkulacja Oproéznianie koszy ulicznych ozdobnych wraz z wywozem i utylizacjg
wlasna | odpadow
Wyliczenie ilosci robot:
ilos¢ oproznien w okresie realizaciji {(31+28+31)"2*141+(30+31+30+31+
131)*3*141 B . 90 099,000000|
o ~ RAZEM: 90 099,000000|szt. 90 099
1.22 |Kalkulacja Mycie i dezynfekcja koszy ulicznych ozdobnych, wraz z usumecuam wszelkich
wasna | napisow, naklejek, graffitiitp
Wyliczenie ilosci robét: S
ilos¢ koszy do umycia w okresie :3"141+(30+31+30+31+31)/7*1*141 |
o P . 3504,857143
RAZEM: 3 504,857143|szt. 3 505
1.2.3 |Kalkulacja Mycie tawek, wraz z usunieciem wszelkich napisow, naklejek, graffiti itp
Lo NN S S RO
Wyliczenie floscirobot: I
ilos¢ tawk do umycia w okresie realizacji |3*413+(30+31+30+31+31)/7*1*413 |10 266,000000|
RAZEM: 10 266,000000 szt. 10 266
1.24 | Kalkulacja Mycie lezakow, wraz z usunigciem wszelkich napiséw, naklejek, graffiti itp
wiasna
Wyliczenie ilosci robst:
ilogé tawk z oparciem do umycia w 13%214(30+31430+31+31)/7*1*21 |
okresieroku . .............._______ 52000000
RAZEM:: 522,000000 szt. 522

3RZEGORZ ANDRZEJEWSKI




Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.2.5 |Kalkulacja Mycie donic, wraz z usunigciem wszelkich napiséw, naklejek, graffiti itp
wiasna
Wyliczenie ilosci robot: e
ilos¢ tawk z oparciem do umyc:a w 3*32+(30+31+30+31+31)/7*1*32
okresieroku ‘ 795,428571
.................................................................................... RAZEM 79542857 Tlszt —
126 |Kalkulacja 1Mycue stojakéw na rowery, wraz z usunigciem wszelkich napiséw, naklejek,
wiasna |graffiti itp
Wyliczenie floscirobot:
ilos¢ tawk z oparcnem do umycia w '}3*21+(30+31 +30+31+31)/7*1*21
okresie rokU ... 522,000000
RAZEM:: 522,000000 szt. 522
1.27 |Kalkulacja Mycie stupkow stalowych, wraz z usunieciem wszelkich napiséw, naklejek,
wiasna grafftigp
Wyliczenie ilosci robot: - e
ilos¢ tawk z oparciem do umycia w 13%13+(30+31+30+31+31)/7*1*13
okresieroku B ... 323142857
- - RAZEM:  323,142857 szt. 323
413 Element |Zimowe utrzymanie ulic, placéw i parkingéw zatok
przystankowych, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszych i
pieszo-rowerowych, wysepek, oraz torowisk tramwajowych
wbudowanych w jezdnie na terenie miasta Katowice (od stycznia
do marca 2024 roku, Srednio 4 x w tygodniu)
1.3.1 |Kalkulacja Mechaniczne i reczne (miejsca niedostepne dla sprzetu, place-drogi z
wiasna zakazem ruchu kolowego, przejscia dla pieszych, wjazdy, parkingi, Sciezki
rowerowe, wysepki itp) odéniezanie i/lub posypywanie solg (zraszanie
solanka) lub piaskiem jezdni i placéw - STANDARD 1 ZIMOWEGO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UTRZYMANIADROG
Wyliczenie ilosci robét: R
drogi krajowe i wojewadzkie (31429+31)/7*4*(785799+2812+54
_____________________________ ... 5910000 3123,404000
droglpomatowe (31+429+31)/7*4*(1191875+78067+ | |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18408)/10000 = £699,420000
drogi gminne (31420+31)/7*4*(201738+21476+1 |
o o —S ........951)/10000 ~.1170,858000
drogi miejskie-inne (31+29+31)/7*4*(90814+48295+20 = '
810000 724432800
RAZEM:: 12 723,874800 10000m2 12 723,875
1.3.2 |Kalkulacja Mechaniczne i rgczne (miejsca niedostepne dla sprzetu, place-drogi z
wiasna zakazem ruchu kotowego, przej$cia dla pieszych, wjazdy, parkingi, $ciezki
[rowerowe, wysepki itp) odsniezanie i/lub posypywanie solg (zraszanie
|solanka) lub piaskiem jezdni i placéw - STANDARD 2 ZIMOWEGO
\UTRZYMANIADROG
Wyliczenie iloscirobot:
drogi powuatowe T(31 +29+31)/7*4*(508262+38705+7 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21110000 . 2881,725600
drogi gminne o | (31420+31)/7°4%(143882+26284+2 .
e 'yM0000 ........885,970800|
drogi miejskie-inne (31+29+31)/7*4*(27261+13460)/10
000 . 211,749200
RAZEM:: 3 979,445600 10000m2 3 979,446
1.3.3 |Kalkulacja |Mechaniczne i reczne (miejsca niedostepne dla sprzetu, place-drogi z '
wiasna |zakazem ruchu kotowego, przejscia dla pieszych, wjazdy, parkingi, Sciezki
[rowerowe wysepki itp) od$niezanie i/lub posypywanie solg (zraszanie
|solanka) lub piaskiem jezdni i placéw - STANDARD 3 ZIMOWEGO
________________________ UTRZYMANIAC DROG
Wyliczenie ilosci robét.
drogi powiatowe C (31+29+31)/7*4*(59870+10248+81) o
e .....1%0000 . 365034800
drogi gminne (31+29+31)/7*4*(381357+43013)/1 ]
.........0OOCO . 2206,724000
drogi miejskie-inne (31+29+31)/7*4*(20734+1809)/100 o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i ___117,223600
RAZEM:: 2 688,982400/10000m2 2 688,982

GRZEGORE ANDRZEJEWSK!
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Nr Podstawa Opis roboét | Jm | llogé
1.3.4 |Kalkulacja Mechaniczne i reczne (miejsca niedostepne dla sprzetu, place-drogi z i [
wiasna zakazem ruchu kotowego, przejécia dla pieszych, wjazdy, parkingi, sciezki [
rowerowe, wysepki itp) odsniezanie i/lub posypywanie solg (zraszanie [
solanka) lub piaskiem jezdni i placow - STANDARD 4 ZIMOWEGO |
UTRZYMANIA DROG ____________________________________________________________
WY,'!‘???,"?!?J'Q@,‘,FPW*
drogi powiatowe  (31+29+31)/7°4*(15312+1038)/100 l
. 00 ... 85020000 -
drogi gminne (31+29+31)/7*4*(996181+52715)/1 | |
S 0000 5454259200 |
drogi migjskie-inne  (31+29+31)/7*4*(27579+7854)/100 | . .
RAZEM: 5723,530800/10000m2 | 5723,531
1.3.5 |Kalkulacja Mechaniczne i reczne (miejsca niedostepne dla sprzetu, place-drogi z !
wiasna zakazem ruchu kotowego, przejscia dla pieszych, wjazdy, parkingi, sciezki | [
rowerowe, wysepki itp) odsniezanie i/lub posypywanie solg (zraszanie |
solanka) lub piaskiem chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggow |
777777 pieszo-rowerowych - STANDARD 1 ZIMOWEGO UTRZYMANIADROG !
Wyllczeme ilosci robot: e - _1 [
(31+29+31)/7*4*(34128+245320)/1 | E
oooo . 1453129600
RAZEM:; 1453,129600 10000m2 1453,130
1.3.6 |Kalkulacja Mechaniczne i reczne (miejsca niedostepne dla sprzetu, place-drogi z
wiasna zakazem ruchu kotowego, przejécia dla pieszych, wjazdy, parkingi, sciezki
rowerowe, wysepki itp) od$niezanie i/lub posypywanie solg (zraszanie [
solanka) lub piaskiem chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggow [
|pieszo-rowerowych - STANDARD 2 ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG |
Wyllczeme 1|o$cn robgt
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7(7:737171-72791-731 )ﬂ‘4‘61 97/1 0000 32, 224400
' RAZEM: 32,22440010000m2 32,224
1.3.7 |Kalkulacja Zakup soli
wiasna t 5220,0
1.3.8 |Kalkulacja Zakup piasku
wiasna t 210,0
1.3.9 |KNR 201/239/3 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 2,00 m3, grunt
(1) kategorii I-11, roboty na odkiad z transportem do 20 m - analogia: zatadunek
piasku i soli na samochody
R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie floscirobSt: |
piasek,sol 16Um3 (52204210016 3393750000 i
"~ RAZEM: 3 393,750000/m3 3393,75
1.3.10 |KNR Transport wewnetrzny materialdw pojazdami samowytadowczymi na
231/1510/1 (3) |odlegto$¢ do 0.5 km, zatadunek reczny, kruszywo naturaine - analogia wywoz
$niegu z ulic t 720,0
1.3.11 |KNR 231/1511/2 |Nakiady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami
(3) samowyladowczymi na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, do tablicy 1510,
samochdd 5-10 t - analogia: jak w poz. powyzej, krotno$¢ wg uznania
oferenta
Krotnosc=13 t 7200
1.3.12 \Utylizacja $niegu ‘
Wyllczeme |losm robot: .
przyjeto mase wlasqurslnrlegu 0 6tfm3 ?20*06 Mﬂ_ﬁ_
RAZEM:; 432,000000 m3 432,000
2 Rozdziat Roboty interwencyjne |
21 Element Wykonanie robét interwencyjnych w zakresie usuwania awarii, ’
skutkow kolizji i wypadkéw drogowych oraz innych L
nieprzewidzianych zdarzen
2.1.1 |Kalkulacja Roboty interwencyjne w zakresie okreslonym w opisie przedmiotu i
wiasna zamowienia, z zapewnieniem codziennej, catodobbowej dyspozycyjnosci ich l
wykonania [
Krotnosé=8 |rycz. mies. 1




Nr Podstawa Opis robét . Jm llogé
3 |Rozdziat Letnie i zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok i
autobusowych na Zintegrowanych Weztach Przesiadkowych
Zatozenia: przyjeto koniecznosc¢ zimowej obstugi przez 3
miesigce (styczen-marzec 2024 roku), $rednio 4 razy w
tygodniu. W pozostate dni prowadzone s3a prace zwiazane z
oczyszczaniem jezdni, placow, chodnikéw, parkingéw, zatok
|autobusowych i wysepek.
- styczeri-sierpiec 2024 roku (31+29+31+30+31+30+31+31) ->
razem: 244 dni
- styczen-marzec 2024 roku (31+29+31) -> razem: 991 dni -> I
ilos¢ dni zimowych: 91/7*4 = 52 dni ‘
(dotyczy wszystkich wezidw przesiadkowych)
31 Grupa Letnie i zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok
autobusowych na Zintegrowanych Weztach Przesiadkowych -
'WEZEL PRZESIADKOWY BRYNOW
3.1.1  |Element Utrzymanie czystosci jezdni, parkingéw i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do sierpnia 2024 roku z wytaczeniem dni
prowadzenia akcji zimowej, tj w okresie styczeri-marzec 2024 7
roku, $rednio 4 razy w tygodniu) - WEZEL PRZESIADKOWY
BRYNOW -
3.1.1.1 |Kalkulacja Kompleksowe letnie utrzymanie nawierzchni jezdni, placéw, chodnikéw,
|wtasna parkingow, zatok autobusowych, wysepek
Wyliczenie floscirobst.
krotnos¢ 7 xwtygodmu - I
drogl m|615k|e inne (zwp) T(2'44-52)'/7" *7*(1932+666+1725)/100°
00 o 83,001600
- RAZEM: 83,001600|10000m2 83,002
3.1.2 |Element Zimowe utrzymanie jezdni, parkingow i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do marca 2024 roku, $rednio 4 x w tygodniu) - |
WEZEL PRZESIADKOWY BRYNOW
3.1.2.1 |Kalkulacja Kompleksowe zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, placéw, chodnikéw,
wiasna parkingow, zatok autobusowych, wysepek, wraz z wywozem $niegu
Wyliczenie ilosci robét: o - -
drogi miejskie-inne (zwe) (31+20+31)/7*4%(1932+666+1725)/ |
0000 22479600
RAZEM:: 22,479600/10000m2 22,480
3.2 Grupa Letnie i zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok
autobusowych na Zintegrowanych Weztach Przesiadkowych -
o WEZEL PRZESIADKOWY LIGOTA
33 Element Utrzymanie czystosci jezdni, parkingéw i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do sierpnia 2024 roku z wylaczeniem dni
prowadzenia akcji zimowej, tj w okresie styczern-marzec 2024
roku, $rednio 4 razy w tygodniu) - WEZEL PRZESIADKOWY
LIGOTA
3.3.1 |Kalkulacja Kompleksowe letnie utrzymanie nawierzchni jezdni, placéw, chodnikéw, )
wlasna |parkingéw, zatok autobusowych, wysepek
Wyliczenie ilosci robot: S
krotnos¢ 7 x w tygodniu: i - :
drogi miejskie - inne (zwp) (244-52)/7*7*(2101,5+1638,5)/10000 |
_____ LU . ... 71808000
RAZEM: 71,808000|10000m2 71,808
34 Element Zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do marca 2024 roku, $rednio 4 x w tygodniu) -
WEZEL PRZESIADKOWY LIGOTA
341 |Kalkulacja |Kompleksowe zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, placow, chodnikéw,
wlasna |parkingdw, zatok autobusowych, wysepek, wraz z wywozem $niegu
Wyliczenie ilosci robét: S
drogi miejskie-inne (zwp) ©[(31+20+31)/7*4*(2101,5+1638,5)/1 |
T - . 19,448000
| RAZEM:: 19,448000/10000m2 19,448




Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
35 Grupa Letnie i zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok
autobusowych na Zintegrowanych Weztach Przesiadkowych -
WEZEL PRZESIADKOWY SADOWA
36 Element Utrzymanie czystosci jezdni, parkingow i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do sierpnia 2024 roku z wylaczeniem dni
prowadzenia akcji zimowej, tj w okresie styczeri-marzec 2024
roku, $rednio 4 razy w tygodniu) - WEZEL PRZESIADKOWY
SADOWA B
3.6.1 |Kalkulacja Kompleksowe letnie utrzymanie nawierzchni jezdni, placéw, chodnikéw,
wlaspa parking6w, zatok autobusowych, wysepek
Wyliczenie ilosci robét:
krotno$¢ 7 x w tygodniu: I
drogi miejskie - inne (zwp) |(244-52)/7*T*(3662+3719+1530)/1 0
______________ 000 .. 171,091200
) " RAZEM: _ 171,091200/10000m2 171,091
3.7 Element Zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do marca 2024 roku, srednio 4 x w tygodniu) -
WEZEL PRZESIADKOWY SADOWA
3.7.1  |Kalkulacja Kompleksowe zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, placéw, chodnikow,
wiasna parkingow, zatok autobusowych, wysepek, wraz z wywozem $niegu
Wyliczenie ”°$°' POt
drogi miejskie-inne (zwe) (31+29+31)/7*4*(3662+3719+1530)'
110000 o 46,337200
- RAZEM: | 46,337200]10000m2 46,337
38 Grupa Letnie i zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok
autobusowych na Zintegrowanych Weztach Przesiadkowych -
WEZEL PRZESIADKOWY ZAWODZIE .
3.9 Element Utrzymanie czystosci jezdni, parkingéw i zatok autobusowych na | [
ZWP (od stycznia do sierpnia 2024 roku z wylaczeniem dni
prowadzenia akcji zimowej, tj w okresie styczeri-marzec 2024
roku, srednio 4 razy w tygodniu) - WEZEL PRZESIADKOWY
ZAWODZIE -
3.9.1 |Kalkulacja Kompleksowe letnie utrzymanie nawierzchni jezdni, placow, chodnikéw,
wiasna |parkingow, zatok autobusowych, wysepek
Wyllczenle ilosci robét:
krotnos¢ 7 x w tygodniu: U O
drogi miejskie - inne (zwp) (244-52)/7*7*(5098+9832+806)/100° , ‘
L .. 302,131200) ‘
RAZEM:: 302,131200/10000m2 302,131
3.10 |Element Zimowe utrzymanie jezdni, parkingéw i zatok autobusowych na
ZWP (od stycznia do marca 2024 roku, $rednio 4 x w tygodniu) -
WEZEL PRZESIADKOWY ZAWODZIE
3.10.1 |Kalkulacja Kompleksowe zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, placéw, chodnikéw,
wlasna parkingdw, zatok autobusowych, wysepek, wraz z wywozem éniegu
Wyliczenie ilosciropot:
drogi miejskie-inne (zwe) (31 +29+31 )f‘r’*4"(5093+9832+806)Jr
____________ 110000 ] 81,827200
RAZEM:! 81,827200/10000m2 | 81,827




