
 

Budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką na 210 w Słupsku Projekt wykonawczy 

 

 
 
 

KATALOG ELEMENTÓW POWTARZALNYCH – SPIS KART 
 

 
 
CIOS 03.02 Zbrojenie ciosów podłożyskowych o wym. 90x90cm 
CIOS 03.03 Zbrojenie ciosów podłożyskowych o wym. 90x90cm 
 
DYL  01.07 Dylatacja modułowa ±40mm 
DYL  04.02 Dylatacja ściany korpusu przyczółka 
DYL  07.02 Dylatacja pozorna kapy 
DYL  07.03 Dylatacja pełna kapy 
 
GZY  02.06 Szczegół osadzenia deski gzymsowej 
 
IZO  02.02 Szczegół uszczelnienia konstrukcji stalowej na styku z płytą bet. 
 
KOT  03.01 Kotwa kapy chodnikowej 
 
KRAW  01.22 Zakończenie jezdni z przeciwspadkiem przy krawężniku 
KRAW  02.08 Zakończenie jezdni przy krawężniku 
 
MUR  01.01 Murek umocnienia podstawy stożka H=1,0m 
MUR  04.02 Umocnienie przy ścianie podpory 
 
ODW  08.01 Szczegół przejścia kolektora przez ściankę zapleczną 
ODW  10.01 Sączek odwodnienia izolacji 
 
SCHO 01.01 Prefabrykat stopnia 
SCHO 02.03 Schody skarpowe z poręczą 
 



UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

V=0.04 m

F=0.30 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.05 m

F=0.22 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.03 m

F=0.20 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.07 m

F=0.34 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.14 m

F=0.63 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 03.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 03.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 200 18 36.00

Nr

Dł. całkowita 

36.00

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 31.9

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 3.1

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 3.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 220 18 39.60

2 12 380 1 3.80

3 12 85 14 11.90

Nr

Dł. całkowita 

55.30

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 49.1

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

ZBROJENIE SIATKI 3.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 04.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 170 14 23.80

Nr

Dł. całkowita 

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 21.1

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI

V=0.04 m

F=0.21 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 05.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 180 16 28.80

Nr

Dł. całkowita 

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 25.5

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 06.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 190 18 34.20

Nr

Dł. całkowita 

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 30.3

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 07.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 180 10 18.00

2 12 200 1 2.00

3 12 45 6 2.70

Nr

Dł. całkowita 

22.70

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 20.1

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 1.2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 1.1

V=0.03 m

F=0.18 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 07.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]

Ø12

1 12 156 10 15.60

Nr

Dł. całkowita 

15.60

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 13.8

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 1.1

V=0.20 m

F=0.71 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.13 m

F=0.44 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 08.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 08.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 220 22 48.40

Nr

Dł. całkowita 

48.40

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 43.0

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 240 22 52.80

2 12 460 1 4.60

3 12 105 18 18.90

Nr

Dł. całkowita 

76.30

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 67.8

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

V=0.24 m

F=0.77 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.15 m

F=0.48 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 09.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 09.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 230 24 55.20

Nr

Dł. całkowita 

55.20

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 49.0

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 230 24 55.20

2 12 500 1 5.00

3 12 115 20 23.00

Nr

Dł. całkowita 

83.20

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 73.8

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

V=0.17 m

F=0.64 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.11 m

F=0.40 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 10.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 10.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 210 20 42,00

Nr

Dł. całkowita 

42,00

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 37,3

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 210 20 42,00

2 12 420 1 4,20

3 12 95 16 15,20

Nr

Dł. całkowita 

61,40

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 54,5

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.



UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

V=0.04 m

F=0.30 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.05 m

F=0.22 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.03 m

F=0.20 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.21 m

F=0.92 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.07 m

F=0.34 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.14 m

F=0.63 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 03.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 03.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 200 18 36.00

Nr

Dł. całkowita 

36.00

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 31.9

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 03.03

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 3.1

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 3.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 220 18 39.60

2 12 380 1 3.80

3 12 85 14 11.90

Nr

Dł. całkowita 

55.30

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 49.1

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 230 18 41.40

2 12 380 2 7.60

3 12 85 28 23.80

Nr

Dł. całkowita 

72.80

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 64.6

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

ZBROJENIE SIATKI 3.1

SKALA 1:20

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 3.2

ZBROJENIE SIATKI 3.1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 04.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 170 14 23.80

Nr

Dł. całkowita 

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 21.1

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI

V=0.04 m

F=0.21 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 05.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 180 16 28.80

Nr

Dł. całkowita 

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 25.5

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 06.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 190 18 34.20

Nr

Dł. całkowita 

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 30.3

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 07.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 180 10 18.00

2 12 200 1 2.00

3 12 45 6 2.70

Nr

Dł. całkowita 

22.70

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 20.1

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 1.2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 1.1

V=0.03 m

F=0.18 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 07.01

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]

Ø12

1 12 156 10 15.60

Nr

Dł. całkowita 

15.60

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 13.8

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 1.1

V=0.20 m

F=0.71 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.13 m

F=0.44 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 08.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 08.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 220 22 48.40

Nr

Dł. całkowita 

48.40

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 43.0

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 08.03

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 240 22 52.80

2 12 460 1 4.60

3 12 105 18 18.90

Nr

Dł. całkowita 

76.30

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 67.8

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

V=0.30 m

F=1.06 m STAL RB500W (AIIIN)

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 52.80

2 12 9.20

3 12 37.80

Nr

Dł. całkowita 

99.80

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 88.5

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

240

460

105

22

2

36

V=0.24 m

F=0.77 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.15 m

F=0.48 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 09.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 09.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 230 24 55.20

Nr

Dł. całkowita 

55.20

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 49.0

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 09.03

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 230 24 55.20

2 12 500 1 5.00

3 12 115 20 23.00

Nr

Dł. całkowita 

83.20

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 73.8

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

V=0.35 m

F=1.16 m STAL RB500W (AIIIN)

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 55.20

2 12 10.00

3 12 46.00

Nr

Dł. całkowita 

111.20

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 98.6

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

230 24

2

40

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

500

115

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

V=0.17 m

F=0.64 m STAL RB500W (AIIIN)

V=0.11 m

F=0.40 m STAL RB500W (AIIIN)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 10.01 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIOS 10.02

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 210 20 42,00

Nr

Dł. całkowita 

42,00

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 37,3

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ZBROJENIE SIATKI 2.1

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.2

Długość Ilość

[mm] [cm] [szt.]
Ø12

1 12 210 20 42,00

2 12 420 1 4,20

3 12 95 16 15,20

Nr

Dł. całkowita 

61,40

0.887
Masa 1 mb [kg/m]

Ogółem stali [kg] 54,5

Długość razem

Ø

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

D

B

3

2

SKALA 1:20

ZBROJENIE SIATKI 2.1

UWAGI:

   1. Wymiary prętów podano w ich osiach.

   2. Klasa betonu ciosów odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DYL 01.07

UWAGI:

1. Dylatacje wykonać wg karty technologicznej i opisu producenta.

2. Przykładowa dylatacja na podstawie katalogu "Maurer" (typ D80).

3. Wartość H wg rysunku szczegółowego dylatacji.

4. Elementy stalowe w strefach wystawionych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (górne strefy belek

profilowych , elementy wyciszające, blachy zabezpieczające w strefach chodnikowych) wykonać ze stali nierdzewnej.

5. Styki profili stalowych dylatacji modułowych z nawierzchnią bitumiczną należy uszczelnić elastyczną, termoplastyczną,

asfaltowo-kauczukową masą zalewową stosowaną na gorąco.

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ POPRZECZNY - JEZDNIA

SKALA 1:10

JEZDNIA

SKALA 1:10

KAPA CHODNIKOWA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

WIDOK Z GÓRY



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DYL 04.02

UWAGI:

   1. Przed betonowaniem przerwać zbrojenie na wysokości dylatacji i zamontować

przekładki na głębokość 0.2 grubości korpusu.

   2. Wybór i montaż taśmy zgodnie z zaleceniami producenta.

SZCZEGÓŁ DYLATACJI KORPUSU

SKALA 1:10



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DYL 07.02

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

UWAGI:

1. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiegać w jednej linii ze stykami prefabrykatów gzymsowych.

2. Wszystkie kapy należy dylatować. dylatacje powinny być pełne i pozorne. rozstaw dylatacji pełnych ~12m.

rozstaw dylatacji pozornych ~3m

3. W tabeli podano ilośc zbrojenia potrzebną na 1m dylatacji pozornej

4. Długości prętów podane w ich osiach

5. Średnice odgięć wg PN-91/S-10042

SZCZEGÓŁ "A"

DOZBROJENIE DYLATACJI POZORNEJ

6.67 6.67

100 2 2.00

94 6.67 6.27

14.9

0.617

Ogółem stali [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

9.2

NA 1mb DŁUGOŚCI DYLATACJI



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DYL 07.03

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ "A"

DOZBROJENIE DYLATACJI PEŁNEJ

94 6.67 6.27

6.27

0.617

Ogółem stali [kg]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

3.9

NA 1mb DŁUGOŚCI DYLATACJI

UWAGI:

1. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiegać w jednej linii ze stykami prefabrykatów gzymsowych.

2. Wszystkie kapy należy dylatować. dylatacje powinny być pełne i pozorne. rozstaw dylatacji pełnych ~12m.

rozstaw dylatacji pozornych ~3m

3. W tabeli podano ilośc zbrojenia potrzebną na 1m dylatacji pełnej

4. Długości prętów podane w ich osiach

5. Średnice odgięć wg PN-91/S-10042





WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE IZO 02.02

SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KONSTRUKCJI

STALOWEJ NA STYKU Z PŁYTĄ BETONOWĄ

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:5

UWAGA:

Uszczelnienie wykonać po obwodzie wszystkich elementów konstrukcji

stalowej przenikających przez płytę pomostu.



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOT 03.01

ELEMENT NR 6

ELEMENT NR 1  (NR 2)

WIDOK B-B

PRZEKRÓJ A-A

ELEMENT NR 5

SZTUKI

MASA 

MASA RAZEM

JEDN.

MASA 

DŁUGOŚĆNr

DODATEK NA SPOINY 1%

ELEMENT MASA RAZEMILOŚĆ

OGÓŁEM STALI 7.2[kg]

[kg]

7.1[kg]

1.964

Do=21PODKŁADKA

5 0.2310.23Ø36TULEJA

4 0.0210.02

3 0.2110.21M20x50ŚRUBA

2

2.0112.0112.56160160x10BLACHA KOTWY1

[kg][szt.][kg][kg/m][mm]

KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ

SKALA 1:5

SKALA 1:5

1.5411.5410.99140140x10BLACHA KOTWY

0.49550Ø12PRĘT KOTWIĄCY6

7 1.1340.280.88320Ø12PRĘT ROZDZIELCZY

-

-

40

0.88

-

-

-

0.1







WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

UWAGI:

1. Kostkę kamienną należy układać na "świeżą" warstwę wyrównawczą.

2. Do wypełnienia spoin między elementami kostki kamiennej należy

stosować zaprawę cementową w ztosunku 1:2. Zaprawę wykonać z

cementu klasy 32.5.



PRZEKRÓJ W OSI ŚCIEKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ODW 08.01

SKALA 1:20



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ODW 10.01

SZCZEGÓŁ OSADZENIA SĄCZKA

SKALA 1:10

KOŁNIERZ

SKALA 1:10

SITKO

SKALA 1:2.5

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY SĄCZKA WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SCHO 01.01

Ø

-

4.50

2.78

0.617

4.50

Ø10

-

2.13

5.40

5.40

Ø8

0.395

75

90

[cm]

Długość

6

6

[szt.]

Ilość

10

8

[mm]

I

II

Masa razem [kg]

Masa 1 mb [kg/m]

Długość razem [m]

Nr

Ogółem stali [kg]

4.9

Długość całkowita [m]

ZBROJENIE PREFABRYKATU STOPNIA

SKALA 1:10

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 STOPNIA

2

3

B

D

V=0.05 m BETON C25/30

F=0.075 m STAL St3SX-B (AI)



PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY

SCHODY - WIDOK Z BOKU

SKALA 1:25

SKALA 1:25

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SCHO 02.03

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

BETON C25/30 (W8, F150, N5)

Ilość betonu:

Beton C25/30: 0.09m³ / 1 fundament

Beton C12/15: 0.05m³ / mb + 0.25m³


