Budowa nowego potgczenia drogi krajowej nr 21 z drogg wojewddzkg na 210 w Stupsku Projekt wykonawczy

KATALOG ELEMENTOW POWTARZALNYCH — SPIS KART

CIOS 03.02 Zbrojenie cioséw podtozyskowych o wym. 90x90cm
CIOS 03.03 Zbrojenie ciosow podtozyskowych o wym. 90x90cm

DYL 01.07 Dylatacja modutowa +40mm
DYL 04.02 Dylatacja $ciany korpusu przyczotka

DYL 07.02 Dylatacja pozorna kapy
DYL 07.08 Dylatacja petna kapy

GZY  02.06 Szczeg6t osadzenia deski gzymsowe;j
1ZO 02.02 Szczego6t uszezelnienia konstrukcji stalowej na styku z ptytg bet.
KOT 03.01 Kotwa kapy chodnikowej

KRAW 01.22 Zakonczenie jezdni z przeciwspadkiem przy krawezniku
KRAW 02.08 Zakonczenie jezdni przy krawezniku

MUR 01.01 Murek umocnienia podstawy stozka H=1,0m
MUR 04.02 Umocnienie przy scianie podpory

ODW 08.01 Szczego6t przejscia kolektora przez Scianke zapleczng
ODW 10.01 Saczek odwodnienia izolacji

SCHO 01.01 Prefabrykat stopnia
SCHO 02.03 Schody skarpowe z poreczg




ZBROJENIE SIATKI 3.1

PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:20
9®¢12 col0

SKALA 1:20
9®¢12 co10

OTULINA 2cm

, max 14cm

SIATKA 3.1
SIATKA 3.2

2x9®¢1 2 1=220cm 1®¢1 282L=38°°m

84

ZBROJENIE SIATKI 3.2
SKALA 1:20

2x7@¢‘|2 L=85cm . 7@¢12 co10 |
1@9512 | 7@9512

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr Dtugo$cé llosé Dt. catkowita
[mm] [cm] [szt.] 312
1 12 220 18 39.60
2 12 380 1 3.80
|3 12 85 14 11.90
Dlugo$¢ razem 55.30
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 49.1

V=0.14 m
F=0.63 m  STAL RB500W (AIlIN)

UWAGI:
1. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
2. Klasa betonu cioséw odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

ZBROJENIE CIOSOW
PODLOZYSKOWYCH O WYM. 90x90cm

CIOS 03.02

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




ZBROJENIE SIATKI 3.1
SKALA 1:20

9®¢12 co10
9®¢12 co10

PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:20

, max 22cm
OTULINA 2cm

| SIATKA 3.1
SIATKA 3.2
| SIATKA 3.2

2x9®¢1 2 1=230cm

84

4x7@¢‘| 2 |.=85cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

2@¢1 2 =380cm

82

Nr

Dtugo$cé

llos¢

Dt. catkowita

rmm1

[cm]

[szt.]

312

1

12

230

18

41.40

2

12

380

2

7.60

3

12

85

28

23.80

ZBROJENIE SIATKI 3.2
SKALA 1:20

, 7@9)12 co10 |
7@9512

1@9512

Dlugo$¢ razem 72.80
Masa 1 mb [kg/m] 0.887
Ogotem stali [kg] 64.6

V= 021m
F= 0.92m

STAL RB500W (AllIN)

UWAGI:
1. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
2. Klasa betonu cioséw odpowiada klasie betonu wykonywanego elementu.

ZBROJENIE CIOSOW
PODLOZYSKOWYCH O WYM. 90x90cm

ClOS 03.03

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




PRZEKROJ POPRZECZNY - JEZDNIA
SKALA 1:10
Material mocujqcy:

sruby M16x65-10.9 Profil krawedziowy
Bl. GR. 40 — PRZYKRECANA

Profil neoprenowy typu karo

PRZYKRECANA DO KONSTR. DYLATACJI 5-100" Bl. GR. 40 — SPAWANA
bl. 60x40 DO KONSTR. DYLATACUI

Asfaltowo—kauczukowa masa zalewowa bl. 60x40

UWAGI:
1

2.
3.
4

5.

stosowanq na gorgco |

< Kot)éo jezdniowa
(e=050,5235)

. Blachy szalunkowe t=1.5,

/4 . (mocowane fabrycznie)
PRZEStO PRZYCZOLEK

Zbrojenie @16

WIDOK Z GORY PRZEKROJ POPRZECZNY

JEZDNIA KAPA CHODNIKOWA
SKALA 1:10 SKALA 1:10

185 5-100 Uszczelnienie kitem poliuretanowym
1.5x1.5¢cm

Wktadka neoprenowa typu karo

10

Profil krawedziowy

poziom chodnika
\

239

|
|
-

115
200-295

Zbrojenie 16 300 75 | Kotwa 920
PRZESLO PRZYCZOLEK

Dylatacje wykonac¢ wg karty technologicznej i opisu producenta.

Przyktadowa dylatacja na podstawie katalogu "Maurer" (typ D80).

Warto$¢ H wg rysunku szczegdtowego dylataciji.

Elementy stalowe w strefach wystawionych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych (gérne strefy belek
profilowych , elementy wyciszajace, blachy zabezpieczajgce w strefach chodnikowych) wykonac ze stali nierdzewne;.
Styki profili stalowych dylatacji modutowych z nawierzchnia bitumiczng nalezy uszczelni¢ elastyczng, termoplastyczng,
asfaltowo-kauczukowg masg zalewowg stosowang na gorgco.

DYLATACJA MODULOWA +40mm
PRZEKROJE POPRZECZNE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE DY L O 1 . O 7




SZCZEGOL DYLATACJI KORPUSU
SKALA 1:10
Tasma dylatacyjna zewnetrzna

(z kanatem elastycznym)
od strony nasypu

Przektadka

KORPUS
PRZYCZOLKA

Przekiadka

Kit poliuretanowy /

UWAGI:
1. Przed betonowaniem przerwac zbrojenie na wysokosci dylatacji i zamontowac
przekfadki na gtebokos¢ 0.2 grubosci korpusu.
2. Wybor i montaz tasmy zgodnie z zaleceniami producenta.

DYLATACJA SCIANY KORPUSU
PRZYCZOLKA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE DY L 04 . O 2




DOZBROJENIE DYLATACJI POZORNEJ

SZCZEGOL@M OZ; d—®¢1 g ®¢1 0

o

6.67/mb®¢10 L=100cm
2@(610 L=100cm/mb

6.67/mb©¢10 L=94cm

0 <
40 -

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NA 1mb DLUGOSCI DYLATACJI

7] Diugos¢ | llos¢ |Dt.catkowita
[mm] [em] [szt.] 10

1 10 100 6.67 6.67
2 10 100 2 2.00
3 10 94 6.67 6.27
Dtugos¢ razem 14.9

Masa 1 mb [kg/m 0.617
Ogoétem stali [kg] 9.2

STAL RB500W (AIIIN)

Nr

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10

WZMOCNIENIE PASKIEM MATY Z WLOKNA
SZKLANEGO O SZER. 10cm NA DLUGOSCI DYLATACJI

YPELNIENIE ELASTYCZNA ZYWICA WLASCIWA
DLA PRZYJETEJ NAWIERZCHNI CHEMOUTWARDZALNEJ

\ of t J

U

X _Hﬁ//
v

NAWIERZCHNIA KAPY

N
~

~< _L L~

UWAGI:

1. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiega¢ w jednej linii ze stykami prefabrykatéw gzymsowych.

2. Wszystkie kapy nalezy dylatowacé. dylatacje powinny by¢ petne i pozorne. rozstaw dylatacji petnych ~12m.
rozstaw dylatacji pozornych ~3m

3. W tabeli podano ilosc zbrojenia potrzebng na 1m dylatacji pozornej

4. Dlugosci pretow podane w ich osiach

5. Srednice odgie¢ wg PN-91/S-10042

DYLATACJA POZORNA KAPY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE DY L O 7 . O 2




DOZBROJENIE DYLATACJI PELNEJ
®¢10
SZCZEGOL "A" Z;

N

6.67/mb®¢1 0 L=94cm

0 <
40 -

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NA 1mb DLUGOSCI DYLATACJI

[7%] Diugosc llos¢  |Dt.catkowita
[mm] [cm] [szt] @10

10 94 6.67 6.27

Dlugosc¢ razem 6.27
Masa 1 mb [kg/m 0.617
Ogotem stali [kg] 3.9

STAL RB500W (AllIN)

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10
WZMOCNIENIE PASKIEM MATY Z WLOKNA
SZKLANEGO O SZER. 10cm NA DLUGOSCI DYLATACJI
WYPELNIENIE ELASTYCZNYM MATERIALEM KLEJACO—USZCZELNIAJACYM
KOLORU SZAREGO, WYKONANYM NA BAZIE ELASTOMERU POLIURETANOWEGO

/
/

NAWIERZCHNIA KAPY

UWAGI:

1. Wszystkie dylatacje betonu kap powinny przebiega¢ w jednej linii ze stykami prefabrykatéw gzymsowych.

2. Wszystkie kapy nalezy dylatowacé. dylatacje powinny by¢ petne i pozorne. rozstaw dylatacji petnych ~12m.
rozstaw dylatacji pozornych ~3m

3. W tabeli podano ilosc zbrojenia potrzebng na 1m dylatacji petnej

4. Dlugosci pretow podane w ich osiach

5. Srednice odgie¢ wg PN-91/S-10042

DYLATACJA PELNA KAPY
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE DY L O 7 ] O 3




SZCZEGOL OSADZENIA DESKI GZYMSOWEJ
SKALA 1:10

NAWIERZCHNIO—IZOLACJA NA CHODNIKU

BRUZDE 1x1.5cm WYPELNIC MATERIAtEM
2 TRWALE PLASTYCZNYM

| PREFABRYKOWANA GESKA GZYMSOWA
K~ 1 Z POLIMEROBETONU (GR. | WYS. WEDLUG PROJEKTU)

min.22cm

i GABCZASTA WKLADKA NEOPRENOWA

(NN

UWAGI:

1.  Styki prefabrykatéw gzymsowych (szczelina szer. okoto 5mm) nalezy wypetni¢ jednosktadnikowym,
przezroczystym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajgcym, wykonanym na bazie elastomeru
poliuretanowego odpornego na dziatanie UV i srodki zimowego utrzymania. Gtebokos$¢ uszczelnienia
(mierzona od obrysu deski w gtgb) powinna wynosi¢ min 10mm.

2. Kolorystyke wszystkich elementow ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

3.  Gorna powierzchnia polimerowych prefabrykatow gzymsowych powinna umozliwia¢ wprowadzenie
nawierzchnio-izolacji (powinna by¢ ptaska, chropowata, bez powtoki zelkotowej).

4. Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie stykéw prefabrykatow gzymsowych z betonem kap powinna
zosta¢ wzmocniona paskiem maty wykonanej z wtdkna szklanego.

5.  Prety zbrojenia @10 ze stali nierdzewnej w ilosci 4 petle na 1mb prefabrykatu.

6.  Zbrojenie i zamocowanie deski do kapy chodnikowej wg producenta prefabrykatu gzymsu - wymaga
uzgodnienia z inzynierem. Wypuszczone na zewngtrz zbrojenie deski gzymsowej nalezy powigzac z pretami
zbrojeniowymi kap.

7. Sfazowanie krawedzi pionowych prefabrykatu 10x10mm.

SZCZEGOL OSADZENIA
DESKI GZYMSOWEJ

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE G ZY O 2 . O 6




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:5

ELEMENT KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZENIKAJACY

PRZEZ KONSTRUKCJE, POMOSTU

BRUZDE 1x1.5cm WYPELNIC ELASTYCZNA

CHEMOUTWARDZALNEY

ZYWICA WLASCIWA DLA PRZYJETEJ NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIO—IZOLACJA CHODNIKA

(GR. WG PROJEKTU)

L

L

KAPA CHODNIKOWA DODATKOWA 1ZOLACJA — PASMO O SZER.

LACZNEJ 25cm.

IZOLACJA PLYT

15

PLYTA POMOSTU

UWAGA:

Uszczelnienie wykonac po obwodzie wszystkich elementdéw konstrukcji
stalowej przenikajgcych przez ptyte pomostu.

SZCZEGOL USZCZELNIENIA KONSTRUKCJI
STALOWEJ NA STYKU Z PLYTA BETONOWA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

1Z0 02.02




PRZEKROJ A-A
) WIDOK B-B
SKALA 1:5 SKALA 1:5

=

stepione na obwodzie

_—@
o (D

®
40 | \\_I@

ELEMENT NR 6
ELEMENT NR 1 (NR 2) ELEMENT NR 5 $12 L=550mm

[Zi 160x10 L=160 TULEJA 936
(A 140x10 L=140) SKALA 1:2.5

M20
%

i
80 (70) | 80 (70)
160 (140) KRAWEDZIE ZAOKRAGLIC

KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ
MASA

Nr ELEMENT DLUGOSC SZTUKI MASA RAZEM

[mm] [ka] [kg]
BLACHA KOTWY  CA 160x10 160 2.01 2.01
BLACHA KOTWY  CA 140x10 140 1.54 1.54
SRUBA M20x50 - 0.21 0.21
PODKLADKA Do=21 - - 0.02 0.02
TULEJA 736 40 0.23 0.23
PRET KOTWIACY 12 0.49 1.96
PRET ROZDZIELCZY @12 0.28 1.13
MASA RAZEM 7.1
DODATEK NA SPOINY 1% 0.1
OGOLEM STALI 7.2

KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE KOT 03 . O 1




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10

Dtutowany rowek
o wymiarach 4x30mm
@\‘\ £+0.160

L = _L__\

~ WIDOK Z PRZODU
(PRZED ULOZENIEM W-WY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI)

SKALA 1:10

(D— Kraweznik kamienny 20x20cm

@— Elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorgco (gr. min 10mm)

— Lawa pod kraweznik i warstwa drenujgca z kruszywa o
uziarnieniu 4—8mm z lepiszczem Zzywicznym

— Kotwienie kraweznika 2614 na 1 mb

@— Asfalt twardolany

— W-wa ochronna izolacji — papa ZABEZPIECZENIE SZCZELIN PIONOWYCH
termozgrzewaina POMIEDZY KRAWEZNIKAMI

— Nawierzchnia na kapie chodnikowej

— Jednoskladnikowy elastyczny materiat
klejqco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie
elastomeru poliuretanowego wbudowany przed
wykonaniem nawierzchni
@— Ggbczasta wktadka neoprenowa @'/
— Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypetni¢ elastycznq

zywicq wlasciwq dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej

— Wzmocnienie paskiem maty z wi6kna szklanego
o szer. 10cm na diugosci kraweznika

— Przektadka zapobiegajqca wnikaniu masy zalewowe;j

ZAKONCZENIE JEZDNI Z PRZECIW-
SPADKIEM PRZY KRAWEZNIKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE K RAW O 1 . 22




PRZEKROJ POPRZECZNY

Dtutowany rowek o wymiarach 4x30mm SKALA 1:10

~ WIDOK Z PRZODU
(PRZED ULOZENIEM W-WY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI)

SKALA 1:10

5—-6mm /@ 5—6mm
ZO ‘ O

Kraweznik kamienny 20x20cm

Elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo—kauczukowa masa
zalewowa stosowana na gorgco (gr. min 10mm)

tawa pod kraweznik i warstwa drenujqca
z kruszywa o uziarnieniu 4-8mm
z lepiszczem 2zywicznym

Kotwienie kraweznika. Wklajane dwa prety 414 na 1 mb
W czesci stykajqcej sig z betonem prety zabezpieczy¢ powlokq bitumiczng
albo lakierem odpornym na dzialanie substancji alkalicznych

Navierzchnio-izolacja na. chodniku ZABEZPIECZENIE SZCZELIN PIONOWYCH

gr. wg projektu

Jednoskladnikowy elastyczny materiat POMIEDZY KRAWEZNIKAM'

klejgco—uszczelniajqcy, wykonywany na bazie
elastomeru poliuretanowego wbudowany przed

wykonaniem nawierzchni Uszgzelnie.nie. - ’| ’|
y nawierzchio—izolacjq

Gqbczasta wktadka neoprenowa
Bruzda o wym 0.3x1.0cm. Wypetni¢ elastycznq
zywicq wlasciwq dla przyjetej nawierzchni chemoutwardzalnej

Wzmocnienie paskiem maty z widokna szklanego
o szer. 10cm na dtugosci krawgznika @—/

ZAKONCZENIE JEZDNI
PRZY KRAWEZNIKU

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE K RAW O 2 . O 8




PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:25

7.'/'5
7:7

UMOCNIENIE STOZKA

30

3 POZIOM TERENU

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10

L
bquwmsrw;\ PODBETONU
B15, gr. 5cm
ZBROJENIE MURKA
SKALA 1:25
(D10 /15em 6.7(Ds10 L=265cm

@\ 24
o ﬁm lloé stali: 19.8 kg/mb murka
s 1 Beton C25/30: 0.3m¥mb murka
o o NN Beton C12/15: 0.02m*mb murka
= @ Deskowanie:  2.0m?/mb murka

3 24

o STAL RB500W (AlIIN)
OTULIA Serm 1410 L=100m  BETON C25/30 (W8, F150, N5)
UWAGI:

1. Wymiary pretéw podano w ich osiach.
2. Geometria murka w planie wg rysunku "Widok ogdlny"

MUREK UMOCNIENIA

PODSTAWY STOZKA H=1.0m

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

MUR 01.01




PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:20

KOSTKA KAMIENNA 10x10x10cm

PODSYPKA Z ZAPRAWY =
CEMENTOWO—PIASKOWEJ 1:4 GR. 3cm £
100 S
FUNDAMENT Z BETONU C12/15 GR. 15cm =
=
0.15m3/m ” _MIN 2% =
. )
OBRZEZE BETONOWE INEEERNNE
8x30x100cm ]
‘ 10
o
|
25\
OPGR BETONOWY C12/15
0.05m?3/m
UWAGI:

1. Kostke kamienng nalezy uktadac na "Swiezg" warstwe wyréwnawczg.

2. Do wypetnienia spoin miedzy elementami kostki kamiennej nalezy
stosowac zaprawe cementowg w ztosunku 1:2. Zaprawe wykonac z
cementu klasy 32.5.

UMOCNIENIE PRZY
SCIANIE PODPORY

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE M U R 04 . 02




PRZEKROJ W OSI SCIEKU
SKALA 1:20

KOLEKTOR ODWODNIENIA 2200

RZEDNA WG RYSUNKU

BUDOWLANEGO PRZYCZOLKA
\/

RURA OBSADOWA
HDPE 8315

POCHYLENIE WG RYSUNKU
BUDOWLANEGO PRZYCZOtKA

STALOWA RURA OBSADOWA
$298.5/6

SZCZEGOL PRZEJSCIA KOLEKTORA
PRZEZ SCIANKE ZAPLECZNA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

ODW 08.01




SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA

SKALA 1:10

GRYS 4/8 OTOCZONY ZYWICA EPOKSYDOWA
GEOWLOKNINA (PRZESZYWANA)

/ W-WA DRENUJACA Z KRUSZYWA 8-16 OTOCZONEGO ZYWICA EPOKSYDOWA
E— +/7

—=Z

!
‘ ZAPRAWA PCC O WEASCIWOSCIACH NIE
‘ GORSZYCH OD WLASCIWOSCI BETONU PLYTY POMOSTU

e
o Al
00

:

RURKA OCHRONNA DN75
KAPTUREK KANALIZACYJNY PVC

RURKA SPUSTOWA DNS50

KOLNIERZ SITKO

SKALA 1:10 SKALA 1:2.5

21 |6[12]6] 30 [6[12]6] 21
T T 120 7T T

;DNSO

L — DLUGOSC ZALEZNA OD LOKALIZACJI SACZKA
WYNIKAJACA Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY SACZKA WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ

SACZEK DO ODWODNIENIA
|IZOLACJI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE O DW 10 . O 1




ZBROJENIE PREFABRYKATU STOPNIA
SKALA 1:10

4. 3®¢1o

b4b

11 co 13

11

O T s’
o I o W—

|
4] 3®¢1o

J4

co 13
7 { 27

34

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 STOPNIA

6 ¢8
co14© <

I/5II

6@958 co 14

T

3D

Nr

[mm]

Dtugosc
[cm]

llosé
[szt.]

Dtugosc catkowita [m]

a8

310

10

75

6

4.50

8

90

6

5.40

Dlugos¢ razem [m]

5.40

4.50

Masa 1 mb [kg/m]

0.395

0.617

Masa razem [kg]

2.13

2.78

Ogotem stali [kg]

4.9

\(=0.05 m®> BETON C25/30

F=0.075 1 STAL St3SX-B (Al)

PREFABRYKAT STOPNIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

SCHO 01.01




SCHODY - WIDOK Z BOKU

V4

I/e/

SKALA 1:25

Obrzeze kamienne
12x25cm

Opornik betonowy C12/15
gr. 10—15cm

Podsypka cement.—piask.
1:4 gr. 10 cm

PRZEKROJ PRZEZ SCHODY

SKALA 1:25

$51.0/3.8 O
$38.0/3.2 @

$51.0/3.6 O

/

Warstwa podbetonu
C12/15 gr. 10 cm

Fundament poreczy
35%x35x70cm

BETON C25/30 (W8, F150, N5)
llos¢ betonu:
Beton C25/30: 0.09m?3/ 1 fundament

‘ Beton C12/15: 0.05m3*/ mb + 0.25m?
a .
; iOpornlk betonowy C12/15

gr. 10—15cm

Obrzeze kamienne

Fundament poreczy/

35x35x70cm 12x25¢cm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

SCHODY SKARPOWE Z PORECZA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

SCHO 02.03




