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OPIS TECHNICZNY

A. DANE OGOLNE

1.

Tytut opracowania

»,Nowe potgczenie DK nr 21 z DW nr 210 (w ciggu ul. Stonecznej, Rybackiej oraz Lesnej) wraz
z budowg drogi dojazdowej do terenéw przemystowych ,Przy Obwodnicy” w Stupsku” -
Budowa przepustu na rowie R-A pod nasypem drogowym.

2,

Zamawiajacy

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.

3.

5.

Podstawa opracowania

Umowa Nr 1/P/2013 z dnia 28.11.2013 r

,Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajgca warunki geologiczno- inzynierskie dla
potrzeb budowy mostu na rzece Stupi w miejscowosci Stupsk w ciggu drogi krajowej nr 21”
opracowana przez ,EL JOT” S.C., Stupsk 2000

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Obliczenia hydrologiczne rzeki Stupi

Projekty branzowe — przebudowa urzgdzeh obcych

Notatka stuzbowa z dnia 10.12.2013 r

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ZIM

Projekt opracowano w oparciu o:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 roku poz. 2016).

"Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA z dnia
1 kwietna 2010 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty mostowe i ich
usytuowanie

"Katalog detali mostowych” Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad -—
Warszawa 2002 r .

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

Cel i zakres opracowania

Budowa zwigzana jest z budowg nowego potaczenia DK nr 21 z DW nr 210 (w ciggu
ul. Stonecznej, Rybackiej oraz Lesnej) wraz zbudowg drogi dojazdowej do terendow
przemystowych ,Przy Obwodnicy” w Stupsku” .
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Projektowany przepust stanowi przedtuzenie istniejgcego przepustu pod nasypem kolejowym.
Znajduje sie na terenie polderéw zalewowych rzeki Stupi w systemie rowéw melioracyjnych na
granicy z obszarami Natura 2000. Gabaryty obiektu majg pozwoli¢ na swobodny przeptyw wod
po obu stronach nasypu drogowego z mozliwo$cig dostosowania do planowanego odtworzenia
funkcjonujgcych wczesniej urzadzen wodnych.

6. Przyjety do realizacji wariant rozwigzania

Z wariantowych rozwigzan wybrano wariant budowy przepustu pod nasypem drogowym
stanowigcy kontynuacje istniejgcego przepustu pod nasypem kolejowym .

7. Infrastruktura techniczna w strefie obiektu

W strefie robot zwigzanych z budowg przepustu przebiega wpasie rozdziatu kabla zasilania
oswietlenia @ 110

Wszystke instalacje w strefie robét mostowych nalezy trwale oznakowac i uwzglednic

w organizacji robot.

8. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne w obrebie inwestycji okredlono na podstawie przeprowadzonych
badan podtoza.

Strefe przypowierzchniowg na obrzezach rowu w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu
tworzg grunty organiczne, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym z przewarstwieniami
piasku pylastego i namutu, o0 zmiennej migzszosci wahajacej sie w granicach od 1,4 m do 2,8 m.
Pod nimi zalegajg rzeczne piaski drobne i srednie z przewarstwieniami namutu, przechodzace
w wodnolodowcowe piaski srednie z domieszkg zwiru oraz pospotki i zwiry z domieszkg
otoczakow.

W podtozu piaskéw rzecznych i wodnolodowcowych nawiercono zwatowe piaski gliniaste, nie
przewiercone do gtebokosci 15 m z lokalnie wystepujacym ptatem wodnolodowcowych piaskéow
Srednich na gtebokosci okoto 9,5 mm o migzszosci nie przekraczajgcej 0,8 m.

Wody w utworach piaszczysto-zwirowych zalegajgcych posiadajg zwierciadto wody napiete
przez grunty organiczne, stabilizujgce sie na gtebokosci 0,49 — 0,65 m (rzedne 15,9 — 16,09 m
n.p.m.). Pozostajg poprzez wysieki w obrebie gruntéw organicznych w kontakcie hydraulicznym
z wodami rowu, w ktérym podczas roboét prowadzonych w maju zwierciadto wody wystepowato
na rzednej 16,0 m n.p.m.

W strefie projektowanego posadowienia obiektu wystepujg ztozone warunki gruntowe.

Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej zdefiniowanej jako 111B1.

Warstwa geotechniczna IlIB — zostata wyodrebniona w oparciu o piaski $rednie, lokalnie z
domieszkg zwiru i otoczakow lub przewarstwieniami namutu, wystepujgce w stanie
$redniozageszczonym (warstwa I1IB1 - I = 0,43) lub $redniozageszczonym i zageszczonym
(warstwa 11IB2 - I = 0,64). Piaski $rednie nalezg do gruntéw o zréznicowanych warto$ciach
parametréw geotechnicznych, ktérych warto§¢ wzrasta wraz ze wzrostem stopnia
zageszczenia.

Wystepujgca powyzej warstwa geotechniczna IC posiada bardzo niekorzystne wartosci
parametréw geotechnicznych, ktérg tworzg jg namuly i namuly piaszczyste, czesto z
przewarstwieniami piasku drobnego i sredniego, wystepujgce w stanie miekkoplastycznym i
plastycznym (.= 0,63) nalezace do gruntéw o charakterze wysadzinowym . Cechuije je bardzo
mata nosnos¢ oraz duza Sscisliwos¢. Grunty te nie powinny wystepowa¢ w podiozu
projektowanego obiektu . Zatozono wymiane gruntu warstwy IC na pospétke lub kamienh
tamany.

8.1 Whioski i zalecenia

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze
badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi. Dla planowanej
rozbudowy przyjeto druga kategorie geotechniczna.
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Konieczno$¢ odwodnienia otwartych wykopdw przy pomocy igtofiltrow lub zastosowanie grodzy
wodoszczelnych nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na otoczenie.

Zaleca sie prowadzenie robot fundamentowych przy udziale nadzoru geologicznego, ktéry
sprawdzi zgodnosé wystepujgcych gruntdw z przedstawionymi w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej i bedzie wspétdziatat z projektantem przy realizacji fundamentoéw przepustu.

B. BUDOWA PRZEPUSTU
9. Charakterystyka ogdina

Przepust zlokalizowany usytuowany jest pod katem 82,4 ° do osi drogi.
Konstrukcja przepustu oparta jest na technologii robét kanalizacyjnych. Skfada sie z odcinkéw
prostych przelotowych oraz cylindrycznych studzienek wlazowych. Zastosowano system
kanalizacyjny z zywic poliestrowych wzmacnianych ciggtym i cietym wioknem szklanym
z wypetniaczem kwarcowym produkowane w technologii nawojowej. Materiaty te odznaczajg sie
duzg wytrzymatoscia na deformacje. Parametry sztywnosci i cisnienia nalezy uzgodnié
z producentem. W skfad systemu wchodzg rury, tgczniki i ksztaftki . Elementem systemu sg
studnie wlazowe ztozone z rury kominowej , nadbudowy redukcyjnej oraz elementéw
towarzyszgcych. Przygotowanie konstrukcji przepustu — potgczenia , skosy - realizowane sg
przez producenta w ramach zaméwienia.
Przepust sktada sie z nastepujacych elementow :
e Studnia wlazowa stanowigca zakonczenie istniejgcego przepustu z rur betonowych i
poczatek przepustu GRP @ 1500
e Rura @ 1200 mm dtugosci 14,60 m
e Studnia wlazowa przelotowa w pasie rozdziatu trasy drogowej i koncowa potgczenia z
istniejgcym przepustem @ 1500
e Rura @ 1200 mm dtugosci 11,10 m
e Wylot przepustu wykonany jako obetonowana sScianka szczelna z gzymsem.

9.1 Charakterystyczne parametry przepustu
— Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030,

— Dlugos¢ przepustu 27,30 m

—  Srednica przepustu 1200 mm
— Wysokos¢ naziomu ok. 3,50 m
—  kat ukosu 82,4°

9.2 Posadowienie przepustu

Rura przepustu wraz z zasypkg stanowi integralny system konstrukcyjny. Dla uzyskania
stabilnego podioza nalezy dokona¢ wymiany gruntu do gitebokosci wystepowania gruntow
noénych. Do wymiany zastosowac ttuczen lub kruszywo tamane. Warstwa tlucznia pozwoli na
ustabilizowanie docigzenie uplastycznionego podtoza i umozliwi odpompowanie wody z
otwartego wykopu. Na dnie wykopu roztozy¢é witdknine separacyjng. Bezposrednio pod rurg
wykonac podsypke z kruszywa o mniejszym uziarnieniu.

9.3 Izolacja powierzchni odziemnych

Dostepne powierzchnie betonowe przyczétkdw i podpdr stykajgce sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powtoka izolacyjng grubo$ci wymaganej aprobatg techniczng.

9.4 Konstrukcja wylotu przepustu

Zamkniecie czofa przepustu zaprojektowano w formie Scianki szczelnej z bruséw o dtugosci 8 m
obetonowanej od lica i zwienczonej gzymsem zelbetowym. Zastosowano beton klasy 25/30.

Wylot przepustu nalezy umocni¢ materacami gabionowymi gr. 17 cm na dtugosci 5 m od czota
przepustu. Materac utozy¢ na geowtdkninie i podsypce piaskowej . Bezposrednio przy Scianie
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czotowej przepustu dokonac¢ wymiany gruntu jak w czesci przelotowej przepustu. Po wykonaniu
nasypu wzdtuz gzymsu utozy¢ prefabrykowany sciek lub z kostki betonowe;.

Nachylenie skarp koryta przepustu zostanie wykonane zgodnie z ich naturalnym przebiegiem
z wprowadzeniem ograniczenia w postaci maksymalnego pochylenia skarpy 1:1.5.

9.5  Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe na $cianie wylotu
oraz na studzienkach.

Znaki wysokosciowe nalezy wykona¢ jako trzpien ze stali nierdzewnej umieszczony
w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.

Znaki wysokosciowe na studzienkach w formie Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem
wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej odlegtosci od obiektu. Instalacje znakow nalezy
Zleci¢ uprawnionemu geodecie.

9.6  Zasypka gruntowa
Zasypka jest niezbedng czescig catosci konstrukcji.

Zasypke nalezy wykonac przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
— zasypka powinna by¢ ukfadana réwnomiernie, warstwami o grubosci ok. 20cm bardzo
starannie zageszczonymi
— wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Is = 1,00 z wyjatkiem nasypu przy $cianach
bocznych oraz stozkéw, dla ktérych powinien byé nie mniejszy Is = 0,95
— grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci ziaren nie
przekraczajgcych 30 mm.

9.7 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Na wszystkich zewnetrznych powierzchniach betonéw ptyty nalezy wykona¢ powtoke
zabezpieczajgcg i ochronna.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtokg ochronng na bazie zywicy akrylowej,
odporng na dziatanie czynnikow atmosferycznych, srodkéw alkalicznych i procesow starzenia.
Powtoka ma byc¢:

— wodoszczelna

— przepuszczalna dla pary wodnej

— powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu

— odporna na dziatanie soli i mrozu

— nietoksyczna,

Grubos$c¢ utwardzonej powtoki wg zlecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.

10. Umocnienie brzegéw rowu
— umocnienie brzegéw materacami gabionowymi o gr. 17 cm utozonych na geowtokninie.

Nachylenie skarp rzeki zostanie wykonane zgodnie z ich naturalnym przebiegiem z
wprowadzeniem ograniczenia w postaci maksymalnego pochylenia skarpy 1:1.5.

Prace zwigzane z umocnieniem brzegdéw rowu bedg prowadzone na dtugosci tagcznej 5 m od
czofa przepustu.

11. Technologia robét. Teren budowy

Szczegotowg technologie robét budowy mostu opracuje wykonawca uwzgledniajac
ograniczenia i mozliwosci realizacji.
Na czas realizacji robot zaprojektowano wykonanie obejscia wodnego w postaci rowu .

Zaktada sie zastosowanie zinwentaryzowanych rusztowan i deskowan.
Wykonawca musi zapewni¢ stosowanie odpowiednich oston i zabezpieczen zgodnie
z zaleceniami i obowigzujgcymi przepisami.
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12. Opracowania zwigzane i uzupetniajace

Niniejsze opracowanie dotyczgce konstrukcji mostu jest czeScig sktadowg wielobranzowej
dokumentacji projektowej obejmujgcej budowe drogi oraz przebudowy sieci infrastruktury

miejskiej.

13. Zastosowane podstawowe materiaty

Betony konstrukcyjne Stal konstrukcyjna

Sciana czotowa -
Izolacje powierzchni odziemnych -
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu -

Elementy konstrukcyjne przepustu -

C25/30 - RB500W
Powtoki izolacyjne

Powitoki ochronne na bazie zywic
akrylowych

system kanalizacyjny z zywic
poliestrowych wzmacnianych ciggtym
i cietym widknem szklanym

z wypetniaczem kwarcowym
produkowane w technologii
nawojowej



