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MOST PRZEZ RZEKE, SLUPIE
Nr  |Podstawa, opis robét Jm llos¢
WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 |Projekt rusztowan i deskowan oraz pomostow i ekrandéw zabezpieczajacych
ryczatt 1,000
2 |Projekt technologiczny betonowania
ryczatt 1,000
3 |Projekty dla konstrukcji stalowej: rysunki warsztatowe, technologia spawania, transport, montaz i scalenie konstrukcji, zabezpieczenie
antykorozyjne
ryczatt 1,000
4 |Projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych
ryczatt 1,000
5  |Projekt technologiczny montazu urzadzen dylatacyjnych
ryczatt 1,000
6  |Projekt wbudowania tozysk
ryczatt 1,000
7 |Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1,000
8  |Projekt probnego obcigzenia mostu
ryczatt 1,000
Zabezpieczenie terenu budowy
9 |Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych roboty w strefie rzeki wraz z demontazem
ryczatt 1,000
10 |Wykonanie i demontaz drog technologicznych i placow, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1,000
Roboty dodatkowe
11 |Wykonanie prébnego obcigzenia mostu
ryczatt 1,000
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne
12 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym - grubo$¢ 30 cm
podporanr1  290{m2}*0.3 m3 87
podporanr2 310{m2}0.3 m3 93
razem | m3 180
13 |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-l - transport gruntu na odl. 5km - wywo6z humusu (faktyczng,
odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 180
14 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Il (faktyczna odlegto$¢ uscisli
wykonawca w ofercie)
m3 1.491
14.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-1V (przyjeto 90% catkowitaj ilosci)
podporanr1 ((6.1+1.0°2)%(25.9+1.0%2)*1.3+6.1*25.92.5)*0.9 m3 620
podporanr2 ((6.1+1.0*2)*(25.9+1.0*2)*0.5+6.1*25.9*2.6)*0.9 m3 471
pod Sciany oporowe  6.2{m2}*(29.5+15.5)*0.9 m3 251
razem| m3 1.342
14.2 |Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t na odlegtosc do 1 km: grunt kat. Il
(przyjeto 10% catkowitaj ilosci)
1342%0.111 m3 149
razem| m3 149
14.3 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach
utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 5 do 10 t - wywoz gruntu (faktyczng odlegto$c uscisli wykonawca w
ofercie)
(Krotno$¢= 28)
1342+149 m3 1.491
razem| m3 1.491
15  |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. lll-IV - zasypka fundamentow + zakup
kruszywa (przyjeta odlegtos¢ transportu 15 km)
m3 759,8
15.1 |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-Il o wysoko$ci do 3m (przyjeto szacunkowo 90% mas ziemnych)
podporanr1  ((6.1+1.0%2)%(25.9+1.0*2)*1.6-25.641.6)*0.9 m3 288,5
podpora nr2  ((6.1+1.0%2)*(25.9+1.0*2)*0.8-25.64*0.8)*0.9 m3 144,3
pod Sciany oporowe  6.2{m2}*(29.5+15.5)*0.9 m3 251,1
razem| m3 683,9
15.2 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowyfadowczymi: grunt kat. Ill-IV - zasypka fundamentéw + zakup
kruszywa (przyjeto szacunkowo 10% mas ziemnych)
683.9%0.111 m3 75,9
razem| m3 75,9
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15.3 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie Sypkim, kategorii : I-Ill
683.9+75.9 m3 759,8
razem| m3 759,8
15.4 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowyfadowczymi o fadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa
(Krotno$¢= 28)
m3 1.182,9
Wykonanie Scianek szczelnych z grodzic stalowych
16  |Whbijanie z terenu $cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - $cianki 0 Wx=1800cm3, H=9m
podporanr1  63.8{m} m 63,8
podporanr2 63.8{m} m 63,8
razem| m 127,6
17 |Obcigcie Scianki szczelnej
m 127,6
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111000-8
Prace pomiarowe
18  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
most  56.2%0.001 km 0,056
sciana  (29+15)*0.001 km 0,044
razem | km 0,100
19 |Montaz statych punktéw pomiarowych (reperéw) na podporach i konstrukcji no$nej wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
szt 14
20 |Repery zelbetowe osadzone w gruncie
szt 1
FUNDAMENTY
Kod CPV: 45221111-3
tawy fundamentowe
21  |Betonowanie podwodne korka z betonu C16/20 przy uzyciu pompy na samochodzie
podporanr1 6.1*25.9*1.3 m3 205,387
podporanr2 6.1*25.9*1.4 m3 221,186
razem| m3 426,573
22  |Przygotowaniem i montazem zbrojenia taw fundamentowych podpér - stal A-IlIN (RB500W)
0.855+9.309+35.732+2.478 t 48,374
razem t 48,374
22.1 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy do 14mm fundamentéw podpor
Srednicy 12mm  427.7{kg}*0.001*2 t 0,855
razem t 0,855
22.2 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpdr
Srednica 16mm  3070.6{kg}*0.001*2 t 6,141
Srednica 20mm  1584.0{kg}*0.001*2 t 3,168
razem t 9,309
22.3 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 22 do 26mm fundamentéw podpdr
Srednica 25mm  17866.2{kg}*0.001*2 t 35,732
razem t 35,732
22.4 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 28 do 32mm fundamentéw podpor
Srednica 28mm  1239.1{kg}*0.001*2 t 2,478
razem t 2,478
22.5 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy do 14mm fundamentoéw podp6r
t 0,855
22.6 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 16 do 20mm fundamentéw podpér
t 9,309
22.7 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 22 do 26mm fundamentow podpér
t 35,732
22.8 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 28 do 32mm fundamentow podpér
t 2,478
23  |Betonowanie faw fundamentowych podpér z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 196,0
23.1 |Betonowanie stop, ptyt i faw fundamentowych przy uzyciu pompy na samochodzie
1962 m3 392,0
razem| m3 392,0
KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
Kod CPV: 45221111-3
Przyczotki i filary
24 |Przygotowanie i montaz zbrojenia korpuséw przyczotkdw i filaréw podpor - stal A-IlIN (RB500W)
4.576+10.479+4.403+2.588 t 22,046
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razem t 22,046
24.1 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 10 do 14mm podpér stupowych i przyczotkéw
Srednica 12mm  (2040.2+2293.8){kg}*0.001+(64.4*3+49.1){kg}*0.001 t 4,576
razem t 4,576
24.2 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretdw o Srednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczotkow
Srednica 16mm  (2752.6+3075.8){kg}*0.001 t 5,828
Srednica 20mm  (2206.1+2444.7){kg}*0.001 t 4,651
razem t 10,479
24.3 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretdw o Srednicy od 22 do 26mm podp6r stupowych i przyczotkow
Srednica 25mm  (2049.9+2352.8){kg}*0.001 t 4,403
razem t 4,403
24.4 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o $rednicy od 28 do 32mm podpér stupowych i przyczotkéw
Srednica 28mm  (1195.5+1392.2){kg}*0.001 t 2,588
razem t 2,588
24.5 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 10 do 14mm podpér stupowych i przyczétkéw
t 4,576
24.6 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 16 do 20mm podpér stupowych i przyczétkéw
t 10,479
24.7 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 22 do 26mm podpér stupowych i przyczétkéw
t 4,403
24.8 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 28 do 32mm podpér stupowych i przyczétkéw
t 2,588
25  |Betonowanie korpusow przyczétkow i filatdw z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3 207,8
25.1 |Deskowanie tradycyjne podp6r masywnych, Scian oporowych i $cian maskujgcych o wysokoci ponad 4m
korpusy  286{m2}+316{m2} m2 602
ciosy 0.63{m2}+0.92{m2}*3 m2 3
razem| m2 605
25.2 |Betonowanie podpdr, Scian oporowych i muréw pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
korpusy  98{m3}+109{m3} m3 207,0
ciosy 0.21{m3}*3+0.14{m3} m3 0,8
razem| m3 207,8
26  |Montaz rury obsadowej PP $rednicy 300mm w $ciance korpusu przyczotka
m 2
27  |Montaz rury obsadowej PP $rednicy 160mm w $ciance korpusu przyczotka
m 2
28  |Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt
10+11 szt 21
razem | szt 21
29  |Wykonanie dylatacji zewnetrznej korpusu - montaz przektadki, szlifowanie, czyszczenie, zagruntowanie, uszczelnienie kitem trwale
plastycznym
4.1+4.7 m 8,800
razem m 8,800
30 |Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej - styk $ciany muru oporowego z przyczoétkiem
46+5.2 m 9,800
razem| m 9,800
Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego
31 |Wytworzenie, transport i montaz konstrukcji muréw oporowych - panele, zbrojenie gruntu, dodatkowe materiaty, akcesoria, monitoring
m2
32 |Utozenie Sciekdw prefabrykowanych korytkowych na podbudowie - Sciek w podnéza skarpy wzdtuz Sciany
29+15+2 m 46,000
razem| m 46,000
USTROJE NOSNE
Kod CPV: 45221111-3
Konstrukcja stalowa ustroju nosnego
33 |Wytworzenie w wytwdmi i transport konstrukcji stalowej (przyjeto transport na odlegto$¢ 50km)
t 258,975
33.1 |Wytworzenie konstrukcji stalowej w wytworni wraz z montazem facznikow
t 258,975
33.2 |Zafadunek lub wytadunek elementéw o masie ponad 40t
t 258,975
33.3 |Transport elementéw na odlegtos¢ do 3km
t 258,975
33.4 |Transport elementéw - za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 3km (faktyczng odlegto$c ucidli wykonawca w ofercie)

(Krotnos¢= 254)
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t 258,975
34 |Wbudowanie konstrukcji stalowej
t 258,975
34.1 |Wbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtdwnych o masie do 10t za pomocq zurawia samojezdnego
segment H  9.2752{t}*5{szt} t 46,376
razem t 46,376
34.2 |Wbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigarow gtownych o masie 10-30t za pomocq zurawia samojezdnego
segment A 13.408*2 t 26,816
segment B 12.200%2 t 24,400
segment C  13.408*2 t 26,816
segment D 10.6427%4 t 42,571
segment E 17.6034*2 t 35,207
segment F 13.048*2 t 26,096
segment G 14.1675*2 t 28,335
faczniki  2.3581 t 2,358
razem t 212,599
35 |Zabezpieczenie konstrukgji stalowej powtokami malarskimi
m2 1.182,800
36 |Wykonanie wantowego podwieszenia mostu wraz z zakotwieniami - nad wodg (wieszaki facznej diugosci 52m, $rednica 70mm, stal S460)
ryczatt 1,000
37  |Uszczelnienie styku elementdw konstrukcji z betonem kap - czyszczenie, zagruntowanie, montaz watka, uszczelnienie kitem trwale
plastycznym
tuk  4.5{m}*4 m 18,000
wieszaki  1.8{m}*14 m 25,200
razem m 43,200
Ptyta pomostu zespolona z konstrukcja stalowg ustroju nosnego
38  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu - stal A-IlIN (RB500W)
12.451+44.379 t 56,830
razem t 56,830
38.1 |Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretow o $rednicy 10-14mm dla ptyt wspofpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
pfyta pomostu
Srednica 12 mm  12451.1{kg}*0.001 t 12,451
razem t 12,451
38.2 |Przygotowanie na budowle zbrojenia z pretow o $rednicy 16-32mm dla ptyt wspofpracujacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
pfyta pomostu
Srednica 16mm  4666.7{kg}*0.001 t 4,667
Srednica 20 mm  13222.8{kg}*0.001 t 13,223
Srednica 25mm  14121.8{kg}*0.001 t 14,122
Srednica 32mm  12366.6kg}*0.001 t 12,367
razem t 44,379
38.3 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 10-14mm plyt wspdipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
t 12,451
38.4 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy 16-32mm plyt wspdipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
t 44,379
39 [Betonowanie ptyty pomostu oraz z betonu C30/37 niskoskurczowego w deskowaniu tradycyjnym
m3 218,000
39.1 |Deskowanie tradycyjne ptyt ustrojéw niosacych
m2 716,000
39.2 |Betonowanie plyt ustrojéw niosgcych petnych przy uzyciu zurawia - beton C30/37 niskoskurczowy
m3 218,000
40 |Montaz kotew kap chodnikowych, G = 7,1 kg/szt (Sruby ze stali nierdzewnej)
szt 60,000
LOZYSKA
Kod CPV: 45221111-3
tozyska garnkowe
41 |Zakup, transport i montaz fozysk mostowych garnkowych
42  |Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko wielokierunkowo przesuwne N=5000kN
szt 1
43  |Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko jednokierunkowo przesuwne N=5000kN
szt 2
44 |Montaz tozysk o masie do 2t - fozysko state N=5000kN
szt 1

URZADZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3

Modutowe urzadzenie dylatacyjne




Rodos 6.8.38.2 [11886] Nowe potaczenie DK nr 21 z DW nr 210 w Stupsku
Przedmiar robo6t Strona 6/10
MOST PRZEZ RZEKE, SLUPIE
Nr  |Podstawa, opis robét Jm llosé
45  |Montaz dylatacji jednomodutowej ze stali nierdzewne;j
21.82{m}*2 m 43,6
razem m 43,6
ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3
Wpusty mostowe
46  |Wykonanie elementoéw odwodnienia ustrojow niosacych - wpusty wraz z kompletem przytacza do kolektora (czyszczakiem, kolankiem,
trojnikiem)
szt 8
Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
47  |Wykonanie elementoéw odwodnienia ustrojow niosacych - saczki odwadniajace $rednicy 50mm L= 110cm ze stali nierdzewnej z rurkg
elastyczng
szt 4
48 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - saczki odwadniajace $rednicy 50mm L=30cm ze stali nierdzewnej z rurkg
elastyczng
szt 12
49  |Wykonanie warstwy drenujacej podiuznej i poprzecznej przy dylatacji z kruszywa o uziarnieniu 4/8mm z lepiszczem zywicznym
dren poprzeczny szer. 15cm  21.8{m}*0.15{m}*2 m2 7
dren podtuzny szer. 70cm  0.7*41*2 m2 57
dren podiuzny szer. 20cm  0.2*41*2 m2 16
razem | m2 80
Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustow rurami z zywic poliestrowych
50 |Instalacja odprowadzajaca Scieki z wpustow i saczkow do studzienek odwodnienia
m 90,000
50.1 |Rury $rednicy 200mm
m 90
50.2 |Kompensator elastyczny Srednicy 200mm
szt 2
50.3 |Stalowa rura ochronna $rednicy 298.5/6
m 12,0
50.4 |System podwieszenia
kpl 1
HYDROIZOLACJA
Kod CPV: 45221111-3
lzolacja powtokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"
51 |Wykonanie hydroizolacji cian przyczoétkdw z dwusktadnikowej bitumicznej masy uszczelniajacej modyfikowanej tworzywem sztucznym wraz
z zabezpieczeniem z ptyt z pianki polistyrenowej 2cm i weze$niejszym zagruntowaniem
podporanr1 20.3*4.02+18.1{m2}*1.05+2.2*4.95%1.05 m2 112
podporanr2 20.3*4.6+22.8{m2}*1.05+2.2*5.5*1.05 m2 130
razem| m2 242
52  |Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpér - na zimno
podporanr1  6.1%25.9-25.7{m2}+22.7*1.0+13.6{m2}+4.2*1.0+0.75*(4.9+7.65)+0.4*20.3 m2 190
podporanr2 6.1%25.9-25.7{m2}+22.7*1.0+14.5{m2}+4.2*1.0+0.75*5.4+0.75*8.7+0.4*20.3 m2 192
razem| m2 382
lzolacja z papy zgrzewalnej
53 |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej
ptyta pomostu  21.2*41.0 m2 869
przyczotek 0.4*21.8*2+0.75*2.6*2+0.75%(7.6+6.6)+(0.4+0.75)*20.3*2 m2 79
piyta przejsciowa 20.2*1.0*2 m2 40
razem| m2 988
54  |Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej - warstwa ochronna
ptyta pomostu  (1.9+2.7+1.9)41.0 m2 267
przyczotek 0.75*2.6*2+0.75*(7.6+6.6)+(0.4+0.4)*20.3*2 m2 47
razem| m2 314
WYPOSAZENIE POMOSTU
Kod CPV: 45221111-3
Krawezniki kamienne
55 |Montaz kraweznikéw na prostej z kotwieniem pretami wklejanymi w wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem stykow
pomost 41.0*4 m 164
dojazdy 7.0+8.0+3.03*2 m 33
razem m 197
Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa
56 |Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych Zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 10 mm - RB500W
t 5,828
56.1 |Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy $rednicy pretow: 10 mm - RB500W

5,828
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56.2 |Montaz zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, za pomocq spawarki, przy $rednicy pretow: 10 mm
t 5,828
57 |Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C30/37, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z
zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
m3 61,0
57.1 |Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C30/37, przy uzyciu pompy na samochodzie, z zageszczeniem betonu wibratorem
pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
m3 61,0
57.2 |Ustroje niosgce mostow zelbetowych - deskowanie tradycyjne: gzymsow
m2 75
58 |Wykonanie dylatacji petnych kap chodnikowych z przerwaniem zbrojenia wraz z wypetnieniem szczeliny elastyczng zywica i wzmocnieniem
paskiem z maty z wiékna szklanego
(1.66*2+2.1)*3 m 16
razem| m 16
59  |Wykonanie dylatacji kap chodnikowych z przerwaniem zbrojenia poprzez nacigcie betonu gr. 6-8mm na gteboko$¢ 60mm wraz z
wypetnieniem szczeliny elastyczng zywicq i wzmocnieniem paskiem z maty z widkna szklanego
(1.66*2+2.1)*10+1.66*2 m 58
razem| m 58
60 [Montaz gzymsdw zelbetowych prefabrykowanych o masie do 100kg z betonu polimerowego
most  41.1%2+8.0+7.0+3.0*2 m 103
Sciany oporowe 29+15 m 44
razem| m 147
Balustrady stalowe na obiektach mostowych
61 |Wykonanie , transport i montaz balustrad mostowych
t
62 |Wykonanie cynkowania ogniowego
kg
63 |Zabezpieczene antykorozyjne elementéw stalowych w wytwomi
m2
Bariery ochronne stalowe
64  |Barieroporecz mostowa skrajna H2, W3, A wraz z odcinkami koricowymi i poczatkowymi oraz fundamentami betonowymi
99{m}*2 m 198
razem m 198
Podwieszenie rur ostonowych dla przeprowadzenia urzadzen obcych
65 |Podwieszenie rur ostonowych dla kabli zasilania o$wielenia
m 41
ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Kod CPV: 45221111-3
Zasypka i odwodnienie zasypki przyczotka
66 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
podporanr1  20.3*4.02+18.1{m2}*1.05+2.2*4.95*1.05 m2 112
podporanr2 20.3*4.6+22.8{m2}*1.05+2.2*5.5*1.05 m2 130
razem | m2 242
67 |Formowanie i zageszczanie zasypki przyczotka oraz muru oporowego z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. ll-IV
+ zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km - faktyczng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 1.018
67.1 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyfadowczymi: grunt kat. Ill-IV + zakup kruszywa
podporanr1  (4.6*2.4*20.3+1.65"3.0721.8)*1.1 m3 365
podporanr2 (3.6*4.5*20.3+2.654.3*23.2)*1.1 m3 653
razem| m3 1.018
67.2 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-Ill
m3 1.018
67.3 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. |-l - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (faktyczng
odlegto$c uscisli wykonawca w ofercie)
(Krotno$¢= 28)
m3 1.018
68 |Formowanie i zaggszczanie stozka przyczotka z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV + zakup kruszywa
(przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km - faktyczng odlegto$¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 392,5
68.1 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowyfadowczymi: grunt kat. Ill-IV + zakup kruszywa
podporanr1 (3.14*7.0°7.0%4.8)*0.333%0.25 m3 61,5
podporanr2 (3.14*9.1*9.1%5.7)*0.333%0.25 m3 123,4
razem| m3 184,9
68.2 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-Ill
m3 184,9
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68.3 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. |-l - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa (faktyczng
odlegto$c uscisli wykonawca w ofercie)
(Krotno$¢= 28)
m3 184,9
Plyty przejsciowe
69 [Betonowanie podbetonu pod ptyte przejsciowg o grubosci 10cm C12/15
20.35.0*0.1*2 m3 20,3
razem | m3 20,3
70  |Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty przej$ciowe; - stal A-IlIN (RB500W)
t 8,586
70.1 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o Srednicy od 12 do 20mm
Srednica 12mm  824.8{kg}*0.001*4 t 3,299
Srednica 16mm  515.8{kg}*0.001*4 t 2,063
Srednica 20mm  805.9{kg}*0.001*4 t 3,224
razem t 8,586
70.2 |Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy od 12 do 20mm
t 8,586
71 |Betonowanie plyty przejsciowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przektadki miedzy plytg przejsciowa a
przyczotkiem
m3 79,0
71.1 |Deskowanie tradycyjne plyt ustrojow niosacych
9.5*4 m2 38,0
razem| m2 38,0
71.2 |Betonowanie plyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C25/30
15.5*4 m3 62,0
razem| m3 62,0
72 |Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15
2.2{m2}*20.3*2 m3 89,3
razem| m3 89,3
Schody na skarpie dla obstugi
73  |Betonowanie podbetonu pod konstrukcje schodéw z betonu C12/15
0.05{m2}*(6.2+8.5)+0.25{m3}*2 m3 1,2
razem| m3 1,2
74 |Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 80 cm, na skarpach nasypdw z poreczg stalowg zabezpieczong antykorozyjnie (metalizacja)
6.2+8.5 m 14,7
razem m 14,7
75 | Wykonanie drobnych elementéw betonowych, przy schodach z betonu C25/30 - fundamenty pod balustrade
0.09{m3}*(5+4) m3 0,8
razem| m3 08
76  |Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne murka
0.82*4*0.35*(5+4) m2 10,3
razem | m2 10,3
77  |Malowanie poreczy farbami
3.14%0.051%(8.32+1.57*3+10.61+1.57*4)+3.14*0.038*(2.04*6+2.1*8) m2 8,3
razem| m2 8,3
Umocnienie kostka kamienna skarp i powierzchni pod mostem
78 | Wykonanie murka umocnienia podnéza skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalg Alll-N
m 20,5
78.1 |Betonowanie podbetonu z betonu C12/15
0.02{m3/mb}*(11.4+13.5) m3 0,5
razem| m3 0,5
78.2 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy do 14mm
21.3{kg/mb}*(11.4+13.5)*0.001 t 0,530
razem t 0,530
78.3 |Montaz zbrojenia z pretéw o Srednicy do 14mm
t 0,530
78.4 |Deskowanie tradycyjne plyt ustrojow niosacych
2.0{m2/mb}*(11.4+13.5) m2 50
razem| m2 50
78.5 |Betonowanie plyt ustrojow niosacych petnych przy uzyciu zurawia - beton C30/37
0.3{m3/mb}*(11.4+13.5) m3 7,470
razem| m3 7,470
79  |Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypoéw, grunt kat I-1ll
podporanr1  3.14*7.0*7.3+3.6{m2}+6.8{m2}+126{m2} m2 297
podporanr2 3.14*9.1*8.65+3.5{m2}+8.7{m2}+71.5{m2} m2 331
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razem | m2 628
80 |Wykonanie umocnienia skarp, korony nasypu, opaski podpér z kostki kamiennej 10x10x10cm na podsypce cem-piask gr. 3cm. i
fundamencie z betonu C12/15 gr.15¢cm w obrzezu betonowym 8x30cm
m2 206
80.1 |Wykonanie faw betonowych zwykiych 25x15¢cm pod krawezniki i obrzeza
140{m}*0.04{m2} m3 5,600
razem| m3 5,600
80.2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypefnieniem spoin zaprawg cementowq
podporanr1 74.6+3.1 m 78
podporanr2 59.1+3.1 m 62
razem m 140
80.3 |Fundament z betonu C12/15
628{m2}*0.15{m} m3 94,2
razem| m3 94,2
80.4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej niereqularej wraz z podsypka zwirowa z wypetnieniem spoin piaskiem
m2 628
Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanaté i rowow
81 |Usuniecie humusu w pasie umocnien rzeki przy grubosci 20cm wraz z wywozem
m3 113,000
81.1 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym - grubo$c¢ 20 cm
brzegi rzeki  (80.5+60.3)*4*0.2 m3 113
razem| m3 113
81.2 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. |-l - transport gruntu na odl. 5km - wywéz humusu (faktyczng
odlegto$c uscisli wykonawca w ofercie)
m3 113
82  |Umocnienie brzegdw rzeki materacami gabionowymi gr. 20cm utozonymi na geowtokninie, materace oparte na palisadzie z kotkow
drewninaych $rednicy 14mm i dt. 2m
m3 28,160
82.1 |Wbijanie mfotem pneumatycznym stupkow palisady o Srednicy 12-14cm i diugosci 2,0m
80.5+60.3 m 140,800
razem| m 140,800
82.2 |Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami sposobem recznym
(80.5+60.3)*4.0 m2 563,200
razem| m2 563,200
82.3 |Wykonanie materacy siatkowo-kamiennych gr. 17cm utozonych na geowtdkninie i podsypce ograniczonych polisadg z kotkéw drewnianych
(80.5+60.3)*0.2 m3 28,160
razem| m3 28,160
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Kod CPV: 45221111-3
Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA
83 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubosci po zageszczeniu 4.5cm
m2 590
83.1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm
7.2°2*41.0 m2 590
razem| m2 590
83.2 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg Scieralng afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po
zageszczeniu
(Krotnosé= 1,5)
m2 590
84  |Wykonanie przeciwspadku przy krawezniku szer. 25¢m i $redniej grubo$ci 2cm z mieszaniny syntetycznego asfaltu modyfikowanego
polimerami oraz odpowiedniego kruszywa
41.0%0.3%2 m 24,600
razem| m 24,600
Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego
85 |Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego - gr. 4cm
m2 615
85.1 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwg wigzaca z mieszanki grysowej o grubodci 2cm
7.5*2*41.0 m2 615
razem| m2 615
85.2 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwg wigzgca z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2cm
(Krotno$¢= 2)
m2 615
86 |Wykonanie uszczelnienia masg zalewowa - elastyczna, termoplastyczna, asfaltowo-kauczukowa
wzdtuz krawgznika 41.0%6 m 246,000
wokot wpustow  (0.3*2+0.5*2){m}*8 m 12,800
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MOST PRZEZ RZEKE, SLUPIE
Nr  |Podstawa, opis robét Jm llosé
razem m 258,800
Nawierzchnia chodnika bitumiczna
87  |Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych na chodniku gr. 5mm
2.1%(3.0"2+7.0+8.0)+2.2%(41.0+3.0"2)+73.8{m2}*2 m2 295,1
razem | m2 2951
Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
88  |Przygotowanie podioza i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu ptyty pomostu oraz ptyty dolnej - powtoki o ograniczonej
odpornosci do pokrywania zarysowan <0,15mm
podporanr1  22.7*2.15+37.0{m2}+11.5{m2}+4.2*3.9+2.5{m2}*2 m2 119
podporanr2 22.7*2.8+37.0{m2}+17.0{m2}+4.2*4.5+2.5{m2}*2 m2 141
spod pyty  (19.85+0.12*2)*41.0+1.03{m2}*4 m2 828
razem| m2 1.088
Antygraffiti - zabezpieczenie powierzchni betonowych
89 |Wykonanie powtoki antygraffiti do wysokosci 3m od terenu
podporanr1 22.7*2.15+11.5{m2}+4.2*3.9 m2 77
podporanr2 22.7*2.8+17.0{m2}+4.2*4.5 m2 99
razem | m2 176




