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1. Przyjęta grubość podlewki wynosi 25 mm
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2. Wykonać 10 kotew kapy wg "Katalogu Elementów 

     Powtarzalnych", karta "KOT 03.01". 



1. Łożysko stałe znajduje się na podporze nr(1)

2. Przyjęta grubość podlewki wynosi 25 mm
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TABELA ZESTAWIENIOWA PARAMETRÓW DOBORU ŁOŻYSK

2-2

1-2

1-1

SZCZEGÓŁ OSADZENIA ŁOŻYSKA

SKALA  1:10

1-1 1-2 2-1 2-2

TABELA ZESTAWIENIOWA PARAMETRÓW DOBORU ŁOŻYSK
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PODNIESIENIE WYKONAWCZE - DŹWIGAR GŁÓWNY

SKALA  1:10/100

POPRZECZNICE PRZĘSŁOWE

SKALA  1:10/100

PODNIESIENIE WYKONAWCZE

POPRZECZNICE PODPOROWE

SKALA  1:10/100

PODNIESIENIE WYKONAWCZE

UWAGI:

1. Segment C jest lustrzanym odbiciem segmentu A.

2. Podniesienie wykonawcze należy wykonać trasując odpowiednio

blachy środnika. Odległość pomiędzy punktami załamania

krawędzi środników powinna być zgodna z rozstawem punktów

charakterystycznych podniesienia wykonawczego.

3. W projekcie warsztatowym po uwzględnieniu podniesienia

wykonawczego i pochylenia podłużnego konstrukcji środniki

poprzecznic i żebra podporowe orientować prostopadle do osi

dźwigarów.

4. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem technologii montażu.

5. Zamontować 14 wieszaków o dł. łącznej 52mb o średnicy 70mm

ze stali S460. Wieszaki muszą posiadać możliwość regulacji

długości ±10mm.

6. W dokumentacji warsztatowej przyjąć skrzałkę łuku 7030mm.

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  D-D

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  E-E

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  F-F

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  G-G

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  H-H

SKALA 1:25

ŚCIĄG - PODPORA ŚCIĄG - PRZĘSŁO ŁUK POPRZ. PODPOROWA POPRZ. PRZEDSKRAJNA POPRZ. WEWNĘTRZNA

Nr ELEMENT

ILOŚĆ

MASA

STALI.

MASA RAZEM UWAGI:

[szt.] [kg] [kg]

1 SEGMENT  A 2 13 408.0 26 816.0 S355J2

2 SEGMENT  B 2 12 200.4 24 400.8 S355J2

3 SEGMENT  C 2 13 408.0 26 816.0 S355J2

4 SEGMENT  D 4 10 642.7 42 570.7 S355J2

5 SEGMENT  E 2 17 603.4 35 206.8 S355J2

6 SEGMENT  F 2 13 048.0 26 095.9 S355J2

7 SEGMENT  G 2 14 167.5 28 334.9 S355J2

8 SEGMENT  H 5 9 275.2 46 376.2 S355J2

9 SWORZNIE - - 2 358.1 S235J2+C450

OGÓŁEM STALI

258 975.0

WYKONAĆ 1 RAZ

ZESTAWIENIE STALI
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TECHNOLOGIA WYKONANIA USTROJU NOŚNEGO



BA

BA

C D E

D E

F F

C

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA  1:25

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant
1:100,1:25

RYSUNEK NR 9

RYSUNEK BUDOWLANY PŁYTY POMOSTU



1
+

5
0

0
.
0
0

J
E

Z
D

N
I
A

 
L

E
W

A

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

Nr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Projektant
prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 10

RYSUNEK BUDOWLANY KAP CHODNIKOWYCH



VB= 196 m³    BETON C25/30 (F150, W8, N5)

STAL RB500W (AIIIN)

WYKONAĆ 2 RAZY

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ø

Długość

Ilość
Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28

1 25 734 168 - - - 1 233.1 -

2 25 2525 68 - - - 1 717.0 -

3 25 735 168 - - - 1 234.8 -

4 12 2525 13 328.3 - - - -

5 12 640 12 76.8 - - - -

6 16 312 64 - 199.7 - - -
DŁ.ŚREDNIA

7 16 249 85 - 211.7 - - -

8 16 272 255 - 693.6 - - -

9 16 242 170 - 411.4 - - -

10 16 239 85 - 203.2 - - -

11 16 267 85 - 227.0 - - -

12 20 336 90 - - 302.4 - -

13 20 232 86 - - 199.5 - -

14 25 382 72 - - - 275.0 -

15 25 252 71 - - - 178.9 -

16 28 422 38 - - - - 160.4

17 28 267 36 - - - - 96.1

18 20 313 45 - - 140.7 - -
DŁ.ŚREDNIA

19 12 2160 2 43.2 - - - -

20 12 551 2 11.0 - - - -

21 12 160 2 3.2 - - - -

22 12 976 2 19.5 - - - -

23 25 669 8 - - - 53.5 -

Długość razem [m]

481.99 1946.48 642.62 4638.88 256.48

Masa 1 mb [kg/m]

0.887 1.578 2.465 3.851 4.831

Masa razem [kg]

427.7 3070.6 1584.0 17866.2 1239.1

Ogółem stali [kg]

24 188

UWAGI:

1.        Otulina prętów zbrojenia wynosi 7 cm.

2.        Wymiary prętów podano w ich osiach.

3.        Promienie gięcia przyjmować zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4.        Pręty łączyć na zakład o długości zgodnej z PN-EN 1992-1-1.

5.        W zestawieniu stali nie uwzględniono zakładów prętów

dłuższych  od długości handlowej (długości netto).

6.        Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

7.        W miejscu dylatacji przyczółka pręty 2, 4 oraz 19 przerwać z 

zachowaniem otuliny.

A

A

Pręt 6

X:

Długość:

Ilość:

A 90 300 4

B 92 302 4

C 95 305 4

D 97 307 4

E 99 309 4

F 101 311 4

G 104 314 4

H 106 316 4

I 108 318 20

J 105 315 4

K 102 312 4

L 99 309 4

L_śr

312 64
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VB= 98 m³    BETON C25/30 (F150, W8, N5)

WYKONAĆ 1 RAZ

FD=286 m²    STAL RB500W (AIIIN)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - KORPUS PODPORY 1

Nr Ø

Długość

Ilość
Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28

1 20 464 84 - - 389.8 - -

2 20 360 78 - - 280.8 - -

3 25 295 20 - - - 59.0 -

4 25 165 22 - - - 36.3 -

5 28 464 12 - - - - 55.7

6 28 309 12 - - - - 37.1
DŁ.ŚREDNIA

7 20 295 8 - - 23.6 - -

8 20 165 6 - - 9.9 - -

9 28 390 24 - - - - 93.6

10 28 235 26 - - - - 61.1

11 25 494 51 - - - 251.9 -

12 25 370 50 - - - 185.0 -

13 16 235 34 - 79.9 - - -

14 12 2160 60 1 296.0 - - - -

15 16 976 40 - 390.4 - - -

16 16 566 44 - 249.0 - - -

17 12 165 50 82.5 - - - -

18 20 323 34 - - 109.7 - -
DŁ.ŚREDNIA

19 20 363 16 - - 58.0 - -

DŁ.ŚREDNIA

20 12 100 36 36.0 - - - -

21 12 511 18 92.0 - - - -

DŁ.ŚREDNIA

22 16 426 18 - 76.7 - - -
DŁ.ŚREDNIA

23 12 312 13 40.6 - - - -

24 16 527 6 - 31.6 - - -

25 12 316 7 22.1 - - - -

26 12 156 9 14.1 - - - -
DŁ.ŚREDNIA

27 12 213 67 142.7 - - - -

28 20 40 58 - - 23.2 - -

29 16 188 31 - 58.3 - - -

30 16 472 20 - 94.3 - - -
DŁ.ŚREDNIA

31 16 240 14 - 33.6 - - -

32 12 390 8 31.2 - - - -

33 12 690 7 48.3 - - - -

34 12 2160 4 86.4 - - - -

35 12 2160 4 86.4 - - - -

36 16 228 135 - 307.8 - - -

37 16 255 136 - 346.8 - - -

38 16 81 31 - 25.1 - - -

39 12 100 31 31.0 - - - -

40 16 90 57 - 51.3 - - -

41 12 109 57 62.1 - - - -

42 12 164 104 170.6 - - - -

43 12 110 52 57.2 - - - -

Długość razem [m]

2299.15 1744.85 895.02 532.24 247.46

Masa 1 mb [kg/m]

0.887 1.578 2.465 3.851 4.831

Masa razem [kg]

2040.2 2752.6 2206.1 2049.9 1195.5

Ogółem stali [kg]

10 244

CC

Pręt 18

X: Y:

Długość:

Ilość:

A 86 5 246 2

B 101 6 261 2

C 116 7 276 2

D 131 8 291 2

E 146 9 306 2

F 161 10 321 2

G 176 10 336 2

H 185 11 345 20

L_śr

323 34

Pręt 19

X:

Długość:

Ilość:

A 150 310 2

B 165 325 2

C 180 340 2

D 195 355 2

E 210 370 2

F 225 385 2

G 240 400 2

H 255 415 2

L_śr

363 16

Pręt 21

Długość:

Ilość:

A 308 1

B 330 1

C 353 1

D 375 1

E 398 1

F 420 1

G 443 1

H 465 1

I 488 1

J 510 1

K 533 1

L 555 1

M 578 1

N 600 1

O 623 1

P 645 1

R 668 1

S 790 5

L_śr
556 22

Pręt 22

Długość:

Ilość:

A 290 4

B 313 1

C 335 1

D 358 1

E 380 1

F 403 1

G 425 1

H 448 1

I 470 1

J 493 1

K 515 1

L 538 1

M 560 1

N 583 1

O 605 1

P 628 1

R 650 1

S 673 1

T 790 1

L_śr

469 22

KORPUS PODP. 2 KORPUS PODP. 2

Pręt 30

X:

Długość:

Ilość:

A 287 662 1

B 277 642 1

C 267 622 1

D 257 602 1

E 247 582 1

F 237 562 1

G 227 542 1

H 217 522 1

I 207 502 1

J 197 482 1

K 187 462 1

L 177 442 1

M 167 422 1

N 157 402 1

O 147 382 1

P 137 362 1

R 127 342 1

S 117 322 1

T 107 302 1

U 97 282 1

L_śr

472 20

KORPUS PODP. 1

Pręt 26

X:

Długość:

Ilość:

A 30 130 1

B 39 139 1

C 49 149 1

D 55 155 1

E 60 160 2

F 85 185 1

G 75 175 1

H 52 152 1

L_śr

156 9
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Pręt 21

Długość:

Ilość:

A 308 1

B 330 1

C 353 1

D 375 1

E 398 1

F 420 1

G 443 1

H 465 1

I 488 1

J 510 1

K 533 1

L 555 1

M 578 1

N 690 5

L_śr

511 18

Pręt 22

Długość:

Ilość:

A 290 4

B 313 1

C 335 1

D 358 1

E 380 1

F 403 1

G 425 1

H 448 1

I 470 1

J 493 1

K 515 1

L 538 1

M 560 1

N 583 1

O 690 1

L_śr

426 18

KORPUS PODP. 1 KORPUS PODP. 1

VB= 109 m³    BETON C25/30 (F150, W8, N5)

WYKONAĆ 1 RAZ

FD=316 m²    STAL RB500W (AIIIN)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - KORPUS PODPORY 2

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28

1 20 519 84 - - 436.0 - -

2 20 415 78 - - 323.7 - -

3 25 350 20 - - - 70.0 -

4 25 220 22 - - - 48.4 -

5 28 519 12 - - - - 62.3

6 28 364 12 - - - - 43.7

DŁ.ŚREDNIA

7 20 350 8 - - 28.0 - -

8 20 220 6 - - 13.2 - -

9 28 445 24 - - - - 106.8

10 28 290 26 - - - - 75.4

11 25 549 51 - - - 280.0 -

12 25 425 50 - - - 212.5 -

13 16 235 34 - 79.9 - - -

14 12 2160 68 1 468.8 - - - -

15 16 976 48 - 468.5 - - -

16 16 566 49 - 277.3 - - -

17 12 165 58 95.7 - - - -

18 20 323 34 - - 109.7 - -

DŁ.ŚREDNIA

19 20 363 16 - - 58.0 - -
DŁ.ŚREDNIA

20 12 100 36 36.0 - - - -

21 12 556 22 122.4 - - - -
DŁ.ŚREDNIA

22 16 469 22 - 103.2 - - -
DŁ.ŚREDNIA

23 12 312 17 53.0 - - - -

24 16 642 6 - 38.5 - - -

25 12 316 7 22.1 - - - -

26 12 156 9 14.1 - - - -
DŁ.ŚREDNIA

27 12 213 74 157.6 - - - -

28 20 40 58 - - 23.2 - -

29 16 188 38 - 71.4 - - -

30 16 542 27 - 146.2 - - -
DŁ.ŚREDNIA

31 16 240 14 - 33.6 - - -

32 12 390 8 31.2 - - - -

33 12 790 7 55.3 - - - -

34 12 2160 4 86.4 - - - -

35 12 2160 4 86.4 - - - -

36 16 228 135 - 307.8 - - -

37 16 255 136 - 346.8 - - -

38 16 81 31 - 25.1 - - -

39 12 100 31 31.0 - - - -

40 16 90 57 - 51.3 - - -

41 12 109 57 62.1 - - - -

42 12 164 120 196.8 - - - -

43 12 110 60 66.0 - - - -

Długość razem [m]

2584.93 1949.76 991.82 610.89 288.16

Masa 1 mb [kg/m]

0.887 1.578 2.465 3.851 4.831

Masa razem [kg]

2293.8 3075.8 2444.7 2352.8 1392.2

Ogółem stali [kg]

11 559

Pręt 30

X:

Długość:

Ilość:

A 357 801 1

B 347 781 1

C 337 761 1

D 327 741 1

E 317 721 1

F 307 702 1

G 297 682 1

H 287 662 1

I 277 642 1

J 267 622 1

K 257 602 1

L 247 582 1

M 237 562 1

N 227 542 1

O 217 522 1

P 207 502 1

R 197 482 1

S 187 462 1

T 177 442 1

U 167 422 1

V 157 402 1

W 147 382 1

X 137 362 1

Y 127 342 1

Z 117 322 1

A1 107 302 1

B1 97 282 1

L_śr

542 27

KORPUS PODP. 2

UWAGI:

1.        Otulina prętów zbrojenia wynosi 5 cm.

2.        Wymiary prętów podano w ich osiach.

3.        Promienie gięcia przyjmować zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4.        Pręty łączyć na zakład o długości zgodnej z PN-EN 1992-1-1.

5.        W zestawieniu stali nie uwzględniono zakładów prętów

dłuższych  od długości handlowej (długości netto).

6.        Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

7.        Wymiary w nawiasach dotyczą podpory 2.

8.        Pręty 34 i 35 dopasować do kształtu konstrukcji.

9.        W miejscu dylatacji przyczółka pręty 14, 34 przerwać z 

zachowaniem otuliny.

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 12

1:50,1:25



H

H

A B C D E F G

J J

WIDOK  K-K

SKALA 1:20

A B C D E F G

PRZEKRÓJ  F-F

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ  G-G

SKALA 1:20
PRZEKRÓJ  H-H

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  B-B

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  D-D

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  E-E

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  J-J

SKALA 1:20

K K

UWAGI:

1. Rozstawy śrub kotwiących łożysko X, Y oraz

średnicę Ø otworów gwintowanych dobrać po

dobraniu łożysk przez Wykonawcę.

2. Maksymalna głębokość otworów gwintowanych

wynosi 30mm.

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Górną powierzchnię blach nadłożyskowych należy szlifować tak by po ustawieniu

konstrukcji na łożyskach dolna powierzchnia była pozioma.

4. Na wytwórni należy wykonać próbny montaż dźwigarów do łożysk.

5. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment B

 Konstrukcja stalowa - segment D

 Konstrukcja stalowa - segment F

 Konstrukcja stalowa - segment G

 Rozmieszczenie łączników

 Rozmieszcenie reperów

6. Podniesienie wykonawcze kształtować przez odpowiednie trasowanie blach

środnika (nie dopuszcza się kształtowania podniesienia wykonawczego przez

ukosowanie styków blach środnika).

7. Element nr 30 przyspawać do konstrukcji i zabezpieczyć antykorozyjnie

bezpośrednio przed betonowaniem kapy chodnikowej po ustaleniu linii spadku

poprzecznego. górna powierzchnia elementu będzie licować się z górną

powierzchnią kapy.

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ
MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 1000x40 1 700 533.8 1 533.8

2 PAS DOLNY 800x40 2 370 595.3 1 595.3

3 PAS DOLNY 560x40 2 930 515.2 1 515.2

4 PAS DOLNY 1200x40 1 460 550.1 1 550.1

5 PAS DOLNY 560x40 3 300 580.3 1 580.3

6 PAS DOLNY 1460x40 2 000 916.9 1 916.9

7 ŚRODNIK 900x20 2 300 325.0 2 650.0

8 ŚRODNIK 900x20 855 120.8 2 241.6

9 ŚRODNIK 900x30 9 320 1975.4 1 1 975.4

10 PAS GÓRNY 1000x40 3 870 1215.2 1 1 215.2

11 PAS GÓRNY 560x40 1 930 339.4 1 339.4

12 PAS GÓRNY 760x40 2 200 525.0 1 525.0

13 PAS GÓRNY 560x40 2 300 404.4 1 404.4

14 PAS GÓRNY 760x40 1 700 405.7 1 405.7

15 PAS GÓRNY DŹWIGARA ŁUKOWEGO 800x40 1 925 483.6 1 483.6

16 ŚRODNIK DŹWIGARA ŁUKOWEGO 887x20 2 325 323.8 2 647.6

17 PAS DOLNY DŹWIGARA ŁUKOWEGO 800x30 1 330 334.1 1 334.1

18 UCHWYT WIESZAKA 860x70 902 426.3 2 852.5

19 PRZEPONA 720x20 900 101.7 1 101.7

20

ŻEBRO PODPOROWE, PRZEPONA

720x30 900 152.6 1 152.6

21 PRZEPONA 720x20 900 101.7 1 101.7

22 USZTYWNIENIE ŚRODNIKA 200x20 900 28.3 2 56.5

23 ŻEBRO PODPOROWE 345x20 900 48.7 2 97.5

24 PRZEPONA 720x40 900 203.5 1 203.5

25 ŚRODNIK POPRZECZNICY PODPOROWEJ 520x16 906 59.2 2 118.3

26

ŚRODNIK POPRZECZNICY PRZĘSŁOWEJ

765x16 906 87.1 2 174.1

27

ŚRODNIK POPRZECZNICY PRZĘSŁOWEJ

765x14 906 76.2 1 76.2

28 BLACHA NADŁOŻYSKOWA 700x42 700 161.6 1 161.6

29 PRZEPONA DŹWIGARA ŁUKOWEGO 720x20 867 98.0 1 98.0

30 KLOCEK 50x30 800 9.4 1 9.4

31 RURA OBSADOWA 139.7/5 800 13.3 2 26.6

32 RURA OBSADOWA 139.7/5 80 1.3 1 1.3

MASA RAZEM

[kg]

13 145.1

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

262.9

OGÓŁEM STALI

[kg]

13 408.0

WYKONAĆ 2 RAZY - SEGMENT A

ZESTAWIENIE STALI

WYKONAĆ 2 RAZY - SEGMENT C

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala
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11.2015Projektant

prowadzący
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Projektant

RYSUNEK NR 13

1:10, 1:20



A B

A B

C C

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ  B-B

SKALA 1:20

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment A, C

 Konstrukcja stalowa - segment H

 Rozmieszczenie łączników

 Rozmieszcenie reperów

4. Podniesienie wykonawcze kształtować przez odpowiednie trasowanie blach

środnika (nie dopuszcza się kształtowania podniesienia wykonawczego przez

ukosowanie styków blach środnika).

5. Dodatkowy podział blach uwzględniający długości handlowe należy wprowadzić

w dokumentacji warsztatowej. Dokumentację warsztatową należy uzgodnić

z Projektantem.

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 560x40 2 500 439.6 2 879.2

2 PAS DOLNY 1200x40 1 460 550.1 3 1 650.4

3 PAS DOLNY 560x40 3 300 580.3 2 1 160.5

4 ŚRODNIK 900x30 16 000 3391.2 1 3 391.2

5 PAS GÓRNY 560x40 2 800 492.4 2 984.7

6 PAS GÓRNY 760x40 2 200 525.0 3 1 575.0

7 PAS GÓRNY 560x40 2 300 404.4 2 808.9

8 UCHWYT WIESZAKA 860x70 902 426.3 3 1 278.8

9

ŚRODNIK POPRZECZNICY PRZĘSŁOWEJ

765x14 906 76.2 3 228.5

10 RURA OBSADOWA 139.7/5 80 1.3 3 4.0

MASA RAZEM

[kg]

11 961.2

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

239.2

OGÓŁEM STALI

[kg]

12 200.4

WYKONAĆ 2 RAZY

ZESTAWIENIE STALI

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 14

1:10, 1:20



WIDOK Z BOKU

SKALA 1:20

WIDOK  K-K

SKALA 1:20

C C

B

B

A

A

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  B-B

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:10

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment A

 Konstrukcja stalowa - segment E

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ
MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 800x40 11 130 2795.9 1 2 795.9

2 ŚRODNIK 1056x20 11 275 1869.3 2 3 738.6

3 PAS GÓRNY 800x40 11 330 2846.1 1 2 846.1

4 UCHWYT WIESZAKA 358x70 516 101.5 1 101.5

5 UCHWYT WIESZAKA 369x70 492 99.8 1 99.8

6 ŻEBRO 708x30 720 120.0 2 240.1

7 ŻEBRO 440x40 916 126.6 1 126.6

8 ŻEBRO 675x30 720 114.5 2 228.9

9 ŻEBRO 440x40 810 111.9 1 111.9

10 PRZEPONA 640x20 720 72.3 2 144.7

MASA RAZEM

[kg]

10 434.0

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

208.7

OGÓŁEM STALI

[kg]

10 642.7

WYKONAĆ 4 RAZY

ZESTAWIENIE STALI

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 15

1:10, 1:20



C C

B

B

A

A

PRZEKRÓJ  B-B

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:10

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:10

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment D

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ
MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 800x40 14 450 3629.8 1 3 629.8

2 ŚRODNIK 1649x20 15 689 4061.8 2 8 123.5

3 PAS GÓRNY 800x40 16 400 4119.7 1 4 119.7

4 UCHWYT WIESZAKA 379x70 475 98.9 2 197.8

5 UCHWYT WIESZAKA 382x70 470 98.7 1 98.7

6 ŻEBRO 648x30 720 109.9 4 439.5

7 ŻEBRO 440x40 717 99.1 2 198.1

8 ŻEBRO 641x30 720 108.7 2 217.4

9 ŻEBRO 440x40 644 89.0 1 89.0

10 PRZEPONA 640x20 720 72.3 2 144.7

MASA RAZEM

[kg]

17 258.2

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

345.2

OGÓŁEM STALI

[kg]

17 603.4

WYKONAĆ 2 RAZY

ZESTAWIENIE STALI

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 16

1:10, 1:20



A A

B B

C

WIDOK  B-B

SKALA 1:25

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:25

C

D

D

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ  D-D

SKALA 1:20

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment A

 Konstrukcja stalowa - segment C

 Rozmieszczenie łączników

4. Podniesienie wykonawcze kształtować przez odpowiednie trasowanie blach

środnika (nie dopuszcza się kształtowania podniesienia wykonawczego

przez ukosowanie styków blach środnika).

5. Rurę obsadową dla kolektora odwodnienia wykonać tylko w poprzecznicy

F-2 (podpora 2).

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ
MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 800x30 17 800 3353.5 1 3 353.5

2 ŚRODNIK 1092x16 18 600 2551.1 2 5 102.2

3 PAS GÓRNY 800x30 19 205 3618.2 1 3 618.2

4 ŻEBRO 200x20 930 29.2 2 58.4

5 ŻEBRO 200x20 934 29.3 2 58.7

6 ŻEBRO 724x20 930 105.7 2 211.4

7 PRZEPONA 724x20 1 038 118.0 2 236.0

8 BLACHA 500x30 500 58.9 2 117.8

9 RURA OBSADOWA 298.5/6 832 36.0 2 72.0

MASA RAZEM - SEGMENT "F-1"

[kg]

12 756.1

DODATEK NA SPOINY 2% - SEGMENT "F-1"

[kg]

255.1

OGÓŁEM STALI - SEGMENT "F-1"

[kg]

13 011.2

MASA RAZEM - SEGMENT "F-2"

[kg]

12 828.1

DODATEK NA SPOINY 2% - SEGMENT "F-2"

[kg]

256.6

OGÓŁEM STALI - SEGMENT "F-2"

[kg]

13 084.7

WYKONAĆ 2 RAZY

ZESTAWIENIE STALI

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 17

1:20, 1:25



WIDOK  B-B

SKALA 1:25

AA

C

C

D

D

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:20

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment A

 Konstrukcja stalowa - segment C

 Rozmieszczenie łączników

4. Podniesienie wykonawcze kształtować przez odpowiednie trasowanie blach

środnika (nie dopuszcza się kształtowania podniesienia wykonawczego

przez ukosowanie styków blach środnika).

5. Wartości w nawiasach odnoszą się do segmentu G-2.

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:25

BB

PRZEKRÓJ  D-D

SKALA 1:20

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 800x40 18 040 4531.6 1 4 531.6

2 ŚRODNIK 1094x16 18 840 2588.7 2 5 177.5

3 PAS GÓRNY 800x30 19 445 3663.4 1 3 663.4

4 PRZEPONA 724x20 930 105.7 2 211.4

5 PRZEPONA 724x20 1 040 118.2 2 236.4

6 RURA OBSADOWA 298.5/6 800 34.6 2 69.2

7

MASA RAZEM

[kg]

13 889.7

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

277.8

OGÓŁEM STALI

[kg]

14 167.5

WYKONAĆ 2 RAZY

ZESTAWIENIE STALI

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 18

1:20, 1:25



WIDOK  B-B

SKALA 1:25

AA

C

C

PRZEKRÓJ  C-C

SKALA 1:20

UWAGI:

1. "R" - Oznacza spoinę specjalnej jakości.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem konstrukcyjnym:

 Konstrukcja stalowa - segment A

 Konstrukcja stalowa - segment B

 Konstrukcja stalowa - segment C

 Rozmieszczenie łączników

4. Podniesienie wykonawcze kształtować przez odpowiednie trasowanie blach

środnika (nie dopuszcza się kształtowania podniesienia wykonawczego

przez ukosowanie styków blach środnika).

BB

PRZEKRÓJ  A-A

SKALA 1:25

POPRZECZNICA  H-1        Y=438

POPRZECZNICA  H-2        Y=416

POPRZECZNICA  H-3        Y=394

POPRZECZNICA  H-4        Y=373

POPRZECZNICA  H-5        Y=351

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ
MASA RAZEM

[mm] [kg] [szt.] [kg]

1 PAS DOLNY 800x40 18 040 4531.6 1 4 531.6

2 ŚRODNIK 1094x14 18 840 2265.1 1 2 265.1

3 PAS GÓRNY 500x30 19 445 2289.6 1 2 289.6

4 RURA OBSADOWA 298.5/6 80 3.5 2 6.9

MASA RAZEM

[kg]

9 093.4

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

181.9

OGÓŁEM STALI

[kg]

9 275.2

WYKONAĆ 5 RAZY

ZESTAWIENIE STALI

S355J2

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 19

1:20, 1:25
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A-A

SKALA 1:20

B-B

SKALA 1:20

C-C

SKALA 1:20

D-D

SKALA 1:20

E-E

SKALA 1:20

F-F

SKALA 1:20

WIDOK  G-G

SKALA 1:25

UWAGI:

1. Sworznie mocować zgodnie z "Wytycznymi projektowania i wykonania

zespolenia za pomocą sworzni czołowo spawanych" - IBDiM.

Nr ELEMENT

DŁUGOŚĆ

MASA

JEDN.

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 19/150 - - 0.36 2560 933.3

2 22/150 - - 0.49 2915 1 424.8

OGÓŁEM STALI

[kg]

2 358.1

ZESTAWIENIE STALI

S235J2+C450

71-468 SZCZECIN ul.Sosnowa 6a

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

Nazwa i
adres

inwestycji

Imię i Nazwisko

tel./fax (091) 45 00 745Ryszard Kowalski

PodpisNr uprawnień

mgr inż. Ryszard KowalskiD I M

Skala

Data
11.2015Projektant

prowadzący

Sprawdzający

Projektant

RYSUNEK NR 20

1:20, 1:50



F

A B C D

E

VB= 218 m³    BETON C30/37

FD=716 m²    STAL RB500W (AIIIN)

WYKONAĆ 1 RAZ

niskoskurczowy (F150, W8, N5)

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - PŁYTA POMOSTU

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32

1 32 815 132 - - - -
1 075,8

2 32 680 130 - - - -
884,0

3 25 2665 66 - - -
1 758,9

-

4 25 2935 65 - - -
1 907,8

-

5 20 4095 131 - -
5 364,5

- -

6 12 2172 16
347,5

- - - -

7 12 2172 14
304,1

- - - -

8 12 1956 24
469,4

- - - -

9 12 1956 26
508,6

- - - -

10 12 2142 14
299,9

- - - -
DŁ.ŚREDNIA

11 12 2144 14
300,1

- - - -
DŁ.ŚREDNIA

12 12 2114 178
3 762,9

- - - -

13 12 2114 178
3 762,9

- - - -

14 12 2028 42
851,8

- - - -

15 12 2028 42
851,8

- - - -

16 12 124 408
505,9

- - - -

17 12 117 56
65,5

- - - -

18 12 129 84
108,4

- - - -

19 12 121 140
169,4

- - - -

20 12 119 306
364,1

- - - -

21 12 228 20
45,6

- - - -

22 12 122 20
24,4

- - - -

23 12 290 8
23,2

- - - -

24 12 338 8
27,0

- - - -

25 12 3585 16
573,6

- - - -

26 12 410 8
32,8

- - - -

27 12 362 24
86,9

- - - -

28 16 187 132 -
246,8

- - -

29 16 167 130 -
217,1

- - -

30 16 281 460 -
1 292,6

- - -

31 16 317 132 -
418,4

- - -

32 16 241 325 -
783,3

- - -

33 12 69 588
405,7

- - - -

34 12 500 28
140,0

- - - -

Długość razem [m]
14031,61 2958,23 5364,45 3666,65 1959,80

Masa 1 mb [kg/m] 0,887 1,578 2,465 3,851 6,310

Masa razem [kg]
12451,1 4666,7 13222,8 14121,8 12366,6

Ogółem stali [kg]

56 829

Pręt 10

Z:

Długość:

A 236 2173

B 230 2161

C 226 2151

D 221 2142

E 216 2132

F 211 2123

G 208 2115

L_śr

2142

Pręt 11

Z:

Długość:

A 126 2172

B 121 2163

C 117 2153

D 112 2144

E 107 2134

F 103 2125

G 98 2116

L_śr

2144

UWAGI:

1.        Otulina prętów zbrojenia wynosi 2.5 cm.

2.        Wymiary prętów podano w ich osiach.

3.        Promienie gięcia przyjmować zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4.        Pręty łączyć na zakład o długości zgodnej z PN-EN 1992-1-1.

5.        W zestawieniu stali nie uwzględniono zakładów prętów

dłuższych  od długości handlowej (długości netto).

6.        Wymiary na rysunku podano w centymetrach
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ -

1m DŁUGOŚCI GZYMSU

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m]

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10

1 10 140
6,67

9

2 10 135
6,67

9

3 10 100 13 13

Długość razem [m]
31,34

Masa 1 mb [kg/m]
0,616

Masa razem [kg]
19,3

RYSUNEK NR 22

1:100, 1:50,
1:25
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SKALA 1:200

WIDOK Z GÓRY - SCHEMAT ODWODNIENIA MOSTU
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SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZYŁĄCZENIE WPUSTU DO KOLEKTORA

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZYŁĄCZENIE SĄCZKA DO KOLEKTORA

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

PRZYŁĄCZENIE SĄCZKA SKRAJNEGO

DO KOLEKTORA

SKALA 1:25

SKALA 1:25

ELEMENT 4
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SZCZEGÓŁ UKSZTAŁTOWANIA DESKI

GZYMSOWEJ W STREFIE DYLATACJI

SKALA  1:10

WIDOK Z GÓRY

PODPORA

RYSUNEK NR 24RYSUNEK NR 24



VB= 15.5 m³    BETON C25/30 (F150, W8, N5)

FD=9.5 m²    STAL RB500W (AIIIN)

WYKONAĆ 4 RAZY

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 12 Ø 16 Ø 20

1 20 488 67 - - 327.0

2 16 488 67 - 327.0 -

3 12 119 134 159.5 - -

4 12 1002 66 661.3 - -

5 12 115 66 75.9 - -

6 12 73 45 32.9 - -

Długość razem [m]

929.53 326.96 326.96

Masa 1 mb [kg/m]
0.887 1.578 2.465

Masa razem [kg]

824.8 515.8 805.9

Ogółem stali [kg]

2 147

A A

B

B

UWAGI:

1. Otulina prętów zbrojenia wynosi 5cm. 

2. Wymiary prętów podano w ich osiach. 

3. Promienie gięcia przyjmować zgodnie z PN-EN 1992-1-1. 

4. Pręty łączyć na zakład o długości zgodnej z PN-EN 1992-1-1. 

5. W zestawieniu stali nie uwzględniono zakładów prętów  

 dłuższych od długości handlowej (długości netto). 

6. Wymiary na rysunku podano w centymetrach. 

7. W miejscach styków płyt przejściowych z tylnymi ścianami  

8. W miejscach styków płyt przejściowych z tylnymi ścianami 

9. W miejscu dylatacji podpory stosować płyty ze styroduru 1.5cm. 

ścianek zaplecznych stosować płyty ze styroduru 2cm.

skrzydeł stosować płyty ze styroduru 2cm. 
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - KAPY

CHODNIKOWE

Nr Ø

Długość

Ilość

Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

Ø 10

1 10 745 64 477

DŁ.ŚREDNIA

2 10 94 360 338

3 10 452 171 773

4 10 300 32 96

5 10 340 24 82
DŁ.ŚREDNIA

6 10 4095 62 2 539

7 10 3830 26 996

8 10 73 108 79

9 10 518 314 1 627

10 10 295 132 389

11 10 104 32 33

12 10 360 12 43

13 10 116 36 42

14 10 235 36 85

15 10 419 24 101

DŁ.ŚREDNIA

16 10 392 372 1 458

17 10 126 70 88

18 10 304 70 213

Długość razem [m]

9457.82

Masa 1 mb [kg/m]

0.616

Masa razem [kg]

5828.1

Ogółem stali [kg]

5 828

VB= 61 m³    BETON C30/37 (F150, W8, N5)

WYKONAĆ 1 RAZ

FD=7.5 m²    STAL RB500W (AIIIN)

UWAGI:

1.        Otulina prętów zbrojenia wynosi 2.5 cm.

2.        Wymiary prętów podano w ich osiach.

3.        Promienie gięcia przyjmować zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

4.        Pręty łączyć na zakład o długości zgodnej z PN-EN 1992-1-1.

5.        W zestawieniu stali nie uwzględniono zakładów prętów

dłuższych  od długości handlowej (długości netto).

6.        Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

7.        Wymiary i oznaczenia w nawiasach dotyczą fragmentu kapy

od strony DW NR 210.

8.        Wyciąć fragmenty prętów 6 i 7 w miejscach kolizji z mocowa-

niami wieszaków.

A

A

B

B C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

B

B C

C

D

D

Pręt 15

X:

Długość:

Ilość:

A 186 444 4

B 181 434 4

C 176 424 4

D 171 414 4

E 166 404 4

F 161 394 4

L_śr

419 24
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OTW NR 2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:10

BALUSTRADA NA SO-1

Nr ELEMENT
DŁUGOŚĆ

MASA

JEDN.

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA

RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1 BLACHA PODSTAWY 150x12 180 14.13 2.54 15 38.2

2 SŁUPEK 60.3/4.0 1 058 5.55 5.87 15 88.1

3.1
PRZECIĄG

42.4/3.0 1 224 2.91 3.56 2 7.1

3.2

PRZECIĄG

42.4/3.0 1 958 2.91 5.70 4 22.8

3.3
PRZECIĄG

42.4/3.0 1 966 2.91 5.72 2 11.4

3.4

PRZECIĄG

42.4/3.0 1 968 2.91 5.73 22 126.0

4

PORĘCZ

60.3/4.0 31 022 5.55 172.17 1 172.2

MASA RAZEM

[kg]

465.7

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

9.3

OGÓŁEM STALI

[kg]

475.0

BALUSTRADA NA SO-2

Nr ELEMENT
DŁUGOŚĆ

MASA

JEDN.

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA

RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1

BLACHA PODSTAWY 150x12 180 14.13 2.54 8 20.3

2

SŁUPEK 60.3/4.0 1 058 5.55 5.87 8 47.0

3.1

PRZECIĄG

42.4/3.0 1 324 2.91 3.85 2 7.7

3.2

PRZECIĄG

42.4/3.0 1 958 2.91 5.70 2 11.4

3.3

PRZECIĄG

42.4/3.0 1 988 2.91 5.78 12 69.4

4

PORĘCZ

60.3/4.0 17 031 5.55 94.52 1 94.5

MASA RAZEM

[kg]

250.4

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]

5.0

OGÓŁEM STALI

[kg]

255.4

RYSUNEK NR 27

1:50, 1:10

RYSUNEK NR 27

1:50, 1:10
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STAL   S 235J2

WYKONAĆ   1  RAZ

STAL   S 235J2

WYKONAĆ   1  RAZ

Nr ELEMENT
DŁUGOŚĆ

MASA

JEDN.

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA

RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1

PORĘCZ

51.0/3.8 8320
4,42 36,8

1
36,8

2 SŁUPEK 51.0/3.8 1570
4,42 6,9

3
20,8

3

PRZECIĄG

38.0/3.2 2040
2,75 5,6

6
33,7

MASA RAZEM

[kg] 91,3

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]
1,8

OGÓŁEM STALI

[kg]
93,1

Nr ELEMENT
DŁUGOŚĆ

MASA

JEDN.

MASA

SZTUKI

ILOŚĆ

MASA

RAZEM

[mm] [kg/m] [kg] [szt.] [kg]

1

PORĘCZ

51.0/3.8 10610
4,42 46,9

1
46,9

2 SŁUPEK 51.0/3.8 1570
4,42 6,9

4
27,8

3

PRZECIĄG

38.0/3.2 2103
2,75 5,8

8
46,3

MASA RAZEM

[kg]
120,9

DODATEK NA SPOINY 2%

[kg]
2,4

OGÓŁEM STALI

[kg]
123,3

RYSUNEK NR 28

1:50



SKALA 1:20

STAŁY PUNKT WYSOKOŚCIOWY

PRZEKRÓJ A-A
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