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OPIS TECHNICZNY

A. DANE OGOLNE
1 TYTUL OPRACOWANIA

.,Nowe potgczenie DK nr 21 z DW nr 210 (w ciggu ul. Stonecznej, Rybackiej oraz Lesnej) wraz
z budowg drogi dojazdowej do terendw przemystowych ,Przy Obwodnicy” w Stupsku” —
Budowa ktadki pieszo-rowerowej na rz. Stupia w m. Stupsk

2 ZAMAWIAJACY
Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.
3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa Nr 1/P/2013 z dnia 28.11.2013 r

¢ ,Dokumentacja geologiczno — inzynierska okreslajgca warunki geologiczno- inzynierskie
dla potrzeb budowy mostu na rzece Stupi w miejscowosci Stupsk w ciggu drogi krajowej
nr 21” opracowana przez ,EL JOT” S.C., Stupsk 2000

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Obliczenia hydrologiczne rzeki Stupi

Projekty branzowe — przebudowa urzgdzen obcych

Notatka stuzbowa z dnia 10.12.2013 r

Atest ptetwonurkow - przeglad dna rzeki

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia ZIM

4 PROJEKT OPRACOWANO W OPARCIU O:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 roku poz. 2016).

e "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14
maja 1999 roku

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000 roku
"W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

e Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewodzkich.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 407 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 408 z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmian
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty mostowe i ich
usytuowanie

o "Katalog detali mostowych” Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad —
Warszawa 2002 r .

e PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia

e PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Projektowanie

o PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa ktadki zwigzana jest z budowg nowego potgczenia DK nr 21 z DW nr 210 (w ciggu
ul. Stonecznej, Rybackiej oraz Le$nej) wraz zbudowg drogi dojazdowej do terendéw
przemystowych ,Przy Obwodnicy” w Stupsku” . Sciezka pieszo-rowerowa zaprojektowana jest
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jako niezalezna trasa uzupetniajgca trase drogows. Sciezka zlokalizowana jest na nasypie
kolejowym zlikwidowanej linii kolejowej z czesciowym
wykorzystaniem istniejgcego mostu.

6 STAN ISTNIEJACY

Most jest modyfikacjg mostu z okresu Il wojny Swiatowej Bailey'a, a mianowicie mostem
sktadanym MS-22-80. Konstrukcja MS-22-80 dawno zostata wycofana z rezerw mobilizacyjnych
WP. Na dodatek most ten jest przygotowany do "sprezenia" specjalnym uktadem lin polskiego
pomystu, co jest juz ewenementem na skale krajowa.

Most sktada sie z typowych elementéw stalowych potgczonych systemem sSrub, zaczepdw i
klinow. Gtéwng czescig konstrukcji jest dzwigar kratowy ziozony z elementéw o ksztalcie w
planie kwadratu o wymiarach w osiach elementéw sktadowych 1,50 x1,50 m. Elementy tgczone
sg przegubami stalowymi zamykanymi za pomocg zawleczek. W rozpatrywanym przypadku
wystepujg dwa dzwigary kratowe. Kazdy dzwigar sktada sie z dwdch krat ptaskich, w ktérych
podstawowe elementy usytuowane sg w dwoch poziomach. Obie kraty potaczone sg w
ptaszczyznie prostopadtej systemem stezen kratowych. Dzwigary potgczone sg poprzecznicami
stalowymi z dwuteownikéw azurowych (otwory w $rodniku), przykreconych do dzwigaréw i
stanowigcych z kratownicami sztywny element przestrzenny. Stezenia wiatrowe stanowig
skrzyzowania pretow z przegubami w $rodku dtugosci. Na poprzecznicach utozone jest
podtuzne uzebrowanie pomostu. Podkfad z bali drewnianych. Kratownice wzmocnione sg linami
naciggnietymi w blokach kotwigcych opartych o korncowe elementy kraty. Kazdy z dzwigarow
kratowych wzmocniony jest osmioma linami utozonymi po obu stronach kratownicy. Liny
prowadzone sg w prowadnicach zamocowanych na dtugosci mostu.

Parametry uzytkowe :

e szerokos$é catkowita mostu 6,60 m,
szeroko$¢ uzytkowa 4,30 m,
dtugos¢ mostu 40,50 m,
Swiatto pionowe przy srednim poziomie wody 2,80 m,
Swiatto poziome miedzy przyczoétkami 35,70 m,
rozpietos¢ teoretyczna ( obliczeniowa) 39,70 m,
nosnosé 5,00 t.

[}
Obecnie most jest wylgczony z ruchu kotowego, jedynie odbywa sie ruch pieszo -
motorowerowy.
Most znajduje sie w ciggu drogi gruntowej, ktéra fgczy ul. Rybackg z ul. Arciszewskiego.
Konstrukcje mostow sktadanych przeznaczone sg na ogét do krétkotrwatego wykorzystania.
Konstrukcje sktadane posiadajg skrécony czas przydatnosci eksploatacyjnej w poréwnaniu
z obiektami statymi. Most nie byt konserwowany i nie podlegat nadzorowi technicznemu.
Funkcjonowanie mostéw tego typu wymaga szczegdlnych zabiegdéw biezgcych napraw i
przegladéw. Konstrukcje mostéw skladanych majg za podstawe elementy sktadowe tgczone
w uktad dzwigara za pomocg ztgcz sworzniowych oraz srub jako potgczen drugorzednych. Stan
techniczny potgczen wptywa na geometrie konstrukcji oraz mozliwosci deformacji. Most na Stupi
zostat zmontowany kilkadziesigt lat temu Bez zabiegéw konserwatorskich ulegt zawansowanej
korozji wszystkich elementéw. Skomplikowany ksztatt elementéw uniemozliwia wykonanie
oczyszczenia i trwatego zabezpieczenia antykorozyjnego. W kablach sprezajacych przerwane
zostaty wskutek korozji poszczegolne druty powodujgc zmniejszenie przekroju i zwiekszenie
wytezenia pozostatych drutéw. Uszkodzenia mogg nastgpi¢ w sposob lawinowy i spowodowaé
niebezpieczne zerwanie kabli. Zdjecie kabli zmniejszy sztywnos¢. W zaleznosci od stopnia
zuzycia ztgczy nastgpi deformacja konstrukcji i zagrozenie komfortu uzytkowania.
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Przyczotki mostu wykonano jako betonowe . Stan konstrukcji betonowej jest dobry. Nie
stwierdzono uszkodzen konstrukcji oraz deformacji wynikajacych z osiadania fundamentéw lub
zmian w podtozu gruntowym.

Z uwagi na przedawaryjny stan konstrukcji przesta mostowego oraz brak mozliwosci
wykorzystania konstrukcji na potrzeby ktadki pieszo-rowerowej Inwestor podjgt decyzje o
rozbiérce przesta mostu .

Podpory mostu zakwalifikowano do wykorzystania dla budowy ktadki po renowac;i.

7 ROZBIORKA PRZESLA MOSTU

Projekt rozbiorki przesta opracuje Wykonawca w dostosowaniu do mozliwosci technicznych
firmy. Materiaty z rozbiorki sg wlasnoscig Zamawiajgcego. Sposéb wykorzystania konstrukcji po
rozbiorce nalezy do decyzji Zamawiajgcego.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji — most sktadany — rozbiérke nalezy opieraé na zasadach
okreslonych w specjalistycznych instrukcjach mostéw sktadanych. Wszystkie elementy
konstrukcji rozbieranej — kraty, sworznie , Sruby tozyska , stezenia itd. wymagaja
posegregowania i sktadowania w miejscu wskazanym przez Inwestora.

8 PRZYJETY DO REALIZACJI WARIANT ROZWIAZANIA

Z wariantowych rozwigzan wybrano do realizacji przesto o konstrukcji belkowej w formie belek
stalowych skrzynkowych z zespolong ptytg zelbetowg .
Przesto oparte na podporach istniejgcych dostosowanych do nowej konstrukcji

B. BUDOWA KLADKI
9 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Most zlokalizowany na odcinku prostym, kat skrzyzowania obiektu z rzekg wynosi 90°. Przesto
oparte punktowo za pomocg tozysk na masywnych przyczotkach zwienczonych zelbetowg
tawg podtozy skowg wyksztatcong razem ze sciankg zapleczna.

Zaprojektowano jednoprzestowy most o konstrukcji stalowej dwubelkowej skrzynkowej. Pomost
w postaci

zelbetowej ptyty zespolonej z konstrukcjg stalowa.

Charakterystyczne parametry techniczne

e rozpietosc¢ teoretyczna przesta 38.00 m

o catkowita dtugos¢ ktadki 39,00 m

o Swiatto poziome ktadki 3550 m

o catkowita szerokos¢ kiadki 540 m
ez poszerzeniem pomosty przy podporze do 7,00 m

e spadek poprzeczny jezdni 25%

e piyta grubosci 16 — 23 cm
e szerokos$é w Swietle balustrad 490 m

o wysokos$¢ belki skrzynkowej 1,144 m
e kat ukosu podpér 90.0°

9.1 Podpory ktadki

Kolejnos¢ planowanych robot :
¢ |Istniejgce podpory nalezy odkopaé¢ do poziomu taw fundamentowych




,Nowe potgczenie DK nr 21 z DW nr 210 (w ciggu ul. Stonecznej,
Rybackiej oraz Lesnej) wraz z budowg drogi dojazdowej do
terenéw przemystowych ,Przy Obwodnicy” w Stupsku”

Projekt wykonawczy

budowy ktadki pieszo-rowerowej Opis techniczny

e Glowicy istniejgcych korpusdw nalezy rozebra¢ wskazanego na rysunkach poziomu
skucia - do odsadzki fawy fundamentowej

o Wykonac¢ na korpusach ptyte zelbetowg grubosci 30 cm z $ciankg zapleczng grubosci 50
cm i skrzydetkami tgczonymi ze Sciankg i korpusem . Skrzydfa grubosci 75 cm poza
korpusem opierajg sie na gruncie.

e Sciance zaplecznej osadzié rury obsadowe umozliwiajgce przeprowadzenie urzgdzen
obcych.
o Piyta zelbetowa — tawa podtozyskowa 690 x 350 cm z wyksztatconymi ciosami 89 x

60 cm

o Dtugos¢ scianki zaplecznej 700 cm
o Skrzydta dtugosci 450 cm ( w tym $cianka zapleczna )

e Powierzchnie istniejgcego przyczétka oczysci¢ przez piaskowanie i wykonaé beton
natryskowy zbrojony siatkg 6 cm o oczkach 10 x 10 cm grubosci 5 cm

o Wykonac¢ powtoki izolacyjne powierzchni odziemnych do poziomu fawy ( lub min 50 cm )

e Dla zabezpieczenia przyczétka przed podmyciem wykona¢ nalezy umochnienie w postaci
whbitej $cianki szczelnej z bruséw dtugosci 5 m ( ok. 3,5 m nad kolektorem sanitarnym )
z zwienczeniem gzymsem zelbetowym.

e Obsypa¢ scianke gruntem. Miedzy korpusem a sciankg pozostawi¢ poétke gruntowg
umozliwiajgcg przejscie matym zwierzetom.

9.2 lzolacja powierzchni odziemnych

Dostepne powierzchnie betonowe przyczétkdw i podpér stykajgce sie z gruntem nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ powtokg izolacyjng grubosci wymaganej aprobatg techniczna.

Zaktada sie zastosowanie hydroizolacji z dwusktadnikowej masy bitumicznej modyfikowanej
tworzywem sztucznym dostosowanej do uktadania na swiezym betonie. Warstwa ochronna
izolacji z ptyty poliestrowe;j.

9.3 tozyska

Przesto oparte sg na tozyskach garnkowych. Zastosowano na podporze 1 - tozysko state i 1
wielokierunkowo przesuwne, na podpora nr 2 ), 1 jednokierunkowo przesuwne w kierunku
podiuznym i 1 wielokierunkowo przesuwne

Charakterystyki fozysk i schemat ustawienia na rysunku zestawieniowym.

tozyska ustawione w poziomie na ciosach podfozyskowych za pomocag podlewki z zaprawy
niskoskurczowej gr. ok. 25mm. Dla wszystkich tozysk nalezy wykonaé zakotwienie
stabilizacyjne, dolna i gérna ptyta powinna by¢ stabilizowana 4 kotwami umozliwiajgcymi
wymiane poszczegolnych elementow lub catego tozyska.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ftozysk w postaci metalizacji gr. min 85 um
z doszczelnieniem zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych. Nie malowaé powierzchni
stykow blach nad i podtozyskowych z elementami konstrukcji.

Wszystkie elementy mocowan fozysk nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j.

9.4 Ustrdj niosacy

Ustréj niosacy jest zbudowany z rusztu stalowego sktadajgcego sie z dwdch dzwigaréw
skrzynkowych w rozstawie 4300 mm w osiach podpar¢ i rozstawie 2700 w srodku rozpietosci
stezonych poprzecznie poprzecznicami wewnetrznymi w rozstawie 6500 i skrajnymi
w rozstawie 6300 mm

O$ dzwigarow w planie sktada sie z trzech odcinkéw prostych réwnolegtych do osi ktadki — 2
koncowe i srodkowy oraz zbieznego do srodka potgczenia. Stalowa konstrukcja jest catkowicie
spawana i wykonana ze stali S355J2.

Majgc na uwadze dostosowanie ksztattu konstrukcji do gabarytéw istniejgcych podpor dzwigary
zaprojektowano zakrzywione w planie. Dzwigary sg symetrycznie rozszerzone na podporach i
zwezone w srodku przesta.
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Dzwigary ktadki sg o statym przekroju na dtugosci Z wyjgtkiem segmentu podporowego

Dzwigar sktada sie z dwoch srodnikéw o wymiarach 1090x14mm oraz pasa gornego 800x24 i
dolnego o wym. 800x30.

Styki paséw i srodnikéw beda tgczone spoing czotowg V specjalnej jakosci. Potgczenia paséw
ze Srodnikiem sg tgczone spoing Y2V specjalnej jakosci.

Pasy potgczone sg ze srodnikiem spoing czotowg K specjalnej jakosci. Blachy paséw tgczone
sg spoing V specjalnej jakosci. Styki srodnikow nalezy wykonaé spoinami czotowymi typu
X specjalnej jakosci.

Dzwigary bedg wykonane z czescig poprzecznic, ktore projektuje sie w rozstawie 6400 skrajne i
6300 mm wewnetrzne.

Poprzecznice w formie blachownic dwuteowych . Poprzecznice $rodkowe sktadajg sie
z $rodnika o wymiarach 700x14 mm oraz pasa gornego i dolnego 400x24 mm. Poprzecznice
podporowe skfadajg sie z srodnika o wymiarach 1090x14 mm oraz pasa gérnego 780x24 i
dolnego 1020x30 mm.

Sworznie zespolenia

Do paséw goérnych belek pomostu przewidziano zgrzewanie sworzni zespolenia z piytg
zelbetowg. Zastosowano sworznie

Podniesienie wykonawcze

Dzwigary bedg wykonane w Wytwérni z uwzglednieniem tukowego wygiecia dzwigara i
podniesienia wykonawczego podanego na rysunku. Zatozono wyciecie blach srodnika zgodnie
z krzywg uwzgledniajgcg wygiecie dzwigara i podniesienie wykonawcze.

W czasie wykonywania deskowan piyty pomostu i betonowania piyty dzwigary gtéwne beda
oparte za posrednictwem fozysk na podporach statych przewidzianych niniejszym projektem.

Montaz stalowej konstrukcji przeset

Podziat na elementy wysytkowe konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Dla
wykonania potgczeh spawanych na miejscu budowy Wykonawca zapewni takie same warunki
wykonania spoin jak w Wytworni.

Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej

Do ustalenia sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej przyjeto, ze obiekt
znajduje sie w srodowisku korozyjnym C4.

System zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ustroju nosnego:

Farba gruntujgca etylokrzemianowa, wysokocynowa 75 um
Uszczelniacz epoksydowy niskoczgsteczkowy 35 um
Farba epoksydowa, grubopowtokowa pigmentowana Al 150 uym
Farba nawierzchniowa polisiloksanowa 100 um
> 360 um

System zgodny z zarzgdzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zdnia 8 marca 2006 roku w sprawie zalecen dotyczgcych wykonywania iodbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych.

Zgodnie z Zarzadzeniem proponowany system powlokowy jest przeznaczony do stosowania na
obiektach mostowych w ciggach drég krajowych i zgodnie z Tablicg 3.1 zostat zakwalifikowany
jako system W3.

9.5 Zelbetowa ptyta pomostu

Na zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju niosgcego opartej na przyczétkach (bez
dodatkowych podpér tymczasowych) wykonana bedzie ptyta wspotpracujgca, potgczona
z rusztem stalowym za pomocg tgcznikdw w postaci sworzni zgrzewanych.

Plyta o catkowitej szerokosci 540 cm ( fgcznie z pasami gzymsowymi ) z poszerzeniem przy
podporach na odcinku 195 cm do 700 cm. Grubos¢ ptyty od 16 cm w osi ktadki - linii
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odwodnienia do 23 cm przy gzymsach. W miejscu montowania wpustéw odwodnienia
pogrubienie ptyty do 25 cm.
Gorna powierzchnia ptyty uksztattowana jest w spadku poprzecznym 2,5 % .
Plyta pomostu jest zakonczona gzymsami prefabrykowanymi z polimerobetonu o wysokosci
60 cm i grubosci 4 cm. Szczeliny pionowe pomiedzy prefabrykatami nalezy uszczelni¢ kitem
polisulfidowym. Na styku poziomym pomiedzy ptytg pomostu i linig prefabrykatow nalezy
wykonac¢ naciecie o wymiarach 2x1cm. Tak powstatg szczeline nalezy wylozy¢é waltkiem
elastycznym o srednicy 1cm i uszczelni¢ kitem polisulfidowym.
Niezbedng dla osiggniecia regularne;j linii gzymsu jest :
o ustalenie strzatek wykonawczych
o stabilne mocowanie prefabrykatow gzymsowych w deskowaniu wedtug profilu
wykonawczego
e sprawdzenie ustawienia prefabrykatéw przed betonowaniem
o betonowanie w jednym etapie z uzyciem dodatkdbw pozwalajgcych na ujednolicenie
Cczasu wigzania
e zalecane betonowanie z dwdch stanowisk od koncow przesta do srodka

9.6 Dylatacje ktadki

Dylatacje mostu zaprojektowano na obu przyczétkach. Zastosowano modutowe urzgdzenia
dylatacyjne o przesuwie + 40mm. Dylatacje dostosowaé do przekroju poprzecznego
zatgczonego do dokumentaciji.

Elementy metalowe urzadzenia dylatacyjnego w strefach wystawionych na bezposrednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych (dotyczy goérnych stref belek modutowych, elementéow
wyciszajgcych, blach zabezpieczajgcych w strefach chodnikowych), wykonane byty. Pozostate
elementy urzadzenia (z wyjgtkiem powierzchni stykajgcych sie z betonem), powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej powtokg malarskg min. gr. 250 ym. Ze wzgledéw
technologicznych, dopuszcza sie powtoke malarskg rowniez na powierzchniach elementéw
wykonanych ze stali nierdzewnej.

9.7 lzolacja i nawierzchnia ptyty pomostu

Zastosowano cienkowarstwowg powtokg epoksydowo-poliuretanowg grubosci 5 mm ( zgodnie z
kartg techniczng producenta ) spetniajgca role izolacji ptyty i nawierzchni chodnika . Kolorystyke
nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

9.8 Odwodnienie ktadki

Spadki poprzeczne ktadki skierowane sg symetrycznie do osi ktadki. W osi tworzy sie $ciek o
spadku podtuznym wywotanym ksztattem konstrukcji stalowej. Wody opadowe sptywajg do
wpustow odwodnienia usytuowanych w scieku. Na kftadce zainstalowano 6 wpustéw o
wymiarach 300 x 300 mm. Osadzenie wpustow zgodnie z kartami technicznymi producenta.
Z wpustéw woda odprowadzana jest kolektorem @ 160 do kanalizacji odwodnienia drogi.
Kolektor odwodnienia podwieszony do konstrukcji z rur bezcisnieniowych z zywic poliestrowych
klasy sztywnosci >10kN/m?. Zastosowany system rur i ich oprzyrzadowania powinien
umozliwiaC w trakcie eksploatacji rurociggu wymiane poszczegolnych, ewentualnie
uszkodzonych segmentéw rurociggu (max. dt. 6,0 m) na elementy nowe, bez koniecznosci
pracochtonnego demontazu catych odcinkéw kolektoréw.

Rurocigg Dy = 160 mm w pochyleniu zgodnym z pochyleniem krzywizny tuku

Projektowany system odwodnienia przewiduje mocowanie do konstrukcji poprzez podwieszenia
punktowe, mocowane na kotwy wklejane.

9.9 Balustrady na kladce

Balustrada na ktadce wysokosci 1,20 m. Konstrukcja balustrady z elementéw rurowych.
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9.10 Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowaé znaki wysokosciowe:

- na podporach zamontowac tgcznie 8 sztuk

- na konstrukcji nosnej obiektu zamontowac tgcznie 6 sztuk

Znaki wysokosciowe na podporach nalezy wykonac jako trzpienie ze stali nierdzewnej
umieszczone w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.

Znaki wysokosciowe na konstrukcji nosnej nalezy wykonac jako trzpienie ze stali nierdzewnej
przyspawane do konstrukcji przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego.

Nalezy zapewniC powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu. Instalacje znakéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

9.11 Drenaz za przyczoétkami

Powierzchnie wewnetrzne scian przyczotkow ponizej ptyty przejsciowej nalezy zabezpieczyC
hydroizolacja dwuskfadnikowg w postaci bitumicznej masy uszczelniajgcej modyfikowanej
tworzywem sztucznym dostosowanej do uktadania na beton niedojrzaty. 1zolacje zabezpieczy¢
warstwg ochronng z ptyt z pianki polistyrenowej gr. 4 cm. Od strony gruntu zamontowacé
punktowo geokompozyt drenazowy (siatka drenazowa z HDPE laminowana dwustronnie
geowidékning)

9.12 Zasypka gruntowa za przyczotkiem

Zasypka jest niezbedng czescig catosci konstrukcji.
Zasypke nalezy wykonac przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie, warstwami o grubosci ok. 20cm bardzo
starannie zageszczonymi
e wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Is = 1,00 z wyjatkiem nasypu przy Scianach
bocznych oraz stozkéw, dla ktérych powinien byé nie mniejszy Is = 0,95
e grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci ziaren nie
przekraczajgcych 30 mm.

9.13 Infrastruktura techniczna w strefie obiektu

Na ktadce przewidziano instalacje :

e Kolektor odwodnienia kfadki

e Kabel energetyczny oswietlenia ktadki

e Kable teletechniczne 4 przepusty @ 110

e Kable teletechniczne 2 przepusty @ 160
W konstrukcji stalowej oraz sSciance zaplecznej wmontowano rury obsadowe przez , ktoére
przechodzg projektowane przepusty. Dystans miedzy kolektorem i przepustami a rurami
obsadowymi w $ciance zaplecznej i poprzecznicy nalezy uszczelni¢ uszczelkg pierscieniowa.
Zastosowano firmowe systemy sktadajgce z nierdzewnych elementéow — kotew, wieszakéw,
obejm ,szyn i tgcznikow.
W strefie robét zwigzanych z budowg ktadki przebiega miedzy ktadkg a ktadkg technologiczng
cieptociggu przebiegajg 2 kolektory sanitarne & 225.
Wszystkie instalacje w strefie rob6t mostowych nalezy trwale oznakowac¢ i uwzgledni¢ w
organizacji robot.

9.14 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Na wszystkich zewnetrznych powierzchniach betonow ptyty nalezy wykonaé powtoke
zabezpieczajgcg i ochronng.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczyé powtokg ochronng na bazie zywicy akrylowej,
odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, srodkéw alkalicznych i procesow starzenia.
Powtoka ma by¢:
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wodoszczelna
przepuszczalna dla pary wodnej
powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu
odporna na dziatanie soli i mrozu
nietoksyczna,
Na powierzchniach betonowych zastosowaé powtoki o ograniczonej odpornosci do
pokrywania zarysowan (<0,15mm) — ptyta pomostu.
o Grubos¢ utwardzonej powloki wg zleceh producenta zgodnie z narzuconymi
wymaganiami.
Kolorystyka obiektu
Szczegoty rozwigzan kolorystycznych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.
Projektant przewidziat zastosowanie powtoki o kolorze odzwierciedlajgcym naturalny kolor
betonu .

9.15 Powtloki antygrafitti

Na wszystkich zewnetrznych eksponowanych powierzchniach podpér betonowych naniesc
powtoke antygrafitti na bazie zmodyfikowanych materiatéw hybrydowych w roztworze wodnym.

10 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Schody skarpowe

W ramach ksztaltowania otoczenia mostu i umozliwienia jego prawidlowego utrzymania
zaprojektowano umocnienia skarp stozkéw oraz po jednej parze schodéw po zewnetrznej
stronie ktadki na obu brzegach rzeki. Schody prefabrykowane na skarpie szer. 0,8 m z poreczg
zabezpieczajgca. Schody i balustrada wykonana wg ,Katalogu elementéw powtarzalnych” —
karta SCHO 01.01 i SCHO 02.01 i rysunku szczego6towego.

Umocnienie stozkow.

Murki i umocnienia stozka kostkg kamienng wykonaé¢ na podstawie karty MUR 01.01. Wzdtuz
sciany oporowej utozy¢ umocnienie z kostki kamiennej 10x10x10 cm wg ,Katalogu elementéw
powtarzalnych” — karta MUR 04.02. Na skarpie wzdtuz gzymsu sciany oporowej utozy¢ sciek
prefabrykowany.

Powierzchnie stozkow pokry¢ warstwg humusu i obsia¢ trawg .

11 UMOCNIENIE BRZEGOW RZEKI

e W oparciu o warunki techniczne wydane przez RZGW w Gdansku przewidziano
w obrebie rzeki umocnienie brzegéw materacami gabionowymi o gr. 20 cm utozonych na
geowtokninie. Oparcie materacy na palisadzie z kotkow @14 o dtugosci 200cm. Prace
zwigzane z umochieniem brzegdw rzeki bedg prowadzone na dtugosci tgcznej 140 m od
km rzeki 35+807 do km rzeki 35+877 i sg zwigzane z budowg mostu drogowego i ktadki.
Na pozostatych odcinkach Umocnienie i nachylenie skarp rzeki zostanie wykonane
zgodnie z ich naturalnym przebiegiem z wprowadzeniem ograniczenia w postaci
maksymalnego pochylenia skarpy 1:1.5.

o Dla zabezpieczenia przyczotka ktadki przed podmyciem wykonac¢ nalezy umocnienie w
postaci wbitej scianki szczelnej z bruséw dtugosci 5 m z zwiehczeniem gzymsem
zelbetowym. Scianka koliduje z na koAcowym odcinku z kolektorem sanitarnym. Dla
unikniecia kolizji nalezy dokona¢ lokalizacji kolektora w planie i wysokosciowo. W
miejscu kolizji skréci¢ scianke (ok. 3,5 m ).

e Nie zaktada sie wykonania regulacji dna rzeki. Umocnienie i nachylenie skarp rzeki
zostanie wykonane zgodnie z ich naturalnym przebiegiem 2z wprowadzeniem
ograniczenia w postaci maksymalnego pochylenia skarpy 1:1.5.

o Warunkiem odbioru robét jest oczyszczenie koryta rzeki — usuniecie pozostatosci i
zanieczyszczen zalegajacych w korycie rzeki wykazanych atestem przegladu
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ptetwonurkow , badz innych pozostatosci starej konstrukcji mostowej i osadéw wczedniej
nie stwierdzonych. Po przegladzie koncowym wymagany jest powtdérny atest
ptetwonurkéw.

Odcinek przegladu 40 m przed mostem drogowym i 40 m za ktadka.

12 TECHNOLOGIA ROBOT. TEREN BUDOWY

Szczegdtowg technologie robdét budowy mostu opracuje wykonawca uwzgledniajgc
ograniczenia i mozliwosci realizacji.

Zaktada sie zastosowanie zinwentaryzowanych rusztowan i deskowan.

Wykonawca musi zapewni¢ stosowanie odpowiednich oston i zabezpieczen zgodnie
z zaleceniami i obowigzujgcymi przepisami.

13 OPRACOWANIA ZWIAZANE | UZUPELNIAJACE

Niniejsze opracowanie dotyczgce konstrukcji mostu jest czeScig sktadowg wielobranzowej
dokumentacji projektowej obejmujgcej budowe drogi oraz przebudowy sieci infrastruktury
miejskie;.

14 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia statyczne przeprowadzono programami GEO 5, RM-Win i Mikro STRAINS - Analiza

statyczna konstrukcji pretowych i powierzchniowych.
Szczegoétowe wyniki obliczen zamieszczono w zatgczniku do opisu technicznego.

15 ZASTOSOWANE PODSTAWOWE MATERIALY

Betony konstrukcyjne Stal
konstrukcyjna
Przyczoiki, - C25/30 - RB500W
Ptyta pomostu - C25/30 - RB500W
Konstrukcja stalowa - - S355J2
Elementy umocnieh stozkow - C25/30 - RB500W
Schody skarpowe - C25/30 - S235J0
Izolacje powierzchni odziemnych - Powitoki izolacyjne
tozyska - garnkowe
Urzadzenia dylatacyjne - modutowe
Nawierzchni - Zywica epoksydowo -
poliuretanowa
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu - Powtoki ochronne na bazie

zywic akrylowych
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