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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt PRZEPUST NA ROWIE R-A

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Budowa NOWE POLACZENIE DK nr 21 Z DW nr 210 W SLUPSKU
Inwestor Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku

Sporzadzit  mgr inz. Jarostaw Tafelski

Poznan 11.2015
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PRZEPUST NA ROWIE R-A
Nr  |Podstawa, opis robét Jm llosé
WYMAGANIA OGOLNE
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
1 |Projekt technologiczny rozbiérek
ryczatt 1,000
2 |Projekt rusztowan i deskowan
ryczatt 1,000
3 |Projekt technologiczny wykonania cianek szczelnych
ryczatt 1,000
4 |Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu
ryczatt 1,000
Zabezpieczenie terenu budowy
5 |Dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych roboty w strefie rowu wraz z demontazem
ryczatt 1,000
6  |Wykonanie i demontaz drég technologicznych i placow, ogrodzenia terenu budowy
ryczatt 1,000
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Prace pomiarowe
7 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu
projektowany przepust  34{m}*0.001 km 0,034
tymczasowe przetozenie 44{m}*0.001 km 0,044
razem | km 0,078
Zdjecie humusu
8  |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionym - grubos¢ 30 cm
istniejacy row  34*8.0*0.3 m3 82
przetozenie 44*3.5*0.3 m3 46
razem| m3 128
9 |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il - transport gruntu na odl. 5km - wywo6z humusu (faktyczna,
odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 128
Rozbiorki ustrojow nosnych
10  |Reczne rozebranie elementow zelbetowych - wylot przepustu, fragment rury
wylot przepustu  0.2*(1.3+1.3)*2.0 m3 1,0
odcinek rury 0.2 m3 0,2
razem | m3 1,2
11 |Wywiezienie gruzu z rozbiérek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym wraz z optatq za sktadowanie gruzu
(faktyczna odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
m3 1,2
11.1 |Zafadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochodéw samowyfadowczych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym
m3 1,2
11.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$c 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
m3 1,2
11.3 |Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtodci transportu ponad 1 km /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/
(Krotno$¢= 14)
m3 1,2
11.4 |Opfata za sktadowanie gruzu
m3 1,2
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne
12 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t: grunt kat. Il (faktyczna odlegto$¢ uscisli
wykonawca w ofercie)
m3 156
12.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25m3 grunt kat. IlI-1V (przyjeto 80% catkowitaj ilosci)
proj. przepust  13.5{m2}*4.0%0.8 m3 43
przefozenie  1.9{m2}*45{m}*1.2*0.8 m3 82
razem| m3 125
12.2 |Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci 5-10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
(przyjeto 20% catkowitaj ilosci)
125%0.25 m3 31
razem| m3 31
12.3 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po drogach
utwardzonych, samochodami samowyfadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t - wywdz gruntu (faktyczng odlegtosc uscisli wykonawca w
ofercie)
(Krotno$¢= 28)
125+31 m3 156
razem| m3 156
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PRZEPUST NA ROWIE R-A
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13 |Formowanie i zageszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: wymiana gruntu na pospotke lub kamien
tamany + zakup kruszywa (przyjeta odlegto$¢ transportu 15 km)
m3 73,2
13.1 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowyfadowczymi: grunt kat. Ill-IV - zasypka fundamentéw + zakup
kruszywa - kruszywo famane
12.3{m2}*4 m3 49,2
razem| m3 49,2
13.2 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowyfadowczymi: grunt kat. Ill-IV - zasypka fundamentéw + zakup
kruszywa - podsypka pod przepust
6.0{m2}*4 m3 24,0
razem| m3 24,0
13.3 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie Sypkim, kategorii : Il
24+49.2 m3 732
razem | m3 73,2
13.4 |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. Il - transport gruntu na odl. 5km - transport kruszywa
(Krotno$¢= 28)
m3 73,2
Wykonanie $cianek szczelnych z grodzic stalowych
14 |Whijanie z terenu cianek szczelnych stalowych z grodzic w gruncie kategorii lll - Scianki o Wx=600cm3, H=8m
m 7,2
15  |Obcigcie Scianki szczelnej
m 7,2
Wymiana gruntu pod fundamentem
16  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szerokosci 5m
31*5 m2 155,000
razem| m2 155,000
17 |Wykonanie podsypki z ttucznia 63-120mm gr. 30cm
m2 124,400
17.1 |Wykonanie podsypek - thuczer kamienny lub gruz o gr.10cm
31.1%4.0 m2 124,400
razem | m2 124,400
17.2 |Wykonanie podsypek - tluczen kamienny lub gruz dodatek za kazde 5cm
(Krotno$¢=4)
m2 124,400
KORPUSY PODPOR | KONSTRUKCJE OPOROWE
Przyczolki i filary
18  |Przygotowanie i montaz zbrojenia obudowy wylotu ze cianek szczelnych - stal A-IlIN (RB500W)
t
18.1 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o Srednicy od 10 do 14mm podp6r stupowych i przyczétkow
331.2{kg}*0.001 t 0,331
razem t 0,331
18.2 |Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretdw o Srednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczotkow
88.6{kg}*0.001 t 0,089
razem t 0,089
18.3 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 10 do 14mm podp6r stupowych i przyczétkow
t 0,331
18.4 |Montaz zbrojenia z pretow o Srednicy od 16 do 20mm podp6r stupowych i przyczétkow
t 0,089
19  |Betonowanie obudowy wylotu ze $cianek szczelnych z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym
m3
19.1 |Deskowanie tradycyjne podpér masywnych, Scian oporowych i $cian maskujacych o wysokosci ponad 4m
m2 45
19.2 |Betonowanie podpor, Scian oporowych i murow pachwinowych przy uzyciu pompy na samochodzie
m3 6,7
20 |Budowa Sciekow ptaskich z kostki, spoiny wypetnione zaprawa, podsypka cementowo-piaskowa - $ciek przy Scianue wylotu
10.6*0.2 m2 2,120
razem | m2 2,120
Ustréj tunelowy - rurowy
21 |Kanaly i przepusty z rur GRP (z zywic poliestrowych wzmocnionych widkanmi szklanymi) $rednicu 1200mm - zakup, transport i montaz
m 27,300
22 |Zakup, transport i montaz studni wlazowej na podsypce piaskowej gr. 15cm cylindrycznej z GRP $rednicy 1500mm z plyta kotwiaca,
nadbudowa redukcyjng i ptyta odcigzajacq
szt 2,000
23 |Wykonanie przepustow z rur zelbetowych $r.80cm. - odtworzenie tymczasowo zdemontowanego fragmentu istn. przepustu
m 4,000
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ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
Umocnienie materacami gabionowymi skarp i dna rzek, kanato i rowow
24 |Wykonanie materacy siatkowo-kamiennych gr. 17cm utozonych na geowtdkninie i podsypce ograniczonych polisada z kotkow drewnianych
10.5*5%0.17 m3 8,925
razem | m3 8,925




