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1. Wartości w nawiasach odnoszą się do podpory nr 1 (od DK21)

2.Szczegół zakończenia płyty przy dylatacji wg rysunku 

3. Przyjęta grubość podlewki wynosi 25 mm

4. Rzędne ciosów podpora 1 łożysko1(stałe)- 19,150 ; łożysko2- 19,120

3. Przyjęta grubość podlewki wynosi 25 mm

5. Przyczółek nr 1 stanowi lustrzane odbicie przyczółka nr 2
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    szczegółowego urządzenia dylatacyjnego.



3 41 2

TABELA  ZESTAWIENIOWA  PARAMETRÓW  DOBORU  ŁOŻYSK

NUMER ŁOŻYSKA

1. Montaż łożysk wykonać po zabetonowaniu płyty pomostu

2. Oznaczenia przyjęte dla poszczególnych rodzajów łożysk: 

   S - łożysko stale

   J - łożysko jednokierunkowo przesuwne

   W - łożysko wielokierunkowo przesuwne

3. Przyjęta grubość podlewki wynosi 25 mm

4. Wysokość łożyska przyjeto na podstawie  katalogu Maurer Söhne(łożyska garnkowe)

   Zmiana wysokości wymaga wprowadzenia korekty rzędnej ciosu podłożyskowego

5.Oznakowanie, punkty kontrolne łożyska i wzajemne 

   przemieszczenie elementów zgodnie z aprobatą techniczną.

6.Dla wszystkich łożysk należy wykonać zakotwienie stabilizacyjne. Dolna i górna płyta łożyska

powinna być stabilizowana 4 kotwami umożliwiającymi wymianę poszczególnych elementów lub

całego łożyska.

7.Łożyska stałe i jednokierunkowo przesuwne należy projektować przy założeniu, że siły poziome

przenoszone będą przez trzpienie kotew.

7.Na łożyskach podpory 1 należy przewidzieć wstępny przesunięcie blach ślizgowych względem osi

łożyska uwzględniające:

·  różnicę temperatury względem przyjętej temperatury montażu 10°C - wielkość przesuwu

zależna od rzeczywistej temperatury scalania konstrukcji stalowej.

·  zwiększenie długości obiektu pod wpływem ciężaru konstrukcji - wielkość przesuwu wynosi

5 mm w kierunku podpory 2.

8 Dobrać zgodnie z katalogiem producenta łożysk:

·  średnicę, długość i rozstaw tulei kotwiących

·  konstrukcję usztywniającą tuleje kotwiące na czas betonowania ciosów podłożyskowych

·  rozstaw i średnicę otworów w blasze nadłożyskowej na śruby kotwiące

   ze względu na nadmierny kąt obrotu

SZCZEGÓŁ OSADZENIA ŁOŻYSKA

SKALA  1:10
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