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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektowana budowa wyzej wymienionego obiektu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ludzi z uwagi na roboty budowlane wykonywane na wysokosci
oraz w gtebokich wykopach.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.401) w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zwanego dalej
,fozporzadzeniem”.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlano-montazowych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Przed rozpoczeciem robot budowlano - montazowych nalezy zagospodarowac teren budowy:
- zamontowac tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow.

Szczegolnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urzadzen do podnoszenia materiatow
i elementéw konstrukcyjnych oraz strefy gtebokich, wymagajacych odwodnienia wykopow (7).

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy powstate podczas zabezpieczania fundamentow,

- ruch kotowy na placu budowy,

- zalanie wykopow w okresie opadow i osuwanie sie ziemi — nalezy uczyni¢ wszystko, zeby
nie dopuscic¢ do zalania wykopow.

2. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji zadania:

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4.0 m,

- porazenie pragdem elektrycznym,

- roboty w wykopach fundamentowych,

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gteb. wigkszej niz 1.5 m.
Wykonawca rozpozna mozliwosé wykonania wykopéw. W przypadku, gdy badania gruntu
wykazg brak mozliwosci wykonania wykopow bez rozparcia Wykonawca zastosuje rozparcie
w przypadku wykopow powyzej 1 m. Roboty zwigzane z budowg obiektu wymagac bedg
zaangazowania dzwigu do montazu stropow, podciggow i dachu.

Roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego jak koparki, zageszczarki
Wykonywanie robét przy uzyciu sprzetu budowlanego niesie zagrozenie najechania
na pracownikow.

3. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byg:

- kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan szczegdtowych
zatwierdza mozliwo$é zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazari
zdrowotnych),

- szczegolowo przeszkalani z zakresu BHP i p. poz. podczas szkolern zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wymagane sg nastepujgce typy szkolen:

Szkolenia wstepne ogdlne - przed zatrudnieniem:

- zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i p. poz.,

- zapoznanie pracownika z ogodlnym zakresem stosowanej technologii, zwigzanej
z dziatalnosciag zakiadu,

- zapoznanie pracownika z zakresem obowigzkéw stuzbowych na danym stanowisku
pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajgca z zajmowanego stanowiska,
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- zapoznanie pracownika z ogdlnymi obowigzkami zaktadu pracy,

- zapoznanie pracownika z ogélnymi zasadami poruszania si¢ po terenie-zakiadu-pracy;
terenie budowy objetym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,

- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujgcymi w zwigzku z wykonywang pracag,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika
czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujgcego
W procesie pracy,

- zapoznanie pracownika z obowigzujgcymi w zakladzie pracy Srodkami ochrony
indywidualnej oraz odziezg roboczg,

- pouczenie pracownika o obowigzku stosowania Srodkéw ochrony indywiduainej
oraz odziezy roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang praca,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaktad pracy,

- zapoznanie z zasadami postepowania na wypadek pozaru,

- zapoznanie z zasadami postepowania w razie wypadkoéw i w sytuacjach zagrozen
(pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie
wypadku,

- zapoznanie z udokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie ze szczegotowymi przepisami z BHP i p. poz., dotyczgcymi zagadnien
na danym stanowisku pracy

- zapoznanie z instrukcjami BHP i p. poz. na danym stanowisku pracy.

Szkolenie wstepne stanowiskowe — przed zatrudnieniem:
- przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

Szkolenie okresowe
Szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepisow BHP i p. poz. oraz instrukcji BHP
i p. poz. w zakladzie pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajgcym
z realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni by¢é wyposazeni sg w sprzet
telekomunikacyjny (telefony komorkowe; krotkofalowki) umozliwiajgcy szybki kontakt,
wezwanie pomocy w nagtych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg
z terenu objetego zagrozeniem.

Ze wzgledu na charakter pracy - teren otwarty ewakuacja nie stanowi zagrozenia
dla pracownikéw z wyjatkiem prac prowadzonych:

- na wysokoséciach

- w wykopach

Powyzsze uwagi dotyczace prac na wysokosci nalezy bezwzglednie rozciggngc na prace
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie gtebokich wykopow, jak i w ich wnetrzu,
uwzgledniajac mozliwos¢ wystgpienia w nich wysokiego poziomu wody.

Przed przystgpieniem do robdt budowlano-montazowych wszystkie zabezpieczenia placu
budowy powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

W trakcie realizacji robot budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen
oraz stosowac $rodki bezpieczenstwa podane i okreslone przez kierownika budowy, wzglednie

przez uprawniong osobe.

Ponadto nalezy przestrzegac firmowych instrukcji bezpieczenstwa przy montazu elementow
i urzadzen oraz w czasie wykonywania powtok ochronnych na stalowych i betonowych
elementach konstrukcyjnych na budowie.
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Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny spetniaC wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w odrebnych przepisach oraz powinny byc¢
utrzymane w stanie sprawnosci technicznej i czystosci, zapewniajacej uzytkowanie ich
bez szkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz stosowane tylko w procesach
i warunkach, do ktdrych sg przeznaczone.

Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace pracownikami przed
przystapieniem do prac ustalajg postepowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg
ewakuacji.

Montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywac sig¢ przy zastosowaniu dzwigow
dostosowanych do wykonywania robot. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni i uzyska¢ pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. /Dz.U. Nr 118 poz.1263/.

Pracownicy winni stosowaé¢ srodki ochrony osobistej, a w szczegdlnosci kaski
oraz kamizelki ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Przy pracach na wysokosci nalezy montowac barierki ochronne.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP szczegdlng uwage zwraca sie

na przestrzeganie zasad:

- pracy w strefach niebezpiecznych, do ktdrych zalicza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotow - strefa niebezpieczna nie moze by¢é mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej
moga spadac materialy lub narzedzia, jednak nie moze by¢ mniej niz 6,0 m; w tej odlegtosci
nalezy ustawic bariery ochronne lub rozciggnac linki na wysokosci 1,1 m pomalowane farbg
pomaranczows,

- pracy sprzetu zmechanizowanego - sprzet powinien by¢ rozmieszczony i ewentualnie
porusza¢ sie zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy; nie powinien byc¢
udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi; powinien miec trwate
i wyrazne napisy okreslajgce dopuszczalny udzwig; cisnienie lub inne wazne dane
dotyczace prawidtowe] | bezpiecznej jego eksploatacji; obszar pracy dzwigu powinien by¢
odpowiednio oznaczony (patrz - miejsca zagroZenia spadkiem przedmiotow); state
stanowiska pracy (np. kabina operatora dzwigu) powinny by¢ obudowane ze wszystkich
stron.

Na budowie nalezy przestrzegac przepisy p. poz. i powinien na niej by¢ odpowiedni i sprawny
sprzet gasniczy.

Inwestor przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany przekazac jeden egzemplarz BIOZ na
teren budowy; w planie nalezy okresli¢ rozpoczecie robot i zakoriczenie oraz liczbe
zatrudnionych osdéb przy okreslonych pracach.

UWAGI:

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w wyniku katastrofy,
z wyjatkiem, kiedy zachodzi potrzeba ratowania 2zycia Ilub zabezpieczenia
przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy - wtedy nalezy szczegétowo opisac¢ stan
faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miare mozliwosci i na fotografiach,

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie: wiasciciela, organu nadzoru budowlanego,
prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktére opracowato projekt oraz innych
jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegdtowych
przepisow.

Sposdb komunikacji na wypadek ewakuacji lub awarii ustali kierownik budowy po

przygotowaniu projektu placu budowy.
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Szczegdlowe informacje dotyczgce przewidywanych zagrozern wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych oraz sposobow zapobiegania tym zagrozeniom opracowuje,
w ramach ,planu bioz" kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowywania do prac
budowlanych.

W przypadku wystapienia innych zagrozenn podczas prowadzenia robdt budowlanych,
kierownik budowy zobowigzany jest zlozy¢ uzupemniajacg pisemng informacje o Srodkach
i procedurach przyjetych do spetnienia wymagan wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

opracowala:
dr inz. arch. Natalia Balcerzak

=

- B
P

Zapytanie ofertowe - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.2.2024

‘%€



ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r

CTARNOSTYIN DAV ATATIT
oAU LI WU FOWIATOW |
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
'_,,'L AL T, RQq. ‘-}"__'_'-,-_'!H;

Budynek oceniany:

Budynek biurowy

Rodzaj budynku:

Budynek biurowy - Podwajna kancelaria Lesnictw

Inwestar:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy panstwowe

Adres budynku:

Zimna Woda, gmina Nidzica

Catosc/Czesé budynku: Catosé
Powierzchnia ogrzewana Af, m*: 69,35
Kubatura budynku m#*: 394,69

Obliczeniowe zapotrzebowanie na

nieodnawialng energie pierwotng

uzytkowa:

zewnetrzne:

wentylacje:

0 50 100 50 200 250 300 350 400
|L | 1 | [l 1 i 1 I | 1 | 1
Eud T
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 36,80 35,03
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 70,00 70,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcosw 138,63 138,63

ogrzewania i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do Ecay 20,65 20,65

przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowita energie EU 159,28 159,28
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 184,02 81,84
[kWh/m? rok]

Wspolczynnik strat mocy cieplnej przez H, 135,90 135,90

przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na M 109,78 109,78

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qpn 2979,99 0,00

przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qow 701,14 3 504,02

przez system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]

Uzytkownik prograZapytanie sferoweni zatgermikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
Nr postepowania: SA.270.2.2024

www.rockwool.pl
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STAROSTWO POWIATCWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel. /fax RG.
Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewngtrzne
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/mZ?K] brutto/netto [m?]
1 Sciana zewnetrzna + ocieplenie Sciana zewnetrzna pétnocna 0,200 47,51/ 40,52
2 Sciana zewnetrzna + ocieplenie Sciana zewnetrzna potudniowa 0,200 62,11 /49,83
3 Sciana zewnetrzna + ocieplenie Sciana zewnetrzna zachodnia 0,200 41,34/ 33,06
4 Sciana zewnetrzna + ocieplenie Sciana zewnetrzna wschodnia 0,200 37,18/ 33,58
5 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,258 93,29/ 93,29
6 Dach skosny Dach strona pétnocna 0,170 46,33/ 45,24
7 Dach skosny Dach strona poludniowa 0,170 38,57 /137,79
8 Strop nad poddaszem Strop nad poddaszem 0,161 56,97 / 56,97
9 Strop Strop nad wykuszem 0,227 3,34/ 3,34
10 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,424 12,83/12,83
11 Sciana wewnetrzna dziatowa Sciana wewnetrzna 1,461 7,26 /(7,26
12 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna poinocna 0,195 343/241
13 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna potudniowa 0,195 3,43/2,41
14 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna zachodnia 0,195 11,46 / 6,87
Stolarka otworowa
Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp.g |Powierzc
[W/m*K] hnia
[m?]
1 Drzwi wejsciowe 1,300 0,00 0,00 5,05
2 Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,75 0,75 32,72
3 Okno dachowe 0,900 0,75 0,75 1,87
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
001
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody U Uc, max
[W/m?K] | [W/m?K]
1 Sciana zewnetrzna polnocna Sciana zewnetrzna poétnocna 0,200 0,200
2 Sciana zewnetrzna potludniowa Sciana zewnetrzna potudniowa 0,200 0,200
3 Sciana zewnetrzna zachodnia Sciana zewnetrzna zachodnia 0,200 0,200
4 Sciana zewnetrzna wschodnia Sciana zewnetrzna wschodnia 0,200 0,200
5 Podtoga na gruncie Podloga na gruncie 0,186 0,300
6 Dach strona podtnocna Dach strona potnocna 0,170 0,150

Uzytkownik prograZapytaniecfendnev atgdzmikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
Nr postepowania: SA.270.2.2024 wersfa programu v.1
www.rockwool, pl g
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STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzice
ul. T ta 2:
tal, /- )5.22-7
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Ue U, max
[W/m?K] | [W/miK]
T Dach strona potudniowa Dach strona potudniowa 0,170 0,150
8 Strop nad poddaszem Strop nad poddaszem 0,161 0,250
9 Strop nad wykuszem Strop nad wykuszem 0,227 0,150
10 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,424 0,200
11 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,461 0,200
12 Sciana zewnetrzna poétnocna Sciana zewnetrzna potnocna 0,195 0,200
13 Sciana zewnetrzna potudniowa Sciana zewnetrzna potudniowa 0,195 0,200
14 Sciana zewnetrzna zachodnia Sciana zewnetrzna zachodnia 0,195 0,200
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
001
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody U, | -
[W/m?K] | [W/m?K]
1 Drzwi wejsciowe Drzwi wejsciowe 1,300 0,900
2 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
3 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
4 Drzwi wejsciowe Drzwi wejsciowe 1,300 0,900
5 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
6 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
7 Okna | drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,200
8 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
9 Okno dachowe Okno dachowe 0,900 0,000
10 Okno dachowe Okno dachowe 0,900 0,000
11 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
12 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
13 Okna i drzwi balkonowe Okna i drzwi balkonowe 0,900 0,900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
QH.nd

13 865,87 [kWh/rok]

13 865,87 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa
dla potrzeb grzewczych Qy

14 899,93 [kWh/rok]

7 017,14 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

Uzytkownik prograPapytanieferbwen batgdzmikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool. pl

Nr postepowania: SA.270.2.2024

wersja programu v.1
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13-100 Nidzic:
ul. Traugutta 23
q _I_ f € R
System projektowany System alternatywny
System ogrzewania Elektryczne grzejniki bezposrednie: Pompy ciepta typu powietrze/woda,
konwektorowe, ptaszczyznowe, sprezarkowe, napedzane elektrycznie
promiennikowe | podtogowe kablowe 55/45°C
Nosnik energii koncowej Lokalne odnawialne Zrédla energii: Lokalne odnawialne zrodta energii:
energia elektryczna energia stoneczna
Srednia sezonowa sprawnosc¢ 0,99 2,60
wytworzenia nosnika ciepia z energii
dostarczonej do granicy bilansowe;]
budynku ny ,
Srednia sezonowa sprawnosc 1,00 1,00
akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku ny .,
Srednia sezonowa sprawnoscé 1,00 1,00
transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku ny 4
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0,94 0,76
wykorzystania ciepla w obrebie
budynku ny .
Srednia sezonowa sprawnosc catkowita 0,93 1,98
systemu grzewczego Ny ot J
Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna
Lokal/strefa - 001
Skutecznosc odzysku ciepta z powietrza wywiewanego ngc -
Skutecznosc¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newe
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vg 204,68 [m?/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje H,.. 109,78 [W/K]
Ciepta woda uzytkowa
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowegao do 2 065,04 [kWh/rok] 2 065,04 [kWh/rok]
podgrzania c.w.u. Qu g
Zapotrzebowanie na energie koncowa 3 505,70 [kWh/rok] 1 168,01 [kWh/rok]
dia potrzeb wytworzenia cieplej wody
QK.W

Dla budynku - instalacja 1

Uzytkownik prograzapypenisofertéweritzatstpnikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
Nr postepowania: SA.270.2.2024 wersja programu v.1
www.rockwool.pl SO



ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r

OTAR DARERL s A Al
VIAKDSTWO FOWIATOWLE

13-100 Nidzics
ul. Traugutta 23

System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u Elektryczny podgrzewacz przeptywowy | Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie
Nosnik energii koncowej Lokalne odnawialne zrodta energii: Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna energia elektryczna *
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji 0,59 1,77
wytworzenia, dystrybucji i instalacji
C.W.U. Ny tot
Srednia sezonowa sprawnosc 0,99 2,60
wytworzenia nosnika ciepla z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny 4
Srednia sezonowa sprawnosc 0,70 0.80
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny g
Srednia sezonowa sprawnosc 0,85 0,85
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieplej
wody Ny
Instalacje chtodzenia
Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qc g4 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb 0,00 [kWh/rok]
chiodzenia Qy .
Lokal - 001
Brak instalacji chiodzenia
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia | A [W/mK] | grubos¢
brutto/netto [cm]
[m?]
1 Sciana zewnetrzna + Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z | 188,14 / 156,99 | 0.04 18
acieplenie przewiazaniem spoin i przykryciem ich
paskami folii
2 Podtoga na gruncie Styropian PS-E FS 20 96,63 / 96,63 0.035 10
3 Dach skosny lzolacja pod krokwiami 254,70 /249,09 | 0.042 10
4 Dach skosny Izolacja miedzy krokwiami 84,90/ 83,03 0.042 15
5 Strop nad poddaszem | Plyty z welny mineralnej przy szczelnym 56,97 / 56,97 0.042 25
utozeniu izolacji z przewigzaniem spoin i
zabezpieczeniem przed infiltracja powietrza
6 Strop Styropian przy szczelnym utozeniu izolacjiz | 16,17 / 16,17 0.04 S
przewiazaniem spoin | przykryciem ich
paskami folii

Uzytkownik prograzappenisoferisweritzatstanikiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja pragramu v.1
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ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r

Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia |A [W/mK] | grubosc¢
brutto/netto [em]
[m*]
7 Sciana zewnetrzna Plyty z welny mineralnej przy szczelnym 18,32 /11,69 0.042 5
utozeniu izolacji z przewiazaniem spoin i
zabezpieczeniem przed infiltracja powietrza
8 Sciana zewnetrzna Ptyty z wetny mineralnej przy szczelnym 18,32 /11,69 0.042 15
utozeniu izolacji z przewiazaniem spoin |
zabezpieczeniem przed infiltracja powietrza
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] | Czas Zapotrze
dziatania | bowanie
[h] [kWh]

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowg przez system grzewczy i
wentylacyjny do cgrzewania i
wentylacji Qg

14 899,93 [kWh/rok]

7 017,14 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system do podgrzania
cieple] wody Qy w

3 505,70 [kWh/rok]

1 168,01 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system chiodzenia Qy ¢

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system ocswietlenia
wbudowanego Q.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa dla budynku Q,

18 405,63 [kWh/rok]

8 185,15 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa EU

159,28 [kWh/m? rok]

159,28 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa dia budynku EK

184,02 [kWh/m? rok]

81,84 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP

36,80 [kWh/m? rok]

35,03 [kWh/m?* rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotna dla budynku EP
wg wymagan WT2017

70,00 [kWh/m? rok]

70,00 [kWh/m? rok]

Jedostkowa wartosc emisji CO;

0,00 [t CO2/m? rok]

0,01 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrodet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowa

100,00 [%]

85,73 [%]

Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Uzytkownik prograzapyaniesofertowevitzaféasikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1

www.rockwool.pl
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ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok]}]
Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa whbudowane
Suma 138,63 20,65 0,00 - 159,28
[kWh/(m?*rok)]
Udzial [%) 87,04 12,96 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika | Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Lokalne 148,97 35,05 0,00 0,00 184,02
odnawialne zrédla
energii: biomasa
Suma 80,95 19,05 0,00 0,00 100,00
[kWh/(m**rok)]
Udziat [%] 80,95 19,05 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika | Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Lokalne 29,79 7,01 0,00 0,00 36,80
odnawialne zrodta
energii: biomasa
Suma 80,95 19,05 0,00 0,00 100,00
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 80,95 19,05 0,00 0,00 100,00

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 0,00 0,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 2 208,68 759,20
[PLN/rok]

EP [kWh/m?rok] 36,80 35,03
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

www.rockwool.pl

Uzytkownik prograZapytaniesofentowevitzatyéenikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

Nr postepowania: SA.270.2.2024
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ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r
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Roczne koszty ekspioatacyjne [PLN/rok]

2300

2000

1000
500
Syslem zaproektowany System alternatywny
B corzevanie ciepta woda [l urzadzenia pomocnicze
EP [kWhimrok]
10

System zaprojeklowany Sysiem alternatvany

Uzytkownik prograiapytenie oferdwen atgoznikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
Nr postepowania: SA.270.2.2024 wersja programu v. 1
www.rockwool.pl SZ.,



Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

ZAYACZNIK NR 7 c.d.
do zapytania ofertowego
z dnia 02 kwietnia 2024 r

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby

ogrzewania i wentylacji Qu.y

13 865,87 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
przygotwania cieplej wody uzytkowej Qeyy

2 065,04 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby
chlodzenia chiodzenia Q.

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby

oswietlenia wbudowanego Q,

0,00 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

15 930,91 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdlczynnik llosc nosnika Jednostka nosnika Koszt nosnika
naktadu [PLN/kWh]
Lokalne odnawialne 0,20 4 732,88 kg 0,12

zrodia energii:
biomasa

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania:

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

System cieptej wody:
Elektryczny podgrzewacz przeplywowy
System alternatywny:

System ogrzewania:

Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody:

Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

www.rockwool.pl

Uzytkownik prograzapyaniesofertoweni tzam@asikiiedzialnosc za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

Nr postepowania: SA.270.2.2024

wersja programu v.1



