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1. Informacje ogólne 

 

1.1. Podmiot ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Podmiotem ubiegającym się o wydanie pozwoleń wodnoprawnych jest: 

Państwowe Gospodarstwo Le\ne – Lasy Państwowe 

Nadle\nictwo Jedwabno 

ul. 1-go Maja 3 

12 – 122 Jedwabno 

          

1.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód  

Celem opracowania jest umożliwienie Inwestorowi uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej nr 1 oraz 

uzyskanie pozwolenia na pobór wody podziemnej ze studni nr 1. Urządzenie wodne będzie 

zlokalizowane na działce nr 3134/1 obręb 0029 Wały. 

Zamierzone korzystanie z wód ujęcia ma na celu całoroczne korzystanie z wód do 

celów socjalno – bytowych pracowników kancelarii le\nictwa (maksymalnie 4 osoby).  

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje pobór wody podziemnej z 

czwartorzędowej warstwy wodono\nej.  

Eksploatacja ujęcia na potrzeby socjalno – bytowe pracowników kancelarii będzie 

całoroczna. 

Wielko\ć poboru wody z ujęcia będzie wynosić maksymalnie ok. Q = 0,02 m3 na 

godzinę i około Q = 0,2 m3 na dobę.  

 

Głęboko\ć otworu wyniesie maksymalnie 30 m. Pobór wody podziemnej nie 

przekroczy 0,2 m3 na dobę.  

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze dla planowanego otworu 

studziennego nie ma obowiązku sporządzania projektu robót geologicznych oraz dokumentacji 

hydrogeologicznej zasobów ujęcia. 

Według ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Art. 3 pkt. 2a, Dz. U. 2023 poz. 633) dla 

wkopów oraz otworów wiertniczych o głęboko\ci do 30 m w celu wykonywania ujęć wód 

podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilo\ci nieprzekraczającej 5 m3 na dobę 

poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek 

nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. 
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 1.3. Lokalizacja urządzenia wodnego – ujęcia. 

Ujęcie wody będzie zlokalizowane w miejscowo\ci Zimna Woda.  

Zgodnie z trójstopniowym podziałem terytorium państwa wykonane otwory znajdują się w: 

- województwo: warmińsko-mazurskie, 

- powiat: nidzicki, 

- gmina: Nidzica. 

Teren planowanego ujęcia wody położony jest w Nadle\nictwie Jedwabno, w Le\nictwie 

Zimna Woda. W ujęciu administracyjnym leży na działce nr 3134/1 obręb 0029 Wały, w 

gminie Nidzica, powiat nidzicki.               

Ujęcie będzie składało się z jednego otworu studziennego o numerze 1.  

Położenie ujęcia w państwowym układzie współrzędnych:  

układ odniesienia 2000/7: 
 

nr studni X Y 

1 5 924 236,45 7 473 300,67 

Lokalizację otworu studziennego przedstawiono na załącznikach graficznych nr 1, 2 i 3. 

 

 

 

1.4. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Przedmiotowe ujęcie będzie wykorzystywało wody podziemne. W związku z tym 

sposób korzystania z tych wód nie wymaga instalowania znaków żeglugowych. 

Urządzeniami wykorzystywanymi do pomiaru ilo\ci pobieranej wody będzie 

wodomierz zainstalowany w budynku kancelarii na wej\ciu rurociągu tłocznego do budynku. 

 

 

1.5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód  

Wła\cicielem działki nr 3134/1 obręb 0029 Wały, na której zostanie wykonany otwór 

studzienny i będzie zlokalizowane urządzenie wodne jest Skarb Państwa, Państwowe 

Gospodarstwo Le\ne – Lasy Państwowe. Zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Le\ne – Lasy 

Państwowe, Nadle\nictwo Jedwabno, ul. 1-go Maja 3, 12-122 Jedwabno. 

Prace związane z wykonaniem urządzenia wodnego (instalacja pompy i obudowy) nie 

wykroczą poza teren działki nr 3134/1. 
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Do okre\lenia zasięgu oddziaływania planowanej studni przyjęto na zasadzie analogii 

parametry hydrogeologiczne warstwy wodono\nej z najbliższych istniejących otworów 

studziennych. 

Przy poborze wody maksymalnie 200 litrów na dobę, depresja zwierciadła wody w planowanej 

studni wyniesie kilka centymetrów. W związku z tym zasięg oddziaływania planowanej studni 

nr 1 nie przekroczy jednego metra od osi studni (R < 1 m).  

Teoretyczny promień leja depresji R < 1 m. 

W związku z powyższym zasięg oddziaływania pracującej studni nie będzie wykraczał poza 

działkę nr 3134/1 obręb 0029 Wały. 

  Tabela 1. Informacje z ewidencji gruntów 

l.p. Nr działki  Obręb Podmiot ewidencyjny 

 

1 

 

3134/1 

 

0029 Wały 

Wła\ciciel: 
Skarb Państwa, 
Państwowe Gospodarstwo Le\ne – Lasy Państwowe. 
 

Zarząd: 
Państwowe Gospodarstwo Le\ne – Lasy Państwowe, 
Nadle\nictwo Jedwabno, 

 ul. 1-go Maja 3, 

 12-122 Jedwabno. 

 

 W obrębie przewidzianego zasięgu oddziaływania ujęcia wody nie znajdują się żadne 

inne udokumentowane ujęcia wód podziemnych. 

 

 

1.6  Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Lokalizacja ujęcia oraz pobór wody podziemnej nie będzie rodziło praw do 

nieruchomo\ci i urządzeń wodnych oraz nie naruszy prawa własno\ci i uprawnień osób 

trzecich. Nie powoduje również zmiany ustaleń warunków korzystania z wód regionu 

wodnego. 

Ubiegający się o pozwolenia ma obowiązek zabezpieczyć innych użytkowników wód lub 

nieruchomo\ci przed ewentualnymi szkodami powstałymi podczas eksploatacji urządzenia 

wodnego oraz podczas przedmiotowego korzystania z wód. W związku z powyższym 

zobowiązany jest do: 

- wykonywania analiz wody podziemnej pobranej z planowanej studni w  

  regularnych odstępach czasu, z częstotliwo\cią raz na trzy lata 

- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji zgodnie z przepisami w  
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  zakresie gospodarowania odpadami 

- pokrycia ewentualnych strat, jakie mogą być wyrządzone osobom trzecim w związku ze   

  szczególnym korzystaniem z wód w zakresie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego 

 

Przedmiotowe urządzenie wodne zarówno w trakcie wykonywania jak i późniejszej 

eksploatacji nie będzie w sposób negatywny oddziaływać na prawa i obowiązki innych 

podmiotów posiadających pozwolenie wodnoprawne. 

 

 

2. Podstawa opracowania 

2.1. Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) 

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, 

   rozdz. 2 art. 6.1) 

       

2.2. Podstawy merytoryczne 

1. Balcerzak Natalia - Projekt budowlano – wykonawczy - Budowa budynku biurowego – 

podwójnej kancelarii le\nictw w Zimnej Wodzie wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Wrzesień 2023 r. 

2. Dane Banku Hydro .Państwowy Instytut Geologiczny. 

 

 

 3. Aktualny stan ujęcia 

 

Ujęcie zostanie wykonane po wybudowaniu budynku biurowego – kancelarii le\nictw. 

Głęboko\ć otworu wyniesie maksymalnie 30 m. Pobór wody podziemnej w ilo\ci do 0,2 m3 na 

dobę.  

Mając na uwadze powyższe dane, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze 

dla planowanego otworu studziennego nie ma obowiązku sporządzania projektu robót 

geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznej zasobów ujęcia. 

Zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (art. 3 pkt. 2a, Dz. U. 2023 poz. 633) 

dla wkopów oraz otworów wiertniczych o głęboko\ci do 30 m w celu wykonywania ujęć wód 

podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilo\ci nieprzekraczającej 5 m3 na dobę 

poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wydobywania wód leczniczych lub solanek 

nie stosuje się wyżej wymienionej Ustawy. 
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Po odwierceniu otworu studziennego nr 1 z wykonanych robót zostanie sporządzony 

raport z pompowania oczyszczającego i pompowania pomiarowego. Zostanie również 

sporządzona karta otworu zawierająca konstrukcję otworu oraz podstawowe parametry 

eksploatacyjne studni. Powyższe dokumenty nie będą podlegały zatwierdzeniu przez organ 

administracji geologicznej. Będą przechowywane w archiwum Użytkownika ujęcia. 

Przewidywany czas wykonania ujęcia – 2024 rok. 

 

Przewidywane parametry hydrogeologiczne planowanej studni nr 1 na podstawie 

najbliższych istniejących otworów studziennych przedstawiono w poniższej tabeli nr 2 

 

Tabela 2. Przewidywane parametry hydrogeologiczne studni nr 1 

Nr studni 1 
Rzędna terenu m 

n.p.m. 
145,0 

Głęboko\ć w m do 30,0 
Głęboko\ć ujętej 

warstwy w m 
26,0 – 29,0 

Wydajno\ć Qe m3/h 0,2 Depresja w m 0,02 

Wydatek jednostkowy q 

(m3/h /1m) 
9,2 

Promień leja depresji 
w m (R) 

0,09 

Zasięg oddziaływania 
(m)  

0,09 
Współczynnik 

filtracji k  (m/h) 
1,1 

Zwierciadło wody 

nawiercone

ustalone
 m p.p.t. 

7,5 

7,5 
Wiek warstwy czwartorzęd 

 

 

4. Opis urządzeń służących do poboru wody 

 

4.1 Obudowa studni nr 1  

Przewiduje się wykonanie obudowy z kręgów żelbetowych o \rednicy 1500 mm i 

wysoko\ci około 2 m. Przewiduje się, że około 1,8 m obudowy zostanie zagłębiona w ziemi.  

Otwór zostanie wyposażony w rurę tłoczną i pompę głębinową. 

W obudowie studni nr 1 będzie zamontowana głowica wraz z otworem pomiarowym 

(piezometrycznym). Z głowicy studni wyprowadzony zostanie rurociąg PE, prowadzący wodę 

do budynku biurowego. Przewiduje się że woda nie będzie uzdatniana. Proste uzdatnianie 

przewiduje się w przypadku stwierdzenia przekroczenia zawarto\ci żelaza i manganu. W celu 

poboru wody przeznaczonej do spożycia planuje się zainstalować pompę głębinową typu: 

Grundfos SQE 3-55 o mocy 1,1 kW lub inną o zbliżonych parametrach. Maksymalna 

wydajno\ć pompy tego typu wynosi 1,5 m3/h przy pracy ciągłej. Pompa będzie sterowana 
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automatycznie i przy tak małym poborze wody będzie pracowała w cyklach 

kilkudziesięciosekundowych lub maksymalnie kilkuminutowych. Pompa będzie zabudowana 

na głęboko\ci około 10 m.  

Eksploatacja studni odbywać się będzie za pomocą urządzeń posiadających wymagane 

atesty i aprobaty. 

 Schemat obudowy studni nr 1 przedstawiono na załączniku graficznym nr 5. 

 

 

4.2 Urządzenia służące do poboru wody 

Woda ze studni będzie czerpana przy pomocy agregatu pompowego zawieszonego na 

przewodzie tłocznym. Pompa głębinowa zainstalowana zostanie na głęboko\ci około 10 m w 

otworze studziennym. 

 

4.3 Urządzenie do rejestracji poboru i pomiaru lustra wody 

Warunki do rejestracji i kontroli poboru wody ze studni nr 1 zapewni wodomierz ø 32 

mm zainstalowany na wej\ciu rurociągu tłocznego do budynku biurowego. Pomiar położenia 

zwierciadła wody umożliwi otwór piezometryczny w głowicy studni. 

             

4.4 Instalacja uzdatniania wody na cele pitne 

Nie przewiduje się uzdatniania wody z planowanego ujęcia. Według Mapy 

Hydrogeologicznej Polski ujęcie będzie zlokalizowane na terenie na którym wody podziemne 

występują w I-szej klasie jako\ci. Takie wody podziemne mogą być spożywane bez 

uzdatniania. 

Po wykonaniu otworu studziennego zostanie pobrana woda surowa do badań fizyko-

chemicznych. Nie wyklucza się stwierdzenia w wodzie surowej podwyższonych zawarto\ci 

żelaza i manganu które mogą występować lokalnie. W przypadku stwierdzenia podwyższonych 

zawarto\ci żelaza i manganu, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi będzie uzdatniana w 

instalacji uzdatniającej. W razie konieczno\ci instalacja uzdatniająca będzie zainstalowana 

wraz z hydroforem w budynku biurowym – kancelarii le\nictw. 

Je\li zajdzie konieczno\ć uzdatniania wody to przewiduje się instalację urządzenia 

uzdatniającego typu AQUAGRCLK-1354-CLACK lub innego o podobnych parametrach. 

W urządzeniach tego typu uzdatnianie wody odbywa się poprzez jej przepływ przez 

odpowiednio dobrane warstwy specjalnego złoża znajdującego się w butli z włókna szklanego. 

Po osiągnięciu zdolno\ci jonowymiennej złoża, urządzenie automatycznie przeprowadzi jego 

regenerację przy pomocy przygotowanego wcze\niej w dodatkowym zbiorniku roztworu 
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nadmanganianu potasu (KMnO4). Dzięki temu nastąpi utlenienie oraz wytrącenie trudno 

rozpuszczalnych związków żelaza, manganu oraz siarki na powierzchni złoża. Płukanie szybkie 

ma na celu usunięcie tych produktów z butli. Po procesie regeneracji urządzenie znów 

odzyskuje zdolno\ć absorpcji zanieczyszczeń. 

Urządzenie posiada elektroniczny sterownik, który jest sercem urządzenia i steruje jego 

pracą, 

Urządzenie uzdatniające będzie pracowało wraz z hydroforem o pojemno\ci 100 litrów. 

 

 

5 [cieki technologiczne i sanitarne 

           Je\li zajdzie konieczno\ć instalacji urządzenia uzdatniającego to płukanie złoża 

filtrującego w urządzeniu uzdatniającym wodę pitną będzie się odbywało automatycznie w 

okresie najmniejszego rozbioru wody. Przewidywana częstotliwo\ć płukania złoża filtrującego 

raz na dwa miesiące. 

Płukanie złoża filtrującego będzie się odbywało wodą surową i uzdatnioną z hydroforu.  

Przepływ nominalny w urządzeniu przewidzianym do instalacji wynosi 1,1 m3/h.  

Czas płukania/regeneracji wynosi około 80 minut. 

Z powyższych danych wynika że przy jednokrotnym płukaniu złoża powstanie około 1,5 m3/h  

\cieków popłucznych. Wody popłuczne będą odprowadzane kanalizacją sanitarną PVC ø 160 

mm do zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemno\ci 10 m3. 

Prócz \cieków technologicznych, odprowadzane będą również \cieki sanitarne z 

budynku biurowego - kancelarii. [cieki sanitarne poprzez system kanalizacji również 

kierowane będą do zbiornika (szamba) bezodpływowego o pojemno\ci 10 m3. [cieki 

technologiczne z płukania instalacji uzdatniania wody oraz \cieki sanitarne będą wywożone 

wozem asenizacyjnym na oczyszczalnię \cieków. 

 

6. Przewidywany pobór wody 

Pobór wody na cele socjalno-bytowe pracowników podwójnej kancelarii le\nictw 

odbywał się będzie całorocznie.   

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe pracowników kancelarii obliczono przy 

następujących założeniach: 

liczba pracowników                    - 4 osoby 
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przeciętne zużycie wody przez jednego pracownika - 50 litrów na dobę (przyjęto zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2002 r w sprawie przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002 r. poz. 70)) 

- przeciętne zużycie wody przez ludzi 4 x 50 l = 200 litrów na dobę 

Z powyższych założeń wynika że zapotrzebowanie na wodę do celów socjalno – bytowych 

pracowników kancelarii nie przekroczy 0,2 m3/dobę. 

Pobór wody na cele socjalne będzie się odbywał głównie w porze dziennej. 

 

7. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

     Teren ujęcia położony jest w obrębie mezoregionu Równina Mazurska, stanowiącego 

południowo - zachodnią czę\ć Pojezierza Mazurskiego. Powierzchnia równiny obniża się z 

północy na południe. Szlakiem dawnego odpływu glacjofluwialnego kierują się na południe 

rzeki Omulew, Szkwa, Rozoga i Pisa uchodzące do Narwi 

Pod względem geomorfologicznym teren ten znajduje się głównie na obszarze rozległych 

sandrów.  

Planowane ujęcie znajduje się na obszarze dorzecza (I rzędu) Wisły, obszarze dorzecza (II 

rzędu) Narwi oraz w zlewni rzeki Omulew (III rzędu). 

 

Obszar planowanego ujęcia cechuje się prostymi warunkami hydrogeologicznymi. W 

utworach czwartorzędowych (plejstoceńskich) wyróżniono jeden poziom wodono\ny. Poziom 

wodono\ny ma zwierciadło swobodne. 

W rejonie ujęcia rozpoznano występowanie czwartorzędowego piętra wodono\nego, 

jako piętra głównego. Na arkuszu Mapy Hydrogeologicznej obszar ten znajduje się w obrębie 

jednostki hydrogeologicznej nr 3 a Q II. Przepływ wód podziemnych skierowany jest na 

zachód do cieku bez nazwy i dalej do jeziora Czarne. Ustabilizowane zwierciadło wód 

podziemnych kształtuje się na rzędnej ok. 137,5 m n.p.m., tj. na głęboko\ci ok. 7,5 m. Główny 

użytkowy poziom wodono\ny występuje w utworach piaszczystych wodnolodowcowych lub 

fluwioglacjalnych, o różnych parametrach filtracyjnych. Występują one na głęboko\ci od 

powierzchni terenu do ok. 30 m, a ich miąższo\ć na omawianym terenie jest stała ok. 30 m. Na 

całym terenie jednostki ponad utworami wodono\nymi brak jest warstwy izolującej od 

wpływów z powierzchni  Osady wodono\ne głównego użytkowego poziomu wodono\nego 

cechuje na ogół wysoki współczynnik filtracji, wynoszący \rednio k = 5-20 m/24h. Utwory te 
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charakteryzują się przewodno\cią od 600 m2/24h do 700 m2/24h i wydajno\cią potencjalną 

studni ok. 70 m3/h. 

Teren planowanego ujęcia położony na obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych 215 – Subniecka Warszawska. Zbiornik ten ma bardzo duże rozprzestrzenienie w 

przybliżeniu między Radomiem, Siedlcami, Szczytnem i Włocławkiem. Planowane ujęcie 

będzie zlokalizowane na terenie Zbiornika przy jego północnej granicy. Granicę zbiornika 

wyznaczono w odległo\ci ok. 2,5 km na N od planowanej studni ujęcia. W obrębie GZWP 215 

poziomem zbiornikowym jest poziom sandrowy o ciągłym rozprzestrzenieniu. Ujmowane 

wody charakteryzują się dobrym stanem chemicznym (klasa Ia i Ib, lokalnie II). Lokalnie mogą 

zawierać zwiększone stężenie żelaza i manganu, co może wymagać prostego uzdatniania. 

 

Planowana studnia będzie zlokalizowana się w obrębie jednolitej czę\ci wód 

podziemnych, oznaczonej europejskim kodem PLGW 200050, o dobrym stanie ilo\ciowym i 

jako\ciowym, w regionie wodnym [rodkowej Wisły. Jest to obszar bilansowy Z-12 – Narew od 

Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem Wielkich Jezior Mazurskich i zlewni Pisy. Powierzchnia 

obszaru bilansowego 9393,74 km2, dla którego zasoby dyspozycyjne, na rok 2019, ustalone są 

w wysoko\ci 785 958 m3/dobę. 

 

8.Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy i krajowego programu 

oczyszczania \cieków komunalnych 

 

8.1. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Dla omawianego terenu opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2023 r.  poz. 300).  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Dziennika Urzędowego, omawiany rejon znajduje się w 

obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 50 o europejskim kodzie  

PLGW 200050. 

Jest to obszar charakteryzujący się dobrym stanem chemicznym i ilo\ciowym. Teren ten 

znajduje się na obszarze przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub utrzymania gatunków, dla 

których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 
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Zgodnie z załącznikiem nr 2 Dziennika Urzędowego, dotyczącego charakterystyki 

jednolitych czę\ci wód podziemnych (PLGW200050), ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów 

\rodowiskowych okre\lono jako niezagrożoną. 

Ponadto planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obszarze Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW 200016265415  o nazwie 

Omulew do Szuci.   

W oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czę\ci wód powierzchniowych a także  

\rodowiskowych norm jako\ci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1475) ocenę 

ryzyka nieosiągnięcia celów \rodowiskowych okre\lono jako zagrożoną, natomiast stanu JCWP 

nie oceniono ze względu na brak badań biologicznych w JCWP. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, cele 

\rodowiskowe ustalone na mocy Art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej dotyczą: 

 dla wód powierzchniowych: 

- zapobiegania pogorszenia się stanu wszystkich czę\ci wód powierzchniowych (z 

zastrzeżeniami wymienionym w RDW); 

- zapewnienia równowagi między poborem, a zasilaniem wód powierzchniowych; 

- ochrony, poprawy i przywrócenia wszystkich czę\ci wód powierzchniowych, także tych 

sztucznych i silnie zmienionych; 

- wdrażania działań niezbędnych do stopniowego redukowania zanieczyszczenia substancjami 

priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutu i strat 

niebezpiecznych substancji priorytetowych; 

 dla wód podziemnych: 

- zapobiegania lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

- zapobiegania pogarszaniu się stanu wszystkich czę\ci wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionym w RDW); 

- zapewniania równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

- wdrażania działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalno\ci człowieka. 

Cele okre\lone w Planie gospodarowania wodami, w odniesieniu do przedmiotu operatu 

wodnoprawnego, zostaną zrealizowane poprzez montaż urządzeń atestowanych. Prace będą 

prowadzone z dbało\cią o \rodowisko naturalne. Montaż i eksploatacja urządzeń nie pogorszy 
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stanu wód podziemnych. Podczas pracy urządzeń nie będą przekraczane ustalone zasoby 

eksploatacyjne ujęcia, nie nastąpi zatem zaburzenie równowagi między poborem a zasilaniem 

wód podziemnych. 

Na podstawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zasoby 

dyspozycyjne regionu wodnego wynoszą 5 253,32 tys. m3/d, natomiast zasoby 

perspektywiczne 7 209 tys. m3/d.  

- ujęcie będzie eksploatowane z maksymalną wydajno\cią   ustalone zasoby eksploatacyjne 

ujęcia   wynoszą 0,2 m3/h co  stanowi to zaledwie 0,00009 % zasobów dyspozycyjnych i 

0,00007 % zasobów perspektywicznych . Nie będzie to miało wpływu na naruszenie tych 

zasobów. Tym bardziej, że ujęcie jest przewidziane tylko do krótkiej cyklicznej pracy w 

ciągu dnia. 

 

 

8.2. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Prace objęte niniejszym operatem prowadzone będą w dorzeczu Wisły – w regionie 

wodnym [rodkowej Wisły.  

Warunki korzystania z wód regionu wodnego [rodkowej Wisły, zostały ustalone w 

Rozporządzeniu nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

z dnia 14 kwietnia 2015 r, (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3.04.2015 r. poz. 3449), które weszło w 

życie z dniem 20 kwietnia 2015 r. Warunki te uwzględniają ustalenia Planu gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza Wisły.  

Rozporządzenie okre\la: 

- szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z ustalonych 

celów \rodowiskowych; 

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym; 

- ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego czę\ci albo dla 

wskazanych jednolitych czę\ci wód, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów 

\rodowiskowych. 

W/w Rozporządzenie ustaliło następujące priorytety w korzystaniu z wód w kolejno\ci 

od najwyższego:  

1) zachowanie przepływu nienaruszalnego;  

2) zaopatrzenie ludno\ci w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno-bytowe;  

3) produkcja artykułów żywno\ciowych oraz farmaceutycznych;  
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4) potrzeby innych działów gospodarki 

Ponadto ustalono również następującą kolejno\ć korzystania z wód do celów rolniczych, w 

szczególno\ci napełniania stawów rybnych, nawodnień rolniczych i innych zabiegów 

agrotechnicznych: 

1) z zasobów wód powierzchniowych;  

2) z zasobów wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodono\nego;  

3) z zasobów wód podziemnych pięter wodono\nych starszych niż czwartorzędowe.  

Priorytety w korzystaniu z wód oraz kolejno\ć korzystania z wód obowiązują w przypadku, gdy 

występuje zapotrzebowanie na jednoczesne korzystanie z tych samych zasobów wodnych przez 

więcej niż jednego użytkownika. 

Ograniczenia w korzystaniu z wód : 

Pobory wód podziemnych nie mogą powodować: 

1) trwałego obniżenia statycznego zwierciadła wód podziemnych w warstwach wodono\nych; 

2) zagrożenia dla osiągnięcia celów \rodowiskowych dla wód powierzchniowych i wód 

podziemnych; 

3) zagrożenia dla osiągnięcia celów \rodowiskowych na obszarach chronionych, a w 

szczególno\ci dla ekosystemów lądowych bezpo\rednio zależnych od wód podziemnych; 

4) zanieczyszczenia użytkowych warstw wodono\nych wód podziemnych w wyniku ingresji 

zanieczyszczeń pochodzenia neogenicznego. 

Wykonanie prac objętych niniejszym operatem nie narusza warunków korzystania z 

wód regionu wodnego ustalonych w ww. Rozporządzeniu Dyrektora RZGW.  

Przedmiotowe ujęcie wody mie\ci się w priorytecie 2 korzystania z wód.  

Wykonanie urządzenia wodnego nie spowoduje trwałego obniżenia wód podziemnych – 

eksploatacja otworu odbywać się będzie z bardzo małą wydajno\cią. Nie zmniejszy ponadto 

przepływu w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku przepływu wód podziemnych oraz nie 

wpłynie negatywnie na jako\ć jednolitych czę\ci wód podziemnych i powierzchniowych. Nie 

ma także wpływu na ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Nie zostały 

orzeczone ograniczenia w wykonywaniu działalno\ci objętej wnioskiem. 

 

8.3. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

 Dla przedmiotowego terenu RZGW w Warszawie opracowało projekt Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Środkowej Wisły. 
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Obszar objęty niniejszym operatem nie znajduje się w granicach obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

Wykonanie urządzenia wodnego, objętego wnioskiem o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzią ani nie zwiększy ryzyka 

powodziowego. 

 

 

8.4. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy 

Przygotowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach 

wodnych, zgodnie z art. 92 ust. 3 pkt. 6b ustawy Prawo Wodne, należy do zadań Dyrektora 

RZGW.  

Projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym [rodkowej Wisły jest w 

aktualnie trakcie konsultacji społecznych. 

Przedmiotowa działalno\ć nie będzie zagrażała prowadzeniu działań mających na celu 

przeciwdziałanie suszy. 

 

 

8.5. Ustalenia wynikające z programu oczyszczania ścieków komunalnych 

 

Nie dotyczy. 

 

 

9. Okre\lenie wpływu gospodarki wodnej obiektu na wody podziemne i powierzchniowe, 
w szczególno\ci na stan tych wód i realizację celów \rodowiskowych dla nich 

okre\lonych  
 

Na etapie obecnego rozpoznania hydrogeologicznego nie przewiduje się negatywnego 

wpływu  ujęcia na wody powierzchniowe. Strop przewidzianej do eksploatacji warstwy 

wodono\nej występuje na głęboko\ci 7,5 m p.p.t. Warstwa nie jest izolowana od powierzchni 

osadami nieprzepuszczalnymi. W związku z budową geologiczną rejonu planowanego ujęcia, 

wody powierzchniowe i podziemne mogą posiadać związek hydrauliczny. Nie będzie to miało 

wpływu na stan i realizację celów \rodowiskowych wód powierzchniowych.  

Urządzenia wodne oraz pompa głębinowa w studni zostaną dobrane w taki sposób, aby 

podczas eksploatacji nie przekraczano maksymalnego zapotrzebowania na wodę. 

Eksploatacja ujęcia będzie się odbywała z bardzo małą wydajno\cią zgodną z 

zapotrzebowaniem na wodę. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, nie przewiduje się 

negatywnego wpływu  na wody powierzchniowe i podziemne podczas eksploatacji ujęcia.  
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Charakteryzowane ujęcie nie będzie miało zatem negatywnego wpływu na cele 

\rodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza tj. na 

osiągnięcie dobrego stanu wód w następnym cyklu planistycznym. 

 

 

10. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 
działalno\ci bądź awarii urządzeń pomiarowych 

Planowany okres rozruchu - II półrocze 2024 r. W przypadku uszkodzenia bądź awarii 

którego\ z urządzeń należy je naprawić lub wymienić na nowe gdy naprawa jest niemożliwa. 

W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego należy wymienić je na nowe lub w miarę 

możliwo\ci naprawić, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia stwierdzenia awarii.  

 

 

11. Formy ochrony przyrody 

Teren ujęcia położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza 

Napiwodzko - Ramucka. Obszar ten rozprzestrzeniając się głównie na terenach le\nych. 

Ujęcie zlokalizowane jest również na obszarze chronionym w ramach Europejskiej Sieci 

Natura 2000. Jest to:  

• „Puszcza Napiwodzko - Ramucka ” - obszar ptasi, oznaczony symbolem PLB280007. 

Korzystanie z wód ww. ujęcia nie naruszy ustaleń warunków korzystania z wód regionu 

wodnego tj. warunków okre\lonych ustawie Prawo Wodne, dlatego nie powinno w żaden 

sposób źle oddziaływać na żadną formę przyrody objętą ochroną. 

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można wykluczyć ryzyko pogorszenie stanu 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro\lin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony w 

miejscu planowanych robót geologicznych. oraz ryzyko wystąpienia zaburzeń spójno\ci i 

integralno\ci całej sieci Natura 2000.  

 

12. Ochrona zasobów wody podziemnej 

            12.1 Strefa ochronna ujęcia 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku strefy ochronne ustanawia 

się dla ujęć wody służących do zbiorowego zaopatrzenia ludno\ci w wodę do picia. Strefę 

ochronną stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Strefę ochronną dzieli się na tereny: 

a. ochrony bezpo\redniej 

b. ochrony po\redniej 
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Teren ochrony bezpo\redniej obejmuje obszar wokół studni i urządzeń służących do 

poboru wody – jest to zazwyczaj pas gruntu od zarysu obudowy studni. Zabronione jest tu 

użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody. 

Ustawa dopuszcza ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony 

bezpo\redniej jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, 

hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej warstwy 

wodono\nej.  

Planowane ujęcie będzie pracowało z bardzo małą wydajno\cią i nie będzie służyło do 

zbiorowego zaopatrzenia ludno\ci w wodę do picia 

Warunki pracy planowanego ujęcia oraz brak ognisk zanieczyszczeń decydują o tym, że 

wyznaczenie strefy po\redniej ochrony sanitarnej nie jest zasadne.  

Przeznaczenie planowanego ujęcia oraz warunki geologiczno – hydrogeologiczne w 

rejonie ujęcia pozwalają na ograniczenie strefy ochronnej do terenu ochrony bezpo\redniej. 

Teren ochrony bezpo\redniej obejmuje obszar wokół studni i urządzeń służących do poboru 

wody. Zabronione jest tu użytkowanie gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia 

wody. Teren ten powinien być wygrodzony i oznakowany tablicą informacyjną. Proponuje się 

by zasięg strefy miał kształt kwadratu o bokach 3 x 3 m. 

 

          12.2. Monitoring ujęcia 

Eksploatacja ujęcia powinna być objęta monitoringiem w zakresie: 

- odczytu wodomierza znajdującego się w budynku biurowym - raz na miesiąc, 

- pomiarów położenia zwierciadła wody oraz chwilowej wydajno\ci studni raz na kwartał, 

- badania fizyko-chemiczne wody surowej raz na trzy lata ze studni nr 1 w następującym 

zakresie: mętno\ć, barwa, zapach, odczyn, twardo\ć ogólna, zasadowo\ć, żelazo ogólne, 

mangan, wapń, magnez, sód, potas, chlorki, siarczany, fluorki, amoniak, azotany, azotyny, 

fosforany, utlenialno\ć, sucha pozostało\ć, przewodno\ć elektryczna wła\ciwa. 

Próby mogą być pobierane przez zawór pobierczy/spustowy znajdujący się na wej\ciu 

rurociągu do budynku biurowego. 
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13. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 

Wnioskuje się o udzielenie Państwowemu Gospodarstwu Le\nemu – Lasy Państwowe, 

Nadle\nictwo Jedwabno pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci obudowy studni nr 1 wraz z armaturą 

2.   usługę wodną - całoroczny pobór wody podziemnej na cele socjalno-bytowe 

pracowników podwójnej kancelarii nadle\nictw ze studni nr 1 ujmującej czwartorzędowy 

poziom wodono\ny w ilo\ci: 

Qmax sekundowe = 0,000056 m3/s     Qmax na godzinę = 0,2 m3/h      Q\r. dobowe = 0,2 m3/dobę           
Qdop. rocznie = 73,0 m3/rok 

Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej na 

okres 30 lat.           
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- planowana studnia1 - numer otworu na ujęciu

OBJAŚNIENIA:

MAPA  TOPOGRAFICZNA
         skala 1:25 000

Załącznik graf. nr 1
- najbliższe istniejące studnie głębinowe
- numer otworu na ujęciu1
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1

- planowana studnia1 - numer otworu na ujęciu

OBJAŚNIENIA:

MAPA  TOPOGRAFICZNA
         skala 1:10 000

Załącznik graf. nr 2
- najbliższe istniejące studnie głębinowe

- linia przekroju hydrogeologicznego

- numer otworu na ujęciu1
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B
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Załącznik graf. nr 3

zasięg oddziaływania studni nr 1
R<1,0 m. (teoretyczny zasięg leja depresji)
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Oznaczenia:

- wodomierzW

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UJĘCIA

Załącznik graf. nr 4

studnia
głębinowa

pompa
głębinowa

studnia nr 1

- woda ze studni nr 1

- woda uzdatniona

- wody popłuczne

budynek biurowy (podwójna kancelaria)

urządzenie uzdatniajace wodę
 + hydrofor V=300 dm3

H

do zbiorników bezodpływowych (szamba)

W
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SCHEMAT OBUDOWY UJĘCIA WODY
                    studnia nr 1

Zimna Woda działka nr ewid. 3134/1
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Załącznik graf. nr 5
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Objaśnienia:
1. Rura podfiltrowa PVC-U ø 160 mm
2. Filtr PVC-U ø 160 mm
3. Rura nadfiltrowa PVC-U ø 160 mm
4. Agregat pompowy
5. Rury wznośne, PE
6. Głowica stalowa
7. Kręgi betonowe ø 1500 mm
8. Płyta betonowa ø 1500 mm
9. Otwór piezometryczny
10. Kominek wentylacyjny ø 100 mm
11. Właz ø 600 mm 

do budynku

ZAŁĄCZNIK NR 7 c.d. 

do zapytania ofertowego 

z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Zapytanie ofertowe - załączniki 

Nr postępowania: SA.270.2.2024



ZAŁĄCZNIK NR 7 c.d. 

do zapytania ofertowego 

z dnia 02 kwietnia 2024 r.

Zapytanie ofertowe - załączniki 

Nr postępowania: SA.270.2.2024



PRZEWIDYWANA KONSTRUKCJA OTWORU NR 1

         Załącznik graf. nr 7

Wiercenie obrotowe lub udarowe
                  ø 300 mm

Luźna obsypka piaskowa

Stratygrafia:
0,0 - 30,0 - Czwartorzęd (Q)

Filtr perforowany PVC ø 160 mm
     z siatką stylonową nr 10

Rura podfiltrowa PVC
      ø 160 mm

Rura nadfiltrowa PVC ø 160 mm
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