Przedmiar robét dla zadania:'"Przebudowa placu komunalnego oznaczonego jako dzialka Nr ew. 3821 o powierzchni
0,3 ha polozonej w Lace”.

NUMER
LP ELEMENTY ROBOT ILOSC ILOSC - JEDNOSTKA| SPECYFIKACJI UWAGI
TECHNICZNEJ

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
granic, na pow. 0,3 ha
na dhugosci 300 m

300 m.b. D.01.01.01.21

Rozbiorka obrzezy
2 trawnikowych na 124 m.b. D.01.02.04
dtugosci 124 mb

Cigcie asfaltu na

dhugosci 138,5 m 138,5 m.b. D.05.03.11

Mechaniczne
profilowanie
istniejgcego podioza na
pow. 70,5 x (11+11,4)
4 x0,5+48 mx 16 m 171,33 m3 D.02.01.01.11
$rednica 10-12
cm=789,6 m2 +768
m=1557,6 X
0,11=171,33 m3

Umocnienie wlotu do
przepustu na dlugosci 4
m (jombo skarpy
wysokos$¢ 60 cm dno
korytko betonowe
najazdowe

4 m.b. D.03.01.01

Wykonanie stabilizacji
cementem w ilo$ci 25

6 kg/m2 na pow. 1578,75 m2 D.04.05.01
16x48+70,5x11,5=768+
810,75 m2=1578,75 m2

Wykonanie podbudowy
7 z klinca grubo$é¢ 1578,75 m2
warstwy 7 cm

D.04.04.00
D.04.04.03

Wykonanie kraweznika
drogowego na tawie
betonowej na dtugosci
118+9=127 mb

127 mb D.08.01.01

Wykonanie warstwy
wigzacej z asfaltobetonu
9 grubosci 4 cm po 1578,75 m2 D.05.03.05.15
zawalowaniu na pow. 1
578,75 m2

Wykonanie warstwy
$cieralnej z mieszanki
10 mineralno bitumicznej 1578,75 m2 D.05.03.05.26
grubosci 4 cm na pow. 1
578,75 m2




11

Wykonanie barier
energochlonnych na
dlugoséci 15 m

15

D.07.05.01

12

Wykonanie umocnienia
rowu korytkami o
wysokosci boku 25 cm
na dhugosci 35 mb na
podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 10
cm

35

m.b.

D.04.01.01

13

Wykonanie
zabezpieczenia stupa
SN, barierka do ochrony
shupa (odbojnica na
latarnie), w kolorze
z06to-czarnym

szt

14

Malowanie linii
przerywanej o
szerokosci 20 cm na
dtugosci okoto 120
mb=24 m2

24

m2

D.07.01.01

15

Znak pionowy A-12 B

szt

D.07.02.01

16

Oznakowanie poziome
miejsc postojowych 74
szt. (5x2,6) oraz 2
szt.(5x3,0)

87,9

m2

D.07.01.01

Sporzqdzit:

magr inz. Tadeusz Gtéd




