Przedmiar rob6t dla zadania:,,Budowa parkingu przy Zespole Szkol w Nowej wsi w ramach zadania przebudowa
odcinka drogi gminnej Nr 108828 R na dlugosci 145 m.b. oznaczonej jako dz. o nr ew. 421 w Nowej Wsi”.
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ELEMENTY ROBOT

ILOSC

ILOSC -
JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe w
terenie na dtugosci 145
m

145

m.b.

D.01.01.01.21

Rozbidrka ogrodzenia z
siatki i z siatki w
ramkach na dtugosci 88
m.b.

88

m.b.

D.01.02.04

Rozbidrka ogrodzenia z
segmentow spawanych
i ksztattownikow z
bramg przesuwng 5 m
do powtdrnego
wbudowania
36+5m(brama)

41

m.b.

D.01.02.04

Wycinka i karczowanie
tuii w iloéci 13 szt

13

szt.

D.01.02.01

Wycigcie swierka i
karczowanie o §rednicy
do 50 cm

szt.

D.01.02.01

Rozbidrka trawnika
drogowego 10+7+5=22
m.b.

22

m.b.

D.01.02.04

Rozbiorka nawierzchni
z kostki 6,8x1,3 + 6x5,0
+ 4,6x3,5=54,94 m2

54,94

m2

D.01.02.04

Rozbidrka nawierzchni
asfaltowej 95x3=285
m2

285

m2

D.01.02.04

Wykonanie koryta o
glebokosci 0,4 m na
pow. 2x46x 0,7 +
55x0,7 + 95x8 m= 64,4
m2 + 38,5 m2 + 760
m2=862,9 m2 x 0,4=
345,16 m3

345,16

m3

D.04.01.01

10

Wykonanie kanatu
teletechnicznego na
dtugosei 100 m.b. (w
tym 3 studnie)

100

m.b.

Szt.

D.01.03.04

11

Regulacja studzienek
kanalizacji sanitarnej

szt.

D.03.02.01

12

Regulacja studzienek
sciekowych kanalizacji
burzowej

szt.

D.03.02.01




13

Regulacja obudowy
zasuwy wodociggowe;j

Szt.

D.10.11.01

14

Frezowanie istniejacej
nawierzchni asfaltowej
$rednio 3-4 cm na pow.
145x8 m
($rednio)=1160

1160

m2

D.05.03.11

15

Wykonanie podbudowy
z thucznia
zaklinowanego klincem
grubosci 30 cm na pow.
2x46x0,7 + 55x0,7 +
95x7,5= 64,4 + 38,5 +
712,5=815,4 m2

815,4

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

16

Wykonanie krawegznika
drogowego 20x30 cm na
lezaco na tawie
betonowej na dlugosci
2x46 + 55 + 95=92 +
55 + 95= 242 m.b.

242

m.b.

D.08.01.01

17

Wykonanie krawegznika
drogowego 20x30 na
stojaco na tawie
betonowej typu
cigzkiego na dtugosci
98 m.b.

98

m.b.

D.08.01.01

18

Wykonanie obrzeza
trawnikowego 30x8 cm
na dtugosci 96 m.b.

96

m.b.

D.08.03.01

19

Wykonanie podbudowy
pod chodnik z klifica
grubo$¢ warstwy 25 cm
na pow. 108 mx 2= 216
m2

216

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

20

Wykonanie chodnika z
kostki grubos¢ 6 cm
betonowej na podsypce
cementowo- piaskowej
gr. 10 cm na pow.
100x2m= 200m2

200

m2

D.08.02.02

21

Przetozenie kostki na
dojsciach ( z budynku
szkoty oraz plebani)
2x10+10x1,5= 20+15=
35m2

35

m2

D.05.03.23a.12




Wykonanie ogrodzenia
z paneli, shupki 60x40x3
cokot deska betonowa-
25-30x8, panel
wysokos$¢ 1,5 m,
grubos$¢ 5 mm, potréjne
przettoczenie w tym
bramka dwuskrzydtowa
o szeroko$ci 4 m z
blokadg w chodniku,
bramka- ramka 60x40x2
z wypelieniem,
panelem na dhugos$ci 88
m.b.

22 88

m.b.

Wykonanie ogrodzenia
ze shupkow
murowanych pustaki
33x33, segmenty i
brama z demontazu ,
cokot z daszkiem na
dtugosci 36 +
5m(brama)

23 41

m.b.

Wykonanie nawierzchni
Scieralnej z mieszanki
mineralno- bitumicznej
grubosci 5 cm po

24  |zawatowaniu na pow. 1208,5
46x6,5 + 45x11,5 +
40x7 + 14x8= 299 m2 +
517,5m2 + 280m2 +
112m2=1208,5 m2

m2

D.05.03.05.26

25 [Ustawienie barier U-11a 4

m.b.

D.07.06.02

Malowanie
dwuwarstwowe
poziome jezdni, linia
przerywana szerokosci
20 cm na dhugosci 140
m.b.= 28 m2

26 28

m2

D.07.01.01

Sporzqdzit:
mgr inz. Tadeusz Gtod




