Przedmiar robét dla zadania:'""Przebudowa odcinka drogi o dlugosci 230 mb oznaczonego jako dzialka Nr ew.
3839 polozonej w Lukawcu”.

LP

ELEMENTY ROBOT

ILOSC

ILOSC -
JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACIJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego na
dtugosci 230 m

230

m.b.

D.01.01.01.21

Sciecie poboczy
230x1,5=345 m2

345

m2

D.06.03.01

Przebudowa przepustow
6 sztuk o dlugosci po 7
m ($rednica) rury
wlasnos¢ wiascicieli
zjazdow

42

mb

D.03.01.03a

Umocnienie rowu
korytkami betonowymi
o szeroko$ci 0,5 m i
wysokos$ci 23-25 cm na
podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 7
cm na dhugosci 200 mb

200

mb

D.04.01.01

Profilowanie
istniejacego podtoza
srednio 5-10 cm z
odwozem urobku na
pow. (10+5,5)x 20x0,5
+210x5,5=155+1155=1
310 m2 x0,1 =

131 m3

131

m3

D.02.01.01.11

Cigcie asfaltu na
dhugosci 10 m

10

D.05.03.11

Stabilizacja podtoza
cementem w ilosci
25kg/m2 na pow.
(10+5,5)x20x0,5+5,5x2
10=155m2+1155m2=
1310 m2

1310

m2

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy
z klinca grubo$é
warstwy po
zawatowaniu 7 cm na
pow.
(10+45,5)x20x0,5+5,5x2
10=155m2+1155m2=
1310 m2

1310

m2

D.04.04.00
D.04.04.03




Wykonanie warstwy
wiazcej z asfaltobetonu
grubosci 4 cm po
zawalowaniu na pow.
(10+4,6)x20x0,5+4,6x2
10=146m2+966m2=
1112 m2

1112

m2

D.05.03.05.15

10

Wykonanie warstwy
Scieralnej z mieszanki
mineralno bitumicznej
grubosci 4 cm po
zawatowaniu na
pow.(10+4,5)x20x0,5+4
,5%210=145m2+
945m2=1090 m2

1090

m2

D.05.03.05.26

11

Wykonanie poboczy z
klinca grubosci 8 cm po
zawalowaniu na pow.
230X 2 x 0,7=322 m2

322

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

12

Zank pionowy A-7

szt

D.07.02.01

13

Odmulenie rowu
lewostronnego na
dtugosci 230 mb

230

mb

D.06.04.01

Sporzqdzit:

mgr inz. Tadeusz Gfod




