Przedmiar robét dla zadania: "Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej oznaczonego jako dzialka Nr ew. 3338
polozonej w Lukawcu o dlugosci 410 m.b. ze zjazdem 20 m.b.”

LP

ELEMENTY ROBOT

ILOSC

ILOSC - JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego na
dlugosci 430 m

430

m.b.

D.01.01.01.21

Cigcie asfaltu na
dhugosci 10 mb

10

D.05.03.11

Profilowanie
nawierzchni $rednio 5-7
€M na pow.
(10+5,5)x10x0,5
+400x5,5 + Zjazd
(10+5)x20x0,5= 77,5
+2200 +150=2427,5
m2x0,06=145,65m3

145,65

m3

D.02.01.01.11

Regulacja studzienek
kanalizacji sanitarnej

szt

D.03.02.01

Wykonanie stabilizacji
podtoza cementem w
ilo$ci 25 kg/m2 na pow.
(10+5,5)x10x0,5 +
400x5,5 +
(10+5)x20x0,5=77,5
m+2200
m2+150m2=2427,5 m2

24275

m2

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy
z klinca grubosci
warstwy po
zawatowaniu 7 cm na
pow. (10+5,5)x10x0,5 +
400x5,5 +
(10+5)x20x0,5=77,5
m2+2200
m2+150m2=2427,5 m2

24275

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

Wykonanie warstwy
wiazcej z asfaltobetonu
grubosci 4 cm po
zawatowaniu na pow.
(10+4,6)x10x0,5 + 400
X 4,6+
(10+4,6)x20x0,5=
73+1840+146=
2059 m2

2059

m2

D.05.03.05.15




Wykonanie warstwy
$cieralnej z mieszanki
mineralno- bitumicznej

grubosci 4 cm po
zawatowaniu na pow.
(10+4,5)x10x0,5+
400x4,5+(10x4,5)x20x0
,5=72,5+1800+145=201
7,5m2

2017,5

m2

D.05.03.05.26

Wykonanie poboczy z
klinca grubosé po
zawatowaniu $rednio 10
CmM na pow.
400x0,7x2+20x2x0,7=5
60 + 28=588 m2

588

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

10

Znak pionowy A-7

szt

D.07.02.01

Sporzqdzit:

mgr inZ. Tadeusz Gtéd




