
LP ELEMENTY ROBÓT ILOŚĆ ILOŚĆ - JEDNOSTKA

NUMER 

SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ

UWAGI

1

Roboty pomiarowe w 

terenie wyznaczenie 

pasa drogowego 410 

m.b.

410 m.b. D.01.01.01.21

2

Profilowanie 

istniejącego podłoża z 

odwozem urobku do 3 

km i wbudowaniu 

średnio 10-15 cm na 

pow. (6,5+5)x10x0,5 + 

70x(5+4,9)x0,5 + 

37x(4,9+5,2)x0,5 

+93x(5,2+6,0)x0,5 + 

200x6,0= 

57,5+346,5+186,85+52

0,8+1200= 2311,65 

m2x0,15= 346,74 m3

346,74 m3 D.02.01.01.11

3

Stabilizacji 

isteniejącego podłoża 

cementem w ilości 25 

kg/m2 na pow. 2311,65 

m2

2311,65 m2 D.04.05.01

4

Regulacja studzienek 

kanalizacji sanitarnej 

(nowe teleskopy) 8 szt.

8 szt. D.03.02.01

5

Wykonanie podbudowy 

z klińca grubości 7 cm 

po zawałowaniu na 

pow.(6,5+5)x10x0,5 + 

70x(5+4,9)x0,5 + 

37x(4,9+5,2)x0,5 + 

93x(5,2+6,0)x0,5 + 

200x6= 57,5 + 346,5 + 

186,85 + 520,8 + 1200= 

2311,65 m2

2311,65 m2
D.04.04.00

D.04.04.03

Przedmiar robót dla zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej  oznaczonej jako działka o nr ew. 4474/2 o 

długości 410 m.b. w Stobiernej”. 
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