Przedmiar robét dla zadania:"Przebudowa odcinka drogi oznaczonej jako dzialka Nr ew. 3247 polozonej w Jasionce o
lacznej dlugos$ci 233 m.b.”.

LP

ELEMENTY ROBOT

ILOSC

ILOSC - JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego, na
dlugosci 233 m

233

m.b.

D.01.01.01.21

Profilowanie
istniejacego podtoza z
odwozem urobku do 3
km na pow. 233 m x 4,4
m ($rednio)= 102,52
m2, grubos¢ 0,10 m

102,5

m3

D.02.01.01.11

Wykonanie koryta o
glebokosci 0,3 m na
pow. 40 mx 1,0 srednio
=40 m2x0,3 m=12 m3

12

m3

D.04.01.01

Whbudowanie pospotki
zwirowej w iloci 12 m3

12

m3

D.03.03.00

Wykonanie stabilizacji
cementem w ilosci 25
kg/m2 na pow. 233 m x
4,3 ($rednio)= 1001,9
m2 X

1001,9

m2

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy
z klinca grubo$¢
warstwy po
zawatowaniu 7 cm na
pow. 233x4,3 ($rednio)=
1001,9 m2

1001,90

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

Wykonanie warstwy
wiazacej z asfaltobetonu
grubos¢ po zawalowaniu
5 cm na pow. 233x4,1
($rednio)= 955,3 m2

955,30

m2

D.05.03.05.15

Wykonanie warstwy
$cieralnej z mieszanki
mineralno- bitumicznej
grubosci 4 cm po
zawalowaniu na pow.
233x4,0 (Srednio) = 932
m2

932

m2

D.05.03.05.26

Wykonanie poboczy z
klinca grubos¢ warstwy
po zawatowaniu 9 cm
na pow.
233x0,4x2=186,4

186,40

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

10

Cigcie asfaltu na
dtugosci 3,3 m

3,30

m.b.

D.07.02.01

11

Znak pionowy A-7

szt

D.07.02.01




Sporzqdzit:
magr inz. Tadeusz Gtéd



